
Принципиальная схема котельной

Бойлер косвенного
нагрева 500л

Гидропневматический
расширительный бак (24л)
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От центральных сетей

11

Ввод внешнего трубопровода
от центральных сетей

Труба типа "Флексален 600"
d=50, dy=40.8, d кожуха=90

Водомерный узел

dу=40 dу=40 dу=32

Обводная задвижка
с дистанционной передачей информации

0.000

Гидроаккумулятор 500л

dу=40

Ввод внешнего трубопровода
от скважины d=50, dy=40.8, dкожуха=90

-2,150

0,000

Установка тонкой
очистки

Индивидуальный жилой дом по адресу : Московская обл., Истринский р-н.,
п.Обушковское, дер. Писково кот-й посёлок "Монтевиль", уч-ок № 2-035

Системы отопления

ОВ

Специал. Липко

dу=40
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Dy32

Т1

Т2

Dy32

Dy32

Dy25 Dy25

UPS 25-60

Dy32

Dy32

Buderus Logano G334

На отопление
дома

Dy32Dy32

Резервный электрический
котел (ТЭН )

Dy32

А

А

К системе ГВС

А

Т2

Т1

Условные обозначения:

 Трубопровод теплоснабжения подающий
 Трубопровод теплоснабжения обратный
 Обратный клапан
 Кран шаровой полнопроходной
 Фильтр
 Манометр

 Насос
 Гидропневманический расширительный бак
 Гидроаккумулятор
 Термометр

К основному котлу
Buderus

(Второй контур)

ГВСХВС

Модуль управления климата
(Система управления климата разрабатывается

отдельным томом)

К гребенки
на первом этаже

7 контуров

К гребенки
на первом этаже

9 контуров

К гребенки
на втором этаже

13 контуров

К гребенки  ТП
на первом этаже

7 контуров

К гребенки ТП
на втором этаже

4 контура

ООО "МосСтройПроект"


