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1. С
т
роит

ельная част
ь показана условно

2. М
агист

раль зазем
ления (ст

аль полосовая  25х4 м
м

 ГО
С
Т 103-76) 

по ст
енам

 пролож
ит

ь на вы
сот

е 0,4 м
 от

 уровня пола. О
бходы

 дверны
х    

проем
ов вы

полнит
ь сверху.         

3. Конст
рукт

ивны
е элем

ент
ы

 зазем
ления вы

полнит
ь по т

.п. А
10-93. 

4. П
рокладка полосы

 через ст
ены

 и перекры
т
ия вы

полняет
ся 

 с ее непосредст
венной заделкой. 

1. Зазем
ление  и  зануление.

        1. Д
ост

упны
е прикосновению

 от
кры

т
ы
е и ст

оронние проводящ
ие част

и,
кот

оры
е м

огут
 оказат

ься под напряж
ением

 при повреж
дении изоляции т

оковедущ
их

част
ей долж

ны
 бы

т
ь зазем

лены
.

        2. К част
ям

,  подлеж
ащ

им
 зазем

лению
 следует

 присоединит
ь:

  - корпуса элект
рических м

аш
ин, аппарат

ов;
  - каркасы

 распределит
ельны

х щ
ит

ов, щ
ит

ов управления, ш
каф

ов;
  - м

ет
аллические кабельны

е конст
рукции, вклю

чая лот
ки. короба и полосы

, на
кот

оры
х укреплены

 кабели;
  - м

ет
аллические  оболочки и броню

 силовы
х и конт

рольны
х кабелей;

  - ст
альны

е т
рубы

 элект
ропроводки;

а т
акж

е другие элем
ент

ы
 в соот

вет
ст
вии с т

ребованиям
и главы

 1.7 П
УЭ

.
        3. В

 качест
ве нулевы

х защ
ит

ны
х (зазем

ляю
щ
их) Р

Е
-проводников использую

т
ся

проводники, специально предназначенны
е для эт

ой цели-нулевы
е ж

илы
 пит

аю
щ
их

кабелей, 5-ы
й и 3-ий  проводники распределит

ельной сет
и и специальны

е проводники
зазем

ления. И
спользование м

ет
аллических конст

рукций здания, конст
рукций

производст
венного назначения ст

альны
х т

руб элект
ропрводки, м

ет
аллических

оболочек кабелей и т
.п.в качест

ве нулевы
х защ

ит
ны
х (зазем

ляю
щ
их) проводников

допускает
ся т

олько как дополнит
ельное м

ероприят
ие.

        4.  В
 вводны

х уст
ройст

вах склада м
иниральны

х удобрений и пист
ицидов  и в

ш
каф

ах  предусм
от

рена ш
ина Р

Е
- главная зазем

ляю
щ
ая. В

се  зазем
ляю

щ
ие ш

ины
вводов долж

ны
 бы

т
ь соединены

 м
еж
ду собой проводником

 уравнивания пот
енциалов.

В
 качест

ве проводников сист
ем
ы

 уравнивания пот
енциалов использую

т
ся

специально  предусм
от

ренны
е проводники - ж

илы
 м
ногож

ильны
х кабелей.

И
спользование ст

оронних проводящ
их част

ей в качест
ве Р

Е
-проводника допускает

ся
при обеспечении непреры

вност
и элект

рической цепи.
        5. О

сновная сист
ем
а уравнивания пот

енциалов в цехе долж
на соединят

ь м
еж
ду

собой:
  - м

ет
аллические част

и каркаса здания;
  - м

ет
аллические т

рубы
 ком

м
уникаций,  входящ

их в здание: канализации и т
.п.

  - м
ет

аллические част
и сист

ем
 вент

иляции и от
опления;

  - нулевой защ
ит

ны
й Р

Е
  или Р

Е
N

 проводник пит
аю
щ
ей линии;

        6. Д
ля защ

ит
ы

 от
 заноса вы

сокого пот
енциала по внеш

ним
 назем

ны
м

ком
м
уникациям

   все назем
ны
е т

рубопроводы
 бы

т
ь присоединен на вводе в здание к

защ
ит

ном
у зазем

лению
.

        7. Защ
ит

а от
 заноса вы

сокого пот
енциала по подзем

ны
м

 ком
м
уникациям

(т
рубопроводы

 всех на значений) осущ
ест

вляет
ся присоединением

 их на вводе в
здание к зазем

лит
елю

 элект
роуст

ановок.

О
бозначение

М
арка,

поз.1

Н
аим

енование
во Кол-

П
рим

е-
чание

ед.,кг
М
асса

С
пециф

икация

Токоот
вод

м
50

П
олоса ст

альная 25х4м
м

А
10-93-28

Подпись и датаИнв.Nподл.

2010г.
Взам. инв.N

Ф
орм

ат А
2

Л
ист

Л
истов

С
тадия

И
зм.

П
одпись

N
Л
ист

док
Д
ата

Кол.

С
5

П
лан с м

агистралям
и зазем

ления 
и зануления

П
ивоварня 500л

10-251-2-10-Э
М

            2. Защ
ит

а от
 ст

ат
ического элект

ричест
ва.

         Д
ля защ

ит
ы

 от
 накопления зарядов ст

ат
ического элект

ричест
ва  т

рубопроводы
 и

т
.п. оборудование долж

но бы
т
ь зазем

лено не зависим
о от

 зануления их  нет
оковедущ

их
част

ей элект
рооборудования.

         В
оздуховоды

, м
ет

аллические т
рубопроводы

  долж
ны

 бы
т
ь  зазем

лены
 в пределах

указанны
х зон не м

енее чем
 в двух м

ест
ах присоединением

 к сет
и зазем

ления.
          В

ы
полнение конт

акт
ного соединения в м

ест
ах подклю

чения оборудования или
т
рубопровода долж

на производит
ь т

а организация, кот
орая м

онт
ировала эт

и
конст

рукции и оборудование по черт
еж
ам

  соот
вет

ст
вую

щ
их част

ей проект
а.

О
т
вет

вления от
 сет

и зазем
ления вы

полняю
т
ся ст

альной полосой соот
вет

ст
вую

щ
их

част
ей проект

а.

ГИ
П

Р
азраб.

                длина, м
П
от

ребност
ь кабелей и проводов 

сечение ж
ил

1х4,0-0,45

напряж
ение

Ч
исло и                    

20

П
В
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М
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