
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- электрический щ
ит

- однофазная сдвоенная розетка с защ
итным контактом

и с защ
итными шторками

- однофазная розетка с защ
итным контактом, IP44

-  групповой кабель

- коробка уравнивания потенциалов

и с защ
итными шторками
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П
рим

ечания.

    - Кабельны
е трассы

 показаны
 условно

. П
рокладка кабеля осущ

ествляется в соответствии
с общ

им
и указаниям

и к проекту
.

       - П
ри прокладке кабеля к потребителям

 использовать кабель м
арки ВВГнг

-LS или
аналогичны

й, сечением
 3х2,5 м

м
.

       - М
еста расположения и вы

сота установки розеток и кабельны
х вы

водов согласно
джизайн-проекту.
       - П

ри установке розеток и кабельны
х вы

водов в ванны
х и санузлах строго учиты

вать
требования ГО

С
Т Р 50571.11-96.

       - В
 санузлах розетки устанавливать не ближе 0,6 м

 от края ванны
, душ

евой кабины
.

(согласно п. 7.1.48 П
УЭ

)
       - С

ечение провода дополнительной систем
ы

 уравнивания потенциалов подклю
чаем

ого к
Щ
К (щ

ит квартирны
й

) долж
но бы

ть не м
енее 6 м

м
.

       - С
ечение проводов дополнительной систем

ы
 уравнивания потенциалов должна бы

ть
:

защ
ищ

енны
х  - не м

енее 2,5 м
м

, незащ
ищ

енны
х - 4 м

м
.

       - П
ровода должны

 им
еть по всей длине окраску из чередую

щ
ихся полос желтого и

зеленого цвета.
       - П

рокладка защ
итного проводника (PE

) ш
лейф

ом
 не допускается

.
       - изделия должны

 им
еть сертиф

икат Госстандарта России
;

       - установка изделий допускается только при соблю
дении требований главы

 
7.1 П

УЭ
;

       - подклю
чение электрооборудования изделий должно вы

полняться в соответствии с
заводской инструкцией

;
       - подклю

чение электрооборудования изделий
, расположенны

х в зоне 1 ванны
х ком

нат,
должно производиться кабелем

 в П
ВХ

-оболочке через сальниковы
й ввод

, обеспечиваю
щ
ий

степень защ
иты

 не ниже IP55 (ГО
С
Т Р 50571.11);

       - установка соединительны
х коробок в зонах 1 и 2 не допускается; при установке

соединительны
х кробок в зоне 3

они должны
 им

еть степень защ
иты

 не ниже IP44;
       - установка УЗО

 на линии питания ванной ком
наты

 является обязательной
;

       - откры
ты

е и сторонние проводящ
ие части изделий и оборудования

, а также защ
итны

е
проводники должны

 бы
ть подклю

чены
 к дополнительной систем

е уравнивания потенциалов
,

в ванной;
       - В

 квартирном
 щ

ите не допускается подклю
чение более двух проводов одной групповой

линии к устройству защ
иты

.
П
ри количестве проводов более двух м

онтаж
 осущ

ествляется
при пом

ощ
и распаечной коробки

.
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- светильник бра 
- коробка для люстры

- выключатель двухклавишный
- выключатель одноклавишный

  - Э
кспликация пом

ещ
ений, расстановка и тип светильников показаны

 в соответствии с
дизайн-проектом

.
       - П

роводку ко всем
 светильникам

 вы
полнить кабелем

 В
В
Гнг-LS

 3x1,5 м
м
² в П

В
Х

 трубе.
       - Кабельны

е трассы
 показаны

 условно. П
рокладку кабеля производить с общ

им
и указаниям

и к
проекту, после контрольного пром

ера линии по м
есту.

       - П
ри вы

боре и установке светильников ванны
х и саузлах строго учиты

вать требования ГО
С
Т Р

50571.11-96.
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