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Примечания :
1) На ПЧ убрать перемычку , установленную по умолчанию на клеммах +24V и COM, в силу

того, что цепи DO контроллера выполнены с внешним источником питания 24В.
2) Дополнительно , между смежными контакторами выполнить механическую блокировку от

одновеременного включения
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Схема электрическая
принципиальная подключения

насосной станции

Схема подключения
панельной аппаратуры
 шкафа ШАУЗ НС
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 Автоматический .
Управление насосами
с участием ПЧ (с
ПИД регулированием )
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Примечания :
1) Команда на Ввод/вывод в работу определенного насоса выполняется с контроллера ,

посредством Панели оператора .
2) Команда перевода насосов в режим ручного управления формируется положением

переключателя "Р" благодаря тому , что на ПЛК отсутствию сигналы с положений "Работы с ПЧ"
и "Работа без ПЧ".

3) При применении иных контакторов , при необходимости , установить RC-цепрь для
снижения помех от индуктивной нагрузки . Стандартные номиналы - 100 Ом, 0,1 мкФ.

Автоматический .
Управление насосами
без участия ПЧ
(вкл/выкл по

мин/макс уровню )

Ручной.
Управление насосами
по команде с Панели

оператора
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ССигнал

"Общая авария"

Сигнал
"Режим работы с ПЧ

введен"

Сигнал
"Режим работы без
ПЧ введен"

н/п Позиц,обозн. Наименование Марка, модель Кол. Примеч.

1 SA Переключатель  на 3 положения черный I-O-II IEK ALCLR-22 1

2 SBA
Аварийная кнопка "Грибок" d=30мм с фикс . и
возвратом поворотом (1НЗ) EMAS В200Е30 1

3 HLR Лампа (LED) сигнал . матрица d22мм, красная 230В IEK AD22DS 1

4 HLG Лампа (LED) сигнал . матрица d22мм, зеленая 230В IEK AD22DS 2

5 SB Кнопка сдвоенная красно -зеленая "СТАРТ-СТОП"
(1НО+1НЗ) EMAS B102K20KY 1

6

Съем питания с
цепей "Авария
ПЧ"  после
возникновения
аварии (с кнопки)

Опробование
работы

контактора ПЧ
при установке
перемычки на
RC14-RA14
(с кнопки)

Безопасная
остановка

привода с кнопки

Шины питания
~ 380 В
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Шкаф ШАУЗ НС


