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ПУЭ Правила устройства
электроустановок. Изд. 7

ГОСТ Р
50571.5.52-20

Электроустановки низковольтные.
Часть 5-52. Выбор и монтаж

электрооборудования.

ГОСТ 21.608-84 Система проектной документации
для строительства.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СП52.13330-2011 Естественное и искусственное
освещение.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и
общественных зданий.

НПБ-246-97 Арматура электромонтажная.
Требования пожарной безопасности.

Методы испытаний.

ÏÐÈËÀÃÀÅÌÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Спецификация оборудования,
изделий и материалов.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящим проектом разрабатывается система электроснабжения и освещения магазина
обуви "МВТ" по адресу: г.Москва, Хорошевское шоссе, д.38а, секция 3040.
Проект выполнен на основании технического задания на планировку и проектирование в
соответствии с ТУ, выданными местными органами Энергонадзора.
По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории.
Аварийное освещение ко II категории. Эвакуационное освещение обеспечено светильниками
Libra со встроенной аккумуляторной батареей на 3 часа с периодом подзарядки 24 часа.
Дежурное аварийное освещение обеспечено блоками аварийного питания серии Nova. Блоки
обеспечивают резервное питание светильников на 3 часа с периодом подзарядки 24 часа.
Применяемая система заземления TN-S.
Основными потребителями электроэнергии являются: электрическое освещение,
торгово-кассовое оборудование, фанкойл системы кондиционирования.
Питание силового распределительного щита ЩК-05К3040 осуществляется от существующего
распределительного шкафа 5ШП-9.1/1 (400В 50Гц).
ЩК-05К3040 предусматривает комплектацию вводным и линейными автоматическими
выключателями, устройством защитного отключения(УЗО), номинальные токи которых выбраны
в соответствии с расчетными нагрузками.
Сечение кабелей выбрано в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева, длительным
расчетным токам, соответствию тока выбранным аппаратам защиты.
Для питания групповых распределительных сетей и групповых сетей освещения предусмотрен
кабель марки ППГнг-HF сечением 1,5 и 2,5 мм². В качестве защитной меры безопасности
используется защитный проводник РЕ (3-й, 5-й провод кабеля), УЗО(30мА), аварийный
выключатель(выключатель дифференциального тока 30мА).
Кабели проложить в гофротрубе, имеющей сертификат пожарной безопасности в соответствии
с НПБ-246-97, в запотолочном пространстве, пустотах перегородок за гипсокартоном.
PE-проводники кабелей присоединить к соответствующей шине щита.
Работы выполнять согласно СНиП 3.05.05-85, ПУЭ.
Электропроводки не должны нарушать интерьер помещений. Допускается изменение трасс
прокладки исходя из местных условий. Электропроводки выполнить во взаимоувязке с другими
инженерными системами.
Основные расчетные параметры проекта:
Расчетная мощность Рр = 2,88 кВт
Расчетный ток Ip = 4,37 A

Магазин обуви "МВТ"
г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38а, секция 3040

Заказчик: ООО "МВТ"

Электроснабжение и освещение

Общие данные ООО "Проектно-Cтроительное
               бюро"

ЭОМ

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами.

Главный инженер проекта                                                    _________________



1 2 3 4 5 6 Резерв Резерв Уравнивание
потенциалов

ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х2,5 ППГнг-HF-3х1,5 - - ПВ3 1х6

0,95 0,95 0,95 0,95 1 0,8 - - -

0,52 0,165 0,5 0,5 1 0,044 - - -

2,89 0,79 2,36 5,32 4,55 2,36 - - -

Освещение Освещение Вывод подсветки Вывод подсветки
логотипа

Вывод питания
кассовой зоны Фанкойл - -

Технологическое
оборудование

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò ;

Pó, Ðð, êW; Ip, A.

Àïïàðàò íà ââîäå:

Iíîì, À

Коммутационные аппараты:
фаза ;
 Iном, А.

Группа

Марка кабеля

cos ᵠ

Расчетная мощность,
Pp, кW

Расчетный ток Ip, А

Потребитель

5ШП-9.1/1, -5х4,  L= 42m

М

ЩК-05К3040
380/220V, 50Hz
Рр= 2,88 кW
Ip= 4,37А
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N
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План освещения
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1* Пиктограмма светильника аварийного эвакуационного освещения.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

2* Блок аварийного питания Nova L36/3 установить в распределительных коробках VD5, VD6(200x200мм)
Подключение выполнить кабелем ППГнг-FRHF согласно паспорту изделия.



М
h=4000

Оборудование кассы
отм. пола

ЩК-05К3040 h=1800

5

6

Примечания:
Предусмотреть запас 1000мм кабельных выводов для
корректного монтажа оборудования.
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1 General data
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4 The plan of electric power equipment

5 The scheme equipotential bonding

NORMS AND STANDARDS

Designation Name Notes

ПУЭ Rules of Electrical. Ed.7

ГОСТ Р
50571.5.52-20

Low-voltage electrical installations
Part 5-52. Selection and installation

electrical equipment

ГОСТ 21.608-84 System of design documentaition for
building

СНиП 3.05.06-85 Electrical devices.

СП52.13330-2011 Natural and artificial lighting.

СП 31-110-2003 Design and installation of electrical
installations in residential and public

buildings.

НПБ-246-97 Fire safety requirements.Test methods.

Documents attached

Specification of materials.

General data

ООО "Проектно-Cтроительное
               бюро"

Shoe store  "МВТ"

Customer : ООО "МВТ"

Power and lighting supply

Sign.Sheet

Fecit

Chang. Num.

Approved

General data

Mosсow, Khoroshevskoe highway,bulid 38a,section 3040

Working design based on Russian standart and norms.

Chief engineer ____________

The project provides power and lighting supply for shoe store located at:
Moscow, Khoroshevskoe highway, build 38а, section 3040.
The project was implemented on the basis of technical project from operating service.
The power supply system meets III category (Acording Russian norms), emergency lighting to II category.

Grounding  system type is TN-S.
Electricity consumers: lighting, cash machine, HVAC system.
Main cable trace for projected power cabinet ЩК-05К3040  making  from existing cabinet
5ШП-9.1/1 (400В 50Гц).
All  ocontrol and protection modules adopted in accordance with the calculations.
Diameters of the cable lines are selected according 1.3 ПУЭ (Russian regulatory document)
For lighting and power supply using cables: ППГ-нг-HF  1,5 и 2,5 мм². 
Design decision provides an additional protective conductor PE  (additional 3,5 cable line),

Requirements for installation
Cable lines must be installated in building structures, under walls and ceiling elements.
Installation should be done according  СНиП 3.05.05-85, ПУЭ.(Russian regulatory document)
All elements used in the project must have fire certificates (according НПБ-246-97).
Before the work is necessary to consider the interiors and the location of other systems.

Project settings.
Rated capacity Рр = 2,88 kW;
Rated current Ip = 4,37 А;

Sharshukov

Kutsepalov

Switch differential current 30mA.

Evacuation lighting provided lamps Libra with an integrated battery pack for 3 hours with a period of
charge 24 hours. On-duty emergency lighting is provided by blocks emergency power series Nova.
Blocks provide backup power to the lights for 3 hours with a period of charge 24 hours



1 2 3 4 5 6 Reserve Reserve Equipotential
bonding

ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х1,5 ППГнг-HF-3х2,5 ППГнг-HF-3х1,5 - - ПВ3 1х6

0,95 0,95 0,95 0,95 1 0,8 - - -

0,52 0,165 0,5 0,5 1 0,044 - - -

2,89 0,79 2,36 5,32 4,55 2,36 - - -

Lighting Lighting Accent lighting Logo lighting Сash area Fancoil - -
Technological

equipment

Power supply

Distribution point ;

Pó, Ðð, êW; Ip, A.

The input breaker:

Iíîì, À

Switching devices:
Phase ;
   Iном, А.

Group

Cable mark

cos ᵠ

Rated capacity,Pp, кW

Rated current, Ip, А

Сonsumer

5ШП-9.1/1, -5х4,  L= 42m

М

ЩК-05К3040
380/220V, 50Hz
Рр= 2,88 кW
Ip= 4,37А

L1,L2,L3
N
PE
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1* Pictogram for evacuation emergency lamp:
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The lighting plan
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2* Stand-by power Unit Nova L36/3 install in distribution boxes VD5, VD6(200x200mm)
Connecting to perform the cable ППГнг-FRHF according to the passport of the product.
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М

Notes:
For correct installation of equipment to provide a reserve of cable 
 for 1000 mm
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