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Вазоны для цветов

Отмостка

Плитка бетонная тротуарная

Урна тип 1

Металлическое крыльцо

-0.020

2.820

-1.800

2.200

Крыльцо выполнить из металлоконструкций .

Выполнить благоустройство и озеленение территории

прилегающей к офису (тротуарная

бетонная плитка , вазоны с цветами ).

Фасад покрасить в тон здания ПВХ краской .

Вход оформить козырьком (металлический каркас с покрытием из

поликарбаната ).

Восстановить отмостку здания (прилегающая к офису) .

Фасад и план главного входа в магазин

Фасад главного входа в магазин

Спецификация коркаса

козырька

1
ГОСТ 8645-68*

Поликарбонатная панель

"Полигаль "

 Элементы каркаса

Общий вид каркаса козырька

 25*10 *2,0  L=2000 мм

 25*15 *2.5,  L=1336 мм

 25*15 *2,0  L=250 мм

1. Закладные части элементов каркаса завести в

кладку на глубину 250 мм и заделать цементным

раствором М75

2. Сварка металлических элементов козырька

электродуговая электродами Э 42 А по ГОСТ 9467-75*

3. Элементы каркаса из металла покрыть 2 слоями

эмали ПФ -1145 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ - 021

 Вход в здание оформить козырьком

(металлический каркас , поликарбонатная панель ),

который  имеет консольный свес с одной стороны

опирается на наружную стену здания (размер

сечения 25 мм*25 мм с каждой стороны по 3 шт.).
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План коркаса козырька

3

45
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-0.020

0.920

2.820

-1.820

2.200

1 - 1

№

Козырек входа, спецификация

конструкций козырька

марка

поз.

Обозначение Наименование

Кол.

шт

Масса,

ед, кг.

Примечание
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1. Разрез 1-1 см. лист 9

Магазин ТКАНИ

-0.020

-1.820

±0.000

План главного входа в магазин

1
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3

Тротуар

Поз.

Наименование

Примечание

2

3

4

5

9 м²

№

Реконструкция  квартиры  №47, д.14 Заозерного мкр. под магазин

Изм. Кол. Лист №док Подпись
Дата

ГИП

Разраб.

Пассерова

Пассерова

Директор

В.В.Птюхин

Реконструкция  квартиры  №47, д.14 Заозерного мкр. под магазин

Изм. Кол. Лист №док Подпись
Дата

ГИП

Разраб.

Пассерова

Пассерова

Директор

В.В.Птюхин

-0.020

8

-1.820

±0.000

План крыльца

План  фундамента крыльца

±0.000

ФМ -2

ФМ-2

ФМ -2

Разрез 1-1
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бетон В 7.5

раствор цементный

М 100

400
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Б

2

В

 рифленное железо (т. 6 мм)

 косоур из швеллера №16

уголок № 63
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400

бетон В 7.5

раствор цементный

М 100

1. Сварка металлических элементов крыльца

электродуговая Э42А по ГОСТ 9467-75*.

2. Элементы крыльца из металла покрыть 2 слоями эмали

ПФ-1145 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ-021.

3. Конструкцию ограждения металлического крыльца

уточнить по месту.

4. Спецификацию конструкции  лестницы см. лист 11.

План крыльца, план фундаметна

крыльца, разрез 1-1

№

Реконструкция  квартиры  №47, д.14 Заозерного мкр. под магазин

Изм. Кол. Лист №док Подпись
Дата

ГИП

Разраб.

Пассерова

Пассерова

Директор

В.В.Птюхин

 1. Пристенные стеллажи устанавливать в 100 мм

от стены .

 2. Проходы между стеллажами и

прилавками-витринами не менее 900 мм.

15.2

27.5

1.6

Схема размещения оборудования

№

Схема размещения оборудования

Реконструкция  квартиры  №47, д.14 Заозерного мкр. под магазин

Изм. Кол. Лист №док Подпись
Дата

ГИП

Разраб.

Пассерова

Пассерова

Директор

В.В.Птюхин

1.89

Площадь,

м.кв.

Примечание

Наименование

№

1

Экспликация помещений

2

3

Помещение для

персонала

Торговый зал

Санузел

15,2

27,5

1,6

4
Тамбур 1,89


