
Данный проект разработан на основании договора N в соответствии с требованиями СанПиН2.1.2.1188-03 "Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания,учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"согласно норм
СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".В настоящем проекте разработаны система оборотного водоснабжения с подогревом
и обеззараживанием воды для двух бассейнов. Общий бассейн V=335,75м

3
и детский бассейн V=335,75м

3

Лист Наименование Примечание
СП 31-113-2004 Бассейны для плавания

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СанПин 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству и

качеству воды. Контроль качества.

Спецификация

Ведомость ссылочных и прологаемых документов

Технический характеристики большой чаши:

Тип бассейна - переливной
Отделка бассейна - плитка
Длина бассейна - 22,90 м
Ширина бассейна - 13,20 м
Глубина бассейна от поверхности воды - 1,20-1,80 м
Площадь поверхности воды бассейна (зеркало) - 302,00 м

2

Объем воды в бассейне - 450,00 м
3

Период водообмена - 8 ч
Производительность установки - 60,00 м

3
/ч

Расчетная площадь фильтрации - 1,91 м
2

Рабочая скорость фильтрации - 30 м
3
/ч/м

2

Промывочная скорость фильтрации - 45 м
3
/ч/м

2

Интенсивность сброса промывных вод - 8,33 л/с
Эксплуатационное суточное водопотребление - 45 м

3
/сут

Тепловая энергопотребляемость в теплообмен. - 120 кВт
Тепловая энергопотребляемость в электронагрев. - 54 кВт
Расчетная температура воды - 25-29

0
С

Пропускная способность - 45 чел

Технический характеристики большой чаши:

Тип бассейна - скиммерный
Отделка бассейна - плитка
Длина бассейна - 13,30 м
Ширина бассейна - 4,50 м
Глубина бассейна от поверхности воды - 0,50 м
Площадь поверхности воды бассейна (зеркало) - 60,00 м

2

Объем воды в бассейне - 30,00 м
3

Период водообмена - 8 ч
Производительность установки - 3,75 м

3
/ч

Расчетная площадь фильтрации - 0,125 м
2

Рабочая скорость фильтрации - 30 м
3
/ч/м

2

Промывочная скорость фильтрации - 45 м
3
/ч/м

2

Интенсивность сброса промывных вод - 1,67 л/с
Эксплуатационное суточное водопотребление - 3 м

3
/сут

Тепловая энергопотребляемость в теплообмен. - 28 кВт
Тепловая энергопотребляемость в электронагрев. - 18 кВт
Расчетная температура воды - 29-32

0
С

Пропускная способность - 15 чел

Данный проект разработан на основании договора N в соответствии с требованиями СанПиН2.1.2.1188-03 "Проектирование, строительство
и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания,учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"согласно норм
СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".В настоящем проекте разработаны система оборотного водоснабжения с подогревом
и обеззараживанием воды для двух бассейнов. Общий бассейн V=335,75м

3
и детский бассейн V=335,75м

3

Ведомость ссылочных и прологаемых документов

Технический характеристики большой чаши:

Тип бассейна - переливной
Отделка бассейна - плитка
Длина бассейна - 22,90 м
Ширина бассейна - 13,20 м
Глубина бассейна от поверхности воды - 1,20-1,80 м
Площадь поверхности воды бассейна (зеркало) - 302,00 м

2

Объем воды в бассейне - 450,00 м
3

Период водообмена - 8 ч
Производительность установки - 60,00 м

3
/ч

Расчетная площадь фильтрации - 1,91 м
2

Рабочая скорость фильтрации - 30 м
3
/ч/м

2

Промывочная скорость фильтрации - 45 м
3
/ч/м

2

Интенсивность сброса промывных вод - 8,33 л/с
Эксплуатационное суточное водопотребление - 45 м

3
/сут

Тепловая энергопотребляемость в теплообмен. - 120 кВт
Тепловая энергопотребляемость в электронагрев. - 54 кВт
Расчетная температура воды - 25-29

0
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Пропускная способность - 45 чел

Технический характеристики большой чаши:

Тип бассейна - скиммерный
Отделка бассейна - плитка
Длина бассейна - 13,30 м
Ширина бассейна - 4,50 м
Глубина бассейна от поверхности воды - 0,50 м
Площадь поверхности воды бассейна (зеркало) - 60,00 м

2

Объем воды в бассейне - 30,00 м
3

Период водообмена - 8 ч
Производительность установки - 3,75 м

3
/ч

Расчетная площадь фильтрации - 0,125 м
2

Рабочая скорость фильтрации - 30 м
3
/ч/м

2

Промывочная скорость фильтрации - 45 м
3
/ч/м

2

Интенсивность сброса промывных вод - 1,67 л/с
Эксплуатационное суточное водопотребление - 3 м

3
/сут

Тепловая энергопотребляемость в теплообмен. - 28 кВт
Тепловая энергопотребляемость в электронагрев. - 18 кВт
Расчетная температура воды - 29-32

0
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Пропускная способность - 15 чел

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1
Оборотная система водоснабжения

бассейнов V=302м
3
и V=60 м

3 П
Разраб.
ГИП
Утв.

Общие данныеН. Контр.

01/03-12
01/03-12

15

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Лист Наименование Примечание

1-2 Общие данные

3 Принципиальная схема оборотного водоснабжения большой чаши бассейна

4 Принципиальная схема оборотного водоснабжения малойчаши бассейна

5

6-7

8-15

Обвязка чаши бассейнов

Обвязка технологического оборудования бассейнов

Спецификация

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют
требованиям экологических, санитарно- технических и противо-
пожарныхнорм, действующих на территории Российской Федерации,
и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер _____________________________/

Описание проекта
1. Проект разработан на основании задания на проектирование, эскизного

проекта объекта строительства "Оздоровительный комплекс в г. Бирюсинске по
ул. Горького 2б.

2. За условную отметку -0.000 принят уровень чистого пола помещения бассейна.
3. Все применяемые изделия и материалы должны быть сертифицированы в

Российской Федерации.
4. Принята оборотная система водоснабжения бассейнов с механической очисткой

и системой обеззараживания воды ультрофиолетом и дальнейшим хлорированием.
5. В большой чаше для улучшения фильтрации воды в технологической системе

предусмотрена станция коагуляции.
6. Подпитка свежей воды расчитана 10% от объема воды в чаше бассейна.
7. Промывные воды отводятся в технологический приямок и далее в наружнюю

систему канализации.
8. Промывка фильтра осуществляется в течении 5 - 10 минут, с интенсивностью

45 м
3
/ч/м

2

9. Для отбора проб воды на анализ, в системе предусмотрены краны для отбора
проб.

10. Опорожнение большого бассейна предусмотрено через донный слив сводобным
напором в технологический приямок, он же разрыв струи.

11. Опорожнение малой чаши бассейна предусмотрено через донный слив циркуляцион-
ным насосом в технологический приямок, он же разрыв струи.

12. Наполнение большой чаши предусмотрено через донные ворсунки из
регулирующих емкостей.

13. Наполнение малой чаши предусмотрено черезрегулятор уровня воды
немосредственно в чашу.

14. Перед выполнением работ монтажа технологического оборудования
необходимо завести в тех. помещение трубопровод В1, холодной воды,
с вентелем 2".

15. Предусмотреть выпуск канализации из технологического приямка
D160 мм.

16. Подвести трубопроводы Т1 и Т2 теплоносителя для теплообменников.
17. Подающая труба гейзера должна быть выведена с воздушным коленом,

расположеным выше уровня воды в бассейне.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Описание проекта
1. Проект разработан на основании задания на проектирование, эскизного

проекта объекта строительства "Оздоровительный комплекс в г. Бирюсинске по
ул. Горького 2б.

2. За условную отметку -0.000 принят уровень чистого пола помещения бассейна.
3. Все применяемые изделия и материалы должны быть сертифицированы в

Российской Федерации.
4. Принята оборотная система водоснабжения бассейнов с механической очисткой

и системой обеззараживания воды ультрофиолетом и дальнейшим хлорированием.
5. В большой чаше для улучшения фильтрации воды в технологической системе

предусмотрена станция коагуляции.
6. Подпитка свежей воды расчитана 10% от объема воды в чаше бассейна.
7. Промывные воды отводятся в технологический приямок и далее в наружнюю

систему канализации.
8. Промывка фильтра осуществляется в течении 5 - 10 минут, с интенсивностью

45 м
3
/ч/м

2

9. Для отбора проб воды на анализ, в системе предусмотрены краны для отбора
проб.

10. Опорожнение большого бассейна предусмотрено через донный слив сводобным
напором в технологический приямок, он же разрыв струи.

11. Опорожнение малой чаши бассейна предусмотрено через донный слив циркуляцион-
ным насосом в технологический приямок, он же разрыв струи.

12. Наполнение большой чаши предусмотрено через донные ворсунки из
регулирующих емкостей.

13. Наполнение малой чаши предусмотрено черезрегулятор уровня воды
немосредственно в чашу.

14. Перед выполнением работ монтажа технологического оборудования
необходимо завести в тех. помещение трубопровод В1, холодной воды,
с вентелем 2".

15. Предусмотреть выпуск канализации из технологического приямка
D160 мм.

16. Подвести трубопроводы Т1 и Т2 теплоносителя для теплообменников.
17. Подающая труба гейзера должна быть выведена с воздушным коленом,

расположеным выше уровня воды в бассейне.
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Cl pH

Принципиальная схема оборотной системы водоснабжения большой чаши бассейна

В5

П
1.1 - Фильтр Ç 900 мм.
1.2- Боковой шестипозиционный клапан 2"
1.3- Насос, 29,5м

3
/ч, 2,2 кВт

1.4- Электрический водонагреватель, пластик, 18 кВт
1.5- Теплообменник 120 кВт
1.6- Электромагнитный клапан
1.7- Насос перекачки теплоносителя
1.8- Регулятор температуры.
1.9- Бактерицидная установка, 60 м

3
/ч

1.10- Датчик потока
1.11- Панель управления измерения и регулирования pH

и хлора
1.12- Панель управления дозирования коагулянта
1.13- Панель управления переливной емкостью

Обозначения

В4
В5

- подающий трубопровод оборотного водоснаб.
- обратный трубопровод оборотного водоснаб.

В1 -Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения
КН -Канализация напорная
К1 -Хозяйственно-бытовая канализация

ГЗ -Гейзер
П -Система для пылесоса
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5.1

5.2
Ç63

Ç6
3

Ç63

Ç90

Ç110

3.1- Компрессор
3.2- Глушитель
3.3- Воздушный фильтр
3.4- Панель гейзера
4.1- Счетчик воды крыльчатый, 15 м

3
/ч

4.2- Электромагнитный клапан 2"
4.3- Фильтр тонкой очистки
5.1- Насос без прифильтра на гидромассаж, 44м

3
/ч

Ç160
В канализацию

Cl pH

Принципиальная схема оборотной системы водоснабжения большой чаши бассейна

В5

П
1.1 - Фильтр Ç 900 мм.
1.2- Боковой шестипозиционный клапан 2"
1.3- Насос, 29,5м

3
/ч, 2,2 кВт

1.4- Электрический водонагреватель, пластик, 18 кВт
1.5- Теплообменник 120 кВт
1.6- Электромагнитный клапан
1.7- Насос перекачки теплоносителя
1.8- Регулятор температуры.
1.9- Бактерицидная установка, 60 м

3
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1.10- Датчик потока
1.11- Панель управления измерения и регулирования pH

и хлора
1.12- Панель управления дозирования коагулянта
1.13- Панель управления переливной емкостью

В4
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- обратный трубопровод оборотного водоснаб.

В1 -Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения
КН -Канализация напорная
К1 -Хозяйственно-бытовая канализация

ГЗ -Гейзер
П -Система для пылесоса
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В канализацию
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- подающий трубопровод

оборотного водоснаб.
- обратный трубопровод

оборотного водоснаб.
В1 -Трубопровод хозяйственно-

питьевого водоснабжения
КН -Канализация напорная

КН

Принципиальная схема оборотной системы водоснабжения
детского бассейна

10.1 - Фильтр Ç 400 мм с вертикальным.
шестипозиционный клапаном.

10.2- Панель управления измерения и
регулирования pH и хлора

10.3- Циркуляционный насос, 6м
3
/ч

10.4- Теплообменник 28 кВт
10.5- Электромагнитный клапан
10.6- Насос перекачки теплоносителя
10.7- Регулятор температуры
10.8- Электрический водонагреватель, 18 кВт
10.9- Ультрофиолетовая установка, 7м

3
/ч

10.10- Датчик потока
12.1- Счетчик воды крыльчатый, 3,5м

3
/ч

12.2- Электромагнитный клапан
12.3- Фильтр тонкой очистки

Обозначения

Ç160
В канализацию

Т1 Т2

10.8 10.4

10.5
10.6

10.7

Cl pH

10.2

12.1 12.3
12.2

В1

В4

В4 В4

В4

В4

В5

В5

10.1

10.3

10.9

10.10

В4

В5

- подающий трубопровод

оборотного водоснаб.
- обратный трубопровод

оборотного водоснаб.
В1 -Трубопровод хозяйственно-

питьевого водоснабжения
КН -Канализация напорная

КН

Принципиальная схема оборотной системы водоснабжения
детского бассейна

10.1 - Фильтр Ç 400 мм с вертикальным.
шестипозиционный клапаном.

10.2- Панель управления измерения и
регулирования pH и хлора

10.3- Циркуляционный насос, 6м
3
/ч

10.4- Теплообменник 28 кВт
10.5- Электромагнитный клапан
10.6- Насос перекачки теплоносителя
10.7- Регулятор температуры
10.8- Электрический водонагреватель, 18 кВт
10.9- Ультрофиолетовая установка, 7м

3
/ч

10.10- Датчик потока
12.1- Счетчик воды крыльчатый, 3,5м

3
/ч

12.2- Электромагнитный клапан
12.3- Фильтр тонкой очистки

В канализацию

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

4П
Разраб.
ГИП
Утв.

Н. Контр.

Оборотная система водоснабжения

бассейнов V=302м
3
и V=60 м

3

01/03-12
01/03-12

Принципиальная схема оборотной
системы водоснабжения малой чаши бассейна
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1

Г/1

Г

В

Г/2

2 3 4 5 6 7

Д

±0
,0

00

±0,000

-2
.2
00

47
00

36000

18
00

0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1

3.4 2.2

2.3

2.3

11.1

11.2

11.2

11.3 11.4 11.4

11.4

11.4

5.2
5.3

5.4

33
25

33
25

33
25

2275

10
00

43
00

43
00

23
50

1900 3800 3800 3800 3800 3800

33
00

33
00

33
00

16
50

29
50

- Трубопровод подачи очищеной воды, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод забора воды на очистку, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод системы гейзера, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод системы пылесоса, проложеный в теле бетона.

1000

66
00

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В1

Ç25

В1

Ç25
В5

Ç63

В5

Ç75

В5

Ç90

В5

Ç110

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç110

В5

Ç90

В5

Ç75

В5

Ç110

В5

Ç110

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

К технологическому

оборудованию Ç63

К технологическому

оборудованию Ç110

К технологическому

оборудованию Ç63

К технологическому

оборудованию Ç63

От В1 Ç25

ГЗ

Ç63

В4

Ç50
В4

Ç50

В4

Ç50 В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50 В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50
В4

Ç50

- Трубопровод системы гейзер, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод системы гейзер.
- Трубопровод подачи очищеной воды.
- Трубопровод забора воды на очистку.
- Трубопровод системы гейзера.

Обозначения

Обвязка чаш бассейнов
М1:75

2.1 -Форсунка донная.
2.2-Круглый донный слив
2.3- Форсунка подключение

подводного пылесоса
3.4- Плата гейзера
5.2- Форсунка гидромассажа
5.3- Водозабо гидромассажа
5.4- Регулятор воздуха
11.1- Круглый донный слив
11.2- Скиммер
11.3- Регулятор уровня
11.4- Форсунка стеновая

Обозначения

Узел 1

Лист

Узел 2

Лист

1

Г/1

Г

В

Г/2

2 3 4 5 6 7

Д

47
00

36000

18
00

0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1

3.4 2.2

2.3

2.3

11.1

11.2

11.2

11.3 11.4 11.4

11.4

11.4

5.2
5.3

5.4

33
25

33
25

33
25

2275

10
00

43
00

43
00

23
50

1900 3800 3800 3800 3800 3800

33
00

33
00

33
00

16
50

29
50

- Трубопровод подачи очищеной воды, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод забора воды на очистку, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод системы гейзера, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод системы пылесоса, проложеный в теле бетона.

1000

66
00

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В1

Ç25

В1

Ç25
В5

Ç63

В5

Ç75

В5

Ç90

В5

Ç110

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç110

В5

Ç90

В5

Ç75

В5

Ç110

В5

Ç110

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

В5

Ç63

К технологическому

оборудованию Ç63

К технологическому

оборудованию Ç110

К технологическому

оборудованию Ç63

К технологическому

оборудованию Ç63

От В1 Ç25

ГЗ

Ç63

В4

Ç50
В4

Ç50

В4

Ç50 В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50 В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50
В4

Ç50

- Трубопровод системы гейзер, проложеный в теле бетона.
- Трубопровод системы гейзер.
- Трубопровод подачи очищеной воды.
- Трубопровод забора воды на очистку.
- Трубопровод системы гейзера.

Обозначения

Обвязка чаш бассейнов
М1:75

2.1 -Форсунка донная.
2.2-Круглый донный слив
2.3- Форсунка подключение

подводного пылесоса
3.4- Плата гейзера
5.2- Форсунка гидромассажа
5.3- Водозабо гидромассажа
5.4- Регулятор воздуха
11.1- Круглый донный слив
11.2- Скиммер
11.3- Регулятор уровня
11.4- Форсунка стеновая

Узел 1

Лист

Узел 2

Лист

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

5П
Разраб.
ГИП
Утв.

Н. Контр.

Оборотная система водоснабжения

бассейнов V=302м
3
и V=60 м

3

01/03-12
01/03-12

Обвязка чаш бассейна
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Выходит на отм. +0,300

Трубу проложить в траншеи
или в естественном грунте.

Выходит на отм. +0,300

Трубу проложить в траншеи
или в естественном грунте.

3 4

±0,000

Г
В

6000

55
0

От системы В1 Ç25

9.1 - Фильтр Ç 400 мм с вертикальным.
шестипозиционный клапаном.

9.2- Панель управления измерения и
регулирования pH и хлора

9.3- Циркуляционный насос, 6м
3
/ч

9.4- Теплообменник 13 кВт
9.5- Электромагнитный клапан
9.6- Насос перекачки теплоносителя
9.7- Регулятор температуры
9.8- Электрический водонагреватель, 18 кВт
9.9- Ультрофиолетовая установка, 7м

3
/ч

9.10- Датчик потока

9.1 9.2

9.3

9.4

9.89.9

11.1- Счетчик воды крыльчатый, 3,5м
3
/ч

11.2- Электромагнитный клапан
11.3- Фильтр тонкой очистки
3.1- Компрессор
3.3- Воздушный фильтр
3.4- Панель гейзера
5.1- Насос без прифильтра на гидромассаж, 44м

3
/ч

5.1 9.103.1

3.3

11.1 11.3

Обвязка технологического оборудования бассейнов

А-А
М1:25

Узел 1
М1:50

А А

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç63

В4

Ç75

В4

Ç90

П

Ç63

ГЗ

Ç63

ГЗ

Ç63

В5

Ç75

В5

Ç90

В5

Ç110

К3

Ç63

Прокладывается в траншеи

Выходит на отм. +0,300

Б

Б

Обозначения Водомерный узел

3 4

Г
В

6000

55
0

От системы В1 Ç25

9.1 - Фильтр Ç 400 мм с вертикальным.
шестипозиционный клапаном.

9.2- Панель управления измерения и
регулирования pH и хлора

9.3- Циркуляционный насос, 6м
3
/ч

9.4- Теплообменник 13 кВт
9.5- Электромагнитный клапан
9.6- Насос перекачки теплоносителя
9.7- Регулятор температуры
9.8- Электрический водонагреватель, 18 кВт
9.9- Ультрофиолетовая установка, 7м

3
/ч

9.10- Датчик потока

9.1 9.2

9.3

9.4

9.89.9

11.1- Счетчик воды крыльчатый, 3,5м
3
/ч

11.2- Электромагнитный клапан
11.3- Фильтр тонкой очистки
3.1- Компрессор
3.3- Воздушный фильтр
3.4- Панель гейзера
5.1- Насос без прифильтра на гидромассаж, 44м

3
/ч

5.1 9.103.1

3.3

11.1 11.3

Обвязка технологического оборудования бассейнов

А-А
М1:25

Узел 1
М1:50

А А

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

ГЗ

Ç63

ГЗ

Ç63

В5

Ç75

В5

Ç90

В5

Ç110

К3

Ç63

Прокладывается в траншеи

Выходит на отм. +0,300

Б

Б

Обозначения Водомерный узел

В1Ç25

от системы хол. водоснабжения
9.2

9.1

9.3 9.4

9.6

9.5

9.8

9.9

9.10

5.1 3.1

3.3

Водомерный узел

В5

Ç63

В5

Ç63

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50
В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

К1

Ç63

К1

Ç63

В1

Ç25

В1

Ç25

ГМ

Ç63
ГЗ

Ç63

-2,200

-1,030

-0,700

-0,520

-0,120
0,000

-0,900

-1,440

-1,150

-1,765

-1,570

-2,010

В1

Ç25 В5

Ç75
В5

Ç63

В4

Ç50 ГМ

Ç63

ГЗ

Ç63

ГЗ

Ç63
В4

Ç50

-0,520

-0,700

-1,030

-2,160 -2,115

Б-Б
М1:25

0,000

70070096011906056451000

195

В1Ç25

от системы хол. водоснабжения
9.2

9.1

9.3 9.4

9.6

9.5

9.8

9.9

9.10

5.1 3.1

3.3

Водомерный узел

В5

Ç63

В5

Ç63

В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50
В4

Ç50

В4

Ç50

В4

Ç50

К1

Ç63

К1

Ç63

В1

Ç25

В1

Ç25

ГМ

Ç63
ГЗ

Ç63

-2,200

-1,030

-0,700

-0,520

-0,120
0,000

-0,900

В1

Ç25 В5

Ç75
В5

Ç63

В4

Ç50 ГМ

Ç63

ГЗ

Ç63

ГЗ

Ç63
В4

Ç50

-0,520

-0,700

-1,030

-2,160 -2,115

Б-Б
М1:25

0,000

70070096011906056451000

195

В1Ç25

от системы хол. водоснабжения -0,900

11.1

11.2
11.3

-1,025

120 220 240

75

160 125

460 360

В1Ç25

от системы хол. водоснабжения -0,900

11.1

11.2
11.3

-1,025

120 220 240

75

160 125

460 360

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

6П
Разраб.
ГИП
Утв.

Н. Контр.

Оборотная система водоснабжения

бассейнов V=302м
3
и V=60 м

3

01/03-12
01/03-12
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-2
.2
00

1.1

1.1 - Фильтр Ç 900 мм.
1.2- Боковой шестипозиционный клапан 2"
1.3- Насос, 29,5м

3
/ч, 2,2 кВт

1.4- Электрический водонагреватель, пластик, 18 кВт
1.5- Теплообменник 120 кВт
1.6- Электромагнитный клапан
1.7- Насос перекачки теплоносителя
1.8- Регулятор температуры.
1.9- Бактерицидная установка, 60 м

3
/ч

1.10- Датчик потока
1.11- Панель управления измерения и регулирования pH

и хлора
1.12- Панель управления дозирования коагулянта
1.13- Панель управления переливной емкостью

Обозначения

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

1.5

1.9

1.8

1.11

1.12

1.13

В канализацию

Ç160

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125
В5

Ç125

В5

Ç110

В5

Ç90

В5

Ç75

В5

Ç75

В5

Ç90

В5

Ç110

В5

Ç75

П

Ç63

П

Ç63

В

В

1.3
В5

Ç125

В5

Ç110

П

Ç63

1.12

В5

Ç125

В5

Ç125

1.2 1.2 1.2

1.3
1.3

1.3

Узел 3
М1:15

Обвязка технологического оборудования бассейнов
Узел 2
М1:50

Г-Г
М1:25

Г Г

В-В
М1:25

Д-Д
М1:25

Д

Д

1.1

1.1 - Фильтр Ç 900 мм.
1.2- Боковой шестипозиционный клапан 2"
1.3- Насос, 29,5м

3
/ч, 2,2 кВт

1.4- Электрический водонагреватель, пластик, 18 кВт
1.5- Теплообменник 120 кВт
1.6- Электромагнитный клапан
1.7- Насос перекачки теплоносителя
1.8- Регулятор температуры.
1.9- Бактерицидная установка, 60 м

3
/ч

1.10- Датчик потока
1.11- Панель управления измерения и регулирования pH

и хлора
1.12- Панель управления дозирования коагулянта
1.13- Панель управления переливной емкостью

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

1.5

1.9

1.8

1.11

1.12

1.13

В канализацию

Ç160

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125

В5

Ç125
В5

Ç125

В5

Ç110

В5

Ç90

В5

Ç75

В5

Ç75

В5

Ç90

В5

Ç110

В5

Ç75

В

В

1.3
В5

Ç125

В5

Ç110

1.12

В5

Ç125

1.2 1.2 1.2

1.3
1.3

1.3

Узел 3
М1:15

Обвязка технологического оборудования бассейнов
Узел 2
М1:50

Г-Г
М1:25

Г Г

В-В
М1:25

Д-Д
М1:25

Д

Д

К3

Ç110

К3

Ç110

КН

Ç63

К3

Ç90

В1

Ç50

В1

Ç50
В1

Ç25

К3

Ç90

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç75

Дозирование Cl

Дозирование

регулятора pH

Возврат воды

Забор воды

Коагулянт

Забор воды

Коагулянт

Кран отбора

проб

В1

Ç50

К3

Ç90

К3

Ç90

-1,950

-2,200

-0,590

-0,420
-0,570

-1,790

Возврат воды

Дозирование Cl

Дозирование

регулятора pH
Кран отбора

проб

Кран отбора

проб

1.9

1.4

1.4

1.4

1.5

1.10

1.8

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç63

В4

Ç63
В4

Ç90

В4

Ç90

В4

Ç110

К3

Ç110
-2,115

-0,870

-2,020

-0,990

-1,640

-2,020

-0,655

-2,200

1.1 1.1 1.1

4.1- Счетчик воды крыльчатый, 15 м
3
/ч

4.2- Электромагнитный клапан 2"
4.3- Фильтр тонкой очистки

В1

Ç50

В1

Ç50

К3

Ç90

К3

Ç90

К3

Ç90

КН

Ç63

КН

Ç63

КН

Ç63

КН

Ç63

-2,160

-1,650

-0,580

-0,400

-1,200
-1,380

-1,950

-1,250

-2,200

Узел 3

-1,520

К3

Ç110

К3

Ç110

КН

Ç63

К3

Ç90

В1

Ç50

В1

Ç50
В1

Ç25

К3

Ç90

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç75

Дозирование Cl

Дозирование

регулятора pH

Возврат воды

Забор воды

Коагулянт

Забор воды

Коагулянт

Кран отбора

проб

В1

Ç50

К3

Ç90

К3

Ç90

-1,950

-2,200

-0,590

-0,420
-0,570

-1,790

Возврат воды

Дозирование Cl

Дозирование

регулятора pH
Кран отбора

проб

1.9

1.4

1.4

1.4

1.5

1.10

1.8

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç110

В4

Ç63

В4

Ç63
В4

Ç90

В4

Ç90

В4

Ç110

К3

Ç110

-0,870

-2,020

-0,655

-2,200

1.1 1.1 1.1

4.1- Счетчик воды крыльчатый, 15 м
3
/ч

4.2- Электромагнитный клапан 2"
4.3- Фильтр тонкой очистки

В1

Ç50

В1

Ç50

К3

Ç90

К3

Ç90

К3

Ç90

КН

Ç63

КН

Ç63

КН

Ç63

КН

Ç63

-2,160

-1,650

-0,580

-0,400

-1,200
-1,380

-1,950

-1,250

-2,200

Узел 3

-1,520

4.2

В1Ç50

от системы хол. водоснабжения

420 230460

140

4.1

-1,200

-1,520

4.3

4.2

В1Ç50

от системы хол. водоснабжения

420 230460

140

4.1

-1,200

-1,520

4.3
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

1.0

Большая чаша

Основное оборудование

1.1 Фильтр Ç900 мм шт. 3

1.2

1.3

Шестипозиционный клапан 2"

Насос, 29,5 м
3
/ч Niagara

шт.

шт.

3

3

1.4

1.5

1.6

1.7

Электронагреватель 18 кВт

Теплообменник, 120 кВт.

Электромагнитный клапан 2"

Циркуляционный насос для теплоносителя

шт.

шт.

шт.

шт.

3

1

1

1

1.8

1.9

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
1.17
1.18
1.19

Регулятор температуры

Бак для реагента
Бактерицидная установка 60 м

3
/ч

Датчик потока

Система дозирования Cl и pH, Kontrol PR

Станция дозирования коагулянта Basic Pro

Панель управления переливной емкостью

Песок 1,3 - 1,5 мм (мешок 25 кг)

Гравий 3 - 5 мм (мешок 25 кг)
Муфта разъемная, пластик/бронза 2"
Муфта разъемная, пластик/бронза 1 1/2"
Гильза датчика температуры
Устройство управления фильтрацией

Novum PTR-045 Digital шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

1

3

1

1

1

1

1

218

36

4
2
1
1
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

2.0

3.1

3.0

2.3

2.2

2.1

3.2

3.3

3.4

4.0

4.1

Закладные

Компрессор

Гейзер

Форсунка подключения подводного пылесоса

Донный слив

Донные форсунки

Глушитель

Воздушный фильтр

Панель гейзера

Система В1

Счетчик воды крыльчатый, 15 м
3
/ч

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

2

1

24

1

1

1

1

5.2

5.3

5.4

6.0

6.2

6.1

5.1

5.0

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

Форсунка гидромассажная

Водозабор гидромассажа

Регулятор воздуха

Система В5

Труба ПВХ Ç63мм

Труба ПВХ Ç50мм

Насос без прифильтра на гидромассаж, 44м
3
/ч

Гидромассаж

Кран шаровый Ç50 мм

Тройник ПВХ Ç50 мм

Угольник ПВХ Ç50 мм

Труба ПВХ Ç50 мм

Фильтр тонкой очистки

Электромагнитный клапан 2"

шт.

шт.

шт.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.

шт.

2

2

1

9

90

1

6

4

9

18

1

1
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

6.3

6.12

6.11

6.10

6.9

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

Труба ПВХ Ç75мм

Тройник ПВХ Ç125 мм

Угольник ПВХ Ç110 мм, 45 гр.

Угольник ПВХ Ç63 мм

Угольник ПВХ Ç75 мм

Угольник ПВХ Ç110 мм

Угольник ПВХ Ç125 мм

Труба ПВХ Ç125 мм

Труба ПВХ Ç110мм

Труба ПВХ Ç90мм

Тройник ПВХ Ç110 мм

Тройник ПВХ Ç90 мм

Тройник ПВХ Ç75 мм

Тройник ПВХ Ç63 мм

Муфта с наружной резьбой Ç110х2"

Втулка переходная Ç125х110

Дросельная заслонка Ç125

Кран шаровый Ç75

Обратный клапан Ç125

Фланец Ç125

Бурт под фланец Ç125

Прокладка фланцевая Ç125

Втулка переходная Ç110х90

Втулка переходная Ç110х75

Втулка переходная Ç110х63

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

9

5

2

4

3

3

9

27

21

9

7

4

8

2

1

4

1

3

1

4

4

4

6

8

10
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

6.32

6.31

6.30

6.29

6.28

6.33

6.34

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Муфта с внутренней резьбой Ç25х1/2"

Седелка Ç125х63/50

Втулка переходная Ç90х50

Втулка переходная Ç90х75

Втулка переходная Ç90х63

Втулка переходная Ç50х25

Футорка 1/2-3/4"

Система В4

Труба ПВХ Ç50мм

Труба ПВХ Ç63мм

Труба ПВХ Ç75мм

Труба ПВХ Ç90мм

Труба ПВХ Ç110мм

Угольник ПВХ Ç110 мм

Угольник ПВХ Ç75 мм

Угольник ПВХ Ç63 мм

Тройник ПВХ Ç110 мм

Тройник ПВХ Ç90 мм

Тройник ПВХ Ç75 мм

Тройник ПВХ Ç63 мм

Втулка переходная Ç110х90

Втулка переходная Ç110х75

Втулка переходная Ç110х63

Втулка переходная Ç90х63

Втулка переходная Ç90х75

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

6

3

14

6

2

6

2

90

9

12

12

82

12

6

6

10

4

4

6

6

6

8

4

2
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

7.23

7.22

7.21

7.20

7.19

7.24

7.25

7.26

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Бурт под фланец Ç110

Фланец Ç110

Обратный клапан Ç110

Кран шаровый Ç90

Дросельная заслонка Ç110

Втулка переходная Ç50х25

Футорка 1/2-3/4"

Муфта с внутренней резьбой Ç25х1/2"

Система К3

Труба ПВХ Ç90мм

Кран шаровый Ç90

Труба ПВХ Ç110мм

Кран шаровый Ç110

Угольник ПВХ Ç90мм

Тройник ПВХ Ç90 мм

Угольник ПВХ Ç110мм

Тройник ПВХ Ç110 мм

Системы П, ГЗ и ГМ

Труба ПВХ Ç63мм

Кран шаровый Ç63

Угольник ПВХ Ç63мм

Тройник ПВХ Ç63 мм

Труба ПВХ Ç25мм

Угольник ПВХ Ç25м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.

14

14

1

2

6

6

4

6

21

1

24

1

6

1

3

1

72

3

32

3

9

2
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

10.0

Большая чаша

Основное оборудование

10.1 Фильтр Ç400 мм шт. 1

10.2

10.3

Система дозирования Cl и pH, Kontrol PR

Насос, 6 м
3
/ч Niagara

шт.

шт.

1

3

10.4

10.5

10.6

Теплообменник, 120 кВт.

Электромагнитный клапан 2"

Циркуляционный насос для теплоносителя

шт.

шт.

шт.

1

1

1

10.8

10.7

10.9

10.10

10.11

10.12
10.13
10.14
10.15
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
12.0
12.1
12.2
12.3

Электронагреватель 18 кВт

Регулятор температуры

Бактерицидная установка 60 м
3
/ч

Датчик потока

Песок 1,3 - 1,5 мм (мешок 25 кг)
Муфта разъемная, пластик/бронза 2"
Муфта разъемная, пластик/бронза 1 1/2"
Гильза датчика температуры
Устройство управления фильтрацией

Закладные
Круглый донный слив
Скиммер
Регулятор уровня
Форсунка стеновая

Система В1

Счетчик воды крыльчатый, 3,5м
3
/ч

Электромагнитный клапан
Фильтр тонкой очистки

Novum PTR-045 Digital

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

1

1

1

1

2

4
2
1
1

1
2
1
4

1
1
1
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

13.0

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

14.0

14.1

14.6
14.5
14.4

14.3

14.2

14.7

14.8

13.1

12.7

12.6

12.5

12.4

Система В5

Труба ПВХ Ç63мм

Угольник ПВХ Ç50 мм

Угольник ПВХ Ç63 мм

Тройник ПВХ Ç63 мм

Тройник ПВХ Ç50 мм

Кран шаровый Ç63 мм

Обратный клапан Ç63

Втулка переходная Ç63х50

Втулка переходная Ç50х25

Футорка 1/2-3/4"

Муфта с внутренней резьбой Ç25х1/2"

Система В4

Труба ПВХ Ç50мм

Втулка переходная Ç50х25
Обратный клапан Ç50
Кран шаровый Ç50 мм

Тройник ПВХ Ç50 мм

Угольник ПВХ Ç50 мм

Футорка 1/2-3/4"

Муфта с внутренней резьбой Ç25х1/2"

Труба ПВХ Ç50мм

Кран шаровый Ç25 мм

Тройник ПВХ Ç25 мм

Угольник ПВХ Ç25 мм

Труба ПВХ Ç25 мм

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.
шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.

шт.

шт.

м.п.

35

14

12

6

8

3

1

8

2

1

2

40

5
1
9

10

18

3

5

25

6

4

9

35
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код оборудования,
изделия, материалы

Завод изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг Примечание

15.0

15.1

15.2

Система КН

Труба ПВХ Ç50мм

Угольник ПВХ Ç50мм

м.п.

шт.

30

5
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