
К1.1: AIRNED-M7 / L/K1/P1/T3.24/V1.0.P50.R-11x15/P1

L12144, ΔP1000

возд.заслонка, секция фильтров,

воздухонагреватель Q=216 кВт,

воздухоохладитель Qхол=69,8 кВт

вентилятор Nном=11 кВт

гибкие вставки

m=271 кг

1500x1500

L16032

Забор воздуха

АРН 1000x2000 (2шт.)

Lсумм25755

К П2.1 и П6Техмат 50 мм
ГП 2-2

1200x1000

2 2

1

1100x700

L12144

д.к. 600x600

д.к. 800x400

д.к. 500x500

600x600

L4032

800x400

L5568

EI45

800x400

L4032

300x300

L846

200x200

L423

500x400

L2544

500x200

L1272

300x300

L848

200x200

L424

EI45

400x400

L2544

500x200

L1269

Wired Mat80 60 мм

1

400x400

L2784

2

800x300

L4032

2

Аксонометрическая схема

системы К1.1

(приток)

 Аксонометрическая схема К1.1

(приток)

Поз. Обозначение Наименование

1

2

Противопожарный клапан 2

OKL-1-120-400x400-О-S220-T

1 Все транзитные воздуховоды прокладываемые в вентшахте выполнить из стали

толщиной(min) 0,8 мм

2 Ограждающие конструкции вентшахт выполнить с огнестойкостью не менее EI45

3 Для уплотнения соединений огнестойких воздуховодов использовать негорючий материал

типа Огракс-Л

Противопожарный клапан 4

OKL-1-120-800x400-О-S220-T

400x400

L2152

400x300

L1720

300x300

L1290

300x200

L860

200x200

L430
200x200

L470

200x200

L464

200x200

L464

д.к. 200x200

д.к. 200x200

д.к. 200x200

д.к. 200x200

д.к. 200x200

400x400

L2320

400x300

L1856

300x300

L1392

200x300

L928

400x400

L2320

400x300

L1856

300x300

L1392

200x300

L928

400x300

L1880

300x300

L1410

300x200

L940

+11,000

+11,120

+13,590

+12,383

+11,000

+5,300

+1,500

Wired Mat80 60 мм

Техмат 50 мм

-0,440

-0,540

Пенофол 10 мм

+11,000


