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Автоматическая пожарная сигнализация,
система оповещ

ения о пожаре

М 1:200

20

План расположения сетей
автоматической пожарной сигнализации

на 1 этаже блок "А", блок "Б"

5

Примечание:
1. Оборудование в помещ

ении охраны располож
ит
ь на стене из несгораемого мат

ериала на высоте 
2,2 м от уровня пола

согласно РД
78.145-93 п.3.3.2.

2. Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ
" установить за подвесным потолком

.
3. Извещ

ат
ели пож

арные дымовые адресные "Д
ИП

-34А
-01-02" установить на потолке на расст

оянии не более 9 м меж
ду

извещ
ат
елями, не более 4,5 м меж

ду извещ
ат
елем и стеной согласно СП

5.13130.2009 п.13.4.
   Извещ

ат
ели пожарные дымовые адресные "Д

ИП
-34А-01-02" установить за подвесным потолком на расстоянии не

более 13,5 м меж
ду извещ

ат
елями, не более 4,5 м меж

ду извещ
ат
елем и стеной согласно СП

5.13130.2009 п.13.4 и п.13.3.10.
  Размещ

ение  дымовых пож
арных извещ

ателей следует производит
ь с учет

ом воздушных пот
оков в защ

ищ
аемом

помещ
ении, вызываемых прит

очной или вытяжной вентиляцией
, при этом расстояние от извещ

ателя до вент
иляционного

отверст
ия должно быть не менее 1 м согласно СП

5.13130.2009 п.13.3.6.
4. Извещ

ат
ель пожарный т

епловой "С2000-ИП
-02-02" уст

ановит
ь в комнат

е для курения на пот
олке на расстоянии не

более 2,5 м меж
ду извещ

ат
елем и стеной согласно СП

5.13130.2009 п.13.6.1.
5. Извещ

атели пож
арные ручные адресные "ИПР 513-3АМ

" установить на высоте (1,5±0,1) м от уровня пола согласно
СП

5.13130.2009 п.13.13.1.
6. Адресную линию связи проложить кабелем КПСЭнг

(А)-FRLS 1х2х0,5.
  Кабели и  провода прокладыват

ь на расст
оянии не менее 500 мм от

 силовых и освет
ит
ельных кабелей

.
  Трассы прокладыват

ь за подвесным потолком на тросу
.

А

План расположения сетей автоматической пожарной сигнализации на 
1 этаже блок "А", блок "Б"
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Подъем адресной линии
на 2 этаж в бильярдную

Опуск адресной линии
со 2 этажа
из бильярдной

С2000-М
ARK1

ARK1

К приборам "С2000-КДЛ
"

в подвал и на 2-8 этажи

RS-485

С2000-СП1

1SP1

SX-R31

SX-480

~
220 В,
50 Гц

СКА
Т-1200У

исп.5000

±12В

~
220 В,
50 Гц

К приборам "С2000-КДЛ
"

в подвал и на 1-8 этажи,
к оповещ

ателям свет
овым

К оповещ
ателям речевым

в подвал и на 2-8 этажи

План расположения оборудования в помещ
ении охраны
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