
4
12
5

9
3
4
5

13
4
7
0

EL Электромагнитная защелка

BGB Извещатель охранный магнито-контактный

обозначения
Условные

обозначения
Графические

Наименование Количество

Условные и графические обозначения, ведомость оборудования

SQ

TD Прибор ППКОП С2000-4

Кнопка запроса на выход

Считыватель Proximity-картSCH

TV  РИП-12

BIAS Оповещатель комбинированный "Маяк 12КП"

2

1

2

4

2

2

1

Формат А3

Разраб.

Лист Подпись Дата

Проверил

Н. контр.

Стадия Лист

Изм.

Листов

1 . Прибор ППКОП   смонтировать в  помещении электрощитовой на отм. 0.000 согласно

плана.

2. Опуски кабелей по стене к оборудованию выполнить в кабель-канале 20х10.

3. Расстояние между шлейфами СКУД и силовыми электрическими кабелями при их

параллельной прокладке должно быть не менее 500 мм .

4. Проходы через стены выполнить в ПХВ-трубке с последующей заделкой огнезащитным

составом .

5. ППКОП смонтировать согласно плана на отм.1,500м от уровня чистого пола отметки.

6. Электромонтаж оборудования произвести согласно типовой схеме точки доступа

вариант В3

А

5740

1SCH

1BGB 1EL
1TD

1SQ

1BIAS

1TV

2SCH

2BGB1 2EL

2TD
2BIAS

2TV

2BGB3

2BGB2

1EL

1BGB1

Откуда Куда
Марка
кабеля

Потребность кабеля

1SQ1TD КСПЭВ

1SCH

1TV

1BIAS

Сечение м.

1

2

3

4

5

6

4х0.5

КСПЭВ 8х0.5

3

3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

2EL

2BGB

2SCH

2TV

2BIAS

7

8

9

10

11

12

КСПЭВ 8х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

1BGB2 КСПЭВ 4х0.5

10

1TD

1TD

1TD

1TD

1TD

1TD

2TD

2TD

2TD

2TD

2TD13

3

1BGB3 КСПЭВ 4х0.51TD

Формат А3

Разраб.

Лист Подпись Дата

Проверил

Н. контр.

Стадия Лист

Изм.

Листов

EL Электромагнитная защелка

BGB Извещатель охранный магнито-контактный

обозначения
Условные

обозначения
Графические

Наименование Количество

Условные и графические обозначения, ведомость оборудования

SQ

TD Прибор ППКОП С2000-4

Кнопка запроса на выход

Считыватель Proximity-картSCH

TV  РИП-12

BIAS Оповещатель комбинированный "Маяк 12КП"

1

1

1

1

1

1

1

1 . Прибор ППКОП   смонтировать в  помещении электрощитовой на отм. 0.000 согласно

плана.

2. Опуски кабелей по стене к оборудованию выполнить в кабель-канале 20х10.

3. Расстояние между шлейфами СКУД и силовыми электрическими кабелями при их

параллельной прокладке должно быть не менее 500 мм .

4. Проходы через стены выполнить в ПХВ-трубке с последующей заделкой огнезащитным

составом .

5. ППКОП смонтировать согласно плана на отм.1,500м от уровня чистого пола отметки.

6. Электромонтаж оборудования произвести согласно типовой схеме точки доступа

вариант В3

EL

BGB

Откуда Куда
Марка
кабеля

Потребность кабеля

SQTD КСПЭВ

SCH

TV

BIAS

Сечение м.

1

2

3

4

5

6

TD

TD

TD

TD

4х0.5

КСПЭВ 8х0.5

3

3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

TD КСПЭВ 4х0.5 3

10040

SCH

BGB

EL

TD

SQ

TV

BIAS

6000

1 2

В

План на отм. 0,000

Г

9
2
5
0

EL Электромагнитная защелка

BGB Извещатель охранный магнито-контактный

обозначения
Условные

обозначения
Графические

Наименование Количество

Условные и графические обозначения, ведомость оборудования

TD Прибор ППКОП С2000-4

Считыватель Proximity-картSCH

TV  РИП-12

BIAS Оповещатель комбинированный "Маяк 12КП"

1

1

3

1

1

1

Формат А3

Разраб.

Лист Подпись Дата

Проверил

Н. контр.

Стадия Лист

Изм.

Листов

1 . Прибор ППКОП   смонтировать на отм. 0.000 согласно плана.

2. Опуски кабелей по стене к оборудованию выполнить в кабель-канале 20х10.

3. Расстояние между шлейфами СКУД и силовыми электрическими кабелями при их

параллельной прокладке должно быть не менее 500 мм.

4. Проходы через стены выполнить в ПХВ-трубке с последующей заделкой огнезащитным

составом .

5. ППКОП смонтировать согласно плана на отм.1,500м от уровня чистого пола отметки.

6. Электромонтаж оборудования произвести согласно типовой схеме точки доступа

вариант В3

1SCH

1BGB1 1EL

1TD

1BIAS

1TV

1BGB3

1BGB2

1EL

1BGB1

Откуда Куда
Марка
кабеля

Потребность кабеля

1SCH

Сечение м.

1

2

3

4

5

6

КСПЭВ 8х0.5 5

КСПЭВ 4х0.5 8

КСПЭВ 4х0.5 8

1BGB2 КСПЭВ 4х0.5

5

1TD

1TD

1TD

1TD 5

1BGB3 КСПЭВ 4х0.51TD

15

16

17

18

19

20

21

22

ШС1+

ШС1-

ШС2+

ШС2-

ШС3+

ШС3-

ШС4+

ШС4-

5

6

7

8

9

10

D0

D1

LEDG

LEDR

BEEP

GND

К1

К1

11

12

К2

К2

13

14

B

A 4

3

2

10B

+U
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D1
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GND

+U

ARK 1

C2000-4
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~220В
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К
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ШО1
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+
-

B

A

RS485

U
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RS485
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Н. контр.

Стадия Лист
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Листов

ХТ1.1 ХТ1.2

ХТ1.3

ХТ1.4

ХТ1.5

ШС3

SCH2

BGB2EL2

TD2
BIAS2

SCH1

BGB1 EL1

TD1

SQ1

BIAS1
TV1

TV2

EL Электромагнитная защелка

BGB Извещатель охранный магнито-контактный

обозначения
Условные

обозначения
Графические

Наименование Количество

Условные и графические обозначения, ведомость оборудования

1SQ

TD Прибор ППКОП С2000-4

Кнопка запроса на выход

Считыватель Proximity-картSCH

TV  РИП-12

BIAS Оповещатель комбинированный "Маяк 12КП"

2

2

2

2

2

2

Формат А3

Разраб.

Лист Подпись Дата

Проверил

Н. контр.

Стадия Лист

Изм.

Листов

1 . Прибор ППКОП   смонтировать в  помещении электрощитовой на отм. 0.000 согласно

плана.

2. Опуски кабелей по стене к оборудованию выполнить в кабель-канале 20х10.

3. Расстояние между шлейфами СКУД и силовыми электрическими кабелями при их

параллельной прокладке должно быть не менее 500 мм.

4. Проходы через стены выполнить в ПХВ-трубке с последующей заделкой огнезащитным

составом .

5. ППКОП смонтировать согласно плана на отм.1,500м от уровня чистого пола отметки.

6. Электромонтаж оборудования произвести согласно типовой схеме точки доступа

вариант В3

EL1

BGB1

Откуда Куда
Марка
кабеля

Потребность кабеля

SQ1TD1 КСПЭВ

SCH1

TV1

BIAS1

Сечение м.

1

2

3

4

5

6

4х0.5

КСПЭВ 8х0.5

3

3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

EL2

BGB2

SCH2

TV2

BIAS2

7

8

9

10

11

КСПЭВ 8х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

КСПЭВ 4х0.5 3

TD1

TD1

TD1

TD1

TD1

TD2

TD2

TD2

TD2

TD2
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3

4

1

2

+12В

0В

ХТ1.1

А

В

К1

К1

11

12

ARK 1

C2000-2

ХТ2.3

7

6

5

4

3

2

BEEP1

LEDR1

LEDG1

D1-1

D0-1

+12В1

GND1 1

ХТ2.1

8

10

9

DOOR1

GND1

EXIT1

К1

К1

11

12

ХТ2.2

ХТ3.1

7

6

5

4

3

2

BEEP2

LEDR2

LEDG2

D1-2

D0-2

+12В2

GND2 1

ХТ3.2

LEDG

LEDR

BEEP

+12В

D0

D1

GND

К

электромеханическому

замку

TV

РИП-12

~220В

Uп =12В

L

N

РЕ

Предусмотренно

разделом ЭО

1

5

2

LEDG

LEDR

BEEP

+12В

D0

D1

GND

8,2кОм
Дверь

ХТ1.2

Uп =12В

+
-

B

A

RS485

U

C2000-ПИ

B

A

RS485

ISOLATED

RS485

к приборам

объекта

В помещение охраны
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Формат А3
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Лист Подпись Дата

Проверил

Н. контр.

Стадия Лист

Изм.

Листов

3

4

1

2

+12В

0В

ХТ1.1

А

В

К1

К1

11

12

ARK 1

C2000-2

ХТ2.3

7

6

5

4

3

2

BEEP1

LEDR1

LEDG1

D1-1

D0-1

+12В1

GND1 1

ХТ2.1

9

10

8

DOOR1

GND1

EXIT1

К1

К1

11

12

ХТ2.2

ХТ3.1

7

6

5

4

3

2

BEEP2

LEDR2

LEDG2

D1-2

D0-2

+12В2

GND2 1

ХТ3.3

LEDG

LEDR

BEEP

+12В

D0

D1

GND

TV

РИП-12

~220В

Uп =12В

L

N

РЕ

Предусмотренно

разделом ЭО

1

5

2

LEDG

LEDR

BEEP

+12В

D0

D1

GND

ХТ1.2

Uп =12В

+
-

B

A

RS485

U

C2000-ПИ

B

A

RS485

ISOLATED

RS485

к приборам

объекта

В помещение охраны

ВХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

8,2кОм

Датчик

прохода2

Вход
8,2кОм

9

10

8

DOOR2

GND2

EXIT2

ХТ3.2 8,2кОм
Дверь1

Вход
8,2кОм


