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на
 №
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1

12000

-0,155

30 31 32 33 3429

6000 6000 3800
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А

Б

В

Г

Д

Е

16
00

60
00

60
00
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00

46
00

74
00

топка топка

пола

План на отм. -0.155; +0,260; +2,100; +3,780

пе
ре
м.

люк

+2,800

+1,350

6000

пе
ре
м.

пе
ре
м.

-2,500

-3
,5
00

-3,500

Линия 
пола

лестница
на отм.+3,200

линия перегиба
пола

31
60

0

6000

+0
,7
00

люк

-2,300

перем.

пе
ре
м.

Ос
ь 
су
ши
ль
но
го
 

ба
ра
ба
на
 №
1

-2,400

3Р
Проверил

План  на отм. +6,000

2 3

Ос
и 
су
ши
ль
но
го
 

ба
ра
ба
на
 №
2

1

12000

30 31 32 33 3429

3800 6000

+3,200

+2,100

пе
ре
ме
н.

77
00

+1,350

пе
ре
ме
н.

с отм.
0,000

пе
ре
ме
н.

с отм.

+1,350

6000 6000 6000

20
0

перемен.

0,000

54
00

-3,500

85
00

-0,900

пе
ре
м.

0,000

+3,700

77
00

И

А

Б

В

Г

Д

Е

16
00

60
00

60
00

60
00

46
00

74
00

31
60

0

12000

+6,000

Электрощитовая
Электрощитовая

24000

12000

24000

77
00

Г

+3,000

5500

 0,000

6Р

+14,400

План на отм. +14,400

+12,000

+9,100

12000 12000

План на отм. +12,000

с отм.
+9,100

1 32

Б

В

Б

В

12000 12000

1 32

12000 12000

1 32

Б

В

60
00

+2,900

60
00

60
00

ʦ
ʦ

+2,925

Б

Б

Б

+6,000

+6,100

+6,100

перегиба 

+3,200

+3,700

92
00

27
00

3000

+14,400

+16,150

План на отм. +9,100

24000

Проверил

ʦ
ʦ

4Р
Проверил

Ос
ь 
су
ши
ль
но
го
 

ба
ра
ба
на
 №
2

60
00

1

Ос
ь 
су
ши
ль
но
го
 

ба
ра
ба
на
 №
1 3

7050

34332

1200012000

План на отм.-0,900; -3,500; -4,700;

пе
ре
м.

А

Б

План на отм.-2,400

2 31

-2,400

Ось приводного
барабана

Ось ленточного
конвейера

перем.

-2,400

-1,350

-1,350

Е

Д

74
00

12000 12000

Е

Д

74
00

2 31

План на отм. +14,650

24000

1200012000

+15,560

+8,870

План на отм. +8,870

24000

1200012000

+10,000

+6,000
+6,000

+6,000

+12,780
С отм.

+14,650

на отм.
+12,780

План на отм. +12,780

+6,000

Покрытие 
электрощитовой

+6,000

+18,340

+6,000

Е

Д

74
00

2 31

3

Е

Д

74
00

2

+12,780

3

Е

Д

74
00

2

ʦ
ʦ

5Р
Проверил

План на отм. +18,340

Проверил

пе
ре
м.

+6,000

+3,780

+6,000
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0 
ВВВ
Г 
*

N 
гр
уп
пы

ВВ
Г 
*

N PE
N PE

N 
гр
уп
пы

  Распределительный  шкаф  на  стене.

1 или 2 выключателя для открытой 
установки (IР44) на стене или жб 

Ящик ЯТП на стене. Монтажный чертеж.

45

 5.407-82.1.50МЧ

5.407-112.1.360М4

5.407- 83.1.80МЧ

41

42

43

44

 Монтажный чертеж.

колонне. Мотажный чертеж.

2

34

3

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане

ОбозначениеПоз. Наименование Приме-
чание

Кол.

лампами на стене (на профиле).
Установка светильника с люминесцентными 

5.407- 90.40 МЧ Монтажный чертеж.
61

1

13

Прокладка линии рабочего и аврийного 5.407-101.1.50Д освещения по стене.

32

46

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание
Лист Наименование Примечание 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электрическое освещение

-ЭО

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ин
в.
N 
по
дл
. 

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
.и
нв
.N

Ин
в.
N 
по
дл
. 

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
.и
нв
.N

Ин
в.
N 
по
дл
. 

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
.и
нв
.N

Ин
в.
N 
по
дл
. 

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
.и
нв
.N

1.1РПроверил 5

Электрическое освещение-ЭО
Общие данные

2

1.1...1.4

План групповой сети электроосвещения на отм. -0.155; +0,260; +2,100; +3,780.

План групповой сети электроосвещения освещения на отм. +6,000.3

4

5 План групповой сети электроосвещения на отм. +8,870; +14,650; +12,780; +18,340.

Спецификация оборудования на планах. 

Расчетная схема  питатающей сети.

План групповой сети электроосвещения на отм. -0,900; -2,400; -3,500; -4,700.

6 План групповой сети электроосвещения на отм. +9,100;+12,000;+14,400. 

Схема питающей сети

Прокладка групповых осветительных сетей 

Установка выключателей и штепсельных розеток

Установка распределительных шкафов 

Правила устройства электроустановок

Ссылочные документы

Спецификация оборудования, изделий и

Прилагаемые документы

Естественное и искусственное освещение

в производственных помещениях

высокого давления и лампами накаливания

Установка светильников с разрядными лампами

СЕРИЯ 5.407-101

СЕРИЯ 5.407-91

ПУЭ изд 6,7

СЕРИЯ 5.407- 83

СЕРИЯ 5.407-82

СП 52.13330.2011 

серий ПР8501 и ПР8701

в производственных помещениях.

материалов

на фермах.

высокого давления и лампами накаливания

Установка светильников с разрядными лампамиСЕРИЯ 5.407-92

в производственных помещениях. 

Установка светильников с люминесцентными лампами СЕРИЯ 5.407-90

Установка групповых осветительных щитков  СЕРИЯ 5.407-112

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на

проектирование, требованиями действующих технических регламентов ,

стандартов, сводов правил и других нормативных документов .

Принята система общего равномерного освещения . Предусмотрены

следующие виды освещения : рабочее-220В, аварийное-220В, ремонтное-24В.

Установленная мощность рабочего освещения - 7,48кВт, расчетная-5,3кВт;

Электрическое освещение помещений выполнено светильниками типа

VIPET-N-I-PC-236-ЕР, ARCTIC SMC/PC 236 CD30, ЛПО46-4х18-019 Opal с

люминесцентными лампами , РСП05-125-742, РКУ10-125 с лампами ДРЛ,

светодиодными светильниками ССО-А-220-022 С,Н,Т У2.

В качестве щитков освещения применены шкафы распределительные

ПР8503, которые устанавливаются на входе в здание . Щитки освещения

запитываются от главных щитков освещения (ГЩО, АГЩО), установленных в

ТП-6. Групповая сеть выполнена кабелем ВВГнг LS на стальной полосе , в

трубах,  и проводом ПВ1 в кронштейнах.

Обслуживание светильников производится с приставных лестниц , стремянок.

Управление освещением предусмотрено со щитов и выключателями по месту .

Все металлические нормально нетоковедущие части

электроборудования присоединить к заземленному "РЕ" проводу.

В проекте предусмотрен "N" - рабочий нуль и "РЕ" - провод

заземления.

Труба стальная 50х3,0

Установка светильника РКУ на стене

L=3х1500
Провод ПВ-3(1х1,5)

Коробка протяжная У994У2

Скоба К145У2

Светильник РКУ

L=1300

5.. * Кабель учтен в комплекте "ЭС".

1. Кабель ВВГ сеч.2х2,5мм.кв. предназначен для сети 24В.
2. Длина кабелей приведена с учетом 8% на отходы и изгибы.

3. Провод  ПВ сеч. 1х1,5 мм.кв.  предназначен  для  зарядки  светильников.
4. Кабель ВВГ 2х1,5 мм.кв. предназначен для подключения однополюсных выключателей

6. Спецификацию оборудования на плане смотри лист 2.

Схема питающей сети

(учтен в комплекте ЭС)(учтен в комплекте ЭС)

АЩО-1ЩО-1

20А

ВА57-31-3-В

20А

Шкаф распределительный ГЩО Шкаф распределительный АГЩО 

ВА57-31-3-В

Коридорная схема управления освещением 

Установка светильника с РЛВД на подвесе5.407-91.1.290МЧ под перекрытием тощиной более 150 мм.

5.407-91.1.60МЧ Установка светильника с РЛВД на стене
или колонне на кронштейне У116У347

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

шт 1

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечание

2.3  3х2,5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

2.5  3х4 мм    (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

сечением 1х1,5 мм; N-голубой

сечением 1х1,5 мм; PE-зелено-желтого

сечением 1х1,5 мм; фазный-белый

2.6  Провод силовой с медными  жилами 

ГОСТ 6323-79*

ПВ1

2. Кабельные изделия

2.2  2х2,5 мм  (фазные-белый, черный)

Кабель силовой с медными жилами круглый

2.1  2х1,5 мм   (фазные-белый, черный)

ВВГнгLS-0,66

точности прокатки, нормальной плоскостности

Лист горячекатанный, нормальной ГОСТ 19903-74*

3. Оборудование и материалы , поставляемые Подрядчиком

Трубы металлические и принадлежности
ГОСТ 3262-75*

0,002 42В, 10А

штТорговая сеть 2

А16-038

РШ-П-2-0-IP43-01-10/42

4. Изделия, комплектуемые  электромонтажной организацией

4.4 Розетка штепсельная, одноместная 

4.1  Выключатель открытой установки одноклавишный

 220В, 10А

шт

штТорговая сеть

Торговая сеть 1

3

5.5 Ящик с разделительным трансформатором 0,25кВА, 220/24В ЯТП-0,25-23У3

ТУ36-2240-80

шт 3

5.2 Коробка ответвительная карболитовая 

5. Изделия Ассоциации заводов "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

5.1 Полоса монтажная L=2000 

5.4 Кронштейн У116У3

ТУ36-1434-82

У409-3-У1

К106У2

шт

шт

шт 850

32

75

1.Оборудование и материалы

поставляемые Заказчиком

ЗАО "Орский завод 

электромонтажных 

1.1 Шкаф распределительный 660В, 

с автоматом распределения

с вводным автоматом  ВА57-31-3-В-20А -1шт, 

1 пол. АЕ-2040-10Б; 12штх16А

ТУ13433-001-01395414-94

шт 1ПР8501-3049-2УХЛ2

с автоматом распределения:
с вводным автоматом  ВА57-31-3-В-20А -1шт, 

1 пол. АЕ-2040-10Б; 12штх16А

1.2 Шкаф распределительный 660В, 

(ЩО-1)

тн3.3                 2,0

5.3 Коробка ответвительная У994У2 шт 3

изделия, 
оборудования,  
Код  

материала

РА10-3824.2  2-местная розетка открытой установки

220В, 10А

(АЩО-1)

1.10 Светильник ручной переносной с кабелем L=12м 2ОАО "Ашасвет"

ТУ16-676.163-86

РВО-42УХЛ2

г. Аша

шт

1.12 Лампа люминесцентная 36Вт, 220В ЛБ 36

ТУ16-545-264-73

шт 116

ГОСТ 2239-79*

1.14 Лампа накаливания 24В, 60Вт Торговая сетьМО 24-60 шт 4

г. Ревда

ТУ16-535.820-79

1.11 Лампа дуговая ртутная люменесцентная ДРЛ-125 Торговая сеть 45шт

220-230В, 125Вт

ТУ36.18.00.01-56-89

ТУ36-1859-75

ТУ36-631-76

степень защиты IP54

степень защиты IP54

4.3   Выключатель пакетный 16А, силуминовый корпус, IP56 Торговая сетьПВ 3-16 М1 сил. 56 

ГОСТ Р 50030.3-99
шт 33

ТУ36-1459-82

5.6 Держатель У25МУ3 шт 13

ЗАО "Орский завод 

ТУ13433-001-01395414-94

ПР8501-3046-2УХЛ2

Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности 

изготовления, немерной длины, с цинковым покрытием, с резьбой

с условным проходом и толщиной стенки:

3.1            20х2,5 км/т 0,02/0,2

Торговая сеть

5.9 Уголок

ТУ36-2355-80

УСЭК55У3 шт 5

5.10 Планка

ТУ36-2355-80

УСЭК84У3 шт 13

5.11 Прижим

ТУ2355-80

УСЭК65У3 шт 13

5.8  Шайба царапающая УСЭК76У1

ТУ36-2355-80

шт 13

Проверил

изделий"

электромонтажных 

изделий"

1.3 Светильник для люминесцентных ламп 2х36 Вт  ЭПРА

для внутренних и наружных пространств с опасностью взрыва 

 VIPET-N-I-PC-236-ЕР

ГОСТ Р M3K 60598-1-2003

Степень пылевлагозащиты: ІР 66.

шт 24Торговая сеть

1.4 Светильник для люминесцентных ламп 1х36 Вт  ЭПРА

для внутренних и наружных пространств с опасностью взрыва 

 VIPET-N-I-PC-136-ЕР

ГОСТ Р M3K 60598-1-2003

Степень пылевлагозащиты: ІР 66.

шт 6Торговая сеть

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

1.5 Светильник для общего освещения общественных зданий, 

административных, офисных и иных помещений

ЛПО46-4х18-019 Opal

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ

шт 2Торговая сеть

Степень пылевлагозащиты: ІР 20.

1.6 Светильник для люминесцентных ламп 2х36 Вт 

для использования в помещениях с температурой до – 30 °С 

ARCTIC SMC/PC 236 CD30

ТУ 3461-001-44919750-07

шт 31ООО «Завод 

Степень пылевлагозащиты: ІР 65. г. Рязань,

1.7 Светильник с алюминиевым отражателем для ламп ДРЛ 125Вт

IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА

РСП05-125-742

ТУ 16-535.894-80

шт 42

г. Аратов

1.8 Светильник консольный для освещения  открытых 

производственных  пространств для ламп ДРЛ  125Вт 

РКУ10-125-002У1

ГОСТ17677-82*

шт 3

1.9 Светодиодный светильник для ЖКХ «Бонус-11» ССО-А-220-022 С,Н,Т У2
г. Санкт-Петербург,

шт 11

Степень пылевлагозащиты: ІР 54.

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

1.13 Лампа люминесцентная 18Вт, 220В ЛБ 18

ТУ16-545-264-73

шт 8Торговая сеть

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала
Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала
Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6
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Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

с пониженным дымо- и газовыделением сечением:

2.4  5х2,5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

5.12 Кронштейн

ТУ36-2240-80

У116У3 шт 32

5.13 Стойка

ТУ36-1454-78

К120У3 шт 32

5.14 Зетовый профиль

ТУ36-1434-82

К238У2 шт 40

3.2            50х3

ТУ36-1459-82

5.7 Скоба К145У2 шт 13

км/т 0,006/0,01


