
13Р

Труба стальная 50х3,0

Установка светильника ДКУ на стене

L=3х1500
Провод ПВ-3(1х1,5)

Коробка протяжная У994У2

Скоба К145У2

Светильник ДКУ-02

L=1300

  Распределительный  шкаф  на  стене.

1 или 2 выключателя для открытой 
установки (IР44) на стене или жб 

Ящик ЯТП на стене. Монтажный чертеж.

45

 5.407-82.1.50МЧ

5.407-112.1.360М4

5.407- 83.1.80МЧ

41

42

43

44

 Монтажный чертеж.

колонне. Мотажный чертеж.

4

2

1

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане

ОбозначениеПоз. Наименование Приме-
чание

Кол.

20

Прокладка линии рабочего и аврийного 5.407-101.1.50Д освещения по стене.

5.407-92.1.180МЧ Установка светильника с РЛВД на 
кронштейне К986 У3 на фермах

Экспликация помещений

№ пом . Наименование
Площадь,

м²

01  Склад 859,23

02  ВРУ

03  ИТП

04  Венткамера
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06  Подсобное помещение 17,78

5 6

4

32

1

А1 А2 

Экспликация помещений

№ пом . Наименование
Площадь,

м²

01  Склад 859,23

02  ВРУ

03  ИТП

04  Венткамера

06  Подсобное помещение 17,78

М М

-HLR -HLR

3~ 380B

3~ 380B

1. Заземление всего оборудования выполнить в соответствии с ПУЭ .
Заземлению подлежат :
- металлические кабельные конструкции ;
- металлические конструкции . на которых устанавливается электрооборудования .
2. Заземление оборудования и конструкций выполнить в соответствии с типовым
альбомом А10-93
"Защитное заземление и зануление электрооборудования " (ВНИПИ ТПЭП , Москва 1993г).
3. Устройство защитного уравнивания потенциалов (внутренний контур заземления )
выполнить стальной полосой 4х40 мм, на высоте 0,4-0,6 м от пола и окрасить в
желто-зеленый цвет .
4.В помещении электрощитовой установить ГЗЩ , выполненную из медной полосы 80х6 мм
длиной 1,5 м.
5. ГЗЩ покрасить поперечными полосами желто -зеленого цвета .

5. ГЗЩ покрасить поперечными полосами желто -зеленого цвета .
6. К ГЗЩ присоединить :
- заземляющие проводники (в том числе внешний контур заземления );
- проводники главной системы уравнивания потенциалов :
   - стальные трубы электропроводок ;
   - стальные трубы водопровода ;
   - короба вентиляционных систем ;
   - металлические части строительных конструкций ;
   - лотки кабельных разводок .
7. Присоединение проводников к ГЗЩ выполнить болтовым соединением с разметкой
отверстий по месту .
8. Соединения присоединения заземляющих защитных проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать надежность
электрической цепи .

Условные обозначения на планах выполнены по  ГОСТ 21.614-88.

А1 А2 

М М
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Разрез 1-1

500

1 1

Строительные работы:

Рытье траншеи в грунте 2 категории

Обратная засыпка траншей обычным грунтом

 Монтажные работы:

Укладка стальной полосы в траншею

Забивка электродов

Перемычка заземляющаяПГС25-560У2,5

Исходные данные

Длина вертикального заземлителя L, м = 3;

Расстояние между вертикальными заземлителями 1xL a = 3 м;

Диаметр (ширина) вертикального заземлителя d, мм = 16;

Заглубление вертикального заземлителя t, м = 0,7;

Толщина верхнего слоя грунта Н , м = 1,3;

Диаметр горизонтального заземлителя b, мм = 40;

Расстояние от центра вертикального заземлителя до поверхности земли Т , м = 2,2;

Удельное сопротивление верхнего слоя грунта  p1, Ом·м = 150;

Удельное сопротивление нижнего слоя грунта  p2, Ом·м = 150;

Материал вертикального заземлителя : пруток ;

Материал горизонтального заземлителя : полоса;

Расположение заземлителей : по контуру ;

Вид заземления : Рабочее заземление нулевой точки трансформатора ;

Нормируемое сопротивление , Ом = 4;

Коэффициент использования вертикального заземлителя = 0,51;

Коэффициент использования горизонтального заземлителя = 0,31;

Количество вертикальных заземлителей , шт = 16 (l-3м);

Длина горизонтального заземлителя , м = 150;

Расчет контура заземления

Эквивалентное удельное сопротивление грунта , Ом·м = 164,63;

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя , Ом = 6,6;

Сопротивление растеканию горизонтального заземлителя , Ом = 19,26;

Требуемое сопротивление искусственного заземлителя , Ом = 6,59;

Сопротивление растекания  искусственного заземления , Ом = 4,9.
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Разрез 2-2
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2.1  5х2,5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

2.6 1х1,5 мм; N-голубой

2.7 1х1,5 мм; PE-зелено-желтого

2.5 1х1,5 мм; фазный-белый

 Провод силовой с медными  жилами, сечением: 

ГОСТ 6323-79*

ПВ1

2. Кабельные изделия

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS-0,66

точности прокатки, нормальной плоскостности

Лист горячекатанный, нормальной ГОСТ 19903-74*

3. Оборудование и материалы , поставляемые Подрядчиком

Трубы металлические и принадлежности

ГОСТ 3262-75*

0,002

42В, 10А

РШ-П-2-0-IP43-01-10/42

4. Изделия, комплектуемые  электромонтажной организацией

4.2 Розетка штепсельная, одноместная штТорговая сеть 4

5.5 Ящик с разделительным трансформатором 0,25кВА, 220/24В ЯТП-0,25-23У3

ТУ36-1459-82

шт 1

5.2 Коробка ответвительная карболитовая 

5. Изделия Ассоциации заводов "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

5.1 Полоса монтажная L=2000 

5.4 Кронштейн К986 У3

ТУ36-1434-82

У409-3-У1

К106У2

шт

шт

шт 420

12

25

1.Оборудование и материалы

поставляемые Заказчиком

Международная

электротехническая

1.2 Щит распределительный навесной 240х330х120 мм. IP54

с вводным автоматом  ВА47-29-3р-20А хар-ка "В" -1шт, 

MKM11-N-24-54-Z шт 1ЩРн-24з-0 74 У2

тн3.3                 2,0

5.3 Коробка ответвительная У994У2 шт 2

ТУ36.18.00.01-56-89

ТУ36-1859-75

ТУ36-631-76

4.1   Выключатель пакетный 16А, силуминовый корпус, IP56 Торговая сетьПВ 3-16 М1 сил. 56 

ГОСТ Р 50030.3-99
шт 8

Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности 

изготовления, немерной длины, с цинковым покрытием, с резьбой

с условным проходом и толщиной стенки:

3.1            25х2,5 км/т 0,05/0,1

компания "ИЭК"

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала
Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала
Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала
Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

с пониженным дымо- и газовыделением сечением:

5.7 Зетовый профиль

ТУ36-1434-82

К238У2 шт 6

3.2            50х3

ТУ36-1459-82

5.6 Скоба К145У2 шт 4

км/т 0,009/0,06

2.4  2х2,5 мм  (N-голубой, фазный-белый)

20 мм.

РЗ-ЦХ 204.3 Металлорукав гибкий негерметичный круглого сечения мТорговая сеть 40

5.8 Уголок 

ТУ2355-80

УСЭК 55 У3 шт 6

1.3 Ящик управления серии РУСМ5000 РУСМ5101-3274-УХЛ4 шт. 2

ГОСТ Р 51321.1-2000Маркировка ящиков 1Я, 2Я

"ПРОМЭЛЕКТРО-

АВТОМАТИКА"

 г. Москва

По полосе

По полосе

По полосе

Маркировка щита ЩО

вводной автомат ВА47-29  3p  32A "С" 

1шт

отходящие линии 

ВА47-29 3р "В"  2А (QF1,QF2) - 2шт

1.1. Корпус щита учета и распределения навесной на 30 модулей ЩУРн 3/30зо-1-36-УХЛ3IP31

ВА47-29 3р "В"  3А (QF4,QF5) - 2шт

ВА47-29 3р "В"   25А (QF3) - 1шт

ВА47-29 3р "В"   6А (QF6) - 1шт

Международная

электротехническая

компания "ИЭК"

ВА47-29 3р "В"   10А (QF7) - 1шт

4.4 Пост кнопочный в составе:

 КП103

AD-22DS 

шт

шт 6

1

SB-7 

-корпус поста для установки кнопок управления. 3 места

-светосигнальный индикатор "зеленый" d22 мм 230 В 

BKP10-3-K01

BLS10-ADDS-K06

-кнопка «Пуск» d22 мм/230 В "зеленая" BBT40-SB7-K06

SB-7 -кнопка «Пуск» d22 мм/230 В "красная" BBT40-SB7-K04

шт 1

шт 1

шт 1

1штМикропроцессорный многофункциональный счётчик Меркурий 233АRТ-02  ОКRR 

АВЛГ.411152.021 ТУ г. Москваэлектроэнергии  трехфазный

2.2  4х2,5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

2.3  3х2,5 мм  (N-голубой, PE-желто-зеленый, фазный-белый)

Кабель контрольный с медными жилами ПВХ изоляцией 

ГОСТ1508-78*

КВВГнг-LS

и оболочкой, сечением: 

2.8  7х1,5 мм

1Р
Проверил

Производственно-складской комплекс 

Корпус №1
19

Завод - изготовительНаименование  и  техническая  характеристика

1

Позиция

2

Тип,  марка,  обозначение  
документа,  опросного  листа

3 4 5

Кол - во

6

Единица  
измерения

8

Масса  
единицы

7 9

Примечаниеизделия, 
оборудования,  
Код  

материала

1.5 Светильник ручной переносной с кабелем L=12м 2ОАО "Ашасвет"

ТУ16-676.163-86

РВО-42УХЛ2

г. Аша

шт

ГОСТ 2239-79*

1.6 Лампа накаливания 24В, 60Вт Торговая сетьМО 24-60 шт 4

1.7 Светодиодный светильник уличный консольный LL-ДКУ-02-064-0103-65Д шт 2

1.6 Светильник светодиодный промышленный IHB 250-05 шт 12

Торговая сеть

Торговая сеть

1.4 Ящик управления серии РУСМ5000 I=1,6А 380В РУСМ5111-2274-УХЛ4 шт. 2

ГОСТ Р 51321.1-2000Маркировка ящиков ШУ-В1; ШУ-В2

"ПРОМЭЛЕКТРО-

АВТОМАТИКА"

 г. Москва

1.5 Ящик управления серии РУСМ5000 I=1,0А 380В РУСМ5111-2074-УХЛ4 шт. 2

ГОСТ Р 51321.1-2000Маркировка ящиков ШУ-А1; ШУ-А2

"ПРОМЭЛЕКТРО-

АВТОМАТИКА"

 г. Москва

1.7. Светодиодный светильник для ЖКХ «Бонус-11» ССО-А-220-022 С,Н,Т У2
г. Санкт-Петербург,

шт 7

Степень пылевлагозащиты: ІР 54.

1.8 Светильник для общего освещения помещений с повышенным ЛСП44-2х36-003 шт 3

содержанием пыли и влаги IP65 
г. Аратов

1.9 Лампа люминесцентная 36Вт, 220В ЛБ 36

ТУ16-545-264-73

шт 6Торговая сеть


