
15
025

0

1 1

1150

Стойка

3
2

250
7575

А

13

2

Стойка

1 - 1План

5

50
14

0

А

М 1:2
Стойка

2

3
3

1

ф24

ф14
4

болтами."
"Инструкция по креплению технологического оборудования фундаментными
4. Все работы производить в соответствии с требованиями СН 471-75

фундаментными болтами" ЦИИПромзданий Госстроя СССР М. 1979 г.
приложение 4 "Руководства по креплению технологического оборудования
контроль качества производства работ и технику безопасности смотри
3. Состав и технологию приготовления эпоксидного клея, установку болтов

клеевого слоя 5 мм - 8,4 кг.
установки болта. Весовая доза эпоксидного клея на 100 болтов при толщине
Нижнее кольцо устанавливается в скважину до заливки клея, верхнее- после
установкой фиксирующих колец из холоднотянутой проволоки ГОСТ 7627-80.
2. Равномерность толщины эпоксидного клеевого слоя должна обеспечиваться

бетоне специальным механизированным инструментом.
1.Болты на эпоксидном клею устанавливаются в скважины, просверленные в

8  провол. 4мм
Кольцо фиксирующееГОСТ 6727-804

0.0258Гайка М14ГОСТ 5915-703
0.234М14  L=190 мм

Болт анкерный гладкийГОСТ2590-882

2.451Пластина 250х250 S=5ммГОСТ 19903-741

Примечание
ед.кг
Масса

Кол.НаименованиеОбозначениепоз.
Марка
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Тепломеханические решения
Исполнил Конкина
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Тепломеханические решения
Исполнил Конкина
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Ø159х4,5

РIТI

ТI РI РI ТIТЕ
2С РI

Т1 РI РI

ТЕ
2В

ТЕ
2А

Узел смешения  Danfoss US-1000- 100/150 №1 в корпусе 1 (см.л.6)

            14
Фильтр            20

            9

Кран
шаровый

           16 а

           14

Клапан
регулирующий

           3
           4

Дисковый
затвор

Датчик Т1

3260

РI

           18

           2

РI

        1Датчик Тнар .

М
Эл.привод

Кран
шаровый

            14            16а

Датчик
Т2

           2

Дисковый
затвор

           18

Фильтр         19

            15

Клапан
обратный

           21

            16

Дисковый
затвор

           18

РI
            17
   Кран
шаровый

           10

насос

            7

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Реле разности 
 давления 

         8

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Регуляторперепада
давлений

            16

Ø
10

8х
4

РIТI

ТI РI РI ТIТЕ
2С РI

Т1 РI РI

ТЕ
2В

ТЕ
2А

Узел смешения  Danfoss US 100/150 №2 в корпусе 4(см. л.7)

            14
Фильтр            20

            9

Кран
шаровый

           16 а

           14

Клапан
регулирующий

           3
           4

Дисковый
затвор

Датчик Т1

3260

РI

           18

           2

РI

        1Датчик Тнар .

М
Эл.привод

Кран
шаровый

            14            16а

Датчик
Т2

           2

Дисковый
затвор

           18

Фильтр         19

            15

Клапан
обратный

           21

            16

Дисковый
затвор

           18

РI
            17
   Кран
шаровый

           10

насос

            7

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Реле разности 
 давления 

         8

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Кран
шаровый

Регуляторперепада
давлений

            16

Ø159х4,5

ПРН-50

ТIРIРI РI

РI РIТI

Фильтр фланцевый
Ду150, Ру1,6МПа

Задвижка
стальная
фланцевая
Ду150

Задвижка чугунная
фланцевая Ду 150

Кран шаровой
Ду 15

Кран шаровой
спускной Ду 15

Кран
шаровой
спускной
Ду 25

Кран шаровой
спускной Ду 25

Фильтр фланцевый
Ду150, Ру1,6МПа

Грязевик
абонентский
фланцевый с
ответным фланцем
Ду 150, Ру1,6МПа

ПРН-50

 Теплосчетчик ТС .
ТМК-Н3Узел ввода теплосети и учета тепловой энергии  ЦТП

Манометр
технический 0-1.6
МПа

Манометр
технический 0-1.6
МПа

Манометр
технический 0-1.6
МПа

Манометр
технический 0-1.6
МПа

Манометр
технический 0-1.6
МПа

РI ТI
Холодная вода

1=+5° С

Т4=+45°С

РIРI

М

Т4
Ø57х3 Из системы ГВС

ТI РI

  В
1 
Ø

10
8х

4

М

Ø57х3

Ø89х4

РI

ПРН-40

РI

РIРI

        Технологическая схема ЦТП

Узел ГВС

ТI РI

РIТI

     Из теплосети
     Т11-130°С

Q=4216кВт
G=60,23т/ч
Ø159х4,5мм
v= 0,98м/с

      На ОВ
корпусов 1,2,5
Т1-95,Т2=70°С
Q=1405кВт
G=49,88т/ч
Ø159х4,5мм
v=0,79 м/с

На отопление
корпусов 3 и 4
Т1-95,Т2=70°С
Q=1625 кВт
G=55,7т/ч
Ø159х4,5мм
v= 0,92м/с

Из систем ОВ
корпусов 1,2,5
Т2-70°С
Ø159х4,5мм

Из систем от .
корпусов 3 и 4
Т2-70°С
Ø159х4,5мм

     В теплосеть
    Т2-70°С(зима)
    Т2=40°С(лето)

Ø159х4,5

На отопл .дома
Толмачёвых
Т1=95,Т2=70°С
Q=50кВт
G=1,71 т/ч
Ø38х2,5мм
v=0,473 м/с

Ø108х4

Ø108х4

        Зима
      обогрев
      бассейна
через
Т11=130,Т2=70°
     Q=246 кВт

G=3,51т/ч
Ø57х3мм
v= 0,53м/с

        Лето
      обогрев
      бассейна
через
Тг=70°,То=40
   Q=246 кВт
   G=7.02т/ч
   Ø89х3,5мм

v= 0,54м/с

      На ОВ
корпусов 1,2,5
Т11=130,Т2=70°
Q=1455кВт
G=20,7т/ч
Ø108х4мм
v=0,74 м/с

        Зима

На отопление
корпусов 3,4
Т11-130,Т2=70°С
Q=1625кВт
G=23,2 т/ч
Ø108х4
v= 0,85м/с

    Из теплосети
    ГВС+подогрев
    бассейна
    Тг=70,То=40°С

Q=1136кВт
G=32,46т/ч
Ø159х4,5
v= 0,54м/с

        Лето

        Зима
        Лето

        Зима

        Зима

        Зима

        Зима

        Зима

      На ГВС
корпусов 1,2,3,4,5
Т11=130,Т2=70°С
Q=890кВт
G=12,71т/ч
Ø108х4
v=0,74 м/с

        Зима

      На ГВС
корпусов 1,2,3,4,5
Тг=70,То=40°С
Q=890кВт
G=25,4 т/ч
Ø108х4
v=0,74 м/с

        Лето

        1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ТI РI

РIТI

РIТI

М

Valve 2way

РI ТI

В системы ГВС ,
Т3=60С°

Т3

РI РI

Ø
10
8х

4

ПРН-50

Ø108х4
    На  ГВС

Q=890кВт
Тг=60°С
То=5°С
G=13,88т/ч
Ø108х4
v= 0,52м/с

15          Лето ,зима

Из теплосети
Т11-130°С
Q=4216кВт
G=60,23т/ч
Ø159х4,5мм
v= 0,98м/с

     В теплосеть
    Т2-70°С(зима)
    Т2=40°С(лето)

Ø159х4,5

        Зима
Из теплосети
ГВС+подогрев
    бассейна
Тг=70,То=40°С

Q=1136кВт
G=32,46т/ч
Ø159х4,5
v= 0,54м/с

        Лето        1

        Зима
      подогрев
      бассейна

Т11=130,Т2=70°
     Q=246 кВт

G=3,51 т/ч
Ø57х3мм
v= 0,53м/с

        Лето
      обогрев
      бассейна

Тг=70°,То=40
   Q=246кВт
   G=7.02 т/ч
   Ø89х3,5мм

v= 0,54м/с

3

      На ОВ
корпусов 1,2,5
Т11=130,Т2=70°
Q=1455 кВт
G=20,7т/ч
Ø108х4мм
v=0,74 м/с

        Зима
5

На отопление
корпусов 3,4
Т11-130,Т2=70°С
Q=1625 кВт
G=23,2т/ч
Ø108х4
v=0,85 м/с

        Зима

      На ОВ
корпусов 1,2,5
Т1-95,Т2=70°С
Q=1405 кВт
G=48,17т/ч
Ø159х4,5мм
v=0,79 м/с

На отопл .дома
Толмачёвых
Т1=95,Т2=70°С
Q=50кВт
G=1,71т/ч
Ø32х2,5мм
v=0,473 м/с

        Зима         Зима7

Из систем ОВ
корпусов 1,2,5
Т2-70°С
Ø159х4,5мм

        Зима
9

На отопление
корпусов 3 и 4
Т1-95,Т2=70°С
Q=1625кВт
G=55,7 т/ч
Ø159х4,5мм
v= 0,92м/с

Из систем от .
корпусов 3 и 4
Т2-70°С
Ø159х4,5мм

11

      На ГВС
корпусов
1,2,3,4,5
Т11=130,
Т2=70°С
Q=890кВт
G=12,71т/ч
Ø108х4
v=0,74 м/с

        Зима

      На ГВС
корпусов
1,2,3,4,5
Тг=70,
То=40°С
Q=890кВт
G=25,4т/ч
Ø108х4
v=0,74 м/с

        Лето

    На  ГВС
Q=890кВт
Тг=60°С
То=5°С
G=13,88т/ч
Ø108х4
v= 0,52м/с

          Лето ,зима

13

Сезонные тепловые
нагрузки потребителей  ЦТП

        через
      РЕТЭЛ 701

        через
      РЕТЭЛ 701

4

2

6

8

10

12

14

15

      РЕТЭЛ 701       РЕТЭЛ 701

ТЕ

РIТI ТЕ

ТЕ

ТЕ

Рег. клапан

РIТI РI РI

М

Valve 2way

РI ТI

Рег. клапан

РIТI РI РI

Рег.перепада
давлений VFG2

Рег.перепада
давлений VFG2
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Технологическая схема ЦТП (окончание )
2013

Тепломеханические решения
Исполнил Конкина

6

          Условные обозначения

Фильтр

Расходомер

Водосчетчик

Манометр

Термометр биметаллический

Датчик температуры

Датчик давления

Кран трёхходовый для манометра

Реле давления

ТЕ

РТ

Тl

 Подающий трубопровод 
систем отопления Т=95°C 

Трубопровод исходной воды

Затвор дисковый поворотный

      Клапан обратный

      Насос

Обратный трубопровод из 
 систем отопления Т=70°C

Циркуляционный трубопровод ГВС

Подающий  трубопровод  ГВС

Обратный трубопровод теплосети

Подающий трубопровод 

Кран шаровый

Реле разности давления

Т11 

Т2 

Т4 

В1 

Т1

Т2 

Т3 

 теплосетиТ=150 °C

1000-1050

1 2 3 4 5 6 7 8

по часовой стрелке
против часовой стрелки

70 150 70 150 70 150 70

12 витков

50
0-

70
0 

м
м

Электронный преобразователь
солей жесткости воды серии

«ТермоПлюс-М»
(ТУ 4859-001-78990699-2007)

предназначен  для очистки и защиты
теплообменника от карбонатных
отложений и накипи, а также

вызываемых ими процессов коррозии.

Система монтажа антенн электроннго
преобразователя солей жесткости воды

«ТермоПлюс -М»

Расстояние прибора от места монтажа не
более 700мм,число витков 12 шт.

Кодовый номер

     L               H              M

Регулятор перепада давления
Регулирующий

клапан Насос Габаритные размеры

Тип

US-1000-100-150  100 150    АFP+VFG2 50 32  0,15-1,5 VВ2  50  40 TRD 100-240/2    3259 1800

Тип    Ду,
мм

    Ду,
мм

Kvs,
м³/ч

Kvs,
м³/ч

Теплосеть  Система
отопления

Характеристика основных элементов оборудования узла смешения Danfoss

 458

               Узел подогрева бассейна

2

5

43

В тепловую сеть

Из тепловой сеть

 Из системы
 подогрева бассейна

   В систему
 подогрева бассейна

  РЕТЭЛ У102-Н

  М

  Т

  ТЕ

  Т tн

       

1

  tо

  tг

ТI РI

ТI РIØ57х3

Ø89х3,5

Ø89х3,5

Клапан предохранительный

№ по генплану
 и

наименование
объекта

2.  

4.

3.  

Физкультурно -
оздоровительный

комплекс с бассейном

Физкультурно -
оздоровительный

комплекс
5.

Дом Толмачёвых 

Корпус 71Б

Корпус 71А

 Итого

1.1

130-70

130-70

130-70

130-70

130-70

 246,00  246,00

625,00

1390,00

1257,00

598,00

4216,00

100,00

90,00

300,00

300,00

150,00

1136,00

50,00

70-40

70-40

70-40

70-40

70-40

15,57

7,64

13,67

0,71

20,78 23,21

2,14 4,29

4,28 8,58

0,71 1,43

4,29 8,57

1,29 2,57

25,44

3,51 7,02

3,51 7,02 49,88

5-60 2,34

4,68

0,78

4,66

1,4

95-70 70-40

37,37

18,34

55,71

м³/час

5-60

5-60

5-60

5-60

13,87

м³/час

8,43 7,02

м³/час

95-70

95-70

95-70

15,36

32,81

1,71

м³/час

95-70

95-70

76

1,04

89

0,45

159

0,82

159

0,92

90,00

300,00

300,00

150,00

890,00

50,00

 246,00

246,00

220,00

1090,00

535,00

228,00

680,00277,00

50,00

555,00 900,00 1625,00

3,51 7,02

8,54 4,29

1,43 1,43

17,95 8,58

19,86 8,57

2,578,93

60,22 32,46

м³/час м³/час

130-70 70-40

12,71

м³/час м³/час м³/час

6,40

159

1,04

108

0,52

57

108

0,98

108

1,00

Таблица тепловых потоков теплосети

ин
вN

 п
од
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ь 
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та
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ам

 и
нв
N

С
ог
ла
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но

0,000

ЕА

1450 30005250

500

3000

Б ГВ ДА/1

750

13950

200

+0,900

+3,000

+4,350

13
50

21
00

11
60

50
0

+0,900

+3,000

+4,350

-0,260

27
40

26
0

33
40

Разрез 1-1

перем.
-1,500

-2,960

50
0

60
0

В
во
д 
те
пл
ос
ет
и 
2Ø

15
9х

4,
5

в 
из
ол
яц
ии
 Ø
25
7 
на
 о
тм

-0
,7

5
(ч
ер
ез
 с
те
ну

-в
 ги

ль
зе

)

5700

ГВС Ø108х4
       К теплообменникам

2Ø159х4,5

       Номер позиции оборудования

P1

P1Т1

P1 Т1

US-1000-100-150 Danfoss 

P1

       узла смешения 
        спецификации (лист ТМСО-3) 

60
00

12
00

0

Б

Е

Г

А

В

Д

А/1

50
0

1/1 1

3900 4000

2

19
50 -3.000

Ввод теплосети 2Ø159х4,5
в изоляции Ø257 на отм-0,75

(через стену-в гильзе)

1

Уз
ел
 в
во
да
 т
еп
ло
се
ти

 и
 у
че
та
 т
еп
ло
во
й 
эн
ер
ги
и

План на отм.-3,000

cм
.р
аз
ре
з 
1-
1 

   (cм. разрез 1-1)

32
60

13
95

0

 О
по
ра
 с
ко
ль
зя
щ
ая

   
   
15
9.
Т1
3 
(6
ш
т.
)

     Danfoss 

2

2

Разрез 2-2

1

перем.
-1,500

1/1

А

15
050

0
60

0

Е А

3000

БВД А/1

2000 3200 1000 4000 200

200

2950

13
50

21
00

11
60

50
0

21
00

30
00

перем.
-1,500

30
00

Т11,Т2 Ø159х4,5        В1Ø108х4
 из водопровода

3900

Т3Ø108х4 

 2Ø108х4

К системам ГВС
 Из водопрвода

Техническое
помещение

58,27

Д1Д1
Д2 Д2

в

  а
  б

                                                                                                                                   400
                                                                                                                                   400
                                                                                                                                   400
                                                                                                                                   280
                                                                                                                                   280
                                                                                                                                   2 80
                                                                                                                                   280
                                                                                                                                   280

49
36
36
45,5
37
46,5
36,5
39

Затвор дисковый поворотный

      Клапан обратный

      Насос

Кран шаровый

 Подающий трубопровод 
систем отопления Т=95°C 

Трубопровод исходной воды

Обратный трубопровод из
 систем отопления и ГВС

Циркуляционный трубопровод ГВС

Подающий  трубопровод  ГВС

Обратный трубопровод теплосети

Подающий трубопровод 
Т11 

Т2 

Т4 

В1 

Т1

Т2 

Т3 

 теплосетиТ=150 °C

Фильтр ТЕ

РТКран трёхходовый для манометра

Реле давления Тl

Расходомер

Водосчетчик

Манометр
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 Фирма Данфосс

Фильтр  FVF, DN100, фланцевый   FVF

Фильтр  FVF, DN125, фланцевый

2Клапан обратный IVR, внутренняя резьба 11
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Тепломеханические решения
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Теплообменник пластинчатый

7

XGC-X026-H-5-PR -89   D2073985 Комплект

шт.

  IVR

Клапан обратный  межфланцевый , DN100

               Гильза под термометр    6

               Гильза для датчика DN20-32

               Гильза для датчика Stainless steel pocket - 100mm

   1

   1

   2

               Спускник . Кран шаровой jIP, внутренняя резьба 1"     2

               Спускник . Кран шаровой IVR, внутренняя резьба    5

               Запорный клапан . Кран шаровой JIP-FF.DN125, фланцевый                                          2

               Запорный клапан . Затвор дисковый VFY- WH, межфланцевый , DN100                                           2

               Погружной датчик температуры                                                                                           Danfoss.Universal sensor

               Воздушник

  Socla

   1

               Погружной датчик температуры                                                                                           ESMU-100/Cu    1

1  VFG 2

                Привод регулятора перепада давлений AFP    AFP 1

Регулирующий клапан Valve 2way

Привод электрический AMV 56, 230V

                                     Valve 2way    1

                                         AMV 56, 230V    1

               Клапан предохранительный safety valve                                                              safety valve    2
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788.5

165

20

20

15,28,32,160,196,782

35

35

184

184

25

25

186,187
16,18,22,27,33,161,163,

14,46

159,197

29,181

31,

781,788.2

  FVF

9

№ позиции по
спецификации Danfoss

195,783,785,788

Фильтр  IVR, внутренняя резьба ,11
2"              IVR 1 784

11
2"

1

м.п.

Электронный преобразователь солей жесткости Термо -Плюс-М 1

Труба стальная электросварная 108х4                                                            ГОСТ 10704-91  

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø76х3                                                           ГОСТ 3262-75* 

12

20

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø38х2,5  90

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø57х3                                                            ГОСТ 3262-75* 

                                                          ГОСТ 3262-75* 

17

1 2 3 4 5 6 7 8

Карта . Приложение А 231

Датчик температуры наружного воздуха ESMT

 Контроллер ECL310 ( в составе шкафа автоматики )

№ опросного листа изделия,
материала

Завод - изготовтель
Ед.

измерения
Коли-
чество

Масса

единицы,

кг

ПримечаниеПозиция Наименование и техническая характеристика
Код оборудования
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. N
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2

шт. 1

1                                                                        ESMT

№ позиции по
спецификации Danfoss

500

750

753

788

Блок управления . МСВ black box

9

1

                Кран шаровой IVR, внутренняя резьба 1

                 Кран шаровой IVR, внутренняя резьба

шт. 7

175,788

2
1

2"

                                 Кран шаровой IVR, внутренняя резьба 1 781,788.2,788,51
2"

3

      788

1 750

1

Реле разности давлений RT 262A
                                      RT 262A

Насос Grundfos, URS 32-120 FB,DN 32, PN10 2 788                        URS 32-120 FB,DN 32, PN10

1 2 3 4 5 6 7 8

 Узел смешения US-1000-100-150 фирмы Danfoss

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,12

13

15

16

17

18

19

14

20

21

 в составе

Датчик температуры наружного воздуха , ESMT
Датчик температуры теплоносителя погружной ESMU
Клапан регулирующий двухходовой фланцевый VB2

Электрический привод AMV20
Электронный регулятор температуры ЕСL210

Програмируемый ключ для ECL

Щит управления КМК2
Реле разности давления RT 262 А

Регулятор перпада давления AFP-9/VFG2

Циркуляционный насос  Grundfos, 3*400V

Манометр, кран под манометр (METER)
Термометр биметаллический (METER)

Кран шаровой стальной фланцевый  Ду100
Кран шаровой муфтовый Ду25

Кран шаровой муфтовый Ду15

Кран стальной шаровой  Ду15
Кран шаровой муфтовый Ду15

Затвор дисковый поворотный Ду150

Фильтр сетчатый фланцевый Ду150
Фильтр сетчатый фланцевый Ду100

Клапан обратный пружинный Ду150

Оборудование поставляется фирмой Danfoss  в соответствии с

коммерческим предложением на поставку  узла смесительного

US-1000-100-150

16а

1

2

1

1

1

1

1

1

1

9

4

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1
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3

2

1 2 3 4 5 6 7 8

          Узел электронного регулятора  температуры
" РЕТ701-10-0,3" №3 для отопления , программа11

2

3

5

6

7

4

 в составе :
 Элеватор ЭГ 700-10-0,3 №3

Кран шаровой стальной францевый Ду80  

Кран шаровой  стальной фланцевый Ду50

2

1

1

2

2

2

5

И
нв
. N

 п
од
л.

П
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а
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м
. и
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. N

С
ог
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4

Труба стальная электросварная 89х3,5  

                                                          ГОСТ 10704-91  

м.п. 30

Труба стальная электросварная  Ø57х3  

                                                          ГОСТ 10704-91  

Биметаллический термометр Дшк .=63мм
 0...100°С  G=1/2 В промышл.исполнение
 Трехходовой кран для манометра 11Б18бк шт.

"ВИКА МЕРА"  тип 111.10

"ВИКА МЕРА "  тип 55

      ООО "НТЦ АСУ "
Комплект 1

  Устройство управления РЕТЭЛ У102-Н 1

  Датчик температуры воды в подающем трубопроводе ДТЦ-1 
  Датчик температуры воды в обратном трубопроводе ДТЦ-1 1

1

8

      ООО "Danfoss"
JIP

JIP

т.(495) 792-57-57
      ООО "Danfoss"
т.(495) 792-57-57

1 2 3 4 5 6 7 8

 Узел ввода теплосети
1

2

1

Фильтр  магнитно -механический фланцевый с ответным фланцем Ду 150

Задвижка стальная фланцевая Ø150 1

  ФММ 125

30с41нж

14

Задвижка чугунная фланцевая Ø 150

Кран шаровой Ду 15

Кран шаровой спускной Ду 15

Биметаллический термометр Дшк .=63мм
0...160°С  G=1/2  в промышленном исполнении

Швеллер N10; L=1,3 м.п. 

Опора скользящая 159.Т13

30ч6бр

тип V3000 " DANFOSS "

"ВИКА МЕРА"  тип R524Х

                ГОСТ8509-93

1

Грязевик абонентский фланцевый с ответным фланцем Ду 150, Ру1,6МПа

2

1

тип V2500 "DANFOSS"

1

сер.4.903-10 в.5 6

15

16

18

19

ГОСТ8240-97 4

Уголок 100х100х6 ГОСТ535-86, ст3

2

Труба стальная электросварная 159х4,5  

шт

Комплект

              Трехходовой кран для манометра 11Б18бк

5

6

Водоприбор
Сатекс (Россия )

т.(495) 648-01-80
ЗАО "ВИКА МЕРА "

Кран шаровой спускной Ду 25 тип V2500 "DANFOSS" 2

                                                          ГОСТ 10704-91  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Теплосчетчик Ду 50 комплектно : ТС. ТМК-Н3

2Преобразователь расхода ПРН -50

Термометры сопротивления

Термометр контрольный КТСП-Р

12

13

шт

м.п.

Труба стальная электросварная 108х4                                                            ГОСТ 10704-91  м.п.

м.п.

3

30

20

21

22

23

24

25

 Окраска трубопроводов битумной мастикой БТ 577

Изоляция трубопроводов и арматуры толщиной 20 мм

Дн 159

Дн 108

Покрытие алюминиевым листом толщиной 0,6 мм (по тепловой изоляции )

 Окраска трубопроводов грунтом ГФ 022

м²

м²

12

12

15

Модель 111.10

Модель 111.10

3

3т.(495) 648-01-80
ЗАО "ВИКА МЕРА "

Переход ст . Ø159х4,5-Ø57х3 4штГОСТ 17378-2001

Манометр с трубчатой пружиной
Дшк.=63мм  G=1/4 В, Р= 0-10 бар
Манометр с трубчатой пружиной
Дшк.=63мм  G=1/4 В, Р= 0-16 бар

м²

Труба стальная электросварная  38х2,5  

Дн 89

Дн 5726

27

2517

Дн 38
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа, опросного

листа

Код

оборудова-

ния, изделия,

материала

Завод

изготовитель

Едини-

ца

измере-

ния

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа, опросного

листа

Код

оборудова-

ния, изделия,

материала

Завод

изготовитель

Едини-

ца

измере-

ния

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14

Опора скользящая    32.Т13

11

80

15

16

 4

80

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 159х4,5  

                                                          108х4  

м.п. 80

                                                           76х3,5  

330

                                                           38х3  

330

Отвод ∠90° крутоизогнутый ∅159х4,5

Отвод ∠90° крутоизогнутый ∅89х4

Отвод ∠90° крутоизогнутый ∅76х3,5

 16

 16

Опора скользящая 159.Т13

Опора скользящая  89.Т13

Опора скользящая  76.Т13

Опора неподвижная  89 Т12

80

80

80

шт.

Серия 4.903-10 в.5

Отвод ∠90° крутоизогнутый оцинкованный ∅38х3  2

Отвод ∠90° крутоизогнутый черный ∅38х3  2

                                                          ГОСТ 17375-01  

                                                          ГОСТ 17375-01  

                                                          ГОСТ 17375-01  

                                                          ГОСТ 17375-01  

                                                          ГОСТ 17375-01  

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5

Серия 4.903-10 в.5

Труба стальная электросварная  прямошовная оцинкованная38х3 

Тепловые сети

                                                          ГОСТ 10704-91  Труба стальная электросварная  прямошовная1

2

3

ин
вN

 п
од
л

по
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 и
нв
N

С
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но

18

19

2

50

20

21

22

23

24

25

м.п.

шт.

Серия 3.006.1-2.87

26

240

17 Опора неподвижная  76 Т12

Лоток ж /б Л23-11;L=5970

 Плита перекрытия лотка П 5-5 Серия 3.006.1-2.87

Серия 4.903-10 в.5

 Подушка опорная ОП -1 200х200х90

 Подушка опорная ОП -2 200х300х90

Серия 3.006.1-2.87

Серия 3.006.1-2.87 11

 Затвор дисковый поворотный Ду 150
    ЗАО "Данфосс"
    т. (495)792-57-57

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа, опросного

листа

Код

оборудова-

ния, изделия,

материала

Завод

изготовитель

Едини-

ца

измере-

ния

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение

документа, опросного

листа

Код

оборудова-

ния, изделия,

материала

Завод

изготовитель

Едини-

ца

измере-

ния

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

6

 Изоляция трубопроводов скорлупами "Экопласт " толщиной 50 мм

Ø159 с покровным слоем -стеклоткань

 Уголок 100х100  ГОСТ 535-86, ст3

 Швеллер

 Окраска трубопроводов грунтом ГФ -022

 Окраска трубопроводов битумной мастикой БТ -577

м²

м²

230

230

27

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 824097 м.п.

Ø89

Ø38

ТУ 5768-002-71578027-04

Ø     с покровным слоем -стеклоткань

        с покровным слоем -лист стальной оцинкованный с полимерным покрытием

Ø76 с покровным слоем -лист стальной оцинкованный с полимерным покрытием

м.п.

330

330

80

160

30

50

7

6

Центральный тепловой пункт
по адресу : г

1455,00

0,45 0,90,54 0,4

2. Стеклоткань приклеивается битумной мастикой
    и  прижимается рейкой на гвоздях

100 250 50

Битумноперлитная
изоляция

Деревянная рейка 25х50
приклеивается к стене
клеем ПВА

 Изоляция

Хомут из оцинкованной
кровельной стали 20х0.7

Три слоя стеклопластика
пропитанные битумной
мастикой

 3000

Просмоленная пакля

Канал

Заполнение бетоном

Гранулированная мин.вата на холодной
битумной мастике с добовлением 5%
каучукового латекса или резинового клея

Стальная гильза

Примечания. 1. Уточнение конструкций ввода теплосети см .серию 5.905-26.04
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ДатаКол.учИзм.

Нач.отд.

N докЛист

Морозенков

Подпись

Р

Стадия ЛистовЛист

МорозенковКонтроль

Центральный тепловой пункт
по адресу :

Узел герметизации ввода теплосети в
здание (в обычных грунтах )

2013

Тепломеханические решения
Исполнил Конкина

4

И
нв
. N

 п
од
л.

П
од
пи
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 и
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ат
а

В
за
м
. и
нв
. N

С
ог
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со
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но

ДатаКол.учИзм.

Нач.отд.

N докЛист Подпись

Р

Стадия ЛистовЛист

Контроль

Центральный тепловой пункт
по адресу : г.Калуга , ул.Плеханова , д.28

2013

Тепломеханические решения
Исполнил Конкина

1

Общие данные

№ по генплану

   Расход тепла,(кВт)

Отопление

Вентиляция

200,00

Общий

Расчетные параметры, (С°) 

2,86

Расчетное количество воды 

 и
наименование

объекта

228,00 130/70 60/5

2.  

4.

150-70

3.  

1.1 Физкультурно -
оздоровительный

комплекс с бассейном
150,00

Физкультурно -
оздоровительный

комплекс

5.

Дом Толмачёвых 

740,00

50,00

Корпус 71Б

Корпус 71А

60/5

60/5

3,04

2,86

  3,23235,00

ТАБЛИЦА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК  ЦТП

 Итого 1776,00 839,00

200,00

226,00 90,00

50,00

890,00

300,00

578,00

3505,00

 2,14

  4,29

 0,71

12,71

 1,2960/5

    8,26

    11,29

     17,71

     7,87

150-70

150-70

150-70

150-70

7,82

8,43

25,37

8,06

1,71

     50,07 60,89

3,26                2,86

277,00 213,00 300,00

11,99

 и подогрев 
бассейна

1.2

Подогрев бассейна

                    ГВС

 246,00 246,00

790,00

1240,00

551,00

ОтоплениеВентиляция Теплосеть                    ГВС

95/70

95/70

95/70

95/70

95/70100,00

на греющем контуре (130-70°C)м3/ч

ОтоплениеВентиляция Сетевой                    ГВС

3,51 3,51

1,43

(сумма)

3,96

10,57

3,36

0,71

25,37 11,99

  4,29

Расчетное количество воды 
на обогреваемом контуре м3/ч

                    ГВСОтопление Вентиляция

 (95-70°C)  (130-70°C)  (60-5°C)

         2,34  

4,68 

1,4 

0,78 

13,87  

4,68  3,04

3,23

   9,50

               2,86

НаименованиеЛист

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

 1

ЦТП. План на отм. -3,000.

Общие данные 

 2

 3

5

 4

ЦТП.Технологическая схема.

Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ссылочные документы

Обозначение Примечание

СП 124.13330.2012              Тепловые сети

ГОСТ 21.605-82                 Тепловые сети.(Тепломеханическая часть).

   Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

СНиП 3.05.03-85               Тепловые сети. Монтаж и испытание.

СП 131.13330.2012                 Строительная климатология   

Серия 5.903-13 выпуск 2   

   Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей 

Прилагаемые  документы

ИН-101-1-13093-ТМ.СО    Спецификация

СП 41-101-95                     Проектирование тепловых пунктов.

Разрез 1-1, Разрез 2-2, Вид А.

Наименование

 Серия 4.903-10

Настоящий проект  центрального теплового пункта (ЦТП) для группы зданий,
расположенных по ул. , выполнен на основании технических  условий ,
выданных МУП , на подключение ЦТП к тепловым сетям , технического задания
заказчика и архитектурно -строительных чертежей в соответствии с СП
41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов ", ПБ 10-573-03 "Правила
устройства и безопасной трубопроводов пара и горячей воды ".
Системы отопления группы зданий от проектируемого ЦТП - водяные,
зависимые с применением блочного насосного смесительного узла US 100/150
фирмы Danfoss. Система горячего водоснабжения - одноступенчатая с
пластинчатым теплообменником фирмы Danfoss и циркуляционным насосом .
Тепловые нагрузки на отопление , вентиляцию и горячее водоснабжение
зданий     см. таблицу тепловых нагрузок .
Температурный график систем отопления 95-70°С, вентиляции 95-70°С,
горячего водоснабжения 130-70°С.
Климатические данные для проектирования систем теплоснабжения г .Калуга
Расчетная температура наружного воздуха по параметрам Б     минус 27°С
Средняя температура отопительного периода                              минус 2,9°С
Продолжительность отопительного периода                                     210 суток
Средняя температура воздуха внутри помещений                            18°С
Источник теплоснабжения существующая тепловая сеть . Параметры воды в
теплосети                 130-70°С.
Максимальная суммарная часовая нагрузка на отопление , вентиляцию и
горячее водоснабжение 3505 кВт.
Максимальный суммарный расход теплоносителя  50,07 м³/час.
В узле ввода теплосети устанавливаются грязевики , фильтры,
контрольно-измерительные приборы и запорная арматура . ЦТП оборудуется
узлом учета тепловой энергии на базе электромагнитного теплосчетчика .
Оборудование  фирмы Danfoss (US100/150 смесительный узел для систем
отопления  и теплообменник  для систем  горячего водоснабжения )
подбирается и поставляется фирмой по коммерческому соглашению .
Опросные листы прилагаются .
После монтажа, проверки качества сварных соединений трубопроводов
произвести гидравлическое  испытание в соответствии со СНиП .05.01-85
"Внутренние санитарно-технические системы.

                  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

    ПБ 10-573-03                    пара и горяче воды
                                              Правила устройства и безопасной эксплуатации  трубопроводов

                                           Опросные листы фирмы Danfoss, паспорт ЦТП

Узел герметизации ввода теплосети в здание (в обычных грунтах)
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