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АБК. План на 

отм.+0.000. Разводка силовой сети

АБК.

План на отм.+3.3000. Разводка сетей освещения 

РЩ2.2

Подъем с отм. +0.000

с2.1.3

НПО(3х60)
2,4

300лк

300лк300лк

НПО(3х60)
2,4

НПО(3х60)
2,4 300лк

НПО(3х60)
2,4

300лк

2НПО(3х60)
2,4

300лк

НПО(3х60)
2,4

300лк

2НПО(3х60)
2,4

6ARS (4х18)
2,3

РЩ2.4

300лк 300лк

300лк

2ARS (4х18)
2,3

2ARS (4х18)
2,3

2.19

2.20 2.21 2.22 2.23

2.24

2.25

2.26

2.27
2.28

2.29

2.30 2.31 2.32

2НПО(1х100)
2,4

75лк

300лк

75лк

5ЛПО (2х40)
2,3

2ЛПО (2х40)
2,3

гр2.3.4

АВВГ 4х10 подъем с отм. +0.000

с2.3.1

с2.2.1

с2.2.2 гр.2.2.2

РЩ2.3

с2.2.4

с2.3.4

2.19.1
2.19.2

2.19.1 2.19.2

2.20.1

с2.22.4

гр.2.4.4

гр.2.4.4

рк

с2.2.5

с2.2.3

гр2.2.3
гр2.2.3

гр2.2.5

3НПО(1х100)
2,4гр.2.2.6

гр.2.2.6

75лк

№п/п Наименование помещения

2.19

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ:

Норм.
освещен., лк

Тип светильника P, кВт

300 НПО(3х60)

НПО(3х60)

180

НПО(3х60)

Офисное помещение 160

Офисное помещение

2НПО(3х60)

180

Офисное помещение 2НПО(3х60) 60

НПО(3х60)

НПО(3х60)

Распределительный щит РЩ

Светильник потолочный подвесной

Выключатель одноклавишный

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Силовой кабель

Светильник настенный накладной 

Светильник потолочный накладной (1-о ламповый)

Выключатель двухклавишный

ПРИМЕЧАНИЯ:

2. Осветительная сеть выполнена медными и алюминиевыми проводами АВВГ и ВВГ 2х1,5 и КГ 2х1,5 скрыто в штробах и 

открыто в гофротрубах с креплением скобами.

4. Высота установки выключателей - 0,8м от уровня чистого пола, розеток -0,3м.

3. Силовые сети выполнены медными кабелями ВВГ 2х2,5 и КГ 2х2,5. Прокладка кабеля произведена скрыто

в штробах, а также в гофрорукавах с креплением скобами.

1. Распределение электроэнергии в здании АБК на втором этаже реализовано с распределительного щита РЩ2.2, 
индивидуального исполения IP31, который запитан от РЩ2.1 на первом этаже кабелем АВВГ 4х10. Питающая линия 

5. Электроосвещение выполнено потолочными и настенными светильниками. Управление освещением - местное.

проверена по длительно-допустимому току и по потерям напряжения.

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

300

300

300

180

180

180
300

300

300

Лаборатория 300 5ЛПО (2х40) 400

Подсобное помещение 75 2ЛПО (2х40) 160

Склад 75 2НПО(1х100) 200

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение 300 6ARS (4х18)

2ARS (4х18)

432

2ARS (4х18)

300

300

144

144

Коридор 75 3НПО(3х60) 180
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