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Гаражные боксы.

План на отм.+0.000. Разводка сетей освещения 
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Распределительный щит РЩ

Светильник потолочный подвесной

Выключатель одноклавишный

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Силовой кабель

Выключатель двухклавишный

Светильник потолочный встраеваемый растровый

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Распределение электроэнергии в гаражных боксах реализовано от распределительных щитов РЩ1.1, РЩ2.1,

РЩ3.1, РЩ5.1, РЩ5.2, РЩ6.1, РЩ6.2, РЩ9.1, РЩ11.1, которые в свою очередь запитаны от групповых распределительных

щитов ГРЩ и ГРЩ2, расположенных в помещении ТП N2 и на улице на стене гаражного бокса N3 соответственно.

3. Осветительная сеть выполнена медными и алюминиевыми проводами АВВГ и ВВГ 2х1,5 и КГ 2х1,5 скрыто в штробах и 
открыто по существующим конструкциям с креплением скобами.

5. Высота установки выключателей - 0,8м от уровня чистого пола, розеток -0,3м.

4. Силовые сети выполнены медными кабелями ВВГ 2х2,5 и КГ 2х2,5. Прокладка кабеля произведена скрыто
в штробах, а также открыто по существующим конструкциям с креплением скобами.

6. Электроосвещение выполнено потолочными и настенными светильниками. Управление освещением - местное.

2. Питающая линия проверена по длительно-допустимому току и по потерям напряжения.

Групповой распределительный щит

Светильник накладной настенный

Коробка распаячная
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