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План тепловых сетей (М1:500)

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА
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В1 Ø159х5

Т1 Ø159х5

Т
2
 
Ø
2
1
9
х
5

В
1
 
Ø
1
5
9
х
5

Т
1
 
Ø
2
1
9
х
5

Неподвижные опоры

Теплая стоянка 

Продолжение В1

смотри чертежи ВК

К распределительному

Врезка воздухоотводчика

узлу

врезка системы слива воды

1

1

1 - 1

230 410 410 230
100

100

1280

6
2

0
1

0
0

1
0

0

8
2

0

В

1

-

Ø

1

5

9

2
8

5
.
5

3
3

4
.
5

Т

2

-

Ø

1

5

9

Т

1

-

Ø

1

5

9

1
0

9
0

6

1
0

0

Ситуационная схема.

Разрез 1-1.

Тепловая камера ТК1
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Примечание.

Все размеры указаны в метрах.

Р

Стадия Лист
Листов

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Р

Стадия Лист
Листов

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Изм. Зам.
1

1

А

В

*спускник для выпуска воздуха

*спускник слива теплоносителя

1480

*Примечание.

Для спускников слива теплоносителя , основные параметры и размеры принять согласно таблице 1. тип.док. серия

5.903.13 Выпуск 2, условный проход основного трубопровода Dу1=150мм, условный проход штуцера Dy2=50мм.

Способ монтажа принять согласно сборочному чертежу ТС -632.000 СБ тип.док. серия 5.903.13 Выпуск 2.

Для спускников выпуска воздуха , основные параметры и размеры принять согласно таблице 1. тип.док. серия

5.903.13 Выпуск 2, условный проход основного трубопровода Dу1=150мм, условный проход штуцера Dy2=20мм.

Способ монтажа принять согласно сборочному чертежу ТС -635.000 СБ тип.док. серия 5.903.13 Выпуск 2. Технические

требования см.ТС-630Д.

Прокопенко
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6000 6000

+0,680

К узлу управления

+1,300

+3,500

Воздухоотводчики 3 шт. 

Примечание.

Воздухоотводчики устанавливаются в

самую верхнюю точку трубопровода

Масштаб по вертикали Мв 1:100

Длина, м
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,
 
%

Проектная отметка земли

Развернутый

 план

Масштаб по горизонтали Мг 1:500
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125,00

127,00

Отметка низа трубы

Здание теплой

Ограда

122,71(0,00)

Продолжение

смотри лист 4

+0,68

Натурная отметка земли

стоянки 

Номер поперечного сечения
1-1 (Лист 3, ТВС)

3,30
1,00

2,50 6,00
6,00 3,00
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Продольный профильПлан на отметке 0,000

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

И
н
в
.
 
N
 
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
N

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

И
н
в
.
 
N
 
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
N

Отметка верха несущей
конструкции
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ПЛАН НА ОТМ  0,000

РАЗРЕЗ 4-4

Воздухоотводчики 3 шт. 

Тех. пом.

Электрощитовая.
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11,642,91

6,60

1,65

Т4 .03.01.000 СБ

Т4 .05.01.000 СБТ4 .05.00.000 СБ

Т4 .03.00.000 СБ

Общ.1 шт.

МАССА, кг

Т4 .00.01.000 СБ

1

УПОР

КОЛИЧЕСТВО

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

НОМЕР ЧЕРТ. ИЛИ СТАНД

НАИМЕНОВАНИЕ

1
НОМЕР ПОЗИЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

K

K

A-A

K

K

l*

А

А

1. * Размеры даны для справок.

2 . ** Зазор для осадки трубопровода.

3. *** Зазор для бокового перемещения.

4 Технические требования Т3.00.00.000 ТТ.

5. Сварку производить электродом типа 342 по ГОСТ 9467-60.

6. Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполнить

  прокладками из листовой стали толщиной 5-10 мм. По мере

  осадки подвижной опоры трубопровода прокладки удаляются.

7. Размеры и марка опорных конструкций устанавливается

  пректной организацией.

Н

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1

ГОСТ 5264-69-Т1- К

Q

S

D

н

3
0

*
*

В*

11,282,82

Т4 .06.01.000 СБТ4 .06.00.000 СБ


















