
ВНС2

В2-1

∅1500

Асфальто-бетонное
покрытие проезда

10
5
.1
5
0

10
5
.2
0
0

3
п
р
 1
0
к
В

КН

КН

тр-р

3пр. 10 кВ

5пр 0.4кв

5пр 0
.4кв

5
п
р
 0

.4
к
в

Грави
й

Спорт площ

ц
А

Кол-8м

106.10106.0
7

106.05105.99

105.91

106.01

105.95

105.93

106.03

106.11

106.00

10
5.
9
9

10
5.
9
9

10
6
.1
2

106.12
106.35

106.09

106.02

105.97
106.00

106.18
106.10

106.20

106.16

106.13

105.96

106.23

106.33

106.44

106.53

106.32

106.10

106.41

106.52

106.03

106.50

106.41

106.35

106.37

106.36

106.48106.46
106.27

106.11

105.98 105.94

105.92

106.28

106.47

106.44106.38

106.3
4

106.3
5

106.
36

106.
40

106.58

106.37

106.56

106.4
2

106.53106.6
310

6.
57

106.77106.75
106.9010

6.
13

10
6.
04106.90

106.40

106.41

106.45

106.43

106.58

106.44

106.33

106.59

106.48

106.38

106.44

106.53

106.03

106.35

106.54

106.43

106.39

106.23

106.05
106.22

106.29

106.31

106.47

106.08
106.10

107.31 106.23106.14
106.17

106.35

106.74

106.68

106.57

106.39

106.36

106.58

106.53

Кж

ШКОЛА

31

5
п
р
 0

.4
к
в

5
п
р
 0

.4
к
в

Ю

C

y
=
+
2
17
3
2
5
0

x=+402100

106.00

25

ФЯС

К

К

залит
106.35

К

К

К

К К К

105.28
106.07

105.04
106.07

103.88
105.90

А

Гравий

мус

Г

Г

Г

Г

ц

ц

ц

106.15
105.07

106.28
105.44

106.36
105.02(зав.)

ст5
0

106.0
2

106.09

105.92

106.03

10
5.
98

105.98 10
6
.0

9

105.75

105.84
105.86

105.81

105
.98

105.94

106.06

105.79

106.19

106.18
106.16

106.04

106.01

106.1
8

106.08 106.21

106.20

106.17

106.04

106.18

106.2
7

106.23

105.73

106.06

105.99

105.81

105.95

105.78

105.96

105.90106.06
106.10 106.10

106.33

106.38
106.16

106.12

106.11 106.05

109.45
106.10

106.16

10
6
.1
4

106.21
106.22

106.32
106.07

106.04

106.15

106.2
2 106.27

106.20

106.28

106.07

106.22

В
В

В В

105.89

А
с
б
12

5

залит
106.87

2Т
ст.32

географ.пл.

2
Т
П
Н
Д
3
2

2Т

К
Н

С
т

о
л
о
в
а
я

К
Н

К
Н

г
а
р
а
ж

 п
о
ж

а
р
н
и
к
о
в 2КЖ

ШКОЛА

А

Ж
21

105.94

105.87

105.81

В

В
В

Асб125

Ст76

С
т
3
2

С
т
4
0

С
т

3
2

С
т

4
0

ст.40

y
=
+
2
17
3
4
5
0

x=+402100

y
=
+
2
17
3
4
0
0

x=+402250

106.39

106.23

106.25

106.09

107.18
107.63

105.95

107.79

108.08

107.97

108.05

107.98

107.71

106.31

10
6.
20

10
7.
56

10
7.
6
4

10
7.
64

10
7.
60

10
7.
28

10
6.
19

10
7.
77

107.80

106.46

107.51

107.96

106.20

107.75

108.03
108.04
108.03

107.73

10
7.7

5

106
.45 106.31

106.00

106.10 106.05
106.25

107.69
107.94

107.92
107.91
107.70

106.26

105.56

105.95

106.26

106.12

106.08
105.66

106.12

106.08

105.85

105.91
105.75

105.96

105.85

106.06

107.51

106.34106.47

105.95

107.40

107.65
107.69
107.71
107.53

106.23

106.37 106.20

106.03

107.40
107.56
107.54

107.52
107.31

105.90

105.96
105.69

107.21 107.30

107.31

107.30
107.07

106.64

105.59

105.60

106.44

10
6.
75

106.61

106.29

106.25

106.09

106.16

106.59

106.38

106.29

105.70

105.61

105.85

105.71

105.72

105.84

105.76

105.69

105.66
105.64

105.74

105.70

105.51
105.62

105.78

105.70

105.79

105.50

105.57

107.26

105.71
105.74

106.83

107.11
107.13

107.15
107.00

105.61
105.45

106.75

106.88
106.84
106.82
106.62

105.87

106.57 106.49

105.82
106.24 106.25

106.54
106.71

106.73
106.77

106.66

105.87
106.14

106.13

106.61

106.55 105.45
106.46

105.88
105.44

105.27

106.31
106.39
106.45

106.42
106.15

105.11

106.12
106.31

106.34

106.36

106.30

106.13
106.30
106.29

106.05

105.62
105.61

105.37

108.00 107.47

106.5
7

Н

Н

д
е
р
.м

о
с
т

А
А

А

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

П
Э
9
0

П
Э
9
0

вы
со
ко
го
 д
ав
ле
ни
я

ковер

ковер

3
п
р
 1
0
к
В

3
п
р
 1
0
к
В

3
п
р
 1
0
к
В

ж/б пас.

ж/б пас.

ж/б пас.

ж/б пас.

каб.ЛС

105.19-104.87
0.5м

106.52ж.б.

105.12-105.05 1.0м
105.94

ж.б.

104.75-104.67
0.5м

105.96ж.б.

105.62-105.351.0м
106.67

ж.б.

г
р
у
н
т

ПГС

г
р
у
н
т

г
р
у
н
т

ул.Давыдковская

ул.Давыдковск
ая

вх.

ц
о
к
о
л
ь

106.68

106.98

104.14(зав.)

105.99
106.19

цок.

вх.106.04

вх.105.93

вх.105.90

вх.106.02

10
4
,7
0
0

10
6
.4
0
0

2
,0
0

1,
4
0

3

4

5

6

7

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали

Обозначение трубы

и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота

Проектная отметка

земли

Натурная отметка
земли

Отметка низа или лотка
трубы

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

96.00

95.00

94.00

93.00

92.00

91.00

106.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

96.00

95.00

94.00

93.00

92.00

91.00

106.00

10
6
.1
5
0

10
6
.0
3
0

10
5
.9
0
0

10
5
.9
5
0

10
5
.9
5
0

10
6
.3
0
0

1 Уг.1 Уг.2 Уг.3 В1-1 Уг .4 Уг.4а

4,40 18.50 19,90 28,20 24,20 9,30

10
6
.4
4
0

4 4 ВНС1 Уг.4б Уг.5 Уг.6 Т .1

10
6
.4
4
0

10
6
.4
4
0

10
6
.4
4
0

10
6
.3
0
0

10
5
,9
5
0

10
5
,9
5
0

10
6
,0
0
0

6,20

1,
5
0

2
,0
0

1,
4
0

49,30 7,50 15.00

Уг.7 Уг.8 Уг.9 В2-1 ВНС2 Уг.10 Т .25

10
5
.9
5
0

10
5
.9
5
0

10
6
.4
0
0

10
6
.3
8
0

10
6
.4
5
0

10
6
.4
0
0

10
6
.3
5
0

10
6
.2
5
0

10
6
.3
5
0

10
6
.3
3
0

10
6
.3
8
0

10
6
.4
0
0

10
6
.4
0
0

5,80

14,40

6,50

4,60 6,80
8,80

10
5
.0
7
0

10
4
.4
0
0

10
6
.4
0
0

10
6
.3
5
0

10
6
.3
5
0

10
6
.3
5
0

10
6
.3
0
0

10
6
.7
0
0

10
6
.3
3
0

10
6
.3
0
0

10
6
.6
0
0

10
6
.6
0
0

10
6
.6
0
0

10
6
.6
5
0

10
6
.7
5
0

10
6
.9
0
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 п
р
о
е
к
т
. 
се
т
и
 В
2
 ∅
3
2

104,060*

102,800*

103,800*

104,870*

17.40

1a

2
5
0

2
2
5

3,30

102,30
22,90

10
4
,0
0
0

0,046 0,004

10
4
,8
5
0

10
4
,0
7
0

10
4
,1
5
0

10
4
,2
6
0

10
4
,3
5
0

10
4
,3
9
0
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Труба ПЭ 80 SDR 17-32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
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Труба ПЭ 80 SDR 17-32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001

( Сухотруб. Используется только на заполнение резервуаров)

Труба ПЭ80 SDR17-75х4.5

 питьевая ГОСТ 18599-2001
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1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту

Pазмеры со знаком * -уточнить по месту

40* -Труба ПЭ 80 SDR 17-40х2.4 ГОСТ 18599-2001
2. Общие указания см . лист 1

Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.

3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см,

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
5. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным грунтом с уплотнением 0,95.

Обратную засыпку трубопровода под дорогой производить песком на всю глубину с уплотнением 0,98.

6. Заделку футляра трубопровода выполнить в соответствии с ТП 901-09-9.87

7. Данные об уровне грунтовых вод по всех длине трассы отсутствуют , в случае необходимости при производстве работ выполнить водоотлив
8. До выполнения основных работ по прокладке трубопровода в месте пересечения с существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при этом существующие кабели защитить

в месте пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб ).
9. На углу поворота сети в вертикальном положении на угол более 30° установить бетонный упор по серии 3.001.1 -3
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Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, Вятский сельский

округ, с. Вятское, ул. Давыдковская , д .31

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК
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1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту
Pазмеры со знаком * -уточнить по месту

2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.

3. ∅100- Безнапорные трубы ПВХ для наружной канализации ∅110 SN8 ТУ 2248-057-72311668-2007

∅160- Безнапорные трубы ПВХ для наружной канализации ∅110 SN8 ТУ 2248-057-72311668-2007

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см ,

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом

5. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным грунтом с уплотнением 0,95.

Обратную засыпку трубопровода под дорогой производить песком на всю глубину с уплотнением 0,98.

6.  Данные об уровне грунтовых вод по всех длине трассы отсутствуют, в случае необходимости при производстве работ выполнить водоотлив

7. До выполнения основных работ по прокладке трубопровода в месте пересечения с существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при

этом существующие кабели защитить в месте пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб ).
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К1∅110

L=29,30м

К 1 ∅110

L=10,00м

Наружные сети водопровода
 и канализации

ООО "ГРАДПРОЕКТ "

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными коммуникациями  и

благоустройством территории, расположенная по адресу: Ярославская область,

Некрасовский район , Вятский сельский округ, с. Вятское, ул. Давыдковская , д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК

Баранов

Генплан с сетями водопровода

 и канализации
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ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

н
а
 п
л
а
н
е

Н
о
м
е
р

и обозначение
Наименование

1 мест и начальная

2 1 - - 2565 2565 3844,3 3844,3 16321,8 16321,8

Детский сад на 60 

Площадки

А Групповая площадка для детей старшего ясельного возраста 180м2

Площадка юного натуралиста

2 Теневой навес (тип1) 1 32 64

 (тип2) 1 48,6 97,2

2

2

школа на 65 учащихся
общеобразовательная

4
Резервуар запаса

5
Противопожарный

6
Очистные сооружения

3 Теневой навес 

воды

резервуар 

хоз.бытовых соков

1

2

1

Групповая площадка для детей младшего дошкольного возрастаБ 180м2

Групповая площадка для детей среднего дошкольного возрастаВ 180м2

Групповая площадка  для детей старшего дошкольного возраста Г 180м2

Д Физкультурная площадка детского сада 180м2

Е Общая физкультурная площадка начальной школы 385м2

Ж

И

Площадка отдыха для детей группы продленного дня 66м2

110м2

Хозяйственная площадка для сушки вещейК 61м2

Л Хозяйственная площадка для мусороконтейнеров 2контейнера

Условные обозначения:

-водопровод общий

-водопровод хоз-питьевой

-водопровод противопожарный

-канализация хоз-бытовая

-канализация хоз-бытовая от мед .пункта

-канализация общая

-водопроводная станция повышения давления

-канализационная насосная станция

-колодец водопроводный

-колодец канализационный

-бесколодезные точки присоединения трубопровода

В0

В1

В2

K1

K0

ВНС

КНС

В1-1

K1.1

Т

18,37 3,70 2,23
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6
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0
*

K1м

K1м

3,40*
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5

В1-1

3
,3
5 11
,9
3

B
1

В0

В2

B
0

ВНС 1

Резервуар

подз.  V=15м3

ВНС2

Резервуар подз.

2шт . V=85м3

Водомер

B
1

Подключение к

сущ. сети ст.32

Уг.1Уг.2

Уг.3

Уг .4

Уг.5

Уг.7Уг.8

Уг.9
Уг.10

Накопитель

жидких отходов

V=5м3
1600х2700

1

В1-2

В0 ∅32

L=35,90м

В2∅75

L=12,30м

В2-1

90°

21°

Уг.6

90°

90
°

90°

90°

21,10

10
,1
3

8,00

2,00

4
,0
0

Т .1

Т .2

Ввод В1-1 ∅75

L=15,00м

2
6
,0
0

Условные обозначения:

-водопровод общий

-водопровод хоз-питьевой

-водопровод противопожарный

-канализация хоз-бытовая

-канализация хоз-бытовая от мед .пункта

-канализация общая

-водопроводная станция повышения давления

-канализационная насосная станция

-колодец водопроводный

-колодец канализационный

-бесколодезные точки присоединения трубопровода

В0

В1

В2

K1

K0

ВНС

КНС

В1-1

K1.1

Т

4,14

K1м

24,00

3,40*

В0 ∅32

L=28,20м
В1 ∅75

L=49,30м

В2∅32

L=45,00м

В2∅32

L=12,70м

Уг.4а

1a

B
2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование Примечание

1

3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ТП 902-09-22.84

С . 4.900-10 в .1

С . 4.900-10 в .2

С . 3.001.1 -3

Трубы и их соединения.

Трубопроводная арматура.

Упоры для наружных напорных трубопроводов

водопровода и канализации.

Спецификация оборудования.

Основные показатели по системам водопровода и канализации

Наименование системы

Расход воды

м3/ сут м3/ч л/с

Примечание

Перечень актов освидетельствования скрытых работ

№

п/п
Наименование Обоснование Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Устройство оснований траншей и котлованов

Укладка трубопроводов

Устройство колодцев

Сварка трубопроводов и закладных частей

сборных конструкций

Устройство электрозащиты

Антикоррозийное покрытие трубопроводов

Очистка внутренних поверхностей труб

Заделка и омоноличивание стыков

Герметизация мест прохода трубопроводов

через стенки колодцев и камер

Промывка трубопроводов

Гидроизоляция строительных конструкций

Гидравлическое или пневматическое испытание

СНиП 12-01-2004

прилож . Б

  Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами проектирования,

обеспечивающими взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность сетей при соблюдении установленных

правил безопасности при их эксплуатации .

  Главный инженер проекта ____________________________________Баранов А.А. Общие данные

4

Формат А2

1

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Н.контр.

ГИП

Нач. отд.

Таблица согласований

Организация Должность Фамилия Подпись Дата Примечание

5

6

7

Водопровод противопожарный

Р

8

9

10

С . 3.008.9-6/86 в .0 Подземные безнапорные трубопроводы из

асбестоцементных керамических пластмассовых

и чугунных труб.

ССылочные документы

Прилагаемые документы

2

3 листа

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей НВК

Наименование ПримечаниеОбозначение

Конструкции железобетонные

Электроснабжение

Наружные сети водоотведения

Водопровод хозяйственно-питьевой

 Типовые проектные решения . Колодцы канализационные

ТПР 901-09-11.84  Типовые проектные решения. Колодцы водопроводные

Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев
канализационных, водопроводных и газовых сетей . ГОСТ 8020-90

Изделия железобетонные для круглых колодцев
водопровода и канализацииСерия 3.900.1-14. Выпуск 1

Технические условия №316 от 13.12.2013 г выданные МУП
ЖКХ " Заволжье" Ярославская обл ., Некрасовский район .

Техническое задание на проектирование

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по

горизонтали
М 1:100 по

вертикали

Обозначение трубы

и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота

Проектная отметка

земли

Натурная отметка

земли

Отметка низа или лотка

трубы

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

96.00

95.00

94.00

93.00

92.00

91.00

106.00
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K1.6K1.8

34.00

10
6
.5
0
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6,50

2,75

10
5
.8
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K1м .1 K0.1

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

96.00

95.00

94.00

93.00

92.00

91.00

106.00

Продольный профиль сети водопровода

1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту

Pазмеры со знаком * -уточнить по месту

50*- Труба ПЭ 80 SDR 17-50х3 ГОСТ 18599-2001

160*- Трубы НПВХ 160×4,7 SN8 ТУ 2248-057-72311668-2007

200*- Труба ПЭ 80 SDR 17-200х11,9 ГОСТ 18599-2001

Материал на устройство выпусков от здания см . раздел "ВК"

2. Общие указания см . лист 1

Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.

3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см,

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом

5. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным грунтом с уплотнением 0,95.

Обратную засыпку трубопровода под дорогой производить песком на всю глубину с уплотнением 0,98.

При отрицательной температуре воздуха уплотнение грунта обратной засыпки во всех траншеях должно осуществляться до достижения коэффициента уплотнения0,98

6. Из-за высокого уровня грунтовых вод на площадке, при производстве работ необходимости выполнить водоотлив, монтаж трубы производить в в сухую траншею. В случае

невозможности данного условия- установить пригрузы .

7. До выполнения основных работ по прокладке трубопровода в месте пересечения с существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при этом существующие кабели защитить в

месте пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб ).

8. Секущая задвижка в колодце В1-2 должна находиться в положении "закрыто". Открытие задвижки подразумевается только на период опорожнения резервуара.

9. Система перелива резервуара чистой воды возможно при возникновении неисправности задвижки с электроприводом в колодце В 1-1, которая контролирует процесс заполнение

накопительного резервуара . В данном случае, система отключения подачи воды не будет работать в необходимом режиме и процесс переполнения резервуара будет неизбежен. При

этом, необходимо постоянное наблюдение за количеством стоков в емкости-накопителе жидких отходов, чтобы загрязненный сток не имел возможности попасть в резервуар.
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Песчаный грунт

Засыпка местным грунтом

с уплотнением Ку=0,95

(грунт засыпки не должен

содержать твердых

включений размерами

более 200 мм)

Засыпка пазух траншеи до уровня "верх

трубы + 0,3 м" песчаным грунтом с

уплотнением Ку=≥0,95 ( защитный слой над
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Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияРазработал

Н.контр.
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Нач. отд.
Р

Веселова

Узел заделки труб

Бетон В 7,5 -                                         100мм

Гидроизоляция                                        s=10мм

Плита днища ПН на цементно-песчаном растворе s=20мм

Бетон В 7,5 с затиркой и железнением поверхности лотка

50 180

Асбесто-
цементный р-р
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15
0

1000

1

3
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6

7

140

110

105.200

105.300

Бетон B7,5

Бетон В15

2-2

150

8

Железнение

поверхности

i=
0
.0
5

i=0
.05

350 Узел А

Узел А

1. Для избежания распространения характерного запаха фекальной канализации- установлена вторая
крышка на горловине, пространство между люками засыпается песком. Для исключения попадания песка

внутрь колодца, дополнительная крышка установлена над поверхностью основного чугунного люка. При

ремонте ( осмотре) сооружения , откручиваются крепления, снимается стальной лист с обечайкой, и песок

легко рассыпается по сторонам. После проведения работ- необходимо снова установить элементы
горловины на прежнее место и засыпать пространство песком.

2. Элементы железобетонного колодца см . сер. 3.900.1-14 вып .1 и  ГОСТ 8020-90
3. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию горловины и крепление стремянки см . ТП 902-09-22.84

4. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются горячим битумом за 2 раза по огрунтовке

из битума, растворенного в бензине.
5. Т .к данные по уровню грунтовых вод по все длине трассы отсутсвуют , при необходимости- места пропуска

труб в стенах колодцев тщательно заделать с устройством снаружи водоупорного замка из плотно
уложенной перемятой глины , смешанной с битумным или дегтевым материалом.

6. Металлические элементы  окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ -021.
7.  Производство работ вести в соответвствии с требованиями СНиП 3.03.01-87

8. Железнение поверхности лотка осуществляется мокрым способом , нанесением на него жирного цементного

раствора с добавлением жидкого стекла или церезита, и последующей его затиркой при помощи стальной
лопатки или кельмы.

Спецификация элементов колодца.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг Примеч.

Д1

K1

K2

П 1

Л

1-1

2
5
0

5

6

7

По лотку уложить

сетку AIII d12 
шаг 100х100

Д1

K1

П1
Л

Плита днища ПН 10 4501

Кольцо стеновое КС10.9 2 600

Кольцо опорное К06 50

Плита перекрытия ПП10

Люк чугунный тип "Л "

250

50

ГОСТ 8020-90

ГОСТ 8020-90

ГОСТ 8020-90

ГОСТ 8020-90

ГОСТ 3634-99

3

1

1

Спецификация оборудования  колодца.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг Примеч.

1

2

3

4

5

6

7

8

Патрубок стальной ∅57x3.5 4.620.30

Отвод стальной 90-57*3.5 1 0.80

Фланец 1-50-16 2 1.33

Заглушка 50-16 46

Шпилька 1-1 М27х200

Гайка М27

0.20

0.02

ГОСТ 17375-2001

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 12820-80

ГОСТ 12836-67

ГОСТ 22042-76

ГОСТ 5915-70*

1

4

16

2

1

3
0
0

п.м.

шт

шт

ГОСТ 11371-78 Шайба М27

шт

шт

шт

шт

шт

16

Втулка пласт. ∅50 с фланцем 1

в комплекте с крепежом 

Набор крепежа М27  4              шт

4
5
0
*

T руба ПЭ100
SDR17 Ø50x3.0

Труба КОРСИС

DN/OD315 SN8

105.000

103,620*

2
0
0

9
0
0

820

100
106.450

2
2
0
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Кольцо стеновое

Гидроизоляция

Узел прохода через стенку

водопроводного колодца трубы ∅50
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Смоляная прядь
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Железнение поверхности
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Труба НПВХ

160×4,7 SN8
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Люк " Л"

820

106.450

2
2
0

Узел 1

K2

Песчаный слой

8
0

975

4
9
0

920

10
0
*

12
0
*

Лист20 ∅980*

A-A

Устройство горловины

Труба стальная
∅820х7

ГОСТ 10704-91
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через стенки колодцa
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Dy200

Цементно-песчаный р-р марки

М 100 ( на расширяющемся

цементе по ГОСТ 11052-74)

Кольцо стеновое

Гидроизоляция

Dy300

Смоляная прядь

Уплотненный грунт

Железобетонная плита днища

Гидроизоляция Н=10мм

Бетонная подготовка - 100мм

Асбестоцементный раствор

A

Спецификация оборудования  колодца.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг Примеч.

1
Задвижка AVK тип 06/80 клиновая,

фланцевая , короткая

2

Удлинительный шпиндель

телескопического типа для

магистральных задвижек AVK

3
Ковер неподвижный уличный для

задвижек и затворов AVK

4 AVK Опорная плита Типа FSL

5

6
Втулка под фланец, ПЭ 100, SDR 17

короткая

7

8

9

10
Tруба ПЭ100 SDR17 Ø200x11.9

техническая

71.001

2 2.80

11.00

арт. 06-200-80002

 ГОСТ 18599-2001

арт. 04-200-4-2202

арт. 04-000-5100

1

шт

шт

арт. 04-300-3000 AVK Т-образный ключ N25

шт

шт

шт

шт

1

2

1

Колодец B1-2

1. Данный колодец предназначен для ремонтно-пригодности секущей задвижки на трубопроводе дренажа

накопительного резервуара. Задвижка в рабочем состоянии находится в положении " закрыто".
Открытие задвижки предусматривается в случае отвода стоков при промывки резервуара чистой воды

до тех пор, пока они не заполнят накопитель жидких отходов. В этом случае положение ее должно
быть снова изменено на "закрыто" до момента опорожнения накопителя и повторения процесса. Также,

открытие секущей задвижки  Поэтому, открыв задвижку с удлинителем, появляется возможность

перелива воды в накопитель жидких отходов.  Для удобства использования системы , изменение
поворота клина задвижки осуществляется с поверхности земли.

2. Ключ AVK для удлинителя задвижки Ду200 на чертеже не показан. Данный ключ , путем поворота
штока, меняет положение задвижки на "открыто-закрыто", и должен хранится у ответственного лица .

3. До наступления морозов арматура в колодце должна быть осмотрена, при необходимости

отремонтирована
4. Элементы железобетонного колодца см. сер. 3.900.1-14 вып .1 и  ГОСТ 8020-90

5. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию горловины и крепление стремянки см . ТП 901-09-11.84.
6. Грунты основания под колодцем должны уплотняться трамбованием на глубину 1 м. По уплотненному

основанию устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона марки В3.5.

7. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются горячим битумом за 2 раза по
огрунтовке из битума, растворенного в бензине.

8. Металлические элементы  окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.
9. Производство работ вести в соответвствии с требованиями СНиП 3.03.01-87

10. Прочие узлы и стыки при монтаже гидранта и его элементов см. ТП 901-9-17.87
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Продольный профиль канализации

Веселова
Наружные сети водопровода и

канализации 4

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ , с . Вятское, ул. Давыдковская, д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК

10
2
.6
6
0

10
6
.3
0
0

3
.6
4

3
.6
0 3
.7
0

С
б
р
о
с 
в
 н
а
к
о
п
и
т
. 
е
м
к
о
ст
ь
 с
 д
а
л
ь
н
е
й
ш
е
й
 о
т
к
а
ч
к
о
й

Д
р
е
н
а
ж
 п
р
о
м
ы
в
н
о
й
 в
о
д
ы

К
о
л
о
д
е
ц
 с
 с
е
к
у
щ
е
й
 з
а
д
в
и
ж
к
о
й

∅1800

1000

Сечение 1-1

103.000

4
0
0

2
0

Лист20 ∅980*

975

∅
975

∅920

∅30

4шт

90°

12.50

445

Б

Б

Tруба ПЭ 100

SDR17 Ø50x3.0

2

2

Круг из ст.

листа b=20мм

Наружные сети водопровода
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Наружные сети водопровода

 и канализации
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Основные показатели канализационных колодцев

Расход материалов

Днище Рабочая часть Плита перекрытия Горловина

Сборные железобетонные элементы   ГОСТ 8020-90
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2480 1000 1500 830 1 1

2510 1000 1500 860 1 1 1

2660 1800 710 1 2

П
Н
10

П
Н
15

П
Н
2
0

К
С
10
.9

К
С
15
.6

П
П
10

К
С
10
.7

2
П
П
15

1П
П
2
0

2
П
П
2
0

3
П
П
2
0

1П
П
2
5

2
П
П
2
5

2820 1800 870 1 2

1500 300 1

2070 1500 370* 1

2290 1500 590* 1

Основные показатели
канализационных колодцев
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Смоляная прядь

Узел заделки труб

Гидроизолдяция по
внутренней поверхности

Кольцо стеновое

Бетон В15

Гидроизоляция

50180

Бетон В 7,5 -                                   100мм
Гидроизоляция                                   s=10мм
Плита днища ПН на цементно-песчаном растворе s=20мм
Бетон В 7,5 с затиркой и железнением поверхности лотка

По профилю
Асбесто-

цементный р-р

Лоток

( берма)

Итого: 3.35 9 11 13 4

1. Элементы железобетонного колодца см. сер . 3.900.1-14 вып.1 и  ГОСТ 8020-90

2. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию горловины и крепление стремянки см . ТП 902-09-22.84
3. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются горячим битумом за 2 раза по огрунтовке из битума,

растворенного в бензине.

4. Т .к данные по уровню грунтовых вод по все длине трассы отсутсвуют , при необходимости- места пропуска труб в
стенах колодцев тщательно заделать с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемятой

глины , смешанной с битумным или дегтевым материалом.
5. Металлические элементы  окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

6. Производство работ вести в соответвствии с требованиями СНиП 3.03.01-87
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Сечение 1-1

1. Все лазы и люки должны быть закрыты и запломбированы. Допуск и порядок входа в резервуар устанавливается местной инструкцией .

2. При эксплуатации резервуара для хранения хозяйственно-питьевой воды производить: систематический контроль за качеством воды ; ежедневное наблюдение за уровнем воды в резервуарах , не реже одного

раза в три месяца осмотр санитарного состояния лазов в резервуар , вентиляционных труб , сливных и переливных устройств , люков и задвижек и т . д .

3. Очистку резервуара хозяйственно-питьевой воды производят в следующей последовательности: удаляют осадок со дна, чистят поверхности стен и колонн щетками до полного удаления слизи и тщательно

обмывают их водой из брандспойта, затем обмывают днище резервуара. После этого вторично промывают всю поверхность из брандспойта. Световые люки во время работы находятся в закрытом состоянии , и

работа производится при искусственном освещении . После очистки или ремонта резервуара его хлорируют (дозами хлора не менее 25 мг/ л) при суточном контакте хлорной воды с поверхностями резервуара .

4. Рабочие , производящие работу по очистке или ремонту резервуара, должны быть одеты в специальную одежду (резиновые сапоги, чистую спецодежду). При выходе из резервуара спецодежда должна быть

обязательно снята. На время работ в резервуаре перед входом в него устанавливается бачок с раствором хлорной воды для обмывания резиновых сапог. Вносимый в резервуар инструмент , метлы, щетки и

другой инвентарь должны хлорироваться 1 %-ным раствором хлорной извести . Выполненные работы по очистке и ремонту резервуара оформляются актом, в котором указываются время снятия пломбы с

затворов резервуара, время начала и окончания работ по обеззараживанию резервуара, перечисляются лица , ответственные за выполнение работ, и исполнители.

5. В емкость для холодной питьевой воды допускается спускаться только после ее длительного проветривания с открытыми крышками (не менее20 мин ) с соблюдением правил обслуживания канализационных

колодцев

6. Система перелива резервуара чистой воды возможно при возникновении неисправности задвижки с электроприводом в колодце В1-1, которая контролирует процесс заполнение накопительного резервуара . В

данном случае, система отключения подачи воды не будет работать в необходимом режиме и процесс переполнения резервуара будет неизбежен. Поэтому, по устранения неисправностей,  необходимо постоянное

наблюдение за количеством стоков в емкости-накопителе жидких отходов, чтобы загрязненный сток не имел возможности попасть в резервуар.В случае длительного ремонта, при необходимости, в резервуаре

установлен патрубок со сливной муфтой , чтобы система имела краткосрочную возможность заполнения привозной водой.
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От источника

К станции

повышения

давления

В накопитель

жидких

отходов

В накопитель

жидких

отходов

Dy200

(Дренаж)

106.400
500

5
0
0

5
0
0

750

Вент.

труба

∅110

T руба ПЭ100
SDR17 Ø50x3.0

Tруба ПЭ 100

SDR17 Ø32x2.0

Tруба ПЭ 100
SDR17 Ø40x3.0

Tруба ПЭ 100
SDR17 Ø50x3.0

Труба ПЭ80 SDR17-75 х4.5 питьевая ГОСТ 18599-2001

4
0
*

50*

Пласт.бурт с
фланцем

 Ду100

T руба ПЭ100

SDR 17-110х6,6

Tруба ПЭ 100
SDR 17-110х6,6

Муфта сливная

ГМ-80
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ООО " ГРАДПРОЕКТ"

A

Вид A

A

1-1

1

1

Накопительный резервуар

 питьевой воды

Накопительный резервуар  питьевой воды

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата
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Н.контр.
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Р

Веселова

ООО "ГРАДПРОЕКТ "Конструкция пожарного резервуара

∅
3
2
4
0

11000

4
6
5
0

1000

820

3
0
0

500

Уз .1
100

100

Бетон М200, 100мм .

Песчаная подготовка

100мм

3

Пенополистирол 100мм

5

5

6003
5
0

∠50х50х5

∅12 A-I

4
0
0

А-А

Спецификация материалов на один резервуар

392

7
8
4

Дoска 100 х25

Вид  Б

110

5
0

50

220х20х5

25

10
0

25

Узел 1

30

2
7

Фланец ∅800

Болт М27,гайка, шайба

Поз . 5

50

Кольцо усиливающее

∅390х221 х5

Труба ∅219x6

1. Сварные швы выполнить по Гост 5264-80*. Сварку вести электродами Э-42 по Гост 9467-75.

2. ПО данному чертежу выполнить утепление 2х резервуаров

102,000

2
0
0
0

Т 9 Гост 5264-80*

106,650

4
6
5
0

820

2
0
0
0

Уз .2

Узел 2

 Гост 5264-80*

∅
3
2
4
0

102,000

106,650

A

Вид A
Резервуар N1, изоляция

весьма усиленная,

объем 85м3

1

∅
600

∅
80
2

Обозначение Марка
Коли-

чество
N

Примечание

(един .изм .)

 Резервуар ГКК85-4-3240 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 12

 13

6000 кг по заказу

 Труба  ∅820x8, l=1,45 п.м

14
5
0

232.030ГОСТ 10704-91  кг

ГОСТ 12821-80Фланец 1-800-16 2 шт

Кольцо стальное ∅802

Б

Лист6 ГОСТ 19903-74* 2 10,24 кг

6

Кольцо стальное ∅390  Лист5 ГОСТ 19903-74* 2 3,22 кг

Уголок ∠50х50х5 ГОСТ 8510-86* 7 п .м

Сталь круглая ∅12 А-1 6 п .мГОСТ 5781-82 

 Труба  ∅219x6 1,50ГОСТ 10704-91  35,88 кг

Крышка утепленная 2 4,00 кг

Ручка-скоба Полоса 20х5, l= 220 2 шт 11

10

Пенополистирол s=100мм

6
5
0

14.20 м3

Люк "САДОВЫЙ " с запорным

механизмом
1 шт

Крепление резервуара

см. раздел КЖ

Наружные сети водопровода и
канализации

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ , с. Вятское, ул. Давыдковская , д .31

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК

Наружные сети водопровода и
канализации

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, Вятский сельский

округ, с. Вятское, ул. Давыдковская , д .31

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ, с. Вятское, ул. Давыдковская , д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ , с . Вятское, ул. Давыдковская, д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК

КНС

K1.7
проект.ограждение

1

Колодец К 1-7

Труба ∅219x6

Шпилька 1-1 М27 х200

Гайка М27

ГОСТ 22042-76

ГОСТ 5915-70*

24

ГОСТ 11371-78Шайба М27

шт
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48
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шт
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11 12530
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1

4

*Высота горловин колодцев К 1м.1 и К0.1 регулируется с помощью набетонки марки М 200 до проектной отметки проезда

1350

∅
3
2
4
0

4590

Резервуар N2, изоляция

весьма усиленная ,

объем 85м3

3. Ложементы входят в комплект поставки резервуаров. Крепление резервуара к фундаменту

производится при помощи хомутов. Конструкцию фундамента и креплений см. в разделе "КЖ"
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1. Элементы железобетонного колодца см. сер.

3.900.1-14 вып .1 и  ГОСТ 8020-90

2. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию

горловины и крепление стремянки см . ТП

901-09-11.84.

3. Арматуру в камерах установить на бетонные

столбики

4. Грунты основания под колодцем должны уплотняться

трамбованием на глубину 1 м. По уплотненному

основанию устраивается бетонная подготовка

толщиной 100 мм из бетона марки В3.5.

5. Внутренние поверхности стен и днища колодцев

обмазываются горячим битумом за 2 раза по

огрунтовке из битума, растворенного в бензине.

6. Металлические элементы (стремянки) окрашиваются

эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

7. Производство работ вести в соответствии с

требованиями СНиП 3.03.01-87

8. Для утепления колодца В2-1 могут быть

использованы утепляющие материалы ( войлок,

сушеный мох, отходы от хлопка и т .д.), которые

укладывают в колодцах на перекрытиях ,

устанавливаемых на глубине 0,5-0,6 м от верха

крышки колодца.
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Основные показатели

водопроводных колодцев
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B1-1 332 32II 1500 2270 1800У-5 CM-7 470 1 2

1

10,08 1-2 УС -03ЛВ

У-1- -

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

1

Позиция обозначение документа,

опросного листа

2 3

Наименование и техническая характеристика

4 765

изготовительизделия,

материала
чествоизмерения

98

единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса

Спецификация материалов

ПодписьКол.уч. Лист N док.Изм. Дата

Лист

1 2 3 4 765 98
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

Позиция обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристика изготовительизделия,

материала
чествоизмерения единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса

Формат А3
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Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91∅325х6.0 (футл)
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20
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П
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Наружные сети водопровода:

Труба ПЭ 80 SDR 17 питьевая ГОСТ 18599-2001

 ∅32x2 п.м 170,00

 ∅40x2,4 п.м 2,50

п.м 15,00 ∅50x3

 ∅75x4,5 п.м 102,00

Насосная станция Исток-НС -5м3/час-5атм-С-2 в комплекте с ООО"Технологии АЭК " 1шт

1штООО"Технологии АЭК "Насосная станция EPSF-2/10SV04F015T в комплекте с

СКП №И 7045/4

СКП №И7045/4

заглубленным кессоном и шкафом управления

заглубленным кессоном и шкафом управления

Труба Ст 33х3,0-1(110)-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 п.м 25,00

Футляр ст . ∅325x6

п.м 25,00 47,20 1180,00

1400

1700

Пищевая емкость для холодной питьевой воды FloTenk-EV-5

Пищевая емкость для холодной питьевой воды FloTenk-EV-15

1шт

1шт

Исх.№2424

Исх.№2424

ЗАО "Флотенк"

ЗАО "Флотенк"

Сосуд стальной сварной ГКК85-4-3240 2шт 6000 12000Исх .№028-02/2015

Шаровой кран серии BV Ду 32 (с электроприводом Valpes серии

ER PREMIER )

 Компания "АДЛ" 1шт

Колодец водопроводный ∅1500мм ТП 901-09-11.84 3шт см. лист 5,6

см. лист 6Оборудование водопроводного колодца В1-2 ТП 901-09-11.84 1шт

250

550

Задвижка ст . клиновая фланцевая 30лс77нж Ду32 с крепежом ГОСТ 9544-93 ООО Сантехсервис 3шт

6

5

∅200х11,9 п.м 12,00

Вставка водомерная СКБ-20 1шт

Материал для оборудования резервуарова питьевой воды:

Труба ПЭ 80 SDR 17 питьевая  ∅110x6,6 ГОСТ 18599-2001 п.м 5,00

 Патрубок вентиляционный ПВ-100  ТУ 3689-051-10524112-2006 1шт

Муфта сливная ГМ -80 шт 1

Головка-заглушка ГЗ-80 ГОСТ 28352-89

ГОСТ 28352-89

шт 1

Пластиковый бурт с фланецем Ду100

Герметизация врезок трубопроводов в резервуар

1шт

5шт

Насос переносной типа "ГНОМ" 1шт

Стремянка стационарная 1шт

Материал для оборудования пожарных резервуаров 2шт см. лист 10

10

Бетон В7.5 (подготовка, упоры) м
3 2.00серия 3.001.1-3 

Патрубок ПФРК ∅32 

19

Тройник 32х3 ГОСТ 17376-2001

Бурт ПЭ с фланцем DN32, в комплекте с креплением

Переход ПНД редукционный 75/40

Переход ПНД редукционный 32/20

Муфта компр. с внутр. резьбой 20*3/4"

24

25

26

шт 1

шт 1

8шт

шт 1

шт 2

2шт

Переход ПНД редукционный 75/50 шт 1

27

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

∅159х3,0 (гильзы) 57,705,00 11,54п.м

Электроды Э-42а (4 % от веса металла) ГОСТ 9467-75 56,00кг

Фундамент под резервуар чистой воды

Фундамент под пожарный резервуар

Фундамент под емкость-накопитель жидких отходов

1шт

шт 2

шт 1

см. раздел "КЖ"

см. раздел "КЖ"

см. раздел "КЖ"

Щебень гранитный фр. 5-20 м
3

35,00

ООО "ГРАДПРОЕКТ "

Наружные сети водопровода и
канализации

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории , расположенная по
адресу : Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ , с. Вятское , ул. Давыдковская , д.31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК .С

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК .С

28

29

30

31

32

33

34

ПодписьКол.уч. Лист N док.Изм. Дата

Лист

1 2 3 4 765 98

3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

Позиция обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристика изготовительизделия,

материала
чествоизмерения единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса
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Наружные сети канализации:

Канализационная насосная станция FloTenk-KNS

производительностью 3,84 м3/ч в полной заводской комплектации

Исх.№1828 шт 1ЗАО "Флотенк"

Пищевая емкость для холодной питьевой воды FloTenk-EV-5 1штИсх.№2424 ЗАО "Флотенк" 250

1

2

Станция глубокой биологической очистки АСТРА-75 long ООО «СБМ-Групп» 1шт

Трубы НПВХ  SN8 ТУ 2248-057-72311668-2007

160×4,7

110х3,2

п.м 135,00

п.м 52,00

Труба ПЭ 80 SDR 17 питьевая ГОСТ 18599-2001

 ∅50x3 п.м 5,00

Колодец канализационный ∅1000мм

Колодец К .7 ∅1000мм

 Объем бетона В7.5 под основание колодцев

Материал для оборудования колодца К1.7

ТП 902-09-22.84  II

ТП 902-09-22.84  II

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК .С

9шт

1шт

1шт см. лист 7

см. лист 7

м³ 1.50

Устройство бетонного оголовка из бетона B7.5 м³ 0,30

Фундамент под емкость-накопитель жидких отходов шт 1 см. раздел "КЖ"

Фундамент-опалубка под станцию биологической очистки шт 1 см. раздел "КЖ"

8

9

10

11

12

13

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории , расположенная по
адресу : Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ , с. Вятское, ул. Давыдковская , д.31

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК

ООО "ГРАДПРОЕКТ "

2
0
0

1000

2
2
9
0

13
2
0

4
0
0

108

160

100

4
0
0

4
0
0

1

1

Узел прохода трубопровода

∅40 через стенки колодцa

200

10
0

100

Dy40

Цементно-песчаный р-р марки

М100 ( на расширяющемся

цементе по ГОСТ 11052-74)

Кольцо стеновое

Гидроизоляция

Dy150

Смоляная прядь

Асбестоцементный раствор

1-1

13
0

300

3
0
0

Узел А

Узел А

15
0
0

5
9
0
*

Набетонка

КО6

По проекту

ПО10

КС10.6

КС10.9

Лоток

ПН 10

700

Спецификация оборудования  колодца.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг Примеч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Патрубок стальной ∅108x3,0 7,770.30

Отвод стальной 45-108х3.5 1 1,10

Переход К-159х4,5-108х4,0 1 2,30

Опора неподвижная лобовая
 четырехупорная Dn=108 8,80

Двутавр 10Б1 0.50

ГОСТ 17375-2001

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 17378-2001

Серия 4.903-10

ГОСТ 26020-83

1

п.м.

шт

шт

ГОСТ 14911-82

шт

шт

шт2
Опора подвижная 

1 2

3

4

5

6

4

6

7
6

2

бескорпусная тип ОПБ2 

10

11

13

12

13

98

12

12

14 14

10

8

8

Закладная

деталь (см. ТП

902-09-22.48)

п.м.

ГОСТ 8509-93

Уголок 50х50х5 l=0.50м

13

Люк ТК

Уголок 40х40х4

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 18599-2001 Труба ПЭ80 SDR 17  ∅40x2,4 0.50

2

l=0.30м 2

п.м.

ГОСТ 18599-2001 Отвод ПЭ 40х90° 1 шт

Прокладка резиновая S=0,05м2 2

штГОСТ 8509-93 Уголок 30х30х3 l=0.30м 2

шт

Уголок 50х50х5 l=0.50мГОСТ 8509-93 3

Лист 3  S=0.01ГОСТ 19903-74* шт2

шт

шт

Наружные сети водопровода и
канализации

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ , с. Вятское, ул. Давыдковская, д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК

1

∅1500

2
5
0
*

750

4
10

110

3235

Труба Ст

33х3,0-1(110)-ППУ-ПЭ

Труба Ст .

∅32 ( сущ)

Труба Ст.

∅32 ( сущ)

Тройник ст .

∅32х3

Задвижка

30лс77нж

Ду32

1а

∅1500

2
5
0
*

750

4
10

110

Труба Ст 33х3,0-

1(110)-ППУ-ПЭ

Фланец ∅32

Тройник ст.

∅32х3

Задвижка

30лс77нж Ду32

(дренаж системы)

Патрубок ст.

∅32*3Патрубок ст .

∅32*3

650

Заглушка

ст. ∅32

Бурт ПЭ с

фланцем

B2-1 132 32II 1500 1800 1500 300 1 10,08 0-1 УС -02ЛВ11

В1-1

∅1500

765

Тройник ПЭ ∅32

Задвижка

30лс77нж Ду32

Патрубок ПЭ ∅32

350

Бурт ПЭ с

фланцем

3
7
0
*

3
10
*

От источника

На заполнение

резервуара

питьевой воды

На заполнение

пожарных

резервуаров
Бурт ПЭ с

фланцем

Схема водомерной вставки

1. Счетчик воды СКБ-20

2. Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20

3. Кран шаровой Ду20

4. Кран шаровой со сливом Ду20

5. Ниппель

6. Гайка 3/4"

455

В2-1

∅1500

От источника

На заполнение

резервуара

питьевой воды

Переход

32/20

Муфта компр. с

внутр. резьбой

20*3/4"

760

54

95

352

Труба ПЭ 80 SDR 17

∅32x2 ( сухотруб )

Труба ПЭ 80 SDR 17

∅32x2 ( сухотруб )

Труба ПЭ 80 SDR 17

∅32x2 (сухотруб )

Вставка

водомерная

СКБ-20

8

ООО "ГРАДПРОЕКТ "

9

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК .КЖ

3П -01-2014-22.10.2014 - НВК .ЭОН

Общие указания

Рабочие чертежи на строительство наружных сетей водопровода и канализации объекта «Начальная школа на 125 мест с

инженерными коммуникациями и благоустройством территории , расположенная по адресу: Ярославская область. Некрасовский район ,

Вятский сельский округ , с. Вятское, ул. Давыдковская, д.31»   выполнены на основании:

· Технического задания на проектирование по объекту «Начальная школа на 125 мест с инженерными коммуникациями и

благоустройством территории, расположенная по адресу : Ярославская область. Некрасовский район , Вятский сельский округ , с. Вятское,

ул. Давыдковская, д.31».

· технических условий №316 от 13.12.2013 г., выданных МУП ЖКХ "Заволжье" Ярославская обл ., Некрасовский район .

При выполнении чертежей были использованы следующие материалы :

· №3П-01-2014-22.10.2014.-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка

· №3П-01-2014-22.10.2014.-АР  Архитектурные решения

· №3П-01-2014-22.10.2014.- Инженерные изыскания

Данный раздел рабочей документации выполнен в соответствии действующих норм и правил :

· СП 32.13330.2012 "Канализация . Наружные сети и сооружения"

· СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

· СП 8.13130.2009  « Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной

безопасности»;

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций"

· СанПиН 2.1.4.1110-02 Санитарные правила и нормативы "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02

· СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов

· ГОСТ 21.604-82 СПДС "Водоснабжение и канализация. Наружные сети". Рабочие чертежи

Проектируемые  трубопроводы выделены утолщенными линиями

Водоснабжение:

Т.к. мощность сущ. сетей не обеспечивает потребности объекта, в проекте предусматривается установка станций повышения

давления (полной заводской комплектации), установленных на территории школы. Насосная станция по трубопроводу ПЭ 100 SDR11-

75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 подает воду в проектируемое здание школы. Уплотнение ввода водопровода в здание выполнять

согласно серии 5.905-26.04 Вып.1  Станция ВНС-1 , обеспечивающая подачу воды на хоз-питьевые нужды , питается из подземной

стеклопластиковой емкости, объемом 15м3. Территория обслуживания резервуара и насосной станции повышения давления огорожена и

озелена. Допуск на ее территорию должен быть ограничен. Данный накопительный резервуар рассчитан на суточный объем

водопотребления объекта, наполнение которого планируется в вечернее и ночное время. Скорость наполнения резервуара составляет

от 4 до 6 часов, в зависимости от мощности питающей сети.  В данном резервуаре установлены поплавковые датчики уровня, с

помощью которых происходит управление задвижкой с электроприводом Ду32 на питающем трубопроводе , установленной в свою

очередь, в распределительном колодце В1-1. Таким образом происходит обеспечение поддержания необходимого количества воды в

резервуаре. При нарушении работы системы наполнения резервуара, в данном накопителе предусматривается переливное устройство с

гидравлическим затвором Ду50, исключающего перенаполнение резервуара, отводящее сток в емкость-накопитель жидких отходов.

Система перелива резервуара чистой воды возможно при возникновении неисправности задвижки с электроприводом в колодце В1-1,

которая контролирует процесс заполнение накопительного резервуара. В данном случае, система отключения подачи воды не будет

работать в необходимом режиме и процесс переполнения резервуара будет неизбежен. Поэтому, необходимо постоянное наблюдение за

количеством стоков в емкости-накопителе жидких отходов, чтобы загрязненный сток не имел возможности попасть в резервуар. Для

поддержания качества питьевой воды , необходима периодическая чистка и дезинфекция резервуара для хранения воды . Для этого

следует опорожнить резервуар,  произвести зачистку щетками внутренних поверхностей ,  с дальнейшей промывкой раствором хлора

(возможно использование гранул концентрированного гипохлорита кальция (КГК )). Концентрация раствора-  80г гранулированного КГК

на каждые 1000 литров объема воды .  Для удаления из резервуара промывной воды - предусматривается патрубок Ду150, который

отводит стоки в емкость-накопитель жидких отходов V=5м3, из которой хлорированная вода откачивается асснизаторной машиной и

увозится  в места, согласованные с СЭС . На данном трубопроводе , в бетонном колодце диаметром 1500мм ,  установлена секущая

задвижка Ду150,  обеспечивающая контроль за количеством промывных стоков ( в случае переполнения резервуара-накопителя ).

При чистке резервуара в первую очередь удаляют осадок со дна, затем очищают стенки и колонны металлическими щетками до

полного удаления слизи и обмывают стены и колонны из брандспойта за два раза. После этого отмывают днище резервуара, и все

поверхности резервуара еще раз обмывают из брандспойта.

Открывать световые люки допускается только на первой стадии чистки. Перед окончательной промывкой люки должны быть закрыты и

резервуар обеспечен искусственным освещением.  Допуск персонала в резервуары,  и на территорию, занимаемую ими , должен быть

ограничен случаями особой необходимости, которые следует оговорить в разрабатываемых на местах инструкциях . Допуск посторонних

лиц на территорию расположения резервуаров категорически запрещен .

Перед тем, как разрешить спуск в резервуар, обязательно необходимо продуть его в течение некоторого времени чистым воздухом .

Рабочий, спускающийся в резервуар , должен  быть одет в чистую защитную одежду, включая перчатки ,  резиновые сапоги, каску и очки.

Необходимо иметь респираторные маски и переносные вентиляторы . При выходе из резервуара спецодежда должна быть обязательно

снята. На время работ в резервуаре перед входом в него устанавливается бачок с раствором хлорной воды для обмывания резиновых

сапог. Вносимый в резервуар инструмент, метлы, щетки и другой инвентарь должны хлорироваться 1 %-ным раствором хлорной извести.

Выполненные работы по очистке и ремонту резервуара оформляются актом, в котором указываются время снятия пломбы с затворов

резервуара, время начала и окончания работ по обеззараживанию резервуара, перечисляются лица, ответственные за выполнение

работ, и исполнители .

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных резервуаров, общий объем которых составляет 170м3. Для обеспечения

нужд на внутреннее пожаротушение, на участке устанавливается станция повышения давления ВНС-2 полной заводской комплектности,

которая питается из данных подземных резервуаров. Включение  пожарных насосов - дистанционное, от кнопок, установленных у

пожарных шкафов внутри здания. Насосная станция по трубопроводу ПЭ 100 SDR11- 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 подает воду в

проектируемое здание школы . Наполнение резервуаров происходит из сущ. сети ст.32 В распределительном колодце В1-1 установлена

секущая задвижка, с помощью которой происходит регулирование подачи воды на их заполнение.   Перед подземными резервуарами , в

колодце В2-1 установлен водомерный узел, с помощью которого планируется обеспечить контроль за количеством воды , поступающим по

данному трубопроводу. После заполнения резервуаров необходимым количество воды, трубопровод подачи должен быть орошен во

избежании промерзания и повреждения .

Поверхность подземных резервуаров (насыпь) должна быть спланирована, засеяна травой ,которую необходимо скашивать, не допуская

зарастания у люков. К люкам должен быть легкий доступ для осмотра состояния люков и другого оборудования на резервуарах

Водоотведение

Т .к. существующие сети канализации , вблизи проектируемого объекта, не удовлетворяют необходимым требованиям, системы

канализации в данном проекте выполнены автономными, с разделением на бытовую (К 1) и общую (К0) канализацию.

В хозяйственно-бытовую канализацию- отводятся стоки от санитарных приборов . В производственную канализацию- отводятся

стоки от сан. приборов, установленных в производственных и моечных цехах пункта общественного питания , а также от моечных ванн

в помещениях буфетных при детском саде. В шламовую канализацию- отводятся воды от промывки фильтров. Расходы

хозяйственно-бытовых стоков приняты равными водопотреблению и приведены в таблице.

Проектируемые сети наружной бытовой канализации, выполнены от первых колодцев на выпусках из здания, и по самотечной

системе поступают в канализационную насосную станцию заводского изготовления FloTenk-KNS, ∅1200мм,  производительностью 3,84

м3/час, направляющую сток в станцию глубокой биологической очистки сточных вод АСТРА-75 long модельного ряда ЮНИЛОС (в

комплекте с фильтром доочистки и лампой обеззараживания), производительностью 15м3/сут, после которой очищенные стоки

сбрасываются на рельеф. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод на установках биологической очистки модельного ряда

ЮНИЛОС® разрешен на рельеф местности и в водные объекты при соблюдении требований СанПиН 2.1.5.980-00.

Если сточные воды в Станцию не поступают, Станция продолжает работу в автономном режиме постоянной циркуляции воды. В

станциях устанавливается комплект аварийной сигнализации, состоящий из дополнительного аварийного поплавка в приемной камере,

сигнал от которого поступает на световой, либо звуковой сигнализатор, устанавливаемый на пульте диспетчера для контроля

работы установки.

Откачка активного ила производится только из илового стабилизатора. В среднем с помощью штатного насоса, входящего в

комплектацию станции, откачка производится 1 раз в 3 месяца; с помощью погружного дренажного насоса - 1 раз в 6 месяцев.

Откачанный объем жидкости из илового стабилизатора необходимо заполнить чистой водой до переливного отверстия.

Собирающиеся стоки от раковин медицинского кабинета (К 1м)  и промывки фильтров поступают в наружную сеть общей канализации

(К0), и далее по самотечной системе трубопроводов и колодцев направляются в  подземную стеклопластиковую емкость-накопитель

жидких отходов V=5м3, установленную на территории объекта. Два раза в месяц стоки их данной емкости должны откачиваться и

отвозиться для захоронения в места, указанные регулирующими местными органами .

Самотечная сеть канализации монтируется из труб НПВХ SN8 ТУ 2248-057-72311668-2007 ∅110-160.

Напорный участок бытовой канализации длиной 4.0м (от КНС до колодца-гасителя) монтируется из труб ПЭ 100 SDR 17-63 х3,8

"техническая" по ГОСТ 18599-2001.

 Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб на системе напорной канализации см. в серии 4.900-9.

   Данные об уровне грунтовых вод по всех длине трассы отсутствуют, в случае необходимости при производстве работ выполнить

водоотлив. Трубопровод, в таком случае должен быть уложен на искусственное (бетонное, щебеночное)  основание, руководствуюясь

требованиям СК-40/09 МВС и  СП 40-102-2000. Смотровые колодцы в случае высокого уровня грунтовых вод должны приниматься сборными

железобетонными по ТП 902-09-22.84 альб. II, для  мокрых грунтов. Грунты основания под колодцами должны уплотняться трамбованием на

глубину 1 м. По уплотненному основанию устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона марки В3.5. Наружная

поверхность колодцев обрабатывается раствором битума в бензине с последующей покраской за 2 раза горячим битумом на высоту ,

равную максимальному УГВ плюс 0,5 м. На стыках сборных железобетонных колец наклеить полосы гнилостойкой ткани шириной 20-30 см .

Отверстия для труб после их монтажа тщательно заделываются с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной

перемятой глины , смешанной с битумным или дегтевым материалом .

Организацию работ по укладке трубопровода см . в разделе "ПОС"

После окончания монтажа трубопроводов и колодцев строительно-монтажной организацией должны быть проведены  испытания на

герметичность  в соответствии с указаниями,  изложенными в подразделе 7 СНиП 3.05.04-85 и составить акт приемки по форме

обязательного приложения 4 СНиП 3.05.04-85.

Работы по прокладке наружных сетей  выполнять в соответствии с указаниями 2.04.03-85, 3.02.01-87, 3.01.04-87с учетом "Правил

производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений ". При производстве работ следует строго соблюдать

мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций, при их наличии , и условия, предписанные эксплуатирующими их

организациями.

 Вертикальная планировка по трассе коммуникаций должна быть выполнена по проектным отметкам до сдачи сетей в эксплуатацию.

Люки смотровых колодцев на сетях должны быть установлены строго по планировочным проектным отметкам площадки на

асфальто-бетонных покрытиях и на 50-70мм выше планировочной отметки на газонах.Отметки существующих сетей в местах врезки и

пересечений уточнить до начала производства работ . До выполнения основных работ по сетей водопровода и  канализации в месте

пересечения с существующими кабелями , выполнить шурфовку вручную, при этом существующие кабели защитить в месте пересечения

асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб ).

Существующий асфальтовый проезд разобрать и восстановить. Почвенно-растительный слой толщиной 0,1-0,2 м снять вручную, после

завершения работ по прокладке -восстановить с посевом трав.

Стальные трубопроводы (футляры) после монтажа должны быть тщательно очищены от грязи,

окалины и других отложений , промыты водой и продуты сжатым воздухом .

Защиту металлических конструкций от коррозии выполнить в соответствии с требованиями

 СНиП 2.03.11-85, прим. 15 (грунт ЭП-0199 в 2 слоя, эмаль ЭП-1323 в 2 слоя).

Сварку трубопроводов из углеродистой стали производить электродами Э-42А  ГОСТ9467-75.

Генплан с сетями водопровода  и канализации

Продольный профиль сети водопровода

Продольный профиль канализации

Основные показатели водопроводных колодцев

Колодец B1-2

Основные показатели канализационных колодцев

Колодец К 1-7

Накопительный резервуар питьевой воды

Конструкция пожарного резервуара

Общие данные

Наружные сети водопровода
 и канализации

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, Вятский сельский

округ, с. Вятское, ул. Давыдковская , д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК
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Водопровод горячей воды

Циркуляция

Безвозвратное водопотребление, полив территории

Безвозвратное водопотребление, промывка фильтров

Водопотребление:

Водоотведение:

Канализация хоз-бытовая

31

38

40

3

13,13 3,76 1,90

2,60 От пожарных рез-в

8,75 2,13 1,15 От накопит. рез-ра

4,37 1,71 0,97

0,61 0,23 0,14

1,10

0,94 1 раз в 9 суток

13,13 3,84 3,72

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК .С
Инструкция по эксплуатации оборудования :

Резервуары :

Проверка уровня воды в резервуарах должна проводиться регулярно с регистрацией в «Журнале учета

технического обслуживания ».

При снижении уровня воды за счет испарений необходимо добавить воду , при наличии утечек установить
место повреждения резервуара и устранить утечки .

Исправность работы автоматического уровнемера в резервуаре должна проверяться не реже одного раза в

три месяца при плюсовой температуре, ежемесячно - при отрицательной температуре и немедленно в
случае сомнений в исправной работе уровнемера .

Резервуары должны быть закрыты для доступа посторонних лиц и опломбированы , целостность пломбы
проверяется в период осмотра оборудования , но не реже одного раза в квартал .

Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей , которые могут забить трубопроводы.

До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между нижней и верхней крышками люка должен

быть заполнен утепляющим материалом .

До наступления морозов арматура в водозаборном колодце должна быть осмотрена, при необходимости

отремонтирована, а колодец утеплен .

Насосная станция

 Перед опробованием насосов необходимо проверить: затяжку сальников; уровень смазки в ваннах

подшипников ; правильность затяжки фундаментных болтов, гаек крышки насосов и подшипников; соединения
трубопровода на стороне всасывания и самих насосов .

Один раз в месяц насосы и другое оборудование насосной станции должны осматриваться , очищаться от

пыли и грязи .

Один раз в три года насосы должны проходить ревизию , во время которой устраняются все имеющиеся
недостатки .

 Один раз в квартал необходимо проверять:

· отсутствие течей и прогибов трубопроводов;

· наличие постоянного уклона состояние креплений трубопроводов;

· отсутствие касаний электропроводов и кабелей;

· состояние окраски, отсутствие грязи и пыли.

Обнаруженные недостатки, которые могут повлиять на надежность работы установки, должны устраняться

немедленно .

Напорный трубопровод должен быть в постоянной готовности к действию , т .е. заполнен водой и находиться
под рабочим давлением .

Состояние узлов управления и запорной арматуры , наличие пломбы , значения давления до и после узлов
управления, должны контролироваться не реже одного раза в месяц.

Один раз в полугодие должна проводиться проверка электрической схемы срабатывания узла управления с

автоматическим его включением от пожарного извещателя при закрытой задвижке.

Все повреждения задвижек , вентилей и обратных клапанов, которые могут повлиять на надежность работы
установки пожаротушения, должны устраняться немедленно.
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Баранов
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Баранов

Баранов

Баранов

Баранов

Насосная станция Исток-НС-5м3/ час-5атм-С-2
 Сборочный чертеж .

Насосная станция EPSF-2/10SV04F015T . Сборочный чертеж.

Сертификат соответствия на емкость для хранения
питьевой воды

Исх.№2424 от 30.01.2015. Пищевая емкость для холодной
питьевой воды FloTenk-EV

Исх.№028-02/2015 КП "Сосуд стальной сварной "

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКП

№И 7045-1/3 2 декабря 2014 г . ООО " Технологии АЭК "

КП№1828 от 03.12 ЗАО «ФЛОТЕНК» «Канализационная
насосная станция FloTenk-KNS-3.4м3/ час»

Количество материала на устройство искусственного
основания под трубопроводы

Монтажная схема и описание станции АСТРА-75 long

СК 40/09-07

Общие указания

Формат А2

1.1

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Н.контр.

ГИП

Нач. отд.
Р

Наружные сети водопровода
и канализации

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными
коммуникациями  и благоустройством территории, расположенная по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район , Вятский сельский

округ, с. Вятское, ул. Давыдковская , д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВК

ООО "ГРАДПРОЕКТ"Ушанов

Баранов

 Люки резервуаров  должны быть опечатаны или опломбированы

1.1 Общие указания

Сертификаты соответсвия Станции АСТРА-75 long

Сертификат соответствия " Сосуд стальной сварной"

КНС производительностью до 16м 3 ЗАО «ФЛОТЕНК»

Количество материала на
устройство
искусственного основания
под трубопроводы
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Уг.4

Шаровый кран серии BV

Ду 32 ( с электроприводом

Valpesсерии серии ER

PREMIER ) Компания "АДЛ"

а
6,20

∅
1,
80

Поплавковые

датчики
уровня

Насосная
станция

Исток-НС-5м3/час

-5атм-С-2 в
комплекте.

Комплектацию

оборудования см .
прилаг . док-ты

B
1

Ввод В1-1. Далее см . раздел

"Внутренний водопровод и

канализация"

а

Водомерная

вставка Ду20

Насосная станция
EPSF-2/10SV04F015T

на базе

Lowara 10SV04F015T,
подача 9,6 м3/ч,

напор 36м ,  в

комплекте (подз.)

Комплектацию

оборудования см .
прилаг . док-ты

PI

P Т

LELE

PI

PI

P

Т

PI

PI

LE

LE

Переход

75/50

Ввод В2-1. Далее см. раздел

"Внутренний водопровод и

канализация"

В1 ∅75

L=15,00м

PI

B
1

Гидробак

V=50л

Резервуар индивидуального
изготовления

∅2000

4
0
0
0

∅
20
00

4000

Схема водомерной вставки

1. Счетчик воды СКБ-20

2. Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20

3. Кран шаровой Ду20

4. Кран шаровой со сливом Ду20

5. Ниппель

6. Гайка 3/4"

В2 ∅100

L=1,40м

Переход

100/65

В2 ∅100

L=1,00м

Примечания :

1. Данный лист смотри совместно с листом 1 данной части проекта.
2. Деталировку колодцев см . лист 5
3. Комплектацию насосных станций см . прилагаемые документы
4. Размеры и конструктивные особенности резервуара чистой воды см. лист 9
5. Размеры противопожарных резервуаров см . прилагаемые документы

ст .32

ст
.3
2

120°

15
9°

В0 ∅32

L=4,40м

R7
50

460

95

95

455

54
54

750

360*

380*

Переход

ПНД 32/20

В2∅32

L=3,30м

В2∅32

L=12,70м

В2∅32

L=1,80м

В2∅32

L=1,80м

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияРазработал

Н.контр.

ГИП

Нач. отд.
Р

Веселова

11
Детский сад-начальная школа

ООО " ГРАДПРОЕКТ"

Детский сад - начальная школа на 125 мест с инженерными коммуникациями  и

благоустройством территории, расположенная по адресу : Ярославская область,

Некрасовский район , Вятский сельский округ , с . Вятское, ул . Давыдковская, д .31

3П-01-2014-22.10.2014 - НВK

Баранов

Схема водопроводной сети

Схема водопроводной сети

R750

Ушанов

Патрубок

вентиляционный

ПВ-100 ТУ

3689-051-10524112-2006

Переливное

устройство с

гидравлическим

затвором Ду50

В1 ∅75

L=9,00м

90°

Накопитель

жидких отходов
подз. Flotenk-EV

V=5м3
1600х2700

2,70

∅
1,
60

∅160
l=7,70

(дрен.р-ра)

i=
0
,0
2
0

В1-2
∅1500

23
0

14
0

33
0

Задвижка

30с41нж Ду150

Бурт ПЭ100 с

фланцем DN160

R
75

0

∅160
l=3,50

Уг .4а

Схема водопроводной сети11

1 a

∅1500

В1 ∅32

L=24.20м

В1 ∅32

L=9.30м

02.15

02.15

Веселова
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