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Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 
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 Основание естественное с выравнивающим слоем из песка h=100мм

КОРСИС DN/OD 200 SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005 

Отметка низа или лотка

трубы

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по

горизонтали

М 1:100 по

вертикали

Обозначение трубы

и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота

Проектная отметка

земли

Натурная отметка

земли
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174.0

175.0

176.0

177.0

178.0

179.0

180.0

181.0

182.0

172.0

183.0

171.0

170.0

Формат А2

И
н
в
.N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
.и
н
в
.N

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Г
л
.и
н
ж
.

10
.1
1

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

173.0

174.0

175.0

176.0

177.0

178.0

179.0

180.0

181.0

182.0

172.0

183.0

171.0

170.0

1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту
2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.
3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см,
Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
5. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным грунтом с уплотнением 0,95.
Обратную засыпку трубопровода под дорогой производить песком на всю глубину с уплотнением 0,98.
6. В случае необходимости при производстве работ выполнить водоотлив
7. До выполнения основных работ по прокладке трубопровода в месте пересечения с существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при этом

существующие кабели защитить в месте пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб).
8. ∅108*5.0- Tруба стальная электросварная прямошовная ∅108x5,0 ГОСТ 10704-91. Изоляция весьма усиленная  по ГОСТ 9.602-2005

Система водоотведения

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Продольный профиль ливневой
канализации

 Основание естественное с выравнивающим 
слоем из песка h=100мм

КОРСИС DN/OD 200 SN 8 

ТУ 2248-001-73011750-2005 

169.0
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052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 
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Отметка низа или лотка

трубы

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по

горизонтали

М 1:100 по

вертикали

Обозначение трубы

и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота

Проектная отметка

земли

Натурная отметка

земли

173.0

174.0

175.0

176.0

177.0

178.0

179.0
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182.0
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Формат А2
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1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту
2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.
3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно
устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см,
Подбивка грунтом трубопровода производится ручным
немеханизированным инструментом

5. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным
грунтом с уплотнением 0,95.
Обратную засыпку трубопровода под дорогой производить песком на
всю глубину с уплотнением 0,98.
6. В случае необходимости при производстве работ выполнить
водоотлив
7. До выполнения основных работ по прокладке трубопровода в месте
пересечения с существующими кабелями, выполнить шурфовку
вручную, при этом существующие кабели защитить в месте

пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку

труб).
8. ∅108*5.0- Tруба стальная электросварная прямошовная ∅108x5,0
ГОСТ 10704-91. Изоляция весьма усиленная  по ГОСТ 9.602-2005

Система водоотведения

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Продольный профиль ливневой
канализации

169.0
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052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 
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Отметка низа или лотка

трубы

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по

горизонтали

М 1:100 по

вертикали

Обозначение трубы

и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота

Проектная отметка

земли

Натурная отметка

земли
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ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Продольный профиль ливневой
канализации
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052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 
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 Основание естественное с выравнивающим слоем 

КОРСИС DN/OD 160 SN 8 

из песка h=100мм

ТУ 2248-001-73011750-2005 
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1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту
2. Общие указания см. лист 1

Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.
3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см,
Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
5. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным грунтом с уплотнением 0,95.
Обратную засыпку трубопровода под дорогой производить песком на всю глубину с уплотнением 0,98.
6. В случае необходимости при производстве работ выполнить водоотлив
7. До выполнения основных работ по прокладке трубопровода в месте пересечения с существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при этом

существующие кабели защитить в месте пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб ).
8. ∅110*- Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005
9. ∅160*- Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005

Сечение 1-1
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0
,1
50
,3
0

Плоская подготовка

из песчаного грунта

Засыпка песчаных грунтом с

уплотнением Ку=0,95 (грунт

засыпки не должен

содержать твердых

включений размерами более

200 мм)

Засыпка пазух траншеи до

уровня "верх трубы + 0,3 м"

песчаным грунтом с

уплотнением К у=≥0,95

(защитный слой над

трубопроводом не должен

включать твердых частиц

более 20 мм и твердых

включений, применение

песчаных пылеватых грунтов не

допускается)

h
ср

∅тр+1,0 м

Существующие

отметки

Сечение 2-2

0
,1
0
-
0
,1
50
,3
0

Плоская подготовка

из песчаного грунта

Засыпка песчаным грунтом

с уплотнением К у=0,98

(грунт засыпки не должен

содержать твердых

включений размерами более

200 мм)

Засыпка пазух траншеи до

уровня "верх трубы + 0,3 м"

песчаным грунтом с

уплотнением К у=≥0,98

(защитный слой над

трубопроводом не должен

включать твердых частиц

более 20 мм и твердых

включений, применение

песчаных пылеватых грунтов не

допускается)

h
ср

∅тр+1,0 м

Существующие

отметки

∅
11
0
*

∅
11
0
*

→
1

→
1

→
2

→
2

Основные показатели канализационных колодцев

Расход материалов

Днище Рабочая часть Плита перекрытия Горловина

Сборные железобетонные элементы   ГОСТ 8020-90;    ООО "РУСГРАДСТРОЙ"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

К1.1 I КСП 1200 1000 250 700 250 0,36 1 1 1 С1-01 +

К1.2 I 1340 1000 250 840 250 0,36 1 1 1 С1-01 +

К1.3 I 1240 1000 250 740 250 0,36 1

1

1 1 С1-01 +

К1.4 I 1740 1000 250 1200 0,36 1 1

1

С1-01 +

П
Н
10

П
Н
15

П
Н
2
0

К
С
10
.9

К
С
15
.6

П
O
10

К
С
10
.7

1П
П
15

1П
П
2
0

2
П
П
2
0

3
П
П
2
0

1П
П
2
5

2
П
П
2
5

I 2350 1000 300 1800 250 1 2 С1-02 +

I

КСУ1

2830 1000 1800 1 2 С1-02 +

I 2910 1000 1800

0,48

1 С1-02 +

I 2890 1000 1890 1 1 С1-02 +

I 2950 1000 1950 1 С1-02 +

I 2970 1000 1790 1 2 С1-02 +

К2.1

К2.2

К2.3

К2.4

К2.5

К2.6

I 3060 1500 1760 1 С1-02 +

I 1870 1000 1320 1 2 С1-01 +

К2.7

К2.8

300

300

300

300

300

300

300

0,48

0,48

0,48

I 1920 1000 1370 250 1К2.9 230 1 С 1-01 +

КСУ1

2

2

2

Формат А2
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Смоляная прядь

Узел заделки труб

Гидроизолдяция по

внутренней поверхности

Кольцо стеновое

Бетон В15

Резиновые

кольца, 2 шт

Гидроизоляция

50180

Бетон В 7,5 -                                   100мм
Гидроизоляция                                   s=10мм
Плита днища ПН на цементно-песчаном растворе s=20мм
Бетон В 7,5 с затиркой и железнением поверхности лотка

По профилю
Асбесто-

цементный р-р

Лоток

( берма)

10
0

10
0

ГОСТ 3634-99

Дождеприемник ДБ

Разрез дождеприемного колодца 

Гидроизоляция

раствор М 100

Цементно-песчаный 

Асбестоцементный раствор

Просмоленая пакля

Плита перекрытия 2ПП8

Стеновое кольцо 

Стеновое кольцо 

10
0

Подготовка: бетон В7.5 100мм

Плита днища ПН10

Набивка лотка бетоном В15

800

1000

К2.10

К2.11

К2.12

К2.13

Итого: 8.63 24 3 22 2 9 13 8 1

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

Д6

Д7

КГ

1. Элементы железобетонного колодца см. сер. 3.900.1-14 вып.1 и  ГОСТ

8020-90

2. При необходимости, подрезать стеновое кольцо до проектной

отметки.

3. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию горловины и крепление

стремянки см. ТП 902-09-22.84

4. Дождеприемные колодцы приняты сборные железобетонные по т.п.р.

902-09-46.88 альб . 2 для II групп грунтовых условий.

5. Высота горловин при необходимости регулируется с помощью

набетонки из бетона марки М200

6. Грунты основания под колодцами должны уплотняться трамбованием

на глубину 1 м. По уплотненному основанию устраивается бетонная

подготовка толщиной 100 мм из бетона марки В3.5.

7. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются

горячим битумом за 2 раза по огрунтовке из битума,

растворенного в бензине.

8. Места пропуска труб в стенах колодцев тщательно заделываются

с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной

перемятой глины, смешанной с битумным или дегтевым материалом.

9. Пазухи колодцев должны засыпаться талым глинистым грунтом

оптимальной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-2002 с

послойным уплотнением равномерно по периметру слоями толщиной

не более 0,2 м до проектной плотности м до проектной плотности

скелета грунта ≥1,6 т/м3. Не допускается выполнять обратную

засыпку песчаными, крупнообломочными и другими дренирующими

грунтами, а также переувлажненным грунтом.

10. Металлические элементы ( стремянки) окрашиваются эмалью ПФ-115

по грунтовке ГФ-021.

11. 2. Производство работ вести в соответвствии с требованиями СНиП

3.03.01-87

1970 1000 1420 250 1 1 С 1-01 +

2060 1000 1510 1 1 С 1-01 +

2090 1000 1540 1 1 С 1-01 +

950 600 1 +

300

300

300

0,48

0,48

0,48

0,47

1

1

1

I

I

I

I

КСП

КСУ1

КСУ1

КСУ1

КСУ1

КСУ1

КСП

КСУ1

КСУ1

КСУ1

   Расчетная схема

канализационного колодца

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

1440

2340

1740

3570

I

I

I

I

I

I

I

I

ДК-18

ДК-17

ДК-19

ДК-19

ДК-19

ДК-17

ДК-18

С гидро-

затвором

1000

1000

1000

1000

700

1000

1000

1500

К
С
10
.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1000

К
С
7
.5

11 2 1 11

ТМР-K

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-Д

ТМР-K

ТМР-K

ТМР-K

ДБ

ДБ

ДБ

ДБ

ДБ

ДБ
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ТМР-Д
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+
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Ливневая канализация

Лоток

Д

у

hл

10

H
р

10
15
0

Н
г

Дк

700

КС

Кирпичная

кладка

КО

КС

ПП

10

Н

Н
1

5
0Люк

Плита

днища

1740

1740

1740

1740

Уплотненный грунт

Железобетонная плита днища

Гидроизоляция Н=10мм

Бетонная подготовка М100- 100мм

Бетон М200
(монолит)

KC15.6

2000
80 170

ПН15

5
0
0

3 3

1ПП15

1500

700

Стремянка

3-3

2

Сальник 426*6 L=426мм

Поз Обозначение Наименование
Колич.

шт.

Вес ед .,

  кг Примечание

ГОСТ 17376-2001 Тройник 219*6 2 10.20

ГОСТ 10704-91 Патрубок стальной 219*6, L=220мм 2 6.93

2

Заглушка из листа 6, S=0,1м 2 4.71

Спецификация материалов на оборудование колодца

15.76

ГОСТ 19903-74

ТП 3.902-8 3 26.47

ГОСТ 10704-91 Патрубок стальной 219*6, L=500мм

Отводящая
труба ∅219x6

2
5
0

в очист.соор.

Подводящая
труба Dy200

   (ПВХ )
2

3

5

зачеканить

250

14

1

Колодец с гидрозатвором КГ
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1. Грунты основания под колодцем должны уплотняться

трамбованием на глубину 1 м. По уплотненному основанию

устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона

марки В3.5.

2. Внутренние поверхности стен и днища колодца обмазываются

горячим битумом за 2 раза по огрунтовке из битума,

растворенного в бензине.

3. Пазухи колодцев должны засыпаться талым глинистым грунтом

оптимальной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-2002 с

послойным уплотнением равномерно по периметру слоями толщиной

не более 0,2 м до проектной плотности м до проектной плотности

скелета грунта ≥1,6 т/м3. Не допускается выполнять обратную

засыпку песчаными, крупнообломочными и другими дренирующими

грунтами, а также переувлажненным грунтом.

4. Металлические элементы (стремянки) окрашиваются эмалью

ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

5. Узел заделки сальника см. ТП 3.902-8

6. Узел крепления стремянки см. прилаг. документы

3
5
7
0

КС7.9

KC15.9

(2шт)

Отводящая
труба ∅200

79.41

( байпас)

1

8

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Колодец с гидрозатвором
 КГ

16
0
0

0,48

0,48

0,48

0,48

КСП

КСУ1

КСУ1

700

700

700

1000

250

К2.14 1020 500 10,47 1I 1000 ТМР-ДКСУ1

200

300

250

250

1

1

730

810 0,48

КСУ1

290

250

250

Бытовая канализация

1

1 13

1 14

1

1 1

1 1

2

1 2

1

1

1

1

1 1 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

1 С1-05

1-1

KC7.3

K06

8

2
10

0

Уплотненный грунт

Железобетонная плита днища

Гидроизоляция Н=10мм

Бетонная подготовка М100- 100мм

2000
80 170

5
0
0

1500

700

2
5
0

Подводящая
труба Dy200

   (ПВХ) 2

3

5

зачеканить

250

14

16
0
0

2-2

2
10

0

14
7
0

7
0

3
0
0

9
0
0

3
0
7
0

9
8
0

6
7
°

63°

57
°

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1

2

3

4

5

6

Общие данные.

План сетей канализации

Принципиальная схема сети бытовой и ливневой канализации

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

С. 3.008.9-6/86 в.0

тпр. 901-09-22.84 а.2

С. 4.900-10 в.1

Подземные безнапорные трубопроводы из

асбестоцементных керамических пластмассовых

и чугунных труб .

Колодцы канализационные.

Трубы и их соединения .

Спецификация оборудования. 3 листа

Основные показатели по системам канализации

Наименование системы

Расчетный расход воды

м3/сут м3/ч л/с

Примечание

Перечень актов освидетельствования скрытых работ

№

п/п
Наименование Обоснование Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Устройство оснований траншей и котлованов

Укладка трубопроводов

Устройство колодцев

Сварка трубопроводов и закладных частей

сборных конструкций

Устройство электрозащиты

Антикоррозийное покрытие трубопроводов

Очистка внутренних поверхностей труб

Заделка и омоноличивание стыков

Герметизация мест прохода трубопроводов

через стенки колодцев и камер

Промывка трубопроводов

Гидроизоляция строительных конструкций

Гидравлическое или пневматическое испытание

СНиП 12-01-2004

прилож. Б

Условные графические обозначения

Обозначение Наименование

Аккумулирующий резервуар

Очистные сооружения ливневых стоков

канализация бытовая К1K1

канализация ливневая К2K2

колодец бытовой канализации
К1.1

Таблица согласований

Организация Должность Фамилия Подпись Дата Примечание

  Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами

проектирования, обеспечивающими взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность

сетей при соблюдении установленных правил безопасности при их эксплуатации .

  Главный инженер проекта ____________________________________

                               Общие указания

  Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических

санитарно-гигиенических противопожарных и др. норм действующих на территории Российской

Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

  Наружные сети канализации запроектированы в соответствии с технологическим заданием и СНиП

2.04.03-85 'Канализация. Наружные сети и сооружения'.

    На сети предусмотрено устройство канализационных колодцев по тпр.902-09-22.84.

  Монтаж и технический надзор за строительством сетей производить согласно СНИП 3.05.04 - 85;

СНИП 3.02.01 - 87.

    Условные обозначения приняты по стандартам ЕСКД ГОСТ 21.108-78 ГОСТ 21-106-78 ГОСТ 21.605-82.

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листом плана.
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Общие данные

колодец ливневой канализации
К2.1

колодец с гидрозатвором
КГ

АР

ОС

сер.3.900.1-14 вып.1 Сборные железобетонные элементы

ТМП 902-09-48.88 альбом2 Камеры и колодцы дождевой канализации

ТП 3.902-8 Колодцы с гидравлическим затвором

7

8

9

10

11

Продольный профиль бытовой канализации

Продольный профиль ливневой канализации

Продольный профиль ливневой канализации

Колодец с гидрозатвором КГ

Основные показатели канализационных колодцев

Таблица координат колодцев канализации

 Площадку обслуживания очистных сооружений выложить тротуарной плиткой. 

2.04.02-85, 2.04.03-85, 3.05.04-85, 3.01.04-87

  Работы по прокладке наружных сетей бытовой и дождевой канализации выполнять 

переустройству подземных сооружений ".работ по прокладке ис учетом "Правил производства 

в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01-85, 

 При производстве работ следует строго соблюдать меропоиятия по сохранению

существующих сооружений и коммуникаций, при их наличии, и условия, предписанные 

по проектным 

  установлены строго по планировочным проектным отметкам. 

 Люки смотровых колодцев на сетях должны быть 

Вертикальная планировка по трассе коммуникаций должна быть выполнена

Проект выполнен на основании следующих исходных данных:

 Плана организации рельефа М 1:500.

  Задания на проектирование ОАО «Газпромнефть-Ярославль»

 Топографического плана

Проектируемые  трубопроводы выделены утолщенными линиями

После окончания монтажа трубопроводов дождевой канализации и колодцев

Проектом предусмотрена установка очистных сооружений  "Волна 1-3.6" производства
ООО "Строймонтаж +21" производительностью 3.6м3/час. с отдельный аккумулирующим
резервуаром 25м3.
В составе очистных сооружений предусмотрена переливная труба Dy200 .

 Для отвода бытовой канализации от здания операторной  спроектирована самотечная система из

трубопроводов и колодцев, отводящая стоки в проектируемую аэрационную станцию, после чего,

эксплуатирующими их организациями.

отметкам до сдачи сетей в эксплуатацию. 

Бытовая канализация

КОРСИС DN/OD 110-160 SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005Канализационная сеть К1 выполнена из труб 

Общий расход водоотведения фекальных стоков составляет 1.60 м3/сут.  

Ливневая канализация

Проектом предусматривается отвод ливневых стоков  с территории АЗС. Для сбора и 

отвода дождевых вод с участка укладывается самотечная система из трубопроводов диаметром 

от 100 до 200 мм и колодцев диаметрами 1000мм, через которые вода поступает на очистные 

сооружения, после чего самотеком поступают  в фильтрационные колодцы.

КОРСИС DN/OD 110-200 SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005Канализационная сеть К2 выполнена из труб 

и стальная электросварная прямошовная ∅219x6,0 - ∅108x5,0 ГОСТ 10704-91. Изоляция весьма

усиленная  по ГОСТ 9.602-2005

Монтаж колодца с гидравлическим затвором выполнить, используя ТП 3.902-8

   Расход ливневых стоков - 20.80 м3/сут. Стоки собираются с площади 0.348 Га

    строительно-

 в соответствии с указаниями,  изложенными в подразделе 7 СНиП 3.05.04-85 и составить акт 

    приемки по форме обязательного приложения 4 СНиП 3.05.04-85.

монтажной организацией должны быть проведены гидравлические  испытания на герметичность 

канализация ливневая К2

канализация бытовая К1

P 1

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

20.80 0.682.50

1.60

  Данный раздел проектной документации выполнен в соответствии действующих норм и правил:

-   СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция

СНиП 2.04.03-85;

-   Постановление от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию».

- ТСН ДК-2001 МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса поверхностного

 стока»

- Рекомендации  по  расчету  систем  сбора,  отведения  и  очистки  поверхностного  стока  с

 селитебных  территорий,

и  площадок  предприятий  и  определению  условий  выпуска  его  в  водные  объекты"  ФГУП

"НИИ ВОДГЕО"  2006г

очищенные стоки отводятся в фильтрационный колодец

 Площадку обслуживания очистных сооружений выложить тротуарной плиткой. 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Наименование ПримечаниеОбозначение

Система водоотведения

052/198-ИОС3.КЖ Конструкции железобетонные

052/198-ИОС3.ЭС Cистема электроснабжения

0,69 0.58

Расчет объема поверхностных  сточных вод048/001-ИОС3-PP

048/001-ИОС3.C

3 листа

План внутренних сетей канализации

Принципиальная схема внутренних сетей К1, К3

Таблица координат колодцев канализации

Колодец
Координата

Примечание
X Y

К2-1

К2-2

К2-3

К2-4

К2-5

К2-6

К2-7

К2-8

К2-9

Таблица координат колодцев

 канализации

Очистные сооружения

 ливневых стоков

(подземно)

9

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Аккумулирующий р-р

 ливневых стоков

(подземно)

К2-10

К2-11

К2-12

К2-13

К2-14

Колодец
Координата

Примечание
X Y

К1-1

К 1-2

К1-3

К1-4

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

Д6

Д7

Колодец
Координата

Примечание

X Y

Колодец
Координата

Примечание

X Y

КГ

7

Накопительный резервуар

очищенных  бытовых стоков

(подземно)
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А
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УСЛОВНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ

I

Почвенно-растительный слой

Суглинок

Современные почвенные образованияsolQIV

Включения дресвы и щебня

Прослои песка

Среднечетвертичные моренные отложенияgQII

Канализация бытовая

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

1

Позиция обозначение документа,

опросного листа

2 3

Наименование и техническая характеристика

4 765

изготовительизделия,

материала
чествоизмерения

98

единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса

Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8 ТУ 2248-001-73011750-2005 п.м 55.00

п.м 5.00

Колодец канализационный ∅1000мм ТП 902-09-22.84  II шт 4 см. лист 7

Канализация ливневая

п.м

п.м 220.00ТУ 2248-001-73011750-2005

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

∅219х6,0 126.084.00 31,52п.м

∅108х5.0 п.м 12.7010.00 127.00

5.00∅25х2 0.88 4.40

Спецификация материалов

ТУ 4859-003-68995916-

-2010

 ООО"Стройспец-

монтаж +21"

шт 1Очистные сооружения "Волна1-3,6" V=3.6 м3 

Размеры: 3400х2200х2500мм.  

Резервуар стальной горизонтальный V=25м3 ГОСТ 17032-71 шт 1

Технологический отсек с системой переключения между

приемом аврийных проливов и ливневой канализацией

шт 1ЗАО "ПНСК"

Колодец канализационный ∅1000мм ТП 902-09-22.84  II шт 13

Колодец дождеприемный ∅1000мм ТМП 902-09-48.88 шт 7

Колодец с гидрозатвором ∅1500мм ТП 3.902-8 шт 1

см. лист 7

см. лист 7

см. лист 7,8

Кольцо стеновое КС7.3
ГОСТ 8020-90 1302

Кольцо стеновое КС7.9

шт

ГОСТ 8020-90 4002шт

Люк "Л" 601штГОСТ 3634-99

горл. р-ра

горл. р-ра

горл. р-ра

ПодписьКол.уч. Лист N док.Изм. Дата

Лист

1 2 3 4 765 98

2

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

Позиция обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристика изготовительизделия,

материала
чествоизмерения единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91∅377х6,0 п.м 10.00 54.90 549.00

ТУ 2248-001-73011750-2005Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8

Система биологической очистки  ВioPURIT-10+ производитель- "Standartpark" шт 1

Формат А3

1

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

Н.контр.

ГИП

Нач. отд. Веселов

Ободинский

2

КОРСИС DN/OD 200 SN 8

п.м 25.00ТУ 2248-001-73011750-2005КОРСИС DN/OD 110 SN 8

Кольцо опорное КО6 501штГОСТ 8020-90 горл. р-ра

435.00
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Бетон М200 на монолитную часть колодца КГ

Бетон В7.5 (подготовка, лотки, оголовок) м
3 15.00

м
3 2.20

P

P P P

P
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P
P
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052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоотведения 

052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоотведения 

052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоотведения 

052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоотведения 

052/198-ИОС3

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоотведения 

ООО "ЯРД"

Ефимчук

1. Координаты сетей на чертеже не указаны из-за большой его загруженности (см. лист 9)
2. Данный лист смотри совместно с листом 3 данной части проекта.
3. Общие указания см. лист 1
4. Футляры на трубопроводах на чертеже плана не указаны из-за большой его

загруженности (см. лист продольного профиля)

ностью V=2.0 м3/сут c глубиной залег. входн. патр. 1,76м

под заказ

Емкость стеклопластиковая для воды V=20м3 EV-PU-20000 Standartpark 1шт

Колодец обслуживания емкости-накопителя. ∅1000, l=1300 1штStandartpark

Труба ПЭ 100 SDR 11  питьевая ГОСТ 18599-2001 ∅110x8.1 п.м 5.00 вент.стояк

∅
10
8
*

КОРСИС

DN/OD110

Колодец канализационный ∅1500мм ТП 902-09-22.84  II шт 1 см. лист 7

7

Основные показатели

 канализационных колодцев

052/198-ИОС3
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