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Веселова

х=401622.29

у=2190629.57
х=401671.87

у=2190548.90
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052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоснабжения 

План сетей водоснабжения

2 7

ограждение
h= 0.50 м
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3
Система водоснабжения

Принципиальная схема сети
водоснабжения

Данный лист смотри совместно с листом 2

∅40 l=25,40

Ввод в здание операторной

Принципиальная схема
сети водоснабжения

Р

Уг2

15
8°

108°

052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

В
1

∅1
50
0

500

∅100
l=1.50

Уг1

Упор

Упор

∅
4
0
  l=
4
5
,2
0

∅
4
0
  
l=
4
6
,5
0

К водомерному узлу

В
1

Переход 40/32

Standartpark

Емкость стеклопластиковая для

воды V=5м3

EV-PU-5000

Насос Grundfos SPO-3-60

(с решеткой на всасывании

и поплавк. выключ.)

Мембранный напорный бак

GT-H-24, V=24л

Задвижка Ду100 Р=1,6

Кран шаровый

латунный G1 1/4"

Клапан обратный

латунный G1 1/2"

Реле давления MDR 5–8

Стрелочный манометр с токовым

 выходом АДМ-100-0,6

Кран шаровый

латунный G1 1/4"

"Мокрый" колодец ∅1500

(для дренажа промывных стоков)

Насос переносной типа "ГНОМ"

HB

Накопительная емкость очищенных бытовых стоков Rainpark

      EV-PU-2000 V=20м3
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 Основание естественное с выравнивающим слоем из песка h=100мм

Труба ПЭ80 SDR13,6 O40x3  ГОСТ 18599-2001 
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Система водоснабжения

Принципиальная схема сети
водоснабжения

Р

052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Отметка низа или лотка

трубы

Основание

Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по

горизонтали

М 1:100 по

вертикали

Обозначение трубы

и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота

Проектная отметка

земли

Натурная отметка

земли
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Расход материаловДиаметры

трубопро-

водов

(мм)

Днище Рабочая часть Плита перекрытия Горловина

Сборные железобетонные элементы   ГОСТ 8020-90
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Колодец водопроводный 1

С1-07

1. Элементы железобетонного колодца см. сер. 3.900.1-14 вып.1 и  ГОСТ 8020-90

2. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию горловины и крепление стремянки см. ТП

901-09-11.84.

3. Грунты основания под колодцем должны уплотняться трамбованием на глубину 1 м.

По уплотненному основанию устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм из

бетона марки В3.5.

4. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются горячим битумом за 2

раза по огрунтовке из битума, растворенного в бензине.

5. Металлические элементы ( стремянки) окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке

ГФ-021.

6. 2. Производство работ вести в соответвствии с требованиями СНиП 3.03.01-87

ТМР-B

D

D
+
10
0
 м
м

Плита днища
Просмоленная пакля

Бетон М 150

Стальная труба-футляр

Асбестоцементный раствор

Гидроизолдяция по

внутренней поверхности

2
5
0

→
1

→
1

Узел прохода трубопровода

через стенки колодцев

1-1

Бетон М 150

100

10
0

∅110

5,10

№1

∅1500

Упор. Бетон
В7.5 ∅1500

18
0

5
0
0
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Емкость-накопитель
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Емкость-накопитель

1.Все лазы и люки камер переключения задвижками должны быть закрыты и запломбированы. Допуск и порядок входа в резервуар устанавливается

местной инструкцией.

2. При эксплуатации резервуара для хранения хозяйственно-питьевой воды производить: систематический контроль за качеством воды

(ежедневно); ежедневное наблюдение за уровнем воды в резервуарах, не реже одного раза в три месяца осмотр санитарного состояния лазов в

резервуар, вентиляционных труб , сливных и переливных устройств, люков и задвижек и т. д .

3. Очистку резервуара хозяйственно-питьевой воды производят в следующей последовательности: удаляют осадок со дна, чистят поверхности стен

и колонн щетками до полного удаления слизи и тщательно обмывают их водой из брандспойта, затем обмывают днище резервуара. После этого

вторично промывают всю поверхность из брандспойта. Световые люки во время работы находятся в закрытом состоянии , и работа производится

при искусственном освещении. После очистки или ремонта резервуара его хлорируют (дозами хлора не менее 25 мг/л) при суточном контакте

хлорной воды с поверхностями резервуара.

4. Рабочие, производящие работу по очистке или ремонту резервуара, должны быть одеты в специальную одежду (резиновые сапоги , чистую

спецодежду). При выходе из резервуара спецодежда должна быть обязательно снята. На время работ в резервуаре перед входом в него

устанавливается бачок с раствором хлорной воды для обмывания резиновых сапог. Вносимый в резервуар инструмент, метлы, щетки и другой

инвентарь должны хлорироваться 1 %-ным раствором хлорной извести . Выполненные работы по очистке и ремонту резервуара оформляются актом ,

в котором указываются время снятия пломбы с затворов резервуара, время начала и окончания работ по обеззараживанию резервуара,

перечисляются лица, ответственные за выполнение работ, и исполнители.

5. В емкость для холодной питьевой воды допускается спускаться только после ее длительного проветривания с открытыми крышками (не менее20

мин) с соблюдением правил обслуживания канализационных колодцев

Уровень воды

электрический
кабель

1. Сварные швы выполнить по Гост 5264-80*. Сварку вести электродами Э-42 по Гост 9467-75.

276
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500

Уз.1

Узел "1"

Крепление резервуара

см . раздел КЖ

30

2
7

Фланец ∅800

Болт М27,гайка, шайба

10
0

100

100

Бетон М200, 100мм.

Песчаная подготовка

100мм

Труб ∅820х8 А

Пенополистирол 100мм

2

2

80
2

Поз. 2

R
300

Уз.2

2
0
0

9600

6003
5
0

∠50х50х5

∅12 A-I

Узел "2"

50

4
0
0

№

П/П
Наименование Марка Количество

Фланец Ø800 Гост 12820-80 1 шт

Труба 820х8 Гост 10706-76 0,8
м

Кольцо стальное Ø802 Лист 6мм 2
10,46кг

Крышка утепленная
2 4.0кг

Ручка скоба Полоса 20х5, длина 220
2 шт

Болт М27 Гост 7798-70 24 шт

Гайка М27 Гост 5927-70 24 шт

Шайба М27 Гост 11371-78 24 шт

Пенополистирол
3,80

м3

Люк полимерный легкий.
1 шт

Труба Ø219х5 Гост 10706-76 1.4 м

Кольцо усиливающее, лист 5.
2 шт

∠ 50х50х5. 5,0
м

Сталь круглая ∅12 А-1
4,0

м

Резервуар N1, изоляция

весьма усиленная,
обеъм 50м3

Резервуар N2

Кольцо усиливающее

∅390х221х5

А

А-А

Спецификация материалов на один резервуар

392

7
8
4

Дoска 100х25

110

5
0

50

220х20х5

2
5

10
0

2
5

2. ПО данному чертежу выполнить утепление 2х резервуаров Резервуар противопожарный. 
Конструкция и размеры.
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Крепление резервуара

см . раздел КЖ

Труба ∅219x6

2
4
15

1

2

13

22

11

6

12

19,20

3

5
0
0

Вентиляция
колодца обслуж.

13

13

5

Р Р

1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1

2

3

Общие данные.

Генплан с сетями водопровода. М 1:500

Продольный профиль водопровода

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

С . 3.008.9-6/86 в.0

С . 4.900-10

С . 4.900-10 в.1

С . 4.900-10 в.2

С . 3.001.1 -3

Подземные безнапорные трубопроводы из

асбестоцементных керамических пластмассовых

и чугунных труб .

Альбом оборудования фасонных частей и

арматуры для сетей и сооружений водопровода

и канализации.

Трубы и их соединения.

Трубопроводная арматура.

Упоры для наружных напорных трубопроводов

водопровода и канализации.

Спецификация оборудования. 2 листа

Основные показатели по системам водопровода и канализации

Наименование системы

Расчетный расход воды

м3/сут м3/ч л/ с

Примечание

Перечень актов освидетельствования скрытых работ

№

п/п
Наименование Обоснование Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Устройство оснований траншей и котлованов

Укладка трубопроводов

Устройство колодцев

Сварка трубопроводов и закладных частей

сборных конструкций

Устройство электрозащиты

Антикоррозийное покрытие трубопроводов

Очистка внутренних поверхностей труб

Заделка и омоноличивание стыков

Герметизация мест прохода трубопроводов

через стенки колодцев и камер

Промывка трубопроводов

Гидроизоляция строительных конструкций

Гидравлическое или пневматическое испытание

СНиП 12-01-2004

прилож. Б

Условные графические обозначения

Обозначение Наименование

проектируемое здание

существующее здание

футляр на проектируемой сети

канализация бытовая К 1K1

канализационный колодец

водопровод хозяйственно-питьевой В1В1

водопроводный колодец
1

  Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами , нормами и правилами
проектирования, обеспечивающими взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность
сетей при соблюдении установленных правил безопасности при их эксплуатации.

  Главный инженер проекта ____________________________________

                               Общие указания

Данный раздел проектной документации выполнен в соответствии действующих норм и правил :

-   СНиП 2.04.02-84(2002) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты . Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности»

-   Постановление от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к

их содержанию».

-СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации

из полимерных материалов

-ГОСТ 21.604-82 СПДС "Водоснабжение и канализация. Наружные сети". Рабочие чертежи

Проектируемые  трубопроводы выделены утолщенными линиями

 В данном комплекте проектной документации представлено решение по обеспечению здания

операторной АЗС привозной водой. Для этого, на участке подземно устанавливается емкость, объемом 5м3,

которая периодически заполняется привозной водой хоз-питьевого качества,  обеспечивая двухдневный

запас водоснабжения объекта.  Для опорожнения и промывки резервуара предлагается установка сливного

патрубка, отводящего промывную жидкость в колодец с секущей задвижкой . При начале санации, необходимо

открыть задвижку в колодце, начиная сразу откачивать поступающие в него стоки с помощью переносного

насоса в заранее приготовленную переносную емкость, либо в автоцистерну, утилизирующую стоки в места,

согласованные с регулирующими инстанциями.

В емкости- накопителе установлено насосное оборудование, с помощью которого, вода под напором

поступает в здание операторной.

Сеть спроектирована из полиэтиленовх труб ПЭ SDR13.6 40x3.0 ГОСТ 18599-2001.

Пожаротушение объекта обеспечивается из двух подземно-установленных резервуаров, объемом по 50м3

каждый. Суммарный запас воды на наружное пожаротушение составляет 100м3.

Монтаж, испытания, приемка и эксплуатация наружных сетей водоснабжения должны выполняться

 специализированными организациями в соответствии со СНиП 3.05.04-85, СП 40-102-2000 и

инструкциями заводов-изготовителей .

Работы по прокладке наружных сетей  выполнять в соответствии с указаниями 2.04.03-85,

3.02.01-87, 3.01.04-87с учетом "Правил производства работ по прокладке и переустройству

подземных сооружений ". При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по

сохранению существующих сооружений и коммуникаций, при их наличии , и условия, предписанные

 эксплуатирующими их организациями. Вертикальная планировка по трассе коммуникаций должна

быть выполнена по проектным отметкам до сдачи сетей в эксплуатацию .  Люки смотровых колодцев

на сетях должны быть установлены строго по планировочным проектным отметкам площадки на

асфальто-бетонных покрытиях и на 50-70мм выше планировочной отметки на газонах.

Отметки существующих сетей в местах врезки и пересечений уточнить до начала производства

работ.

До выполнения основных работ по сетей водопровода и  канализации в месте пересечения с

существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при этом существующие кабели защитить

в месте пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб ).

Существующий асфальтовый проезд разобрать и восстановить. Почвенно-растительный слой толщиной

 0,1-0,2 м снять вручную, после завершения работ по прокладке -восстановить с посевом трав.

Стальные трубопроводы (футляры) после монтажа должны быть тщательно очищены от грязи,

окалины и других отложений , промыты водой и продуты сжатым воздухом.

Защиту металлических конструкций от коррозии выполнить в соответствии с требованиями

 СНиП 2.03.11-85, прим. 15 (грунт ЭП-0199 в 2 слоя, эмаль ЭП-1323 в 2 слоя ).

Сварку трубопроводов из углеродистой стали производить электродами Э-42А  ГОСТ9467-75.

Общие данные
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точка присоединения трубопровода бесколодезнаяТ1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Наименование ПримечаниеОбозначение

4

Колодец водопроодный 1

Система водоснабжения

Формат А2

1

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

052/198-ИОС2

052/198-ИОС2.КЖ Конструкции железобетонные

Принципиальная схема сети водоснабжения

Таблица согласований

Организация Должность Фамилия Подпись Дата Примечание

5

6

7

052/198-ИОС2.ЭС Cистема электроснабжения

Емкость-накопитель

Резервуар противопожарный. Конструкция и размеры.

1.60Система водоснабжения

Р

052/198-ИОС2.C

0,69 0.58

План внутренних сетей водоснабжения В1;Т3

Cхема внутренних сетей водоснабжения В1;Т3

Расчет расходов водопотребления и водоотведения сетей В1и Т3

Баланс водопотребления и водоотведения

8

9

10

11

11

052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоснабжения 

Система водоснабжения

052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоснабжения

052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоснабжения

052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Емкость стеклопластиковая для воды V=5м3

Насос Grundfos SPO-3-50 с решеткой на всасывании и поплавк . выключ.

Клапан обратный латунный G1 1/2" 1 0.50

11Б27П1Кран шаровый латунный G1 1/4"

Задвижка Ду100 Р=1,6 30c4нж

Стрелочный манометр с токовым выходом АДМ-100-0,6

251

EV-PU-5000

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

1

Позиция обозначение документа,

опросного листа

2 3

Наименование и техническая характеристика

4 765

изготовительизделия,

материала
чествоизмерения

98

единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса

Спецификация материалов

ПодписьКол.уч. Лист N док.Изм. Дата

Лист

1 2 3 4 765 98

2

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

Позиция обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристика изготовительизделия,

материала
чествоизмерения единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса

Формат А3

1

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

2
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Standartpark 1 1.02

1 16.90

шт

шт

шт

0.50шт

шт

2

Мембранный напорный бак GT-H-24, V=24л

Фильтр сетчатый латунный G1 1/2"

Реле давления MDR 5–8

Колодец обслуживания емкости0накопителя. ∅1000, l=2415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Пластиковый бурт с фланецем Ду100 1

1шт

шт

шт

1

1шт

1шт

Муфта сливная ГМ-80  ГОСТ 6357-8111

Standartpark

Grundfos

Grundfos

Труба ПЭ 100 SDR 11  питьевая
ГОСТ 18599-2001

 ∅40x3 п.м 120,00

1

шт

шт

1

12

13  ∅110x8.1 п.м 5.00

13

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

∅273х6,0 (футляр) 2884.2373.00 39.51п.м

∅108х5.0 п.м 12.702.00 25.40

14

Колодец водопроводный ∅1500мм ТП 901-09-11.84 1шт см. лист 515

Материал для оборудования противопожарн. резервуаров см. лист 7шт 216

17 Бетон В7.5 (подготовка, упоры) м
3 2.00

Трос нержавеющий для погружных насосов ∅2мм. п.м 5.00

1шт

Зажим для троса ∅2мм. 1шт

Насос переносной типа "ГНОМ" 1шт

серия 3.001.1-3 

18

19

20

21

Стремянка стационарная22 1шт

прилагаемые

Tеплоизоляционная скорлупа ∅40x8023 п.м 18.00

П

052/198-ИОС2

Реконструкция АЗС №198 по адресу: Московская область,  

Чеховский р-н, 70 км автодороги М2 "Москва- Крым"(право). 

Система водоснабжения 

052/198-ИОС2

Футляр ст. Dу250

1. Pазмеры со знаком * -уточнить по месту
2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.
3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка
толщиной не менее 30 см,
Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
5. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным грунтом с уплотнением 0,95.
Обратную засыпку трубопровода под дорогой производить песком на всю глубину с уплотнением
0,98.
6. Заделку футляра трубопровода выполнить в соответствии с ТП 901-09-9.87
7. Данные об уровне грунтовых вод по всех длине трассы отсутствуют, в случае необходимости
при производстве работ выполнить водоотлив
8. На углу поворота сети установить бетонный упор по серии 3.001.1 -3

∅1600

2
0
0
0

18
1.
2
0
0

Веселова Е.А.
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