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Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по
горизонтали

М 1:100 по
вертикали

Обозначение трубы
и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота

Проектная отметка
земли

Натурная отметка
земли
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ООО"ГРАДПРОЕКТ"

Горбунов

Р 4
Веселова
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Песчаный грунт

Засыпка местным

грунтом Засыпка пазух
траншеи до

уровня "верх

трубы + 0,3 м"
песчаным грунтом

1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту

2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.

3.  ∅150- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN150 ТУ 2248-011-70239139-2005
   ∅200- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN200 ТУ 2248-011-70239139-2005

4. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см,

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
5. В случае необходимости , при производстве работ выполнить водоотлив

0.
30

По проекту
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Продольный профиль бытовой канализации
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Основание
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Расстояние

М 1:500 по

горизонтали
М 1:100 по
вертикали

Обозначение трубы
и тип изоляции

Номер колодца, точки
угла поворота
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Песчаный грунт

Засыпка местным

грунтом Засыпка пазух
траншеи до

уровня "верх

трубы + 0,3 м"
песчаным грунтом

1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту
2. Общие указания см. лист 1

Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.

3. ∅110- Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) ∅110х3,4 SN4

   ∅150- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN150 ТУ 2248-011-70239139-2005
4. Трубы укладываются на естественное спрофилированное основание с выравнивающим слоем из песка h=100мм

5. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см ,
Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом

6. В случае необходимости, при производстве работ выполнить водоотлив
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По проекту
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1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту

2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта

3. ∅110- Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) ∅110х3,4 SN4
  ∅150- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN150 ТУ 2248-011-70239139-2005

4. Трубы укладываются на естественное спрофилированное основание с выравнивающим слоем из песка h=100мм
5. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см ,

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
6. В случае необходимости, при производстве работ выполнить водоотлив
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Основные показатели колодцев  бытовой канализации
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Узел 1

В

Вид В
А-А

3

3

Поз. Обозначение Наименование Примеч.Кол.
Масса

ед.,кг

1 ГОСТ 18599-2001 Отвод сварной ПНД 1 шт.

2 ГОСТ 5525-88 Заглушка чугунная фланцевая ф110 1 шт.

3 ГОСТ 18599-2001 Втулка под стальной фланец ВФ110 3 шт.

4 ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные 2 шт.

5 ГОСТ 7798-70 Болт М16х260 8 шт.

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М16 8 шт.

7 ГОСТ 7473-85 Бетон В10 1.66 м3

8 ГОСТ 8267-82 Щебень 0.98 м3
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1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту
Pазмеры со знаком * -уточнить по месту
2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта.
3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя
из песка толщиной не менее 30 см.
Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
4. Обратная засыпка траншеи на всю глубину производится местным грунтом Обратную
засыпку трубопровода под дорогой производить песком на всю глубину
5. Заделку футляра трубопровода выполнить в соответствии с ТП 901-09-9.87
6. В случае необходимости при производстве работ выполнить водоотлив
7. До выполнения основных работ по прокладке трубопровода в месте пересечения с
существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при этом существующие кабели

защитить в месте пересечения асбесто-цементными трубами ( предусмотреть распиловку
труб ).
8. На углу поворота сети в вертикальном положении на угол более 30° установить
бетонный упор по серии 3.001.1 -3
9. Трубы, проходящие в стенах колодцев и камер, проложить в стальных гильзах.
Отверстия для труб после их монтажа тщательно заделать с устройством снаружи
водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумным или
дегтевым материалом.
10. Арматуру в колодцах установить на бетонные столбики и закрепить анкерными
болтами и хомутами .

ПГ3

(сущ)

13,7013,70

 Футляр ∅820х 10

ГОСТ 10704-91

 Футляр ∅820х10

ГОСТ 10704-91

Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 SDR

17-160х9.5  питьевая ГОСТ 18599-2001

Труба напорная из полиэтилена ПЭ 100 SDR

17-160х9.5  питьевая ГОСТ 18599-2001
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( сущ)

1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту

2. Общие указания см. лист 1
Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта

3. ∅110- Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) ∅110х3,4 SN4

  ∅150- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN150 ТУ 2248-011-70239139-2005

  ∅300- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN300 ТУ 2248-011-70239139-2005
4. Трубы укладываются на естественное спрофилированное основание с выравнивающим слоем из песка h=100мм

5. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см ,
Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом

6. В случае необходимости, при производстве работ выполнить водоотлив
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∅110

Hпер=1.30м
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1

1. Глубины заложения существующих коммуникаций уточнить по месту
2. Общие указания см. лист 1

Данный лист смотри совместно с листом 2 данной части проекта

3. ∅110- Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) ∅110х3,4 SN4

  ∅150- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN150 ТУ 2248-011-70239139-2005
  ∅200- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN200 ТУ 2248-011-70239139-2005

  ∅300- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN300 ТУ 2248-011-70239139-2005
4. Трубы укладываются на естественное спрофилированное основание с выравнивающим слоем из песка h=100мм

5. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см ,

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом
6. В случае необходимости, при производстве работ выполнить водоотлив
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Наружные сети водопровода и
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04-РД-2013-НВК2

ООО"ГРАДПРОЕКТ "

Горбунов

УшановТехн.директор
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Московская обсласть, г. Мытищи, 31, 32, 33 корпус

Наружные сети водопровода и

канализации. Внутриплощадочные

04-РД-2013-НВК2

Продольный профиль ливневой канализации.
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Основание

Длина
Уклон

Расстояние

М 1:500 по
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вертикали

Обозначение трубы

и тип изоляции

Номер колодца, точки
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  ∅150- Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN150 ТУ 2248-011-70239139-2005
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5. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см,

Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом

6. В случае необходимости , при производстве работ выполнить водоотлив

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 р
а
н
е
е
 п

р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

K
1

п
р
о
е
к
т

K
1

п
р
о
е
к
т

K
1

п
р
о
е
к
т

15
8
,2
7
0

15
8
,2
0
0

15
8
,0
6
0

4.10

5.80

1.50

2х∅110

П
о
в
о
р
о
т
 н

а
 6

6
°

П
о
в
о
р
о
т
 н

а
 4

5
°

Кл33

1.
2
0

∅
11
0

15
9
,7
5
0

16
1,
3
5
0

В
ы
п
у
ск

 
K
2
н
 и

з
 п

р
о
е
к
т
. 
к
о
р
п
. 
N
3
3
  
∅
11
0

3
.2
0

16
0
,8
0
0

15
9
,9
7
0

2,50

i=0.060

1.
6
0

2
,5
0

Футляр ст .

∅273x7,0

15
9
,6
0
0

16,30
i=0.012

15
9
,2
5
0

15
9
,0
0
0

Кл32

1.
15

∅
11
0

15
9
,8
0
0

16
1,
4
0
0

В
ы
п
у
ск

 
K
2
н
 и

з
 п

р
о
е
к
т
. 
к
о
р
п
. 
N
3
3
  
∅
11
0

3
.7
3

1.
6
0

Футляр ст.

∅273x7,0

6,50

Кл31

15
7
,2
0
0

15
9
,1
0
0

15
9
,0
0
0

15
7
,0
0
0

16
0
,8
0
0

15
9
,9
7
0

15
9
,6
5
0

2
.1
0

2
,5
0

6,50

Кл34

15
9
,1
0
0

15
9
,0
0
0

15
7
.0
0
0

∅150

9,80

2,50

i=0.060

6,50
i=0.010

15
7
,0
7
0

Фундамент

 под пандус

Фундамент

 под крыльцо

Кл34 Кл35 Кл37 Кл38

9,10 17,90 42,60

Кл39

21,60

∅200 ∅300

15
6
,2
8
0

15
8
,5
8
0

15
8
,2
4
0

15
8
,7
0
0

15
8
,7
0
0

15
8
,9
0
0

15
8
,9
0
0

15
6
,8
9
0

15
9
,0
5
0

15
8
,9
0
0

15
6
.9
5
0

B
1

B
1

156.100*
∅315

156.420*

ст .50

3.60 5.30

2
.1
5

2
.2
6

2
.3
0

2
.3
2

2
.3
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 р
а
н
е
е
 п

р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

4
0
0

B
1

п
р
о
е
к
т

156.440*

∅110

2.30

6.70

Кл35

15
9
,0
5
0

15
8
,9
0
0

15
6
,9
4
0

Кл36Д1

l=6,50
i=0.020

15
7
,0
0
0

15
8
,9
2
0

15
9
,0
0
0

15
8
,8
7
0

15
9
,0
0
0

15
7
,1
3
0

l=7,80

i=0.007

6,50 7,80

1.
7
4

1.
9
2

156,790

∅300

∅200

Кл37

15
8
,9
0
0

15
8
,9
0
0

15
6
,8
0
0

2
.1
3

Д2

2,60

i=0.023

2
,6
0

∅200

156,600

∅400

2
.0
4

15
8
,9
0
0

15
8
,9
0
0

15
6
,8
6
0

2
.1
0

Кл38

15
8
,7
0
0

15
8
,7
0
0

Д3

2,60

i=0.088

2
,6
0

∅200

15
6
,8
10

15
8
,7
0
0

15
8
,7
0
0

156,380

∅400

15
6
,5
8
0

1.
8
9

2
.1
2

Футляр ст.

∅377x7,0

Футляр ст .

∅377x7,0

2
.1
6

2
.2
0

159,000

∅110 158,650

2x∅110

156,610

∅200

158,300

∅200

158,160

∅200

157,980

∅200

i=0.007 i=0.005l=82.10l=9.10

15
6
,7
0
0

15
6
,7
9
0

15
6
,6
0
0

15
6
,3
8
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

4
0
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

4
0
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

3
0
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
  
п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

15
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 п
р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

15
6
,9
3
0

15
6
,7
6
0

15
7
,0
3
0

15
9
,0
7
0

∅110

Hпер=0,77 м

158,760

2x∅110

158,670

2x∅110

158,560

∅200

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование Примечание

1

3

Общие данные.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

С. 3.008.9-6/86 в.0

С. 4.900-10

С. 4.900-10 в.1

С. 4.900-10 в.2

С. 3.001.1 -3

Подземные безнапорные трубопроводы из

асбестоцементных керамических пластмассовых

и чугунных труб .

Альбом оборудования фасонных частей и

арматуры для сетей и сооружений водопровода

и канализации.

Трубы и их соединения.

Трубопроводная арматура.

Упоры для наружных напорных трубопроводов

водопровода и канализации.

Спецификация материалов

Основные показатели по системам водопровода и канализации

Наименование системы

Расход воды

м3/сут м 3/ч л/с

Примечание

Перечень актов освидетельствования скрытых работ

№
п/п

Наименование Обоснование Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Устройство оснований траншей и котлованов

Укладка трубопроводов

Устройство колодцев

Сварка трубопроводов и закладных частей

сборных конструкций

Устройство электрозащиты

Антикоррозийное покрытие трубопроводов

Очистка внутренних поверхностей труб

Заделка и омоноличивание стыков

Герметизация мест прохода трубопроводов

через стенки колодцев и камер

Промывка трубопроводов

Гидроизоляция строительных конструкций

Гидравлическое или пневматическое испытание

СНиП 12-01-2004

прилож . Б

Условные графические обозначения

Обозначение Наименование

проектируемое здание

существующее здание

футляр на проектируемой сети

канализация бытовая К 1K1

канализационный колодец

водопровод хозяйственно-противопожарный В1В1

водопроводный колодец
1

  Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами
проектирования , обеспечивающими взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность
сетей при соблюдении установленных правил безопасности при их эксплуатации.

  Главный инженер проекта ____________________________________Горбунов Д.С .

                               Общие указания

Данный проект разработан на основании:

ТУ № 52 от 09 июня 2014 года  выданных ОАО "Водоканал" г. Королев .
  Технического задания на проектирование

Данный раздел проектной документации выполнен в соответствии действующих норм и правил :

-   СНиП 2.04.02-84(2002) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-   СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

-  СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения .

Требования пожарной безопасности»

 -СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации

из полимерных материалов

-ГОСТ 21.604-82 СПДС "Водоснабжение и канализация . Наружные сети". Рабочие чертежи

Проектируемые  трубопроводы выделены утолщенными линиями

  В данном проекте представлены сети хоз-противопожарного водопровода и бытовой канализации.

  Водопровод запроектирован для бытовых нужд объекта,  а также наружного пожаротушения, от

проектируемой ранее сети В1 до ввода в здание корпусов 31, 32, 33.   Наружное пожаротушение объекта

осушествляется от пожарных гидрантов, установленных в бетонных камерах проектируемой сети. Расчетный

расход на наружное пожаротушение принимается равным 15л/ с (СНиП 2.04.02-84, табл.6). Сеть спроектирована

из полиэтиленовх труб ПЭ100 SDR17  ГОСТ 18599-2001.

  Для отвода бытовой канализации от проектируемого объекта  спроектирована самотечная система из

трубопроводов и колодцев, отводящая стоки в существующую сеть. Канализационная сеть К1 выполнена из

труб с двухслойной профилированной стенкой Polytron Pro Kan повышенного класса жесткости (SN8), ТУ

2248-001-73011750-2005 DN400.

После окончания монтажа трубопроводов канализации и колодцев строительно-монтажной организацией

должны быть проведены гидравлические  испытания на герметичность  в соответствии с указаниями,

изложенными в подразделе 7 СНиП 3.05.04-85 и составить акт приемки по форме обязательного приложения 4

СНиП 3.05.04-85.

Работы по прокладке наружных сетей  выполнять в соответствии с указаниями 2.04.03-85,

3.02.01-87, 3.01.04-87с учетом "Правил производства работ по прокладке и переустройству

подземных сооружений ". При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по

сохранению существующих сооружений и коммуникаций, при их наличии, и условия , предписанные

 эксплуатирующими их организациями. Вертикальная планировка по трассе коммуникаций должна

быть выполнена по проектным отметкам до сдачи сетей в эксплуатацию.  Люки смотровых колодцев

на сетях должны быть установлены строго по планировочным проектным отметкам площадки на

асфальто-бетонных покрытиях и на 50-70мм выше планировочной отметки на газонах .

Отметки существующих сетей в местах врезки и пересечений уточнить до начала производства

работ.

До выполнения основных работ по сетей водопровода и  канализации в месте пересечения с

существующими кабелями, выполнить шурфовку вручную, при этом существующие кабели защитить

в месте пересечения асбесто-цементными трубами (предусмотреть распиловку труб ).

Существующий асфальтовый проезд разобрать и восстановить. Почвенно-растительный слой толщиной

 0,1-0,2 м снять вручную , после завершения работ по прокладке -восстановить с посевом трав.

Стальные трубопроводы (футляры) после монтажа должны быть тщательно очищены от грязи ,

окалины и других отложений, промыты водой и продуты сжатым воздухом.

Защиту металлических конструкций от коррозии выполнить в соответствии с требованиями

 СНиП 2.03.11-85, прим. 15 (грунт ЭП-0199 в 2 слоя, эмаль ЭП-1323 в 2 слоя).

Сварку трубопроводов из углеродистой стали производить электродами Э-42А  ГОСТ9467-75.
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Таблица согласований

Организация Должность Фамилия Подпись Дата Примечание

5

6

Бытовая канализация

С. 3.008.9-6/86 в.0 Подземные безнапорные трубопроводы из

асбестоцементных керамических пластмассовых

и чугунных труб .

ССылочные документы

Прилагаемые документы

Хоз-противопожарный водопровод
K1

ПГ колодец с пожарным гидрантом

2.1 План сетей водопровода и  бытовой канализации

Продольный профиль бытовой канализации

Основные показатели  колодцев бытовой канализации

4 листа

Основные показатели колодцев ливневой канализации . Устройство гашения напора

Продольный профиль  водопровода. Таблица водопроводных камер

7

Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена
POLITRON-PROKAN SN8 DN200 ТУ 2248-011-70239139-2005

Основание естественное с
выравнивающим слоем из песка h=100мм

Основание естественное с выравнивающим слоем из песка h=100мм

Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена
POLITRON-PROKAN SN8 DN400 ТУ 2248-011-70239139-2005

Сечение 1-1 Сечение 1-1

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

156,940

∅200

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
. 
в
ы
п
у
ск

о
в
 
2
х
∅
11
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
. 
в
ы
п
у
ск

о
в
 
2
х
∅
11
0

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
. 
в
ы
п
у
ск

о
в
 
2
х
∅
11
0

0,
10

Песчаный грунт

Засыпка местным

грунтом Засыпка пазух

траншеи до

уровня "верх
трубы + 0,3 м"

песчаным грунтом

0.
30

По проекту

Сечение 1-1

156,800

∅200

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

156,580

∅200

П
о
в
о
р
о
т
 н

а
 9

0
°

∅150

15
7
,1
2
0

2
.1
3

2
.1
0

156.950

∅200

157.000

∅150

К1-24

К1-25

I

I

I

I

I

I

I

I

ТМР

зап .мех .

ТМР

зап .мех .

ТМР
зап .мех .

ТМР
зап .мех .

0,63

0,63

0,48

1500

1500

1000

300

300

300

300

1

1

1

1

1300

II 300 11790

1610

1970

1510

250800

460900

3201200

4801200

330900

1

1

1

1

1

1

1

ТМР
зап .мех .

3

1К 1-26

К1-27

К1-28

0,63

0,63

1500

1500

1

1 1

1

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
. 
се

т
и
 ∅

2
0
0

15
8
.9
0
0

15
8
.7
0
0

15
6
.0
8
0

15
7
.6
4
0

12,60 4,00

K
2

K
1

15
7
.0
0
0

156,950*

153.910
∅400

∅400

15
9
.3
0
0

15
9
.2
0
0

Сечение 1-1

 ПЭ 100 SDR
17-160х 9.5  ГОСТ

18599-2001

1.
6
6

1.
8
0

2
.8
2

 Футляр ∅377х7,0

ГОСТ 10704-91

П
о
в
о
р
о
т
 н

а
 3

5
°

Уг.3

В
в
о
д
 с
е
т
и
 В

1 
в
 п

о
д
з
е
м
н
ы
й
 п

а
р
к
и
н
г

0.060

10,60

0.187
6,00

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 с
у
щ
. 
се

т
и
 ∅

3
15

156,000

∅315

2,70

4,40

Скоба

ПГ1

( сущ)

15
7
.4
0
0

4,90

7,01

 Утеплитель

15
8
.9
0
0

15
8
.7
0
0

15
6
.0
8
0

15
7
.6
4
0

12,30 5,00

K
2

K
1

15
7
.0
0
0

156,950*

153.910
∅400

∅400

15
9
.3
0
0

15
9
.2
0
0

Сечение 1-1

 ПЭ 100 SDR
17-160х9.5  ГОСТ

18599-2001

1.
6
6

1.
8
4

2
.8
2

 Футляр ∅377х7,0

ГОСТ 10704-91

П
о
в
о
р
о
т
 н

а
 3

5
°

Уг.4

В
в
о
д
 с
е
т
и
 В

1 
в
 п

о
д
з
е
м
н
ы
й
 п

а
р
к
и
н
г

0.056

11,30

0.187
6,00

П
о
д
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 к

 с
у
щ
. 
се

т
и
 ∅

3
15

156,000

∅315

2,70

4,40

ПГ 1

( сущ)

15
7
.3
6
0

4,90

6,00

 Утеплитель

Кл-1

Кл-1

Кл-1

Кл-1

Кл-1

Кл-1

Смоляная прядь
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Бетон В 7,5 -                                   100мм

Гидроизоляция                                   s=10мм

Плита днища ПН на цементно-песчаном растворе s=20мм
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1. Элементы железобетонного колодца см. сер. 3.900.1-14 вып.1 и  ГОСТ 8020-90

2. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию горловины и крепление стремянки см . ТП 902-09-22.84

3. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются горячим битумом за 2 раза по огрунтовке из битума, растворенного в бензине.

4. Т .к данные по уровню грунтовых вод по все длине трассы отсутсвуют, при необходимости- места пропуска труб в стенах колодцев тщательно заделать с устройством снаружи

водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумным или дегтевым материалом .

5. Металлические элементы (стремянки) окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

6. Производство работ вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87
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Х У
№

колодца

Таблица координат колодцев  К 1

K1-11

K1-14

K1-15

K1-13

K1-16

K1-17

K1-18

29341.666 18741.443

29340.877 18784.437

29341.666 18726.988 

29340.877 18804.226 

29340.877 18823.337 

18834.999 

29340.877 18861.361  

29340.877 18851.107 

K1-12

29340.877

K1-7

K1-8

K1-9

K1-10

K1-6

K1-5

K1-4

K1-3

K1-2

K1-1

29341.666 18705.690

29341.666 18681.082 

29341.666  18674.299

29303.378 18650.998 

29314.999 18651.211

29283.625 18642.884

29283.625 18650.268  

29272.479 18650.268

29340.877  18761.471 

K1-19

K1-20

K1-21

29257.744 18650.269

29331.462 18896.999 

29303.378 18642.933

29276.004 18883.604 

Х У
№

колодца

Таблица координат колодцев  К2

11

14

15

13

16

17а

18

29342.140 18787.799

 29342.140 18821.109

29342.140  18780.030

29342.140 18832.052  

29342.140   18837.694

18854.848

29341.758 18873.347 

29339.709 18842.870 

12

29341.997

7

8

9

10

6

5

4

3

2

1

29322.440  18765.145 

29323.803  18744.102 

29313.630 18744.102

29342.872 18733.282

29342.872 18723.455 

29342.872 18699.247 

29340.559  18689.925

29343.119 18666.523 

29339.209 18814.424

19

29341.980 18664.905

29247.974 18646.349 

17 18863.74529341.882 

Д1

Д2

Д3

29211.301 18734.252 

18709.241 29220.768 

29220.851 18666.083

Х У
№

колодца

Таблица дождеприёмных колодцев

Х У
№

колодца

Таблица координат колодцев  К2

20

21

29255.313 18650.270

29247.983 18644.408
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30

29287.615 18650.267

18650.267 29285.313

29287.615 18644.592 

29301.707 18650.265

18644.79429319.534

29232.681 18752.554

29232.692 18772.173

18788.43229232.682

29239.516 18795.337
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29233.863 18736.206 

18726.386  29233.863 

29227.402 18736.206

18726.38629227.402 

29218.297 18726.386

18734.171 29218.297

29218.297 18708.472 

18665.884 29218.297

18644.248 29218.297 
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3,005,00

157.030*
∅150

Фундамент

 пандуса

21
0

21
0

600

11
12
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5

40
40

11
12

1
1.1

2
2.1

910

Упор. Бетон

В7.5

71
5

25
00

2500

475475

13

14

l=1.00

i=0.001

12,60

15
6
.4
0
0

l=6.00

i=0.016

l=5.60

i=0.464

2
.4
0

 ПЭ 100 SDR
17-160х9.5

ГОСТ 18599-2001

 Футляр ∅377х7,0

ГОСТ 10704-91

План сетей ливневой канализации2.2

Продольный профиль бытовой канализации

Продольный профиль бытовой канализации

8

9

10

11

Продольный профиль ливневой канализации

Продольный профиль ливневой канализации

Продольный профиль ливневой канализации

12 Координаты проектируемых сетей

В1
ПЭ ∅315

В
1

В
1

ПЭ ∅150

шт 1Камера  из сборных элементов 2500х2500 мм

Объем бетона В7.5 под основание камеры и бетонные столбики м³ 0,70

 Указатель "Пожарный гидрант" шт 1

Сети водопровода:

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

1

Позиция обозначение документа,

опросного листа

2 3

Наименование и техническая характеристика

4 765

изготовительизделия,

материала
чествоизмерения

98

единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса

Спецификация материалов

Формат А3

ЛистовЛист

Изм. Кол.уч. Лист N.док. Подп. Дата

СтадияВеселоваРазработал

ГИП

Нач. отд.
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Р

Наружные сети водопровода и
канализации .

Внутриплощадочные 1

1

 Труба   напорная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17  питьевая ГОСТ 18599-2001

 ∅160х9,5 п.м 176,00

ПодписьКол.уч. Лист N док.Изм. Дата

Лист

1 2 3 4 765 98

2

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

Позиция обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристика изготовительизделия,

материала
чествоизмерения единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса
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5

6

7

14

15

16

17

Сети бытовой канализации:

Трубы  Polytron Pro Kan (SN8) ТУ 2248-001-73011750-2005

п.м 310,00

см. лист 3

Колодец канализационный ∅1500мм ТП 902-09-22.84  II шт 24 см. лист 10

 Отвод  НПВХ ∅110-45°

Материал для оборудования перепада колодце:

 Объем бетона В7.5 под основание колодцев м³ 6.00

2

Устройство инженерных коммуникаций по адресу :
Московская обсласть, г . Мытищи, 31, 32, 33 корпус

04-РД-2013-НВК 2.C

ООО"ГРАДПРОЕКТ"

Горбунов

04-РД-2013-НВК.C

шт 1 Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином

HAWLE PN=16                                          ∅300

Маховик для клиновых задвижек HAWLE

4000Е2300 147,0

1 4,17800250

HAWLE, Австрия

2Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином

HAWLE PN=16                                          ∅150

Маховик для клиновых задвижек HAWLE

4000Е2150 33,0

2 9,37800125

HAWLE, Австрия шт

шт

шт

Гидрант пожарный подземный Н=2000 мм DN150 шт 1 145,0ГОСТ Р  53961-2010 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ300х150

8

9 Тройник чугунный фланцевый ТФ300х150

10

шт 1

шт 1

Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 PN 1,0 МПа ∅315 короткая

Фланец с покрытием ПП PN 1,0 МПа ∅300 шт 2

шт 211

12

13 Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 PN 1,0 МПа ∅160 короткая

Фланец с покрытием ПП PN 1,0 МПа ∅150 шт 2

шт 2

ООО "ПСК-12"

ООО "ПСК-12"

4

2.2

2

1.1

3

Очаковский ЖБИ

УшановТехн.директор

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

∅820х10  

∅273х4.0 

K1-22

K1-23

K1-24

K1-25

K1-26

K1-27

K1-28

Х У
№

колодца

Координаты водопроводной сети

1. Элементы железобетонного колодца см. сер. 3.900.1-14 вып.1 и  ГОСТ 8020-90

2. Прочие стыки, узлы колодцев,  конструкцию горловины и крепление стремянки см . ТП 902-09-22.84

3. Внутренние поверхности стен и днища колодцев обмазываются горячим битумом за 2 раза по огрунтовке из

битума, растворенного в бензине.

4. Т .к данные по уровню грунтовых вод по все длине трассы отсутсвуют, при необходимости- места пропуска труб

в стенах колодцев тщательно заделать с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной

перемятой глины, смешанной с битумным или дегтевым материалом .

5. Металлические элементы ( стремянки) окрашиваются эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.

6. Производство работ вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87

Трубы двухслойные гофрированные из полипропилена POLITRON-PROKAN SN8 DN200 ТУ 2248-011-70239139-2005

Основание естественное с выравнивающим слоем из песка h=100мм

4.70

30

( сущ)

154.900

∅500

0
.5
6∅200

Hпер=1.06м

i=0.008

15
5
.9
6
0

15
8
,8
3
0

2
.8
7

В
р
е
з
к
а
 в

 с
у
щ
. 
се

т
ь
 ∅

5
0
0

Отвод
стальной

Н
пе

р,
 п

о 
пр

оф
ил

ю

Труба

∅108

1500

300

Узел 1

D

D
+1
00

 м
м

Просмоленная пакля

Бетон B15 Асбестоцементный раствор

Узел2

100

10
0

Узел 2

Смоляная прядь

Узел заделки труб

Кольцо стеновое

Бетон В15

Резиновые

кольца, 2 шт

50180

Бетон В 7,5 -                                   100мм

Гидроизоляция                                   s=10мм

Плита днища ПН на цементно-песчаном растворе s=20мм

Бетон В 7,5 с затиркой и железнением поверхности лотка

По профилю

Асбесто-

цементный р-р

Лоток

(берма)

17

Сечение 1-1

29226.656    18834.435

29226.656    18846.120

29229.473    18742.254

29229.489    18756.657

29229.500    18766.359

29229.519    18783.798

29238.343    18792.625

29311.150     18754.681

29310.750    18755.558

29246.653    18857.105

29247.453    18858.104

29223.434    18729.113

Уг.1

Уг.2

Уг.3

Уг.4

ВК -ПГ

∅377х7.0  

∅426х5,0 

п.м 15,00

п.м 1,00

п.м 75,00

п.м 1,00

8

6

1

5

6

7

8

9

10

4

2

3

DN200 

DN150 

Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U)  

п.м 75,00

∅110х3,4 SN4

ТУ 2248-057-72311668-2007

п.м 265,00

п.м 43,00

∅160x4,0 SN4 

∅200x4,9 SN4 

п.м 7,00

Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U)  

∅110х3,4 SN4

ТУ 2248-057-72311668-2007

п.м 6,00

 Отвод  НПВХ ∅160-45°

 Отвод  НПВХ ∅200-45°

 Тройник НПВХ ∅160х160

 Тройник НПВХ ∅110х110

 Тройник НПВХ ∅200х200

шт 22

шт 22

шт 3

шт 3

шт 3

шт 3

Колодец канализационный ∅1000мм ТП 902-09-22.84  II шт 5 см. лист 10

11

12

13

14

Итого:

Комплект крепежа с  обрезиненным хомутом Ду100 ООО Мерапласт

ООО Мерапласт

ООО Мерапласт

Комплект крепежа с  обрезиненным хомутом Ду150

Комплект крепежа с  обрезиненным хомутом Ду200

шт 66

шт 9

шт 9

15

16

17

18

ПодписьКол.уч. Лист N док.Изм. Дата

Лист

1 2 3 4 765 98

3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

Позиция обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристика изготовительизделия,

материала
чествоизмерения единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса
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04-РД-2013-НВК .C

Труба стальная электросварная прямошовная (Футляр) ГОСТ 10704-91

∅273х7.0  п.м

19

265,00

Сети ливневой канализации:

Трубы  Polytron Pro Kan (SN8) ТУ 2248-001-73011750-2005

п.м 70,00

DN200 

DN150 

п.м 120,00

∅110х4,2 РN10 п.м 125,00

Труба стальная электросварная прямошовная (Футляр) ГОСТ 10704-91

∅273х7.0  п.м 195,00

ПодписьКол.уч. Лист N док.Изм. Дата

Лист

1 2 3 4 765 98

3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   М А Т Е Р И А Л О В СМ

Позиция обозначение документа,

опросного листа

Наименование и техническая характеристика изготовительизделия,

материала
чествоизмерения единицы,

кг

Примечание

Тип, марка, Завод-Код оборудования, Коли-Единица Масса
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04-РД-2013-НВК.C

Трубы из непластифицированного  ПВХ (трубы НПВХ, PVC-U) 

для питьевого и технического  водоснабжения Polytron

DN300 

DN400 

п.м 70,00

Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U)  

∅110х3,4 SN4

ТУ 2248-057-72311668-2007

п.м 78,00

п.м 68,00

 Футляр ∅273х7,0

ГОСТ 10704-91

Колодец канализационный ∅1500мм ТП 902-09-22.84  II шт 17 см. лист 11

 Объем бетона В7.5 под основание колодцев м³ 8,00

Колодец канализационный ∅1000мм ТП 902-09-22.84  II шт 23 см. лист 11

Кл14

1.
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2
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K
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4
0

 Футляр ∅273х7,0

ГОСТ 10704-91

4,90

1,3

156,230

∅200

∅500

Колодец дождеприемный ∅1000мм шт 3 см. лист 11

 Отвод  НПВХ ∅110-45°

Материал для оборудования перепада колодце :

п.м 30,00

∅160x4,0 SN4 

∅200x4,9 SN4 

п.м 17,00

Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U)  

∅110х3,4 SN4

ТУ 2248-057-72311668-2007

п.м 1,50

 Отвод  НПВХ ∅160-45°

 Отвод  НПВХ ∅315-45°

 Тройник НПВХ ∅160х160

 Тройник НПВХ ∅110х110

 Тройник НПВХ ∅200х200

шт 16

шт

шт 8

шт

шт 2

шт

 Материал на изготовление узла гашения напора шт 19 см. лист 11

∅377х7.0  п.м 43,00

0,
53

0,
58

∅200
Hпер=1,19м

∅110

Hпер=2,40м
∅110

Hпер=2,58м

см. лист 11

∅315x7,7 SN4 п.м 6,50

 Футляр ∅273х 7,0

ГОСТ 10704-91

 Футляр ∅273х 7,0

ГОСТ 10704-91

 Отвод  НПВХ ∅200-45° шт 1

16

8

2

1

шт Тройник НПВХ ∅315х315

Комплект крепежа с  обрезиненным хомутом Ду100 ООО Мерапласт

ООО Мерапласт

ООО Мерапласт

Комплект крепежа с  обрезиненным хомутом Ду150

Комплект крепежа с  обрезиненным хомутом Ду200

шт

шт

шт

ООО МерапластКомплект крепежа с  обрезиненным хомутом Ду300 шт

48

24

6

3

гасит .

гасит .

 Скорлупа теплоизоляционная ППУ 160х4018 п.м 15,00

2

1

*- высота горловины регулируется набетонкой до проектной отметки

п.м 10,00

Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U)  ТУ 2248-057-72311668-2007

∅315x7,7 SN4  (отвод стоков от лотка)

 Отвод  НПВХ ∅315-90° шт 2

 с
м
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5
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159,070

Веселова Е.А.
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