Расчёт зон разрушений при взрыве на АЗС
Исходные данные:
· количество разлившегося при аварии топлива	V = 71,25 м3  (95 % от объема);
· молярная масса топлива	М = 94 кг/кмоль;
· время испарения	Т = 60 мин.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти малые повреждения сооружений (разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций). В соответствии с РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливновоздушных смесей» для малых повреждений сооружений величина избыточного давления составляет 3,6 кПа.
Избыточное давление ∆Pm  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:
[bookmark: _GoBack]∆Pm =P0*Px  , Па,
где  Р0  – атмосферное давление, равное 101384 Па;

P  (V / C  )2 [(1) / ](0,83 / R  0,14 / R2 ) ;
                     x	     Ã	    B	  x	     x
VГ – скорость распространения сгорания,   м/с; 
СВ  – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;
σ– степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

В результате проведенных вычислений для различных расстояний от центра облака, получен график зависимости ∆Р (кПа) от R (м). График представлен на рисунке 2.
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Расстояние на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа составляет 2500 м.
Вывод.
Проектируемый объект попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов топлива из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления.
4) Сценарий развития аварии, связанной с разгерметизацией железнодорожной цистерны и дальнейшим воспламенением сжиженного углеводородного газа (пропан).
Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с СПГ (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуются пары СПГ. Воспламенение паров и дальнейшее горение возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т. д.


Исходные данные:
· количество разлившегося при аварии топлива	V = 70,3 м3  (95 % от объема);
· площадь пролива	S = 1500 м2.
Порядок оценки последствий аварии.
Определим расстояние от края пролива, на котором поражение людей тепловым потоком не произойдет. В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» воздействие тепловых потоков на людей без негативных последствий в течение длительного времени возможно при интенсивности теплового излучения 1,4 кВт/м2  и ниже.
Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2 настоящего пункта.
В результате проведенных вычислений получен график зависимости интенсивности теплового излучения q (кВт/м2) от расстояния от центра пролива r (м). График представлен на рисунке 3.
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Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 4750 м.
Вывод.
Проектируемый объект попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов СПГ из железнодорожной цистерны.
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