
ист. питания +

экран

ист. питания 0

ибп перем. ток

ибп аккумулятор

ибп пост. ток

ибп общий

power
supply

ups

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 1

вход

выход

analog
imput 1

вход

выход

analog
imput 2

нормально раз.

общий

retry
output 1нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 2нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 2

вход

выход

analog
imput 3

вход

выход

analog
imput 4

нормально раз.

общий

retry
output 3нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 4нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 3

вход

выход

analog
imput 5

вход

выход

analog
imput 6

нормально раз.

общий

retry
output 5 нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 6 нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 4

вход

выход

analog
imput 7

вход

выход

analog
imput 8

нормально раз.

общий

retry
output 7 нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 8 нормально замк.

Ethernet

питание +

питание 0

управление

экран

Замок "AL-300 Premium"

Контроллер "AMC2-4WCF"

RS-485

к сети 220В

к блоку питания "503296-В21"
с 2 аккумуляторами "DT 1207"

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

Считыватель "ST-PR070MF"

12345678910

12345678910

12345678910

12345678910

вход

выход

Кнопка "TDE-02"

1

2

Извещатель ISN-C50

к коммутатору см. 6049-СКС-ЛВС

ист. питания +

экран

ист. питания 0

ибп перем. ток

ибп аккумулятор

ибп пост. ток

ибп общий

power
supply

ups

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 1

вход

выход

analog
imput 1

вход

выход

analog
imput 2

нормально раз.

общий

retry
output 1нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 2нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 2

вход

выход

analog
imput 3

вход

выход

analog
imput 4

нормально раз.

общий

retry
output 3нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 4нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 3

вход

выход

analog
imput 5

вход

выход

analog
imput 6

нормально раз.

общий
retry

output 5 нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 6 нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 4

вход

выход

analog
imput 7

вход

выход

analog
imput 8

нормально раз.

общий

retry
output 7 нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 8 нормально замк.

Ethernet

питание +

питание 0

управление

экран

Замок "AL-300 Premium"

Контроллер "AMC2-4WCF"

RS-485

к сети 220В

к блоку питания "503296-В21"
с 2 аккумуляторами "DT 1207"

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

Считыватель "ST-PR070MF"

12345678910

12345678910

12345678910

12345678910

1

2

Извещатель ISN-C50

к коммутатору см. 6049-СКС-ЛВС

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

Типовая схема подключения оборудования.
Тип "Кнопка-Считыватель"

Типовая схема подключения оборудования.
Тип "Считыватель-Считыватель"

сигнал от системы
пожарной сигнализации
см. 6049-АПС лист 19

ист. питания +

экран

ист. питания 0

ибп перем. ток

ибп аккумулятор

ибп пост. ток

ибп общий

power
supply

ups

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 1

вход

выход

analog
imput 1

вход

выход

analog
imput 2

нормально раз.

общий

retry
output 1 нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 2 нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 2

вход

выход

analog
imput 3

вход

выход

analog
imput 4

нормально раз.

общий

retry
output 3 нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 4 нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 3

вход

выход

analog
imput 5

вход

выход

analog
imput 6

нормально раз.

общий

retry
output 5нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 6нормально замк.

питание счит. +

питание счит. 0

данные 0

данные 1

экран

зеленый светод.

красный светод.
зумер

удержание

карта присут.

reader interface 4

вход

выход

analog
imput 7

вход

выход

analog
imput 8

нормально раз.

общий

retry
output 7нормально замк.

нормально раз.

общий

retry
output 8нормально замк.

Модуль расширения "AMC2 4W-EXT"

RS-485

КБ

сигнал от системы
пожарной сигнализации
см. 6049-АПС лист 19

Считыватель "ST-PR070MF"

Коробка телефонная
распределительная плоская

КРТП 10х2

Коробка телефонная
распределительная плоская

КРТП 10х2
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