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1,6


C22-50
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1,6


C11-50


1,4
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1,2


C22-50


1,2


C33-50


1,4


Ø20х3,4


Схема установки радиатора


            Воздуховыпускная пробка


             ( встроена в радиатор)


        Запорный клапан


             RLV-S 15


          Клапан терморегулирующий


             RA-N 15


Радиатор стальной


панельныйCompakt


Термостатический


элемент RA2920


C11-50


1,0


Т2


Т1


Т2


Т1


трубопроводы проложить


в конструкции пола


Из (в) топочной


Ø40х6,7


Отопление


 Аксонометрическая схема.
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Коридор 69,0
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Аптека 64,6
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Складское помещение 21,2
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18
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10,0Гардеробная
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2,2Сан. узел
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Топочная 8,0
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Подсобное помещение


Лесничная клетка


Подсобное помещение


5,4Тамбур
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14,5Лесничная клетка
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1


1,6


2,3


Подсобное помещение


Сан. узел


Рампа


12
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634,4


Общая площадь


-


Жилая площадь


12,8


9,7


10 13,4


9
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7 3,6Лифтовая шахта


6 12,7
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38,2


Лесничная клетка
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Кабинет администратора
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Ø25х4,2


Ø50х8,4
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Воздухоотводчик


Теплоснабжение.
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14,5


77,6


17,2


16,3


18,4


12,8


128,4


14,4


Лестничная клетка


Вентиляционная камера


Складское помещение


Складское помещение


Складское помещение
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Коридор


Подсобное помещение


Подсобное помещение


Гардеробная


Лестничная клетка


Холодильная камера
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Коридор 69,0
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Аптека 64,6
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Складское помещение 21,2
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10,0Гардеробная


9


2,2Сан. узел


8


76
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Топочная 8,0


4


3
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Подсобное помещение


Лестничная клетка


Подсобное помещение


5,4Тамбур


13


14,5Лестничная клетка
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1


1,6


2,3


Подсобное помещение


Сан. узел


Рампа
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11


634,4


Общая площадь


-


Жилая площадь


12,8


9,7


10 13,4
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7 3,6Лифтовая шахта


6 12,7
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1
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2
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размер
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1600х500h
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Заказчик: ФЛ Овчаров А.А.


врезка Ø32


Опуск в подвал


 1. Трубопроводы и оборудование отнесены от стен условно. Размеры и отметки уточнить по месту в


процессе монтажных работ.


 2. Трубопроводы трассировать и крепить по меcту. Арматуру устанавливать в местах удобных для


обслуживания и ремонта.
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Формат А3


К котлу
Ø57х3


Ø57x3
Т2


Ø57x3


+2.400


+2.600


От бака запаса воды


Ø25 +1,200


Расширительный бак


 ERCE 80


Бак запаса воды
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Wilo-TOP-S 25/7
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Разрез 2-2
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Лист Листов


РП
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Проверил


ГИП


Дата
N док


Подпись
Изм. Кол. Лист


Ø50
К системе теплоснабжения


К системе  отопления


Дымоход


Т1


Т2


Ø25


Ø40


К котлу
Ø57х3


+1.000


+2.200


К расширительному
 баку Ø25


+2.400


+2.600


+2.200


К системе  отопления
Ø40 К системе   теплоснaбжения


Ø50


+0.650


ось


0.000


+1.750


ось
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Котельная


К расширительному
 баку Ø25 От котла


Ø57х3
От котла
Ø57х3








14,5


77,6


17,2


16,3


18,4


12,8


128,4


14,4


Лестничная клетка


Вентиляционная камера


Складское помещение


Складское помещение


Складское помещение


Холл


Коридор


Подсобное помещение


Подсобное помещение


Гардеробная


Лестничная клетка


Холодильная камера


Холодильная камера


Холодильная камера


19


18


16


15


14


13


12


11


543,2


Общая площадь


-


Жилая площадь


15,2


92,6


10


13,2


9


7,0


8


7,8


7


3,6


Лифтовая шахта


6


12,7


5


16,5


Лестничная клетка
4


3


16,8
Холодильная камера


2


36,1


Складское помещение


1


Площадь


м


2


Наименование


№


п/п


Экспликация помещений 


5


2
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15
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137


8


6


9


4


3


1
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1 180 6 0406 0106 0106 0106 010


19,9Вентиляционная шахта17


Т2


Т1


Т2


Т1


Ø20х3,4


С 1 этажа


Ø20х3,4


Отопление. План подвала


С
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л
а
с
о
в
а
н
о


Стадия


Лист Листов


РП


Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


Разраб.


Проверил


ГИП


7 13


A4x3
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Заказчик: ФЛ Овчаров А.А.


 1. Трубопроводы и оборудование отнесены от стен условно. Размеры и отметки уточнить по месту в


процессе монтажных работ.


 2. Трубопроводы трассировать и крепить по меcту. Арматуру устанавливать в местах удобных для


обслуживания и ремонта.


П
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и
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И
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в
.
 
№
 
п
о
д
л
.








Разрез 4-4


+7.000


Дымовая труба Ø339х7,0


0,400


Ø15
15кч18п2


Газоход
Ø240


См. строительную часть


Расширительный бак
 ERCE 80


Котел


GK 1 (50 кВт)


Отвод
конденсата Ø15


+0,700


+0,450


+1,500


+2,600


Фундамент
См. часть АС


Люк
для чистки


0.000


Ø57х3


Ø57х3


Т1


Т2
+0.650


ось


Газоход
250х230


Т2
Т1


К расширительному
 баку Ø25


Фундамент


см. часть АС


Формат А3


Стадия


Лист Листов


РП


Разраб.


Проверил


ГИП


Дата
N док


Подпись
Изм. Кол. Лист


И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.


Формат А3


Стадия


Лист Листов


РП


Разраб.


Проверил


ГИП


Дата
N док


Подпись
Изм. Кол. Лист


В
з
а
м
.
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в
.
 
№
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в
.
 
№
 
п
о
д
л
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Ø50
К системе теплоснабжения


К системе  отопления
Ø40


Т21
Т11


+1.750


ось


Разрез 4-4


6 6


13 C №88-13/95        -ТМ


Котельная








18


17


Коридор 69,0


16


Аптека 64,6


14


Складское помещение 21,2


13


18


17


16


15


14


12


11


10


10,0Гардеробная


9


2,2Сан. узел


8


76


5


Топочная 8,0


4


3


2


Подсобное помещение


Лестничная клетка


Подсобное помещение


5,4Тамбур


13


14,5Лестничная клетка


15


1


1,6


2,3


Подсобное помещение


Сан. узел


Рампа


12


11


634,4


Общая площадь


-


Жилая площадь


12,8


9,7


10 13,4


9


8


7 3,6Лифтовая шахта


6 12,7


5


38,2


Лестничная клетка


4


3


13,2


Кабинет администратора


2


332,0
Торговый зал


1


Площадь


м


2


Наименование


№


п/п


0,000


Сущ. здание


Д


Г


В


Б


А


87654321


1 180 6 0406 0106 0106 0106 0103 100


34 360


5
 
9
9
0


6
 
0
1
0


6
 
0
6
0


1
9
 
1
5
0


Экспликация помещений 
1,4


3


cмесительный


узел


Т21


Т11


Т21


Т11


Т21


Т11


Т21


Т11


Т21


Т11


Т
2
1


Т
1
1


Т
2
1


Т
1
1


Т
2
1


Т
1
1


Т
2
1


Т
1
1


Т
2
1


Т
1
1


Т
2
1


Т
1
1


У1 У2


Т
2
1


Т
1
1


Теплоснабжение.


План 1 этажа


С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о


Стадия


Лист Листов


РП


Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


Разраб.


Проверил


ГИП


8 13
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Ø50х8,4


Ø50х8,4


Ø50х8,4


Ø25х4,2


Ø50х8,4


Врезка Ø40


Опуск в подвал


Ø40х6,7


 1. Трубопроводы и оборудование отнесены от стен условно. Размеры и отметки уточнить по месту в


процессе монтажных работ.


 2. Трубопроводы трассировать и крепить по меcту. Арматуру устанавливать в местах удобных для


обслуживания и ремонта.


П
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и
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и
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т
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в
.
 
№
 
п
о
д
л
.


К
К


К








Изображение


Наименование№


Воздуховод из оцинкованной стали, сеч.1


на плане на схеме


100х150


Количество воздуха, м3/час2 L 140 L 434


Механическая  приточная, вытяжная  вентиляция3 П1, В1


       Настоящий рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и пра-


 вилами.


     Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям эколо-


 гических,санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил


 и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю-


 дении предусмотренных настоящим рабочим проектом проектных решений.


                  Главный инженер


Примечание


  Общие данные (начало)


1


2


Лист Наименование


Обозначение Наименование


Примечание


Ссылочные документы


   4.904-69


Детали крепления санитарно-техничес-


Прилагаемые документы


 Спецификация оборудования, изделий и


 материалов


   13 C №88-13/95 -ОВ.СО


3


- -


Основные показатели проекта


Расход тепла, кВт


На


отопление


На


вентиляцию


На горячее


водоснаб-


-25 26,9 55,4 4,1


года


при


tн,°С


Периоды


жение


Общий


кВт


Расход


холода,


мощ-


Установ-


ленная


82,3


Установленная тепловая мощность


14,8


Вт/м³


Наименование


здания


(сооружения)


помещения


м²


Пло-


щадь,


двига-


ность


электро-


телей,


кВт


 Нежилое помещение
634,4


ких приборов и трубопроводов


   5.904.1


Детали крепления воздуховодов
4 Вентиляция. План 1 этажа


П1, В1


Подающий  трубопровод системы отопления


Обратный  трубопровод системы отопления


Подающий  трубопровод системы теплоснабжения


Обратный  трубопровод системы теплоснабжения


Прибор отопительный


Кран, вентиль


Автоматический воздухоотводчик


  Общие данные (продолжение)


  Общие данные (окончание)


5 Вентиляция. План подвала


6
Отопление. План 1 этажа


7 Отопление. План подвала


8
Теплоснабжение. План 1 этажа


9 Теплоснабжение. План подвала


10
Вентиляция. Аксонометрические схемы П1, В1


Вентиляция. Аксонометрические схемы П2, В2-B6


 Отопление. Аксонометрическая схема. 1 этаж. Подвал


 Теплоснабжение. Аксонометрическая схема. 1 этаж.


Подвал


11


12


13


   T1    T1


   T2    T2


   T11    T11


   T21    T21


Общие данные (начало)


  6 листов


Стадия


Лист Листов


РП


Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


Разраб.


Проверил


ГИП


1 13


A4x3
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14,5


77,6


17,2


16,3


18,4


12,8


128,4


14,4


Лестничная клетка


Вентиляционная камера


Складское помещение


Складское помещение


Складское помещение


Холл


Коридор


Подсобное помещение


Подсобное помещение


Гардеробная


Лестничная клетка


Холодильная камера


Холодильная камера


Холодильная камера


19


18


16


15


14


13


12


11


543,2


Общая площадь


-


Жилая площадь


15,2


92,6


10


13,2


9


7,0


8


7,8


7


3,6


Лифтовая шахта


6


12,7


5


16,5


Лестничная клетка
4


3


16,8
Холодильная камера


2


36,1


Складское помещение


1


Площадь


м


2


Наименование


№


п/п


Экспликация помещений 


5


2


19


10


11


12


17


18


16


15


14
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6
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см. ЭС1


1


смесительный


узел


Т21


Т11


Т21


Т11


Т21


Т11


Теплоснабжение. План подвала


С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о


Стадия


Лист Листов


РП


Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


Разраб.


Проверил


ГИП
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Заказчик: ФЛ Овчаров А.А.


Ø40х6,7


Ø40х6,7


 1. Трубопроводы и оборудование отнесены от стен условно. Размеры и отметки уточнить по месту в


процессе монтажных работ.


 2. Трубопроводы трассировать и крепить по меcту. Арматуру устанавливать в местах удобных для


обслуживания и ремонта.
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п
о
д
л
.


Подъём на 1 этаж








500х300


L=2836


V=5,25


350х300


L=1418


V=3,75


300х300


L=709


V=2,19


ОРГ 200х300


450х300


L=2127


V=4,37


В1


ВКПФ 4Д 600х300


КРА 600х300


500х300


L=2836


V=5,25


350х300


L=1418


V=3,75


350х300


L=1418


V=3,75


ОРГ 200х300


ОРГ 200х300


КРА 600х300


ВКПФ 4Д 600х300


НКВ 600х300-2


250х300


L=567


V=2,1


350х300


L=851


V=2,25


350х300


L=1418


V=3,75


Вентиляционная


 шахта


П1


д.к.350х300


+4.600


-2,100


+2,500


+2,500


+2,000


Вентиляция.


Аксонометрические схемы П1, В1


С
о
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а
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о
в
а
н
о


Стадия


Лист Листов


РП


Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


Разраб.


Проверил


ГИП
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Нежилое помещение,


расположенное по адресу:


Луганская обл., г.Ровеньки,


ул.Свердлова, 37


ООО "Компания


Промэксперт"


Заказчик: ФЛ Овчаров А.А.
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п
о
д
л
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                               Общие  указания.


      Основанием для разработки проекта являются задание на проектирование и


архитектурно-строительные чертежи.


Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами,


правилами и стандартами.


Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СНиП


2.04.05-91"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".


Температура наружного воздуха принята равной:


-для расчета отопления в холодный период года -25°С.


Расчетные параметры воздуха внутри помещений приняты согласно ВСН 54-87


"Предприятия розничной торговли", ДБН В.2.2-9-99"Общественные здания и


сооружения".


Для расчета отопления в холодный период года температура воздуха в торговых


залах принята +15°С, в административно-бытовых помещениях +18°С.


                            Отопление и теплоснабжение


Источником теплоснабжения проектируемого здания является  проектируемая


котельная. Теплоноситель для системы отопления и теплоснабжения


вентустановок- вода с параметрами 90-70°С.


Система отопления запроектирована двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой


для системы отопления и нижней и верхней для системы теплоснабжения.


В качестве отопительных приборов приняты радиаторы стальные панельные


фирмы PURMO (Финляндия).


Oтопительные приборы оборудуются термостатическими клапанами с


термостатическим элементом фирмы "DANFOSS" (Дания).


Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения приняты из


полипропиленовых металлизированных труб типа "STABI" фирмы KAN (Польша).


Прокладка трубопроводов предусмотрена открытой  по cтенам и в конструкции


пола. Трубопроводы покрываются тепловой изоляцией "Climaflex". Между наружной


стеной и отопительным прибором предусмотрена теплоотражающая


теплоизоляция пенофол- А.


Горизонтальные участки трубопроводов проложить с уклоном не менее 0,002.


Слив воды из системы предусмотрен в котельной.


Места прохода трубопроводов через противопожарные преграды выполнить в


гильзах и футлярах с обеспечением предела огнестойкости. Заделку проходов


выполнить огнезащитным составом "Формула КП". Трубопроводы в


противопожарной преграде и на расстоянии 500мм по обе стороны от неё покрыть


огнезащитным составом "Феникс CЕ".


  Вентиляция


Вентиляция торгового зала- приточно вытяжная с механическим побуждением


из расчета  м ч на одного посетителя и м ч на одного работника


Приток и вытяжка воздуха торгового зала, аптеки и подсобных помещений


осуществляется с помощью канальных вентиляторов с сетью воздуховодов с


вентиляционными решетками. Вентиляторы комплектуются регуляторами


скорости, что позволяет плавно регулировать объем приточного и вытяжного воздуха.


Нагрев приточного воздуха осуществляется водяными водонагревателями.


  В качестве магистральных воздуховодов приняты воздуховоды из оцинкованной


стали по ГОСТ19904-90. Распределение и удаление воздуха выполняется


нерегулируемыми  и регулируемыми решетками.


   Воздуховоды вытяжных систем выводятся на 1м выше уровня кровли.


При пересечении противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие


клапаны. Для обеспечения огнестойкости прохода воздуховодов через


противопожарные перегородки, перекрытия и конструкции выполнять заполнение


проходов огнезащитным составом "Формула КП" или огнезащитным составом


"Феникс СЕ" изготовитель фирма ПТК-А+В,Россия, имеет сертификат Украины.


На главном входе предусмотрена установка воздушно-тепловых завес,


расположенных сверху над входом. Работа завес автоматизирована.


 В проекте приняты воздушные завесы с водяным водонагревателем.


                            Указания по монтажу.


Монтаж оборудования и трубопроводов выполнить


согласно требований СНиП 3.05.05-84 и СНиП III-4-80.


После монтажа произвести гидравлические испытание


системы на прочность давлением Р=1,25хРраб=0,375 МПа в


течении 5 минут. После чего его снижают до рабочего 0,3


МПа, на герметичность проверить давлением 0,3 МПа.


Общие данные (продолжение)


Стадия


Лист Листов
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТМ


Лист Наименование Примечание


1
Общие данные


Принципиальная схема трубопроводов


3


План расположения оборудования


4


6


Разрезы 1-1, 2-2, 3-3


Обозначение
Наименование Примечание


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


5.900-7


Ссылочные документы


Опорные конструкции и средства крепления


стальных трубопроводов внутренних


санитарно-технических систем


Прилагаемые документы


Спецификация оборудования, изделий


и материалов


Лист 1...3


      Теплоноситель - горячая вода с параметрами 90-70°С.


      Производительность котельной по теплу обеспечивается двумя отопительными


твердотопливными котлами GK-1 (50кВт)  (с  блоком автоматики управления и вентилятором


для подачи воздуха на горение в котел).


       Котлы работают в  режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала


 ( оператора). Одноразовой загрузки топлива достаточно на 16-30 часов горения.Удаление


золы из внутренней камеры котла необходимо производить еженедельно.


      Циркуляцию воды в системе обеспечивают насосы центробежные Wilo-TOP-S 30/7


 (1 рабочий, 1 резервный).


         Для компенсации температурных расширений теплоносителя предусмотрен


расширительный бак ERСE 80 фирмы "ELBI".


         Подпитка системы предусмотрена из бака запаса воды емкостью 0.3м³ насосом


Wilo-TOP-S 25/7. Для подпитки, первичного и аварийного заполнения контура циркуляции


системы теплоснабжения использовать воду, приготовленную сторонними


водо-подготовительными установками или добавить в бак запаса воды специальные


умягчительные препараты.


         Трубопроводы  выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и


стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и изолируются вспененным полиэтиленом


"Cliмaflex".


         Отвод дымовых газов предусмотрен  газоходами 230х250h и ∅240,  изолированными
теплоизоляцией волокнистой "ISOVER" толщиной 50 мм с покрытием оцинкованной сталью, и


далее - через дымовую  трубу ∅339х7,0 (Н=7,0м).
          В целях защиты от коррозии теплоизолируемые трубопроводы окрасить краской


БТ-177 в два слоя, а нетеплоизолируемые трубопроводы окрасить масляной краской МА-25 за


два раза.


          В котельной предусмотрены первичные средства пожаротушения - огнетушители


порошковые (2 шт.).


          Монтаж выполнить согласно СНиП 3.05.01- 85 "Внутренние санитарно-технические


системы".


                                 Общие данные


      Проект разработан на основании задания на проектирование и  в соответствии со СНиП


II-35-76 "Котельные установки", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых


котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кгс/см ), водогрейных котлов с


температурой нагрева воды не выше 115°С", "Правилами пожарной безопасности Украины".


Котельная предназначена для теплоснабжения нежилого помещения по ул. Свердлова, 37, г.


Ровеньки,  Луганской области.


Формат А3


2


 План трубопроводов


5


    Установочная мощность котельной составляет 100 кВт. Расчетная мощность котельной


составляет 82,3 кВт.


     Топливо - уголь( антрацит).
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Разрез 4-4


Принципиальная схема


трубопроводов


Стадия


Лист Листов


РП


Разраб.


Проверил


ГИП


1 6
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Котельная


Дата
N док


Подпись
Изм. Кол. Лист


Настоящий рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и


правилами.


Технические рашения принятые в рабочем проекте соответствуют требованиям


экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и


правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта


при соблюдении предусмотренных настоящим рабочим проектом проектных решений.


Главный инженер проекта








Вентиляционная


 шахта


100х100


V=1,44


150х100


V=2,91


В4


В3


200х200


L=387


V=2,68


300х200


L=839


V=4,0


В5


100х100


V=2,77


100х150


V=3,7


П2


L=100 L=200


L=52


L=157


ОРГ 100х200 ОРГ 100х200


Обр. клапан


300x200


ОРГ 150х250


ОРГ 100х200


ОРГ 100х200


ОРГ 150х300


B2


ОРГ 100х100


ОРГ 100х100


ОРГ 100х100


+4.600


+2,300


-2,300


+2,700


+2,400


+4.600


В6


+4.600


ОНГ 100х150


100х100


V=1,85


L=100


100х100


V=1,69


L=61


100х100


100х100


100х100


V=1,1


L=40


100х100


V=1,69


L=30


100х100


V=2,42


L=131


д.к.100х100


д.к.100х100


ОНГ 100х150
ОНГ 100х150


ОНГ 100х150


ОНГ 100х150


200х200


L=290


V=2,0


250х200


L=708


V=4,0


Вентиляция.Аксонометрические


 схемы П2, В2-В6
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Нежилое помещение,


расположенное по адресу:


Луганская обл., г.Ровеньки,


ул.Свердлова, 37


ООО "Компания


Промэксперт"


Заказчик: ФЛ Овчаров А.А.


Теплоизоляционный материал


"ISOVER" - 50мм


П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т
а


 
И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.
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нагрева,С


Температ.


Кол.№


Воздухонагреватель/воздухоохладитель
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квт
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установки
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тепла


       Тип


исполнения


Характеристика  отопительно-вентиляционных  систем


2836


1310
300


IPХ4
IP Х4


1,56


 Пом. 13,14


оборудования)


(технологического 


Примечания


-10 +20 28,4


тем


сис-


Кол.


чение


системы


Обозна-


В-1
1


В-2


1


708
300


IPX4
1P X4


0,194


2315


Пом. 13,14


1


839


2315
300


IPX4


IP X4


0,194


П-2


П-1 1


 600х300


ВКПФ  4Д 


Пом. 1


Пом. 14,15,16


1
В-3


100
300


IP44
1P 44


0,073


2830


Пом. 8


1


ВК100


В-4


200
250


IP44
1P 44


0,098


2450


Пом. 17,18


1


ВКМ150


В-5


157


2725
170


IPX4


IP X4


0,08


ВК150


2836
300


IPX4
1P X4


1,56


1310


 600х300


ВКПФ  4Д 


Пом. 1


131
300


IP44
1P 44


0,08


2725


Пом. 10,11 -1 этаж, 


1


ВК 150


В-6


-10 +20 7,0


водяной


водяной


ВКМ 250


ВКМ 250


 пом.7,8 - подвал
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+15 +35 10,0


водяной


У1, У2
2 Пом. 1


LGWL


IP44
1P 44


0,132


2725
900/1300
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