
План 1 этажа

Лист А1

К-3
Назначение - обнаружение
человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2
f - 8мм
угол обзора - 37град
расстояние до объекта - 20м

К-5
Назначение - обнаружение
человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2
f - 8мм
угол обзора - 37град

К-6
Назначение - обнаружение
человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2
f - 8мм
угол обзора - 37град

6,5м мертвая зона
52

00

К-4
Назначение - обнаружение

человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2

f - 8мм
угол обзора - 37град

К-7
Назначение - обнаружение
человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2
f - 8мм
угол обзора - 37град

Прокладку кабельных трасс уличных камер см . план второго этажа лист  - СС.СОТ
Уличные камеры устанавливаются на уровне фальшпола второго этажа -
ориентировочно 5,2-5,3м от уровня земли .
Указанные расчетные пареметры углов обзора и фокусного расстояния
ориентировочные и подлежат уточнению на объекте . (Объективы варифокальные и
допускают изменение фокуса ). См. указания в СС.ПЗ.

К-8
Назначение - обнаружение

человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2

f - 8мм
угол обзора - 37град

5000

К-16
Назначение - опознание человека
оператором
Модель - Beward BD3170
f - 11мм
угол обзора - 36град
расстояние до объекта - 5м

9,0 мертвая зона для ползущего человека

20 м расстояние до объекта
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Расчетная схема для уличных камер

35,5 м дальня зона обнаружения оператором

Вертикальный угол обзора

77°
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Обзор следующей камеры периметра

К-15
Назначение - опознание человека
оператором
Модель - Beward BD3170
f - 5мм
угол обзора - 56град
расстояние до объекта - 3м

К-13
Назначение - опознание человека
оператором
Модель - Beward BD3170
f - 5мм
угол обзора - 56град
расстояние до объекта - 3м

К-11
Назначение - опознание человека

оператором
Модель - Beward BD3170

f - 6мм
угол обзора - 47град

расстояние до объекта - 4м

К-10
Назначение - опознание человека

оператором
Модель - Beward BD3170

f - 6мм
угол обзора - 47град

расстояние до объекта - 4м

К-1 2
Назначение - обзор зала
Модель - Beward BD3170
f - 2,8мм
угол обзора - 87град
расстояние до объекта - 15м

К-14
Назначение - обзор загрузки,
коридора
Модель - Beward BD3170
f - 2,8мм
угол обзора - 87град
расстояние до объекта - 15м

К-9
Назначение - обнаружение

человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2

f - 8мм
угол обзора - 37град

К-1
Назначение - обнаружение

человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2

f - 8мм
угол обзора - 37град

-Кабель UTP 5e POE 12В

Подъем на 2 этаж
8 х UTP 5e
Вертикальный короб 150х50

К-2
Назначение - обнаружение

человека оператором
Модель - Beward BD3570RCV2

f - 8мм
угол обзора - 37град

расстояние до объекта - 20м

К-34
Назначение - опознание человека
оператором
Модель - Beward BD3170
f - 6мм
угол обзора - 47град
расстояние до объекта - 4м
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- Магистральный кабельканал см .лист -32 СС

UTP5e, м 395

29
камера 
BD3570RCV2 9

камера BD3170 8

мет. К-канал 20х16, 
м

Показатели по этажу


