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Пояснительная записка

Наружное освещение
1 . Исходные данные

Проект устройства сети наружного освещения внутриквартальных детских,

спортивных площадок, расположенных в г. Санкт-Петербурге разработан на основании:

- Задания на проектирование и Технических условий СПб ГУП «Ленсвет» на разработку

проектной документации, рабочей документации реконструкции наружного освещения

территорий кварталов в части детских и спортивных площадок;

- Протокол совещания Правительства Санкт-Петербурга №1-в от 19.01.2015;
- Постановления правительства Санкт-Петербурга №838 от 28.06.2011 «О программе

развития внутриквартального освещения в Санкт-Петербурге с установкой

энергосберегающего оборудования на период 2011-2020 годов»;

Проектная документация по устройству наружного освещения внутриквартальных

детских, спортивных площадок разрабатывается во исполнение Адресной инвестиционной

программы развития внутриквартального освещения г. Санкт-Петербурга 2011-2020 гг.
2. Общие данные

Данный проект предусматривает выполнение требований существующих нормативных документов:
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 52.13330.2011 свод правил «Естественное и искусственное освещение»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд.7.;
- ПОТРМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при

 эксплуатации электроустановок».

Все строительно-монтажные работы необходимо производить в соответствии с рабочим проектом, действующим ПУЭ, СНиП 3.05.06-85*, Распоряжением №4 от 22 января 2008 г. Об утверждении «Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга».
Проект  разработан с учётом применения:

- прогрессивных методов организации и управления строительством,
- обеспечения качества строительства на основе использования современных технических

средств диспетчерской связи,

- применения прогрессивных изделий и материалов.
3. Основные проектные решения.

Проектируемое устройство наружного освещения детских и спортивных площадок планируется выполнить установкой «складывающихся» металлических опор высотой 8м,10,0м, 12,0м в зависимости от размера площадки (детской, спортивной) и показателей светотехнического

расчёта. Опоры установить на закладную деталь фундамента расчётной длины.

На опоры установить консольные светильники с лампой ДНаТ -150, ДНаТ -250 в

соответствии со светотехническими расчётами и требованиями СП 52.13330.2011 свод

правил «Естественное и искусственное освещение».

Между опорами проложить кабельную линию 0,4кВ расчётного сечения в земле в

траншее на глубину – 0,7м.
Технологическое подключение проектируемой опоры осуществить от существующей

опоры установки наружного освещения микрорайона, расположенной на минимальном

расстоянии от проектируемой опоры, выполнить монтаж кабельной линии 0,4кВ в земле, в

траншее на глубине 0,7м, в трубе двустенной типа ПНД/ПВД диаметром d=63мм.

Месторасположение проектируемой опоры наружного освещения детских, спортивных

площадок предусмотреть с учётом последующего эксплуатационного и технического

обслуживания проектируемой опоры.

Объёмы работ, материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-

монтажных работ представлены в Ведомостях работ и Спецификациях по типовым проектам.

Строительно-монтажные работы на объекте планируется выполнять в один этап, одну

рабочую смену.

По окончании работ производится зачистка и благоустройство территории в границах

проведения строительных работ.
4. План хоккейной коробки
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Рис.1
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Рис.2
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Рис.3

	Хоккейная коробка

	  Габариты
	60х40 м

	Назначение

	Тренировки, детско-юношеские соревнования по игровым видам спорта (футбол, мини-футбол, другие)

	Светотехнические параметры

	Средняя горизонтальная освещенность поля, Еср, лк
	    172.9  (20) 

	Емин/Еср
	    0.55  (0.30)

	Емакс/Еср
	    1.5


	Описание схемы освещения

	Количество опор, шт.
	2 

	Количество светильников на опоре, шт.
	2 

	Количество мачт, шт.
	4

	Количество прожекторов на мачте, шт.
	3 

	Высота, м
	10 

	Отступ от поля, м
	2

	Расположение
	Согласно схеме

	Суммарная мощность, кВт
	4 

	Коэффициент запаса
	1.5


	Рекомендуемые световые приборы

	Прожектор
	ГО37-250-02 "Марс 2"
	ГО29-250-001 "Прометей"
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	Габаритные размеры
	505х433х172 мм
	445х170х510 мм

	Мощность
	250 Вт
	250 Вт

	Лампа
	ДРИ
	ДРИ

	Патрон
	Е40
	Е40

	Степень защиты
	IP65
	IP65

	Масса
	10,8 кг
	15,3 кг

	Климатическое исполнение
	У1, ХЛ1
	У1, ХЛ1


5. Принципиальная схема щита наружного освещения
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6. Расчёт освещённости
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