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1. Основание для разработки проекта 1. Основание для разработки проекта 
Рабочая документация  «Монтаж энергоэффективных осветительных приборов рабочего

освещения ПАО «///»» выполнена на основании следующих документов: 

- Технического задания на проектирование №17077/3 от 27.09.2011 г, выданного ПАО «\\\\»; -

Договора на выполнение проектных работ №9881-04 от 24 ноября 2011г. 

2 Характеристика объекта проектирования 

Объектом проектирования является внутреннее освещение Ваккум-насосной №1 \\\\\

ПАО \\\ отм. 12.700 оси 136-149 . Расположение светильников и тип применяемых ламп задано

заказчиком. Подключение светильников проводится к существующей электропроводке. 

3. Описание расчёта

Расчет освещенности внутренних помещений производился в программном комплексе

DiaLux 4.9.0. В качестве исходных данных принимались отражающие характеристики реальных

объектов, естественные препятствия при прохожденни света, проводилось моделирование в

трёхмерном виде освещаемой территории с учётом характеристик светильников и требований

к освещению.
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Проект ИНГОК РОФ-2 ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Ведомость
светильников

12 Шт. ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-
077, 977  
№ изделия: ЖСП-04В-400-077, 977
Световой поток от светильников: 48000 lm
Мощность светильников: 440.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 63  96  100  99  71
Комплектация: 1 x 400 (Поправочный
коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в 
фирменном каталоге. 

6 Шт. ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-
578, 678  
№ изделия: ЖСП-04В-400-578, 678
Световой поток от светильников: 48000 lm
Мощность светильников: 440.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 51  89  99  100  69
Комплектация: 1 x 400 (Поправочный
коэффициент 1.000).

Изображение
светильников дается в 
фирменном каталоге. 
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ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-578, 678 / Паспорт светильника

Изображение светильников дается в фирменном
каталоге. 

Место выхода света 1:  
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12
0

16
0

20
0

cd/klm 69%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 51  89  99  100  69 

Место выхода света 1:  

Оценка экранирования по UGR

 Потолок 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Стенки 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Полы 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Величина
помещения
X Y

Направление взгляда поперек
к оси ламп

Направление взгляда вдоль
к оси ламп

2H             2H 23.5 24.7 23.8 25.0 25.2 23.5 24.7 23.8 25.0 25.2
3H 23.7 24.8 24.0 25.1 25.3 23.7 24.8 24.0 25.1 25.3
4H 23.7 24.7 24.0 25.0 25.3 23.7 24.7 24.0 25.0 25.3
6H 23.7 24.6 24.0 24.9 25.2 23.7 24.6 24.0 24.9 25.2
8H 23.6 24.5 24.0 24.8 25.2 23.6 24.5 24.0 24.8 25.2

12H 23.6 24.5 24.0 24.8 25.1 23.6 24.5 24.0 24.8 25.1

4H             2H 23.7 24.7 24.0 25.0 25.3 23.7 24.7 24.0 25.0 25.3
3H 23.9 24.8 24.3 25.1 25.5 23.9 24.8 24.3 25.1 25.5
4H 24.0 24.8 24.4 25.1 25.5 24.0 24.8 24.4 25.1 25.5
6H 24.0 24.6 24.4 25.0 25.4 24.0 24.6 24.4 25.0 25.4
8H 24.0 24.6 24.4 24.9 25.4 24.0 24.6 24.4 24.9 25.4

12H 23.9 24.5 24.4 24.9 25.3 23.9 24.5 24.4 24.9 25.3

8H             4H 24.0 24.6 24.4 24.9 25.4 24.0 24.6 24.4 24.9 25.4
6H 23.9 24.4 24.4 24.9 25.3 23.9 24.4 24.4 24.9 25.3
8H 23.9 24.4 24.4 24.8 25.3 23.9 24.4 24.4 24.8 25.3

12H 23.9 24.3 24.4 24.7 25.2 23.9 24.3 24.4 24.7 25.2

12H             4H 23.9 24.5 24.4 24.9 25.3 23.9 24.5 24.4 24.9 25.3
6H 23.9 24.3 24.4 24.8 25.3 23.9 24.3 24.4 24.8 25.3
8H 23.9 24.3 24.4 24.7 25.2 23.9 24.3 24.4 24.7 25.2

Варьирование позиции наблюдателя для расстояний между светильниками S

S = 1.0H +0.5   /   -0.6 +0.5   /   -0.6
S = 1.5H +1.4   /   -2.4 +1.4   /   -2.4
S = 2.0H +2.6   /   -4.4 +2.6   /   -4.4

Стандартная
таблица BK01 BK01

Корректировочное
слагаемое 4.7 4.7

Скорректированные индексы экранирования, отнесенные к 48000lm Общий световой поток
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ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-077, 977 / Паспорт светильника

Изображение светильников дается в фирменном
каталоге. 

Место выхода света 1:  
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Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 63  96  100  99  71 

Место выхода света 1:  

Оценка экранирования по UGR

 Потолок 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Стенки 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Полы 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Величина
помещения
X Y

Направление взгляда поперек
к оси ламп

Направление взгляда вдоль
к оси ламп

2H             2H 30.3 31.4 30.6 31.6 31.9 30.3 31.4 30.6 31.6 31.9
3H 30.3 31.3 30.6 31.5 31.8 30.3 31.3 30.6 31.5 31.8
4H 30.2 31.1 30.6 31.4 31.7 30.2 31.1 30.6 31.4 31.7
6H 30.2 31.0 30.5 31.3 31.6 30.2 31.0 30.5 31.3 31.6
8H 30.1 30.9 30.5 31.2 31.5 30.1 30.9 30.5 31.2 31.5

12H 30.1 30.8 30.5 31.2 31.5 30.1 30.8 30.5 31.2 31.5

4H             2H 30.4 31.3 30.7 31.6 31.8 30.4 31.3 30.7 31.6 31.8
3H 30.4 31.1 30.7 31.4 31.8 30.4 31.1 30.7 31.4 31.8
4H 30.3 31.0 30.7 31.3 31.7 30.3 31.0 30.7 31.3 31.7
6H 30.3 30.8 30.7 31.2 31.6 30.3 30.8 30.7 31.2 31.6
8H 30.2 30.7 30.6 31.1 31.5 30.2 30.7 30.6 31.1 31.5

12H 30.2 30.6 30.6 31.0 31.5 30.2 30.6 30.6 31.0 31.5

8H             4H 30.2 30.7 30.7 31.1 31.5 30.2 30.7 30.7 31.1 31.5
6H 30.2 30.6 30.6 31.0 31.4 30.2 30.6 30.6 31.0 31.4
8H 30.1 30.5 30.6 30.9 31.4 30.1 30.5 30.6 30.9 31.4

12H 30.1 30.4 30.6 30.8 31.3 30.1 30.4 30.6 30.8 31.3

12H             4H 30.2 30.6 30.6 31.1 31.5 30.2 30.6 30.6 31.1 31.5
6H 30.1 30.5 30.6 30.9 31.4 30.1 30.5 30.6 30.9 31.4
8H 30.1 30.4 30.6 30.8 31.3 30.1 30.4 30.6 30.8 31.3

Варьирование позиции наблюдателя для расстояний между светильниками S

S = 1.0H +0.7   /   -1.2 +0.7   /   -1.2
S = 1.5H +1.7   /   -4.6 +1.7   /   -4.6
S = 2.0H +3.3   /   -8.8 +3.3   /   -8.8

Стандартная
таблица BK00 BK00

Корректировочное
слагаемое 10.8 10.8

Скорректированные индексы экранирования, отнесенные к 48000lm Общий световой поток
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Резюме
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78.00 m0.00 4.12 8.45 13.98 19.46 25.50 30.96 36.06 41.84 47.41 53.04 58.04 63.32 68.31

18.00 m

0.00
1.98
3.98
5.98
7.98
9.99
11.98
13.99
16.00

Высота помещения: 15.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:558

Поверхность  [%] Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp

Рабочая плоскость / 204 31 290 0.152

Полы 54 150 6.93 275 0.046

Перекрытия (61) 70 58 34 83 /

Стенки (28) 56 104 10 501 /

Рабочая плоскость:
Высота: 0.850 m
Растр: 128 x 128 Точки
Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников 

Удельная подсоединенная мощность: 5.64 W/m² = 2.76 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 1404.00 m²)

№ Шт. Обозначение (Поправочный коэффициент)  [lm] P [W]

1 12 ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-077, 977 (1.000) 48000 440.0

2 6 ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-578, 678 (1.000) 48000 440.0

Всего: 864000 7920.0
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Вид в плане

78.10 m0.10

18.00 m

0.00

Масштаб 1 : 558
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Светильники (план
расположения)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 2 2 2 2 2

78.10 m0.10 6.10 12.11 18.10 24.11 30.09 36.11 42.09 48.10 54.09 60.10 66.09 72.10

18.00 m

0.00
2.42

8.60

14.98

Масштаб 1 : 558

Ведомость светильников 

№ Шт. Обозначение

1 12 ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-077, 977 

2 6 ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-578, 678 
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Светильники (список координат)

ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-077, 977 
48000 lm, 440.0 W, 1 x 1 x 400 (Поправочный коэффициент 1.000).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№ Позиция [m] Вращение [°]
X Y Z X Y Z

1 6.098 2.425 13.600 0.0 0.0 90.0

2 6.098 14.975 13.600 0.0 0.0 90.0

3 18.097 2.425 13.600 0.0 0.0 90.0

4 18.097 14.975 13.600 0.0 0.0 90.0

5 30.095 2.425 13.600 0.0 0.0 90.0

6 30.095 14.975 13.600 0.0 0.0 90.0

7 42.093 2.425 13.600 0.0 0.0 90.0

8 42.093 14.975 13.600 0.0 0.0 90.0

9 54.091 2.425 13.600 0.0 0.0 90.0

10 54.091 14.975 13.600 0.0 0.0 90.0

11 66.089 2.425 13.600 0.0 0.0 90.0

12 66.089 14.975 13.600 0.0 0.0 90.0
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Светильники (список координат)

ТОВ "ОСП Корпорація Ватра ЖСП-04В-400-578, 678 
48000 lm, 440.0 W, 1 x 1 x 400 (Поправочный коэффициент 1.000).

1 2 3 4 5 6

№ Позиция [m] Вращение [°]
X Y Z X Y Z

1 12.109 8.600 13.700 0.0 0.0 90.0

2 24.108 8.600 13.700 0.0 0.0 90.0

3 36.106 8.600 13.700 0.0 0.0 90.0

4 48.104 8.600 13.700 0.0 0.0 90.0

5 60.103 8.600 13.700 0.0 0.0 90.0

6 72.101 8.600 13.700 0.0 0.0 90.0
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Объекты (план расположения)
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78.10 m0.10 4.30 8.70 14.23 19.58 24.68 31.21 37.00 42.80 49.20 54.60 59.85 66.23 72.10

18.00 m

0.00
2.08
4.08
6.08
8.09
10.09
12.09
14.09

Масштаб 1 : 558

Ведомость объектов 

№ Шт. Обозначение

1 1 Будка

2 1 Будка 

3 1 Лестница

4 18 Насосный агрегат

5 1 Площадка 

6 161 Сетка

7 2 Стена

8 45 Трубопровод

9 13 Окно

10 1 Дверь
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Элементы помещения (план
расположения)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

78.10 m0.10 5.95 11.95 17.95 23.95 29.95 35.95 41.95 47.95 53.95 59.95 65.95 71.95

18.00 m

0.00

3.72

6.22

10.02

14.28

Масштаб 1 : 558

Перечень пространственных элементов 

№ Шт. Обозначение

1 28 Прямоугольная колонна

2 1 Свод
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Светотехнические результаты

Общий световой поток:864000 lm
Общая мощность: 7920.0 W
Коэффициент 
эксплуатации: 0.80

Краевая зона: 0.000 m

Поверхность Средние освещенности [lx] Коэффициент
отражения [%]

Средние
Яркость [cd/m²] Напрямую Опосредовано Всего

Рабочая
плоскость 165 40 204 / /

Расчетные
поверхности 1 199 43 242 / /

Расчетные
поверхности 2 188 46 234 / /

Полы 119 31 150 54 26

Потолок 0.00 61 61 70 14

Потолок_12 0.14 41 41 70 9.08

Потолок_11 0.14 43 44 70 9.71

Потолок_10 0.14 44 44 70 9.84

Потолок_9 0.14 45 45 70 10

Потолок_8 0.14 46 46 70 10

Потолок_7 0.12 47 47 70 11

Потолок_6 0.14 47 47 70 11

Потолок_5 0.14 43 43 70 9.66

Потолок_4 0.12 46 46 70 10

Потолок_3 0.14 41 41 70 9.17

Потолок_2 0.14 45 45 70 10

Потолок_1 0.14 38 38 70 8.49

Потолок 0.00 41 41 70 9.24

Потолок 0.00 54 54 70 12

Потолок 0.00 57 57 70 13

Потолок 0.00 60 60 70 13

Потолок 0.00 62 62 70 14

Потолок 0.00 61 61 70 14

Потолок 0.00 60 60 70 13

Потолок 0.00 58 58 70 13

Потолок 0.00 55 55 70 12

Потолок_12 0.00 52 52 70 12

Потолок_11 0.00 51 51 70 11
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Светотехнические результаты

Поверхность Средние освещенности [lx] Коэффициент
отражения [%]

Средние Яркость
[cd/m²] Напрямую Опосредовано Всего

Потолок_10 0.00 52 52 70 12

Потолок_9 0.00 55 55 70 12

Потолок_8 0.00 50 50 70 11

Потолок_7 0.00 52 52 70 12

Потолок_6 0.00 43 43 70 9.51

Потолок_5 0.00 50 50 70 11

Потолок_4 0.00 34 34 70 7.65

Потолок_3 0.00 52 52 70 12

Потолок_2 0.00 45 45 70 10

Потолок_1 0.00 44 44 70 9.75

Потолок 0.00 36 36 70 8.12

Потолок_12 0.00 72 72 70 16

Потолок_11 0.00 73 73 70 16

Потолок_10 0.00 68 68 70 15

Потолок_9 0.00 70 70 70 16

Потолок_8 0.00 68 68 70 15

Потолок_7 0.00 65 65 70 15

Потолок_6 0.00 60 60 70 13

Потолок_5 0.00 55 55 70 12

Потолок_4 0.00 38 38 70 8.44

Потолок_3 0.00 40 40 70 8.88

Потолок_2 0.00 56 56 70 12

Потолок_1 0.00 63 63 70 14

Потолок 0.00 68 68 70 15

Потолок_12 0.00 47 47 70 10

Потолок_11 0.00 50 50 70 11

Потолок_10 0.00 50 50 70 11

Потолок_9 0.00 46 46 70 10

Потолок_8 0.00 51 51 70 11

Потолок_7 0.00 45 45 70 9.96

Потолок_6 0.00 34 34 70 7.55

Потолок_5 0.00 42 42 70 9.25
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Светотехнические результаты

Поверхность Средние освещенности [lx] Коэффициент
отражения [%]

Средние Яркость
[cd/m²] Напрямую Опосредовано Всего

Потолок_4 0.00 45 45 70 10

Потолок_3 0.00 46 46 70 10

Потолок_2 0.00 49 49 70 11

Потолок_1 0.00 47 47 70 10

Потолок 0.00 48 48 70 11

Стенка 1 79 34 113 56 20

Стенка 1_1 79 35 114 56 20

Стенка 1_2 79 35 115 56 20

Стенка 1_3 78 32 109 56 19

Стенка 1_4 79 32 111 56 20

Стенка 1_5 75 28 103 56 18

Стенка 1_6 19 25 44 56 7.83

Стенка 1_7 79 37 116 56 21

Стенка 1_8 79 33 112 56 20

Стенка 1_9 79 33 111 56 20

Стенка 1_10 79 38 117 56 21

Стенка 1_11 75 31 106 56 19

Стенка 1_12 62 27 89 56 16

Стенка 2 35 40 76 56 13

Стенка 3 80 60 140 56 25

Стенка 3_1 76 49 126 56 22

Стенка 3_2 80 61 141 56 25

Стенка 3_3 77 56 133 56 24

Стенка 3_4 79 48 127 56 23

Стенка 3_5 76 58 134 56 24

Стенка 3_6 70 47 118 56 21

Стенка 3_7 28 34 63 56 11

Стенка 3_8 78 58 135 56 24

Стенка 3_9 70 42 112 56 20

Стенка 3_10 79 61 141 56 25

Стенка 3_11 78 48 126 56 22

Стенка 3_12 42 38 80 56 14
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Светотехнические результаты

Поверхность Средние освещенности [lx] Коэффициент
отражения [%]

Средние Яркость
[cd/m²] Напрямую Опосредовано Всего

Стенка 4 34 34 68 56 12

Равномерность на рабочей плоскости
Emin / Ecp: 0.152 (1:7)  

Emin / Emax: 0.107 (1:9) 

Удельная подсоединенная мощность: 5.64 W/m² = 2.76 W/m²
/100 lx (Поверхность основания: 1404.00 m²)
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / 3D - визуализация
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Фиктивные цвета - визуализация

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 lx
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Рабочая плоскость / Изолинии (E)
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78.00 m0.00 4.12 8.45 13.98 19.46 25.50 30.96 36.06 41.84 47.41 53.04 58.04 63.32 68.31

18.00 m

0.00
1.98
3.98
5.98
7.98
9.99
11.98
13.99
16.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 558
Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(0.100 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

204 31 290 0.152 0.107
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Рабочая плоскость / Градации
серого (E)

60 120 180 240 lx

78.00 m0.00 4.12 8.45 13.98 19.46 25.50 30.96 36.06 41.84 47.41 53.04 58.04 63.32 68.31

18.00 m

0.00
1.98
3.98
5.98
7.98
9.99
11.98
13.99
16.00
Масштаб 1 : 558

Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(0.100 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

204 31 290 0.152 0.107
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Рабочая плоскость / График
значений (E)

232 231 261 271 190 252 227 188 97
165

239 239 271 275 192 245 230 197 105
167

245 280 281 207 165241 225 220177
236 195 243 243 167 120 136242 228 237 207253 283 230178

262 231 125245 231 230227 249181 261217 208 86206 223 218 190229158

78.00 m0.00 4.12 8.45 13.98 19.46 25.50 30.96 36.06 41.84 47.41 53.04 58.04 63.32 68.31

18.00 m

0.00
1.98
3.98
5.98
7.98
9.99
11.98
13.99
16.00

Значения в Lux, Масштаб 1 : 558
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(0.100 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

204 31 290 0.152 0.107По
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Расчетные поверхности 1 / Изолинии 
(E, вертикальн.)

180

180

180

210

210

210

210

210

210

210

210

240

240

240
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240 240 240 240 240

240

240

240

240240

240

240

240

240 240

240

240

240

240

240

270

270

270

270

270

270

270 270

270

270

270

270

270270

270
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270 270

6.37 m0.00 1.09 4.16

13.20 m

0.00

1.00

6.70

12.35

Значения в Lux, Масштаб 1 : 104
Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(29.966 m, 0.900 m, 0.800 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

242 142 289 0.589 0.492
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Расчетные поверхности 1 / Градации
серого (E, вертикальн.)

150

180

210

240

270

lx

6.37 m0.00 1.09 4.16

13.20 m

0.00

1.00

6.70

12.35

Масштаб 1 : 104
Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(29.966 m, 0.900 m, 0.800 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

242 142 289 0.589 0.492
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Расчетные поверхности 1 / График
значений (E, вертикальн.)

255 283 282 278 265 217 257 259 229

243 276 272 268 256 175 247 249 235

239 273 271 267 255 175 247 248 234

234 277 281 277 266 187 263 255 246

215 264 270 267 259 183 246 238 201

211 261 267 265 257 183 244 221 209

216 270 270 269 262 174 249 244 237

212 266 268 266 261 174 247 242 235

221 275 280 279 257 189 251 234 244

206 247 270 269 251 157 227 226 237

203 244 240 239 222 154 209 223 182

204 259 253 252 234 154 204 212

235 276 282 281 260 177 275 250 252

235 276 283 281 260 177 287 267 248

248 272 281 280 274 184 286 284 235

251 275 283 282 274 185 286 286 232

205 226 243 242 230 149 241 240 229

240 257 266 265 262 200 266 265 238

243 260 269 268 265 200 266 266 241

250 271 276 274 276 207 280 279 256

207 229 200 227 226 186 224 222 200

251 271 249 270 262 239 275 273 251

235 246 248 245 247 252 251 235
251

6.37 m0.00 1.09 4.16

13.20 m

0.00

1.00

6.70

12.35

Значения в Lux, Масштаб 1 : 104
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(29.966 m, 0.900 m, 0.800 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

242 142 289 0.589 0.492
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Расчетные поверхности 2 / Изолинии 
(E, вертикальн.)
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8.66 m0.00 7.01

6.44 m

0.00

2.49
2.72

Значения в Lux, Масштаб 1 : 62
Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(42.500 m, 10.755 m, 0.800 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

234 159 282 0.681 0.566
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Расчетные поверхности 2 / Градации
серого (E, вертикальн.)

180 210 240 270 lx

8.66 m0.00 7.01

6.44 m

0.00

2.49
2.72

Масштаб 1 : 62
Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(42.500 m, 10.755 m, 0.800 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

234 159 282 0.681 0.566
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Ваккум-насосная 1 отм 12.700 оси 136-149 / Расчетные поверхности 2 / График
значений (E, вертикальн.)

236 214 214 230 223 243 243 243 227 195 195 247 261 256 256 235 203 239 239 239 246

256 233 233 265 251 282 282 281 226 192 192 254 261 263 263 234 198 240 240 265 271

256 233 233 265 251 282 282 281 226 192 192 254 261 263 263 234 198 240 240 265 271

247 257 257 266 250 278 278 280 236 208 208 273 278 282 282 258 208 257 257 271 277

193 207 207 217 202 229 229 228 193 186 186 226 230 233 233 221 180 205 205 222 228

161 179 179 187 172 195 195 188 177 159 159 190 187 191 191 192 166 170 170 191 196

161 179 179 187 172 195 195 188 177 159 159 190 187 191 191 192 166 170 170 191 196

238 256 256 261 246 262 262 260 244 230 230 263 253 238 238 227 217 243 243 246 252

235 258 258 254 240 258 258 257 254 242 242 258 262 257 257 239 205 220 227 246

229 253 253 238 223 243 243 242 236 233 233 237 237 235 235 234 225 226 234 235226
229 253 253 238 223 243 243 242 236 233 233 237 237 235 235 234 225 226 234 235246
248 271 271 250 235 257 257 256 251 246 246 252 251 254 254 252 239 246 247 254246
245 267 267 257 242 264 264 263 255 250 250 259 258 267 267 263 242 254 243 260254
236 259 259 257 255 260 260 258 250 245 245 260 259 258 258 260 245 256 245 247256
236 259 259 257 255 260 260 258 250 245 245 260 259 258 258 260 245 256 245 247255
225 254 254 253 251 256 256 254 249 244 244 260 259 257 257 259 244 255 244 245255
208 229 229 238 237 244 244 243 240 240 240 231 230 217 217 218 217 217 222 238217
197 201 201 208 206 212 212 211 207 207 207 216 216 217 217 217 216 216 207 208216
197 201 201 208 206 212 212 211 207 207 207 216 216 217 217 217 216 216 207 208215
203 212 212 217 213 226 226 226 222 221 221 222 221 217 217 217 214 215 222 223215
220 226 226 213 214 224 224 224 220 220 220 220 220 216 216 216 221 222 221 221222

8.66 m0.00 7.01

6.44 m

0.00

2.49
2.72

Значения в Lux, Масштаб 1 : 62
Не все расчетные данные могут быть представлены. 

Расположение поверхности в
помещении: 
Выделенная точка: 
(42.500 m, 10.755 m, 0.800 m) 

Растр: 128 x 128 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

234 159 282 0.681 0.566
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