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Рис.1
Площадка для пакетного выключателя
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1. План расположения электрообрудования выполнен на основе чертежа БР-00.00.000 ВО;
2. Позиционные обозначения и типы электрооборудования указаны в спецификации БТ-00.00.000 ЭОСО;
3. Маркировка и типы кабелей указаны в схеме соединений БТ-00.00.000 ЭО4;
4. Монтаж электрооборудования и проводок выполнить в соответсвии со СНиП 3.05.06-85;
5. Основание блока и электрооборудование заземлить в соответствии с главой 1.7 ПУЭ;
6. В помещении выполнить систему уравнивания потенциалов (внутренний контур заземления)

сплошной стальной полосой 40х4мм с выпусками наружу в двух противоположных
сторонах. Стыки кабельных коробов должны быть соединены с помощью болтового соединения для обеспечения
непрерывности электрической цепи.

7. Кабельные короба и корпуса электрооборудования присоединить к контуру заземления проводом
желто-зеленым ПуГВ 6 мм 2. Светильники заземлить проводом ПуГВ 4,0 мм 2;

8. Розетки установить на высоте 1,0 м, выключатель - на высоте 1,5 м от уровня пола (по верху постов),
9. Отметки высот приняты от пола;
10. Светильник наружнего освещения установить на крепление, на высоте +2400;
11. Проходы кабельные в стенах, после прокладки всех кабелей, уплотнить мастикой

герметизирующей МГКП.
12. * Размер для справок

ЩСН

А

"Выход"

А

"Выход"

А

А

вывод заземления

+200

вывод заземления

+200

5
SL2
4Э

5
SL1
1Э

2
EL2
3Э

2
EL1
2Э,3Э

3
EL3
5Э

4.1
EL7
11Э4.2

EL9
13Э

5
SL3
6Э

5
SL4
9Э

3
EL6
10Э

2
EL5
8Э

2
EL4
8Э,7Э

4.1
EL8
12Э

4.2
EL10
14Э

полоса заземления 40х4

+300 6
Я1
15Э

1
ЩСН
1Э,2Э,4Э,5Э,7Э,9Э
10Э,11Э,12Э,13Э,14Э
15Э,16Э,17Э,18Э,19Э
20Э,21Э,22Э
+1800

7
Р1
16Э

16
Р2
17Э

7
Р3
18Э

7
Р4
19Э
7
Р5
20Э

7
Р6
21Э

7
Р7
22Э

8,9

короб 50х100
+2300*

8,9
короб 50х100
+2300

8,9
короб 50х100

+2300*

8,9
короб 50х100
+2300*

9

10
10

101010 1010

11

11

11 1110

10

11

13,14,15

13,14,15

Рис.2
Профиль под кабель
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Маркировка главной шины заземления
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ГОСТ 5264-80-У1- 3 контур заземления

заземляющий проводник

Заземление электрооборудования, подлежащего заземлению,
коробов, уголков, скоб.

(вид заземлителя в зависимости от тока заземления)
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