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В данной работе произведен расчет выполнения требований по естественной освещенности объекта " Здание АБК".
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	1. Введение

1.1. Задача работы

Расчет КЕО объекта: ''.

1.2. Цель работы

1. Произвести расчет коэффициентов естественной освещенности для объекта 'Здания АКБ' в соответствии со СНиП 23-05-95* 'Естественное и искусственное освещение' по методике из СП 23-102-2003 'Естественное освещение жилых и общественных зданий'. Сравнить полученные значения КЕО с нормируемыми по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 'Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий'.

2. Исходные данные

2.1. Программа

Расчет выполнен с помощью программы СИТИС: Солярис , которая реализовывает методику вышеуказанных нормативных документов. Соответствие расчета инсоляции нормативным документам подтверждено сертификатом соответствия ГОССТРОЯ РОССИИ № 0842738.

2.2. Географические параметры

Расчетные параметры:
Населенный пункт: Екатеринбург, Свердловская область
Географическая широта: 56° 50' с.ш.
Географическая долгота: 60° 43' в.д.
Часовой пояс: +4
Нормируемая инсоляция:
Непрерывная: 2 ч 
Суммарная прерывистая: 2 ч 30 мин
Обязательное непрерывное время для прерывистой инсоляции: 1 ч 
Не учитываемое время (после восхода и до захода Солнца): 1 ч 

	Расч. дата
	Восход
	Заход
	Нач. расч/пер
	Кон. расч/пер

	22.03.2016
	5 ч 54 мин
	18 ч 17 мин
	6 ч 54 мин
	17 ч 17 мин

	2.3. Описание объектов сцены

Обозначения параметров расчетных окон, приводимых в описании:
Окно: ширина окна x высота окна; глубина четверти.

Окно с примыкающей стеной: ширина стены, расстояние от края окна до стены; ширина козырька, расстояние от верхнего края окна до козырька.

***Высоты окон от нулевого уровня и абсолютные отметки приведены в таблице результатов расчета инсоляции.
1. Здание: АБК
Тип - Общественное; Кол-во этажей - 2; Кол-во этажей для расчета - 1
Группа этажей: Этаж 1 (этаж № 1; расчетные этажи для инсоляции: 1; расчетные этажи для КЕО: 1)

толщина межэтажных перекрытий - 0,00 м

отделка фасада: Белая фасадная краска, белый мрамор(коэффициент 0.70)

Этаж 1:  высота - 4,000 (4,00 м)

Для каждого этажа в группе:
кол-во помещении на этаже - 16:

Этаж 1: кол-во заданных помещений - 1

Помещение 16: количество окон - 1
тип помещения: Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства (в административных зданиях)

условия микроклимата: С нормальными условиями среды

Расчетное окно Ок1
высота от пола этажа - 1,50 м

размеры окна - 1,50 x 1,40 м;

светопропускающий материал: Стекло оконное листовое двойное

переплет: Металлические одинарные

солнцезащитное устройство: Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы

толщина стены: 0,18 м

Точка расчета КЕО: Тк1
высота от пола этажа - 0,80 м

координаты точки в системе координат окна "ОК1": x = -3,09 м, z = 0,25 м

	3. Результаты расчета КЕО

Здание АБК:
Нормируемое значение КЕО в точке расчёта обеспечивается

Этаж 1

Вывод: нормируемое значение КЕО во всей группе этажей обеспечивается

Помещение 16 (медпукт)
Нормируемое значение КЕО обеспечивается

Точка расчета КЕО Тк1
Нормируемое значение КЕО: 1%

Вывод: расчетное значение КЕО: 1,51% (151% от нормируемого) - соответствует нормам

	4. Вывод



	В помещении 16 (медпунт) значения КЕО соответствуют нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" во всех расчетных точках.

Значения КЕО лежат в диапазоне 1,51% - 1,51%.


Рекомендация: необходимо уменьшить проём.
	Приложение № 1
Планы и схемы расчетных этажей
[image: image1.png]i ol " L ! L
P
U
(]
S netpogy
- [ Wl P APy 2 a™ vl | Al o | oo b
el F i
f 7
5 Wi s
T e ) T I
N2 |







[image: image2.png]



Разрез помещения
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План помещения
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	Приложение №2
Методика расчета КЕО (Пом.16 Медпункт)
В соответствии со СНиП 23-05-95*, расчет КЕО при боковом освещении выполняется по формуле:
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где:
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 – геометрический КЕО, учитывающий прямой свет от i-го участка неба;
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 – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка неба МКО;
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 – геометрический КЕО, учитывающий свет, отраженный от j-го участка фасадов зданий противостоящей застройки;
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 – средняя относительная яркость j-го участка противостоящего здания;
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 – коэффициент, учитывающий изменение внутренней отраженной составляющей КЕО в помещениях при наличии противостоящих зданий;
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 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя;
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 – общий коэффициент светопропускания; 
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 – коэффициент запаса.

Точка расчета КЕО Т16 (этаж 1 Медпункт)

Точка расчета КЕО находится в комнате "Пом.16".

Количество световых проемов в комнате: 1.

Расчет КЕО для окна "ОК16":

Геометрический КЕО неба с учетом неравномерной яркости неба МКО:
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Экранирующие здания для данной точки расчета КЕО отсутствуют, следовательно:
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Расчетные параметры для определения коэффициента 
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=4,149; 
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=0,5; 
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=0,5; 
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Коэффициент
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 определяется на основе значений расчетных параметров путем интерполяции:
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=2,94.

Общий коэффициент светопропускания:
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=0,8*0,9*1=0,72.

Коэффициент запаса определяется по таблице 3* СНиП 23-05-95*:
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=1,2 - для помещений с нормальными условиями среды.

Значение КЕО отдельно для этого светопроема:
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=(0,854%+0%)*2,94*0,72/1,2=1,506%.

Значение КЕО в точке равно значению КЕО, рассчитанному для единственного в помещении светового проема:
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=1,51%.

Нормируемое значение КЕО: 1%; расчетное значение КЕО составляет 151% от нормируемого.

Вывод: расчетное значение КЕО в точке "Т16" комнаты "Пом.16" группы этажей "Этаж 1" дома "Дом1" соответствует нормам.
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