
Тактильно-звуковая
мнемосхема. См. рис. 5

Экспликация помещений

Наименование
щения
поме-
Номер

I этаж

10.         Санузел для МГН 9,80
 9.         Фойе

1лк/1.         Коридор

14.         Cанузел мужской

17.         Cанузел женский

18.         Cанузел женский 

20.          Гардероб

13.         Фойе гардероба

11,00

1лк/2.        Лестничная клетка 35,70

22,50

16,50

13,30

17,30

16,40

298,80

6.           Кассовый зал 96,20
Высота стойки-барьера
выдачи одежды 0,85м

Беспроводная кнопка
вызова. См. рис. 2

Площадь,
м²

WC

WC

1200

Вход оборудуется
подставным инвентарным
пандусом 800Х400Х50,
устанавливаемым по
требованию.
См.  рис. 3
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Вход/выход в/из помещения
оборудуется подставным
инвентарным пандусом
800Х400Х50,
устанавливаемым по
требованию. См. рис. 4.
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5.           Тамбур 96,20

15.         Cанузел мужской

16.         Cанузел женский

27,40

30,40

Беспроводная
 кнопка вызова

    1     1    2     2

Существующий фонарный
столб с установлеными на
нем  дорожными знаками.
Требуется установка знака
"Стоянка для инвалидов"

Система экстренной
двусторонней
 связи

Система экстренной
двусторонней
 связи

40

подставной инвентарный
 пандус.

подставной инвентарный
 пандус.
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Световой маяк

Звуковой маяк

Контрастная полоса для выделения
крайней ступени лестницы ш. 150мм

Марка
 поз.

Марка
 поз.

Тактильная плитка
(самоклеющаяся) 500Х500мм

WC

Доступность для инвалидов в
креслах-колясках (200Х200мм)
Доступность для инвалидов в
креслах-колясках (100Х100мм)
Доступность для инвалидов по
зрению (200Х200мм)
Доступность для инвалидов по
зрению  (100Х100мм)
Выход из помещения
 (100Х100мм)
Выход из помещения
 (100Х100мм)
Универсальнына кабина
 (100Х100мм)

h 1,2-1,6м

h 1,2-1,6м

h 1,2-1,6м

h 1,2-1,6м

h 1,2-1,6м

h 1,2-1,6м

h 1,2-1,6м

h 2м

h 1,5м

h 0,8м

Контрастная маркировка на
полотнах дверей Ø 150мм h 1,2-1,5м

Тактильная схема помещения
см. листы  9-13 h 1,2-1,6м

Универсальнына кабина М
 (100Х100мм) h 1,2-1,6м

По Л1L=13.3м

2 Комплект из 3-х
наклеек 230Х75мм
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Универсальнына кабина Ж
 (100Х100мм)
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140

Тактильно-звуковая мнемосхема

18 ТС

1

8

Инвентарные пандусы
900х400х40 мм 2h 1,2-1,6м310
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