
План электроосвещения первого этажа

Примечание

Спецификация оборудования и материалов

Прилагаемые документы

Примечание

2

Ссылочные документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование

Общие данные1

НаименованиеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 40/10-2-ЭО

40/10-2-ЭО.С

План электроосвещения второго этажа3

План электроосвещения третьего этажа4

Прокладка групповых осветительных сетей5.407-101

Установка выключателей и штепсельных розеток5.407-83

Установка осветительных щитов4.407-129

Прокладка проводов в ПВХ трубах5.407-129

Правила устройства электроустановок изд. 6ПУЭ-6

Системы электрооборудования жилых и общественныхТКП 45-4.04-149-2009

зданий. Правила проектирования

Электроустановки зданийГОСТ 30331....

Естественное и искуственное освещениеТКП 45-2.04-153-2009

Эвакуация людей из зданий при пожареСНБ 2.02.02-01

Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы.ТКП 45-2.02-22-2006

Правила проектирования

Технические решения, принятые в настоящей проектной документации,

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных данной проектной документацией мероприятий.

Общие данные

Проект электроосвещения административно-бытового корпуса разработан на основании смежных

разделов и в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ 6 изд., ГОСТ 30331….

«Электроустановки зданий», ТКП 45-2.04-153-2009 «Естественное и искусственное освещение.

Строительные нормы проектирования», ТКП 45-4.04-149-2009 «Системы электрооборудования жилых и

общественных зданий», ТКП 45-2.02-190-2010 "Пожарная автоматика зданий и сооружений.

Строительные нормы проектирования" .

Проектом предусматривается общее рабочее, аварийное (эвакуационное и освещение

безопасности), дежурное, а также ремонтное освещение на 12 В (в электрощитовой, венткамерах и

в ИТП).

Аварийное освещение устраивается: на посту охраны, в электрощитовой и ИТП, в коридорах,

вестибюлях, на лестничных клетках, в производственных цехах и в обеденном зале кафе, в зале

магазина, в техническом помещении серверной, в помещениях лабораторий второго этажа).

Люминесцентные светильники аварийного освещения подключаются к сети рабочего освещения и

комплектуются аккумуляторами аварийного питания, обеспечивающими работу светильников при

исчезновении питания.

В торговом зале магазина светильники общего освещения, расположенные над кассовыми узлами,

присоединяются к сети аварийного освещения.

Размещение световых указателей «Выход» и управление ими предусматривается в разделе

пожарной сигнализации. Разделом «ЭО» предусматривается установка светильников эвакуационного

освещения непосредственно в местах расположения указателей.

Освещенность помещений принята в соответствии  ТКП 45-2.04-153-2009. Типы светильников и

электрооборудования выбраны исходя из назначения помещений, их отделки материалами и

характеристиками среды.

Управление освещением торговом зале магазина предусматривается от касс, кафе - из смежного

коридора. В остальных случаях - по месту. Выключатели, предназначенные для управления освещением

с пожароопасными зонами класса П-IIа и влажных помещений вынесены в  смежные коридоры, либо

приняты со степенью защиты IP44.

Управление эвакуационным освещением коридоров, холлов, лестничных клеток, галерей

осуществляется от магнитных пускателей по месту. При этом, согласно ТКП 45-2.02-190-2010,

предусматривается автоматическое включение эвакуационного освещения от контакта реле пожарной

автоматики.

Высота установки выключателей - 1,0 м от пола, розеток - 0,3 - 1,0 м от пола. Управление

освещением обеденного зала кафе предусматривает локализованное включение над отдельными

столиками (группой столиков) при незначительном наличии посетителей.

Светотехнические расчеты выполнены с помощью программы DIALux: оценка количества

светильников и их расположения с учетом нормируемой освещенности на рабочих поверхностях,

неравномерности освещенности и коэффициента дискомфорта.

Питание осветительной нагрузки осуществляется от модульных щитков освещения (ЩО1 - ЩО5 на

планах), устанавливаемыхв ниши в коридорах. Щитки комплектуются вводным выключателем нагрузки

и автоматами (дифавтоматами) на отходящих линиях. Подключение щитков освещения предусмотрено

в разделе "ЭМ". Групповые осветительные сети запроектированы с учетом характеристик среды и

предполагают следующие способы прокладки:

- за подвесным потолком и в ПВХ коробах - кабелем ВВГнг-LS; опуски к выключателям и

розеткам в вестибюле 1 этажа (поз. 41) и во всех помещениях 3 этажа - скрыто под штукатуркой или

в объеме гипсокартонных перегородок, в остальных помщениях - в ПВХ коробах.

В соответствии с ГОСТ 30331… в качестве защитных мер безопасности в разделе «ЭО»

предусматривается:

- главная система уравнивания электрических потенциалов (см. раздел «ЭМ»);

- систем зануления TN-S с разделением функции PEN проводника в групповой и

распределительной сети;

- система сверхнизкого напряжения (оборудование кл. III);

- двойная изоляция;

- дополнительная система уравнивания потенциалов объединяющая СПЧ (корпуса душевого

поддона) в душевых, ОПЧ и проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов (кабель

ВВГнг-LS-1х4), прокладываемый от РЕ-шины ближайших щитков освещения до душевых поддонов:

- на первом этаже: для душевой поз. 15 - от ЩО3, для душевой поз. 27 - от ЩО2, для душевой

поз. 45 - от ЩО1;

- на втором этаже: для всех душевых (поз. 31, 6, 7, 8, 9)  - от ЩО4, в душевых поз. 7, 9

установить ответвительные коробки с клеммными зажимами для каждой секции душевых (всего 3 шт.),

присоединение кажного поддона выполнить отдельным кабелем от коробок.

Присоединение проводника к душевым поддонам выполнить при помощи болтового соединения.

Все электромонтажные работы вести согласно действующим ПУЭ и СНиП.

Стадия Лист

Листов

Н. контр.

ГИП

Изм. Кол. Лист N.док. Подпись
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Довгаленок

Довгаленок

С

Рук.пр.

Молочный комбинат в г. Туров Житковичского района
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Кирющенко

1

Общие данные

Административно-бытовой корпус
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Наименование

1

2

   Тамбур

   Вестибюль

2,90

36,32

3

   Помещение охраны
15,00

4    Лестничная клетка №1

5

   ИТП, водомерный узел

6    Кладовая чистой спецодежды
6,48

7
4,30

8

   Процедурная
26,91

9

   Кабинет врача
15,55

10

   Санузел медперсонала
3,78

18,08

14,44

11

   Гардероб и выдача чистой спецодежды

22,76

12

   Тамбур
3,23

13

   Электрощитовая
3,49

13а

   Венткамера
11,67

14    Помещение водителей
11,12

15

   Душевая
1,73

16

   Санузел

17

   Помещение уборочного инвентаря
4,61

18

   Помещение приема пищи
35,12

19

   Коридор

20
10,81

21
12,15

22

   Прачечная
33,30

23

   Помещение ремонта спецодежды
9,44

Наименование

24

25

   Бытовое помещение охраны

   Кабинет заведующего магазином

10,05

16,09

26
15,56

27

   Душевая

28

   Санузел

29    Лестничная клетка №2
18,36

30

   Коридор

31

   Линейка фирменной торговли
104,47

32, 33
   Тамбур

2,45

34

   Молочно-жировые продукты
10,30

35

   Моечная инвентаря и тары
5,29

36
3,49

37

   Санузел

38

   Санузел

39

   Гастрономические продукты
13,43

40

   Тамбур
7,12

41    Вестибюль 44,83

42

   Санузел

46

   Гардероб персонала
17,20

47

   Коридор
41,96

48

   Кладовая суточного запаса
33,30

49

   Венткамера
17,11

43

   Санузел

44

   Санузел

45

   Душевая
2,79

Наименование

50

51

   Моечная тары

3,01

8,73

52

   Загрузочная
11,56

53    Овощной цех

54
   Доготовочный цех

55

   Горячий цех
62,37

56

   Моечная кухонной посуды
5,12

57

   Зона холодных закусок
7,71

58

   Моечная столовой посуды
14,54

12,32

23,70

59
126,04

60

   Кладовая сухих продуктов
14,63

61
2,82

62

   Гардероб
8,01

Номер

помещ.

Площадь,

м2

   Помещение уборочного инвентаря

   медпункта

1,47

1,49

36,46

12,07

6,57

   Помещение хранения чистой

   спецодежды

   Помещение приема и сортировки

   грязной спецодежды

Номер

помещ.

Площадь,

м2

   Бытовое помещение персонала

   магазина

12,00

8,89

2,87

2,87

1,54

1,62

   Помещение уборочного инвентаря

   магазина

1,71

1,74

1,67

1,70

2,26

2,01

2,48

2,21

1,17

1,20

Номер

помещ.

Площадь,

м2

   Уборочный инвентарь

   производственной зоны

   Кафе "Музей сыра"

   (70 посадочных мест)

   Уборочный инвентарь

   непроизводственной зоны

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА

Наименование

1

2

   Коридор

   Гардеробная домашней одежды (М)

10,04

31,50

3    Гардеробная домашней одежды (Ж) 89,30

4    Санузел (Ж)

5    Санузел (М)

6    Преддушевая (М) 11,26

7
   Душевая (М) 10,71

8    Преддушевая (Ж) 18,43

9    Душевая (Ж) 20,88

10    Гардеробная спецодежды (Ж) 31,25

11    Гардеробная спецодежды (М) 19,38

12    Сушка обуви 16,93

13    Коридор 19,07

14    Коридор 46,90

15
   Коридор 40,47

16    Коридор 28,18

18    Радиология (подготовка проб) 15,66

19    Радиология (аппаратная) 17,23

20    Коридор 6,18

21
   Химические исследования

34,11

22    Приемочная 9,09

23    Коридор 63,22

24    Моечная 10,77

25    Убивочная 6,41

26    Стерилизационная 6,28

27    Микробиологические исследования 23,97

28    Подготовка сред 7,93

Наименование

29

30

   Санузел

   Санузел

31 3,47

32    Чистые культуры 15,72

33 9,95

34    Помещение персонала 12,14

35    Кабинет заведующего лабораторией 13,74

36 5,42

37
   Кладовая кислот

4,66

17    Зона медосмотра 9,26

Номер

помещ.

Площадь,

м2

1,53

1,53

1,53

1,53

Номер

помещ.

Площадь,

м2

1,62

1,65

1,75

1,79

   Помещение уборочного инвентаря

   лаборатории

   Гардеробная персонала лаборатории

   (15 чел.)

   Кладовая лабораторной посуды,

   расходных материалов

6,28

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

Наименование

1

2

   Коридор

   Венткамера

73,86

20,95

3    Серверная 24,29

4    Кабинет

5    Кабинет

6    Кабинет зам. директора 30,51

7    Кабинет зам. директора 30,50

8    Кабинет зам. директора 30,51

9
   Конференц-зал 99,32

10   Помещение хранения аппаратуры
20,22

12
   Комната отдыха

14,96

13    Кабинет директора 41,88

14    Кабинет 14,37

15    Приемная 29,13

16
   Комната переговоров 36,89

19
   Санузел (М)

20
   Комната личной гигиены женщин

3,11

21
   Санузел (Ж)

22    Кабинет главного бухгалтера 14,87

23    Бухгалтерия 25,78

24    Кабинет зам. директора 27,26

25    Убивочная 6,41

26    Стерилизационная

27    Микробиологические исследования 23,81

10,00   Подсобное помещение
17

30,51

30,52

Номер

помещ.

Площадь,

м2

1,61

1,65

1,61

2,24
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1. Над входом в помещения лаборатории предусмотреть установку светильников

с надписью "НЕ ВХОДИТЬ". Выключатель неэкранированной нижней лампы

бактерицидного облучателя устанавливается перед входом в облучаемое

помещение и должен быть сблокирован со светиьником "НЕ ВХОДИТЬ"

над входом. Выключатель верхней лампы облучателя устанавливается

в помещении.

2. В помещениях лаборатории установить дополнительные розетки

степенью защиты IP44 для подключения светильников местного освещения.

3. Светильники "НЕ ВХОДИТЬ", розетки и дополнительный объем кабеля учтены

в спецификации.

4. Управление эвакуационным освещением коридоров, холлов, лестничных клеток,

галерей осуществляется от магнитных пускателей по месту. При этом, согласно

ТКП 45-2.02-190-2010, предусматривается автоматическое включение эвакуационного

освещения от контакта прибора пожарной автоматики. Типовая схема управления

приведена на листе 4 раздела.
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для работы в сети, которая в случае аварии питающей сети

переходит в аварийный порядок работы

      Управление рабочим освещением коридора предусмотрено из двух мест
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для работы в сети, которая в случае аварии питающей сети

переходит в аварийный порядок работы

      Управление рабочим освещением коридора и

переходных галерей предусмотрено из двух мест
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** ящик с разделительным понижающим трансформатором ЯТ-0,25 220/12 В,
     степенью защиты: в электрощитовой и в венткамерах - IP30, в ИТП - IP44

     Управление эвакуационным освещением коридоров, холлов, лестничных клеток,
галерей осуществляется от магнитных пускателей по месту. При этом, согласно
ТКП 45-2.02-190-2010, предусматривается автоматическое включение эвакуационного
освещения от контакта прибора пожарной автоматики.
     Типовая схема управления приведена на листе 4 раздела.
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Схема подключения режима с одной люминесцентной лампой

для работы в сети, которая в случае аварии питающей сети

переходит в аварийный порядок работы

      Управление рабочим освещением коридора предусмотрено из двух мест
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Группа светильников

(см. схему подключения режима с одной люминесцентной лампой

для работы в сети, которая в случае аварии питающей сети

переходит в аварийный порядок работы

** ящик с разделительным понижающим трансформатором ЯТ-0,25 220/12 В,
     степенью защиты: в венткамере - IP30

КК - нормально разомкнутый контакт в схеме прибора пожарной автоматики

(на первом этаже в помещении охраны).

Контакт КК замкнут при срабатывании прибора.

Типовая схема управления аварийным освещением на путях эвакуации

от пускателей и прибора пожарной автоматики

Пускатели:

КМ1.1-КМ1.11 - 1 этаж;

КМ2.1-КМ2.3 - 2 этаж;

КМ3.1 - 3 этаж.

** ящик с разделительным понижающим трансформатором ЯТ-0,25 220/12 В,
     степенью защиты: в электрощитовой и в венткамерах - IP30, в ИТП - IP44

     Управление эвакуационным освещением коридоров, холлов, лестничных клеток,
галерей осуществляется от магнитных пускателей по месту. При этом, согласно
ТКП 45-2.02-190-2010, предусматривается автоматическое включение эвакуационного
освещения от контакта прибора пожарной автоматики.
     Типовая схема управления приведена на листе 4 раздела.
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