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Отсек тр-ра, сборка 10 кВ, 0,4 кВ (луч А)
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Наименование
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Hпом.=3.60 (ср.)

H=2.135 H=2.135 H=2.1

Приямок h=0.6
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План ТП-2991 (обмеры)

Номер

по плану

Отсек тр-ра, сборка 10 кВ, 0,4 кВ (луч Б)

Абонентский отсек
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Обмерочные чертежи

18130

1

2

3

Присоединение трансформатора

Сборка 10 кВ Сборка 10 кВ

Контакторная

станция (АВР)

Контакторная

станция (АВР)

Сборка 0,4 кВ

Трансформатор Трансформатор

Приямок h=0.6

План расположения силового электрооборудования ТП-2991

Экспликация помещений

3
7
6

0

В
з
а
м

.
и

н
в
.

П
о
д

п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

И
н
в
.
 
п
о

д
л

.

Стадия Лист Листов

Изм. Колич. Лист №док. Подпись Дата

Р
Разраб. Генсировский

ГИП Калниньш

Н.контр.

ООО "ЭнергоГазСтрой"

Здание ТП 2991

Заземление
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Марка

 Поз.
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4

1

Контур внутреннего заземления

Клемма для заземления с гайкой-барашек

Клемма заземления

Сталь полосовая 40х4

45 м

НаименованиеОбозначение

Кол. Примечания

8 шт.

Провод медный сечением 25 мм²

МГ-1х25

50 м

36 шт.

Накладка для переносного заземления

4

3 2

6

Секция 1 (ЛУЧ А) Секция 2 (ЛУЧ Б)

Выпуск для присоединения

к внешнему контуру заземления

Выпуск для присоединения

к внешнему контуру заземления
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Электроосвещение
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ЯСН-В

4

Ящик питания собственных нужд

Кол.

Наименование

Марка

 Поз.

Обозначение

3

1

2

1

5

2

6

Светильник настенный, защищенный

ПСХ-60М

8

Лампа энергосберегающая Camelion Classic 220 В, 15 Вт

Выключатель одноклавишный для открытой проводки

6.3 А, 220 В

РВО-42У2
Светильник переносной в комплекте с лампой 12 В

1

27

ВВГнг-LS-1-0,66; ГОСТ16442-70

Кабель силовой 3х1,5

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Питание освещения ТП предусматривается однофазными группами от

ящиков собственных нужд ЯСН-В первой и второй секций.

2. Напряжение сети общего освещения ~220В

3. Напряжение сети ремонтного и переносного освещения ~12В

4. Светильники смонтировать на стене на высоте 2,7 м.

5. Ящики собственных нужд устанавливаются  на высоте 1,2 м от

пола, выключатели - на высоте 1,7 м от пола.

6. К установке приняты светильники с компактными люминесцентными энергосберегающими

лампами с цоколем Е27.

7. Проводку выполнить в электротехнических коробах.

2
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Конец

4
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Начало

3
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1

NN

кабеля

Трасса

Марка

6

7

Кабель

12

Длина, м

12

Щкаф АВР

РУ 0,4 кВ секция II

РУ 0,4 кВ секция I

ВВГнг-LS-0,66; 4х2,5

ВВГнг-LS-0,66; 4х2,5

12

15

7
15

RM6 IDI секция II (Секционный)

RM6 IDI секция I (Ввод 1)

RM6 IDI секция II (Ввод 2)

RM6 IDI секция I (Тр-р 1)

RM6 IDI секция II (Тр-р 2)

ВВГнг-LS-0,66; 5х1,5

КВВГнг-LS-0,66; 10х1,5

КВВГнг-LS-0,66; 10х1,5

КВВГнг-LS-0,66; 2х1,5

КВВГнг-LS-0,66; 2х1,5
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Раскладка контрольных кабелей.

Кабельный журнал
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Всего кабеля:

ВВГнг-LS-0,66; 4х2,5 - 13 м

КВВГнг-LS-0,66; 2х1,5 - 27 м

КВВГнг-LS-0,66; 5х1,5 - 27 м

КВВГнг-LS-0,66; 10х1,5 - 27 м
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Схема электрическая принципиальная

ящика собственных нужд

В
з
а
м

.
и

н
в
.

П
о
д

п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

И
н
в
.
 
п
о

д
л

.

Спецификация дана на один ящик ЯСН-В
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QS1

NCВА

1 шт.QS1 Переключатель1.

ПримечаниеКол-воНаименованиеМарка поз.№
Поз.

APATOR 4G63/100-D52-U-S18 R314

2. QF1 Выключатель автоматический

ВА 47-100 С100Р ГОСТ Р 50345-92

1 шт. 100 А

25 А1 шт.

ВМ40 1Х С25 УХЛ3 ГОСТ Р 50345-92

Выключатель автоматическийQF23.

16 А1 шт.Выключатель автоматическийQF34.

ВМ40 1Х С16 УХЛ3 ГОСТ Р 50345-92

ВМ40 1Х С6 УХЛ3 ГОСТ Р 50345-92

Выключатель автоматическийQF45. 1 шт. 6 А

1 шт.6. QF5 УЗО ВД1-36 25А-2Р-30

ТБСМ-0,1-95 УХЛ3; 220 / 12В

Трансформатор понижающий (разделительный 1 шт.Т1 (ТБ)7.

ТУ16-91 ИГФР.687222.035ТУ

8. Х1 Зажим наборный ЗНИ-35 (125А) ИЭК

ТУ3424-003-03965778097

8 шт.

9. Х2 Клемма WDU 4N 9 шт.

РП2Б-10А + вилка У37 РБ-10А

Розетка штепсельнаяХ5(2Р)10. 1 шт.

11. 1 шт.Х6(2Р+3) Розетка штепсельная

MAKEL TS 40 2P + 16A 250 V

ТУ36-2382-81

Зажим лабораторный К-366 У3Х7 -Х10 4 шт.12.

Тумблер TR26-21C-11Д1QS2 1 шт.13.
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Общие данные

Лист

Наименование

Примечания

Общие данные

Обмерочные чертежи

2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта   19-12-ЭП

1

Схема электрическая принципиальная

Компоновка проектируемого электрооборудования

4

3

Раскладка силовых кабелей. Кабельный журнал

5

Заземление

6

Раскладка контрольных кабелей. Кабельный журнал

7

Схема монтажа внешних подключений шкафа  АВР 6-20 кВ

8

Обогрев приводов РМ-6 

10

11

1 12

19-12-ЭП

2

19-12-ЭП

10

19-12-ЭП

9

19-12-ЭП

11

19-12-ЭП

19-12-ЭП.П1

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья

людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами,

мероприятий.

Главный инженер проекта Калниньш А.О.

Внутреннее электроосвещение

Общие указания

Настоящим разделом проекта предусматривается реконструкция электрической части

трансформаторной подстанции ТП 2991 по типовому проекту ТК-2х1000 для электроснабжения

комплекса особняков "Юсупов Двор" расположенных по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская,

д.8, строения 3,5,6,7,7а,8,9 в соответствии с ТУ №И-12-00-926972/125 от 10.09.2012 г выданных ОАО

«МОЭСК».

Проектом предусматривается полный демонтаж существующего электрооборудования и установка

нового.

Согласно электрической схеме ТП с высшим напряжением 10 кВ в объеме помещений секции 1 (луч

А) и секции 2 (луч Б) устанавливаются силовые трансформаторы ТМГ, КРУ 10 кВ, устройство АВР, РУ 0,4

кВ и ящики собственных нужд.

Также предусматривается:

- внутренний контур заземления с двумя выводами для присоединения к наружному контуру;

- высоковольтные кабельные перемычки между секциями КРУ и для соединения КРУ ВН с силовым

трансформатором;

- гибкая ошиновка 0,4 кВ от силовых трансформаторов до вводного выключателя нагрузки РУ 0,4кВ;

- цепи освещения и вторичной коммутации.

Трансформаторы оградить сплошным ограждением с сетчатыми воротами, выдержав габариты в

соответствие с ПУЭ.

Перемычки ВН между секциями КРУ 10кВ, находящимися, а также между КРУ 10кВ и силовым

трансформатором выполняются одножильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена марки

АПвВнг-10 в техподполье за пространством "фальшпола", а также с креплением кабеля на клицах по

внутренним поверхностям ТП с последующим выводом соответственно в ячейки КРУ и к трансформатору

и далее в клицах по потолку до выводов силового трансформатора. Участок высоковольтного кабеля,

проходящий по стене трансформаторного отсека, защищен металлическим кожухом.

Гибкая ошиновка 0,4 кВ выполняется одножильным проводом марки ВВГ сечением 300 мм2 с

креплением на клицах по потолку. При установке силового трансформатора в рабочее положение

наконечники проводов и кабелей располагаются точно у места их крепления к соответствующим выводам

трансформатора.

Реконструируемая ТП комплектуется следующим оборудованием:

- комплектными распределительным устройством 10 кВ ВН;

- двухобмоточными сухим силовым трансформатором;

- устройством автоматического включения резерва;

- распределительными устройствами 0,4 кВ НН комбинированного типа;

- ящиками собственных нужд.

Все монтируемое в ТП электрооборудование должно пройти наладку и испытания в объеме,

соответствующем требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».
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Конструкция глубинного электрода

заземляющего устройства
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19-12-ЭП.ЭЗ

обварить

по периметру

газовой сваркой

хомут из стали

б=2мм

Узел I

Медный стержень из

провода сечением 3х50

1
5
0
0

Отрезок трубы длиной

1500мм заполнить смесью

графита с солью (NaCl)

в пропорции 1:1

(см.прим 3)

Бандаж из медного

провода d=2-3мм

1. Длина трубы l выбирается такой, чтобы нижний ее    отрезок с отверстиями и

   медным стержнем находился  во влагонасыщенных грунтах.

2. Стальные трубы глубинного электрода следует соединить с внутренним контуром

    заземления ТП стальной полосой 40х4.

3. Графит допускается использовать в смеси с торфом в пропорции 1:1. Графит

   может быть заменен коксовой мелочью d=1-2мм (или просто угольной), порошком

   цветного металла, сажей, древесным углем (можно активированным) или любым

   другим веществом, нерастворимым (труднорастворимым) в воде, обладающим

   малым сопротивлением и не разрушающимся со временем.

4. Для ускорения выхода характеристик электрода на расчетный уровень, после

   забивки электрода залить в него 10-20л соляного раствора (концентрацией 2кг

   соли на 10л воды) в смеси с графитом, торфом или садовой землей (раствор

   консистенции сметаны).

5. Рекомендуемый способ монтажа электрода заземления.

     А. Пробурить скважину

     Б. Выполнить монтаж активной части электрода, для чего закрепить в конусной

         части медный стержень и затем плотно набить трубу смесью поваренной

         соли с графитом и торфом.

     В. Приварить активный электрод к следующей секции трубы, предварительно

         пропустив в ней провод, и опустить электрод в скважину.

L
=

1
5
м

Узел I

М1:2

11x29.7

1
0
0

Развертка трубы

       М1:5

1

1

Стальная труба Ø 100

В трубе выполнить 30

отв Ø 6-7

Стальная труба Ø 80-100

Лист

Наименование

Примечания

ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Типовой альбом А5-92. Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 6-е и 7-е издания

Выпуск 1. Материалы для проектирования и рабочие чертежи

2

1

3

4

Ссылочные документы

2

1

3

Спецификация оборудования и материалов

4

19-12-ЭП.С

5

Прилагаемые документы

5

Контур внешнего заземления

Сталь полосовая 40х4

25 м

7

6

28 м

12

Примечание.

1. Заземление выполнить в соответствии со СНиП 3.05.06-96.

2.В соответствии с ПУЭ п.1.7.105 для заземления электроустановок в первую очередь должны быть

использованы естественные заземлители.

3.Полоса внутреннего контура заземления выполняется на высоте 0,15 м от пола. Все соединения

заземляющего контура выполнить электросваркой внахлестку.

4.Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,5 Ом. В случае, если

сопротивление окажется более 0,5 Ом, необходимо забить дополнительное количество электродов.

5.Окраску (цветовое обозначение) рабочих (фазных и нулевых) проводников, а также проводников

защитного заземления выполнить в соответствии с ПУЭ п.1.1.29, ред. 2002 г. Допускается внутренний

контур заземления окрашивать в черный цвет и только в местах установки клемм заземления, в т.ч.

ответвлений, переносных электроприемников, переносного заземления и т.п. выполнить полосы

желтого и зеленого цвета.

6.Все металлические части, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции

или нормального режима работы, должны быть присоединены к контуру заземления сваркой, в том

числе - ограждение трансформатора, лестницы, ворота, люки, инвентарные полки.

7.Под стальную полосу в местах крепления к стенам проложить по 2 шайбы  толщиной 4мм.

8.Провод заземления проложить на расстоянии не менее 125мм от корпуса трансформатора.

9.Рекомендуемый порядок выполнения работ:

а) выполнение заземлителя из двух глубинных электродов

б) замер сопротивления

10. Если заземлитель обеспечивает сопротивление 0,5 Ом, то дополнительные глубинные электроды

допускается не забивать.

11. Перед забуриванием глубинных электродов определить их место расположения по геоподоснове с

учетом подземных коммуникаций.

Приварить к металлическому

каркасу ворот

Приварить к металлическому

каркасу ворот

2 а.ц. трубы d=100мм низ на 0,5 м от уровня земли

вывести за отмостку здания с уклоном в сторону земли 2%

обетонировать в пределах ТП

2500

6

1

1

1

1

7

Глубинный электрод заземления

2БКТП-1250-ЭС1.ЭЗ

2 к.

Провод медный сечением 50 мм²

МГ-1х50

Медный провод МГ 1х25 на стальной полосе 40х4 мм

провод закрепить при помощи пластиковых хомутов

Для заземления экранов

одножильных кабелей

Для заземления экранов

одножильных кабелей

3

7

Коробка ответвительная трехрожковая с клеммными

зажимами для открытых электропроводок

10
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2,2
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2,2
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Опросный лист на трансформатор

-

19-12-ЭП.ОЛ1

1

2500

8

ЯСН-В

4

Ящик питания собственных нужд

Наименование

Марка

 Поз.

Обозначение

RM6, IDI

3

1

2

устройство 10(6) кВ  400 А

Комплектное распределительное

АВР 6-20 ТУ

5

Шкаф автоматического ввода резервного

RM6, III Комплектное распределительное

6

Распределительное устройство

0,4 кВ комбинированного типа

Трансформатор силовой трёхфазный

масляный герметичный 1250 кВА

ТМГ

РУ НН

устройство 10(6) кВ  400 А
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Компоновка проектируемого

электрооборудования

18130

3
7
6
0

RM6

I D I

R
M

6

I
I

I

1186

50

4
3
0

280 1070
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1. Компоновка электрооборудования секции 2 (ЛУЧ Б) выполнена сииметрично секции 1 (луч А).

2. Шкаф АВР расположить в луче Б.

3. Монтаж электрооборудования выполнить в соответствии с Интрукциями по монтажу и

эксплуатации заводов-изготовителей

4

19-12-ЭП
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RM6 IDI секция I (Секционный)

КВВГнг-LS-0,66; 5х1,5

8
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Расчет вентиляции

-

19-12-ЭП.В1
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Мощность силового трансформатора Sтр = 1250 кВА.

2. Потери холостого хода в трансформаторе Рхх = 1.8 кВт.

3. Потери короткого замыкания в трансформаторе Рк.з. = 12.4 кВт.

4. Коэффициент загрузки трансформатора в аварийном режиме β = 1.2.

5. Температура воздуха t вх = 25 °С;

                                         t вых = 40 °С.

6. Расстояние от середины выходных до середины выходных

вентиляционных отверстий h=2.125 м.

Суммарная мощность потерь в трансформаторе:

ΔРобщ. = Рхх + β    *Ркз = 1.8 + 1.2  *12.4 = 19.66 кВт.

2

2

Количество выделяемого тепла:

Q = 860*ΔРобщ. = 860*19.66 = 16904.2 кал/час.

Часовой расход воздуха:

A =                         =                         = 4695.6

Q

C*(tвых - tвх)

16904.2

0.24*(40 - 25)

Объем воздуха:

В =               =                                  = 1.127 м  /сек.

R*A*T

Р*3600

29.27*4695.6*298

10333*3600

2

где R = 29.97 - годовая постоянная.

Т = 273 + tвых = 298 - абсолютная температура поступающего воздуха.

Р = 10333 кг/м   - атмосферное давление.

3

РАСЧЕТ

Напор воздуха

Н = h*(                  -                   ) = 2.125*(                      -                       ) = 0.0933

1

1 + α*tвх

1

1 + α*tвх

1

1 + 25/273

1

1 + 25/273

где α = 1/273  -  коэффициент расширения воздуха.

Скорость воздуха

V =      2*g*H*                   =       2*9.81*0.933*                     = 0.7964 м/сек.

1+tвх*α

ΣК

1+25/273

1.75 + 1.4

где  ΣК  -  коэффициент трения для решеток при выходе и входе.

Площадь сечения вентиляционных отверстий ("живое сечение"):

Входящего:

S1ж =        =                = 1.416 м

В

V

1.127

0.7964

2

Площадь сечения вентиляционных отверстий ("сечение решетки"):

Нижнего:

S1 =            =                = 2.18 м

S1ж

0.65

1.416

0.65

2

Верхнего:

S2 = S1*1.1 = 2.18*1.1 = 2.40 м

2

Стр. 5 (проект.)

Стр. 3

(проект.)
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700

3900

600

ТП 2991 (реконстр.)

Траншея под КЛ-10 кВ

шириной 800 мм

Ввод КЛ-10 кВ в ТП. Фрагмент плана. М 1:100

1. Прокладка кабелей должна выполняться с учётом требований рекомендаций,

а также действующих нормативных документов:

а) СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

б) «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

2. Радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15 D,

где D–наружный диаметр кабеля. При монтаже с использованием  специального

шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 D.

3. Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации

возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и

конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде

колец (витков) запрещается.

4. При параллельной прокладке кабелей в плоскости (в земле и на воздухе) расстояние

по горизонтали в свету между кабелями отдельной кабельной линии должно быть

не менее величины наружного диаметра прокладываемого кабеля.

5. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть

выполнены в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах.

Концы труб должны выступать в траншею из стены здания или фундамента (при наличии

отмостки за линию последней) не менее чем на 0,6 м, и иметь уклон в сторону траншеи.

Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение из траншей в здания,

кабельные сооружения и другие помещения воды и мелких животных.

Не допускается прокладка кабеля без труб в строительных основаниях.
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ЛУЧ А ЛУЧ Б

380850

11

12

1

3

6

5

7

8

10

9

13

14

15

2

2

2

2

Кол.

1

2

2

Производитель

Штанга оперативная
8

ШО-15 У1

А 300.04.00.00 А

ЩНН-ХВ-8-2500 (1600) 1600

Терморегулятор с датчиком, 10 А, 220 В
9

ITR-3

Бокс пластиковый навесной для монтажа

10

терморегулятора

Автоматический выключатель Iр=4 А

11

12

в комплекте РУ НН

Автоматический выключатель Iр=100 А

в комплекте РУ НН

Инвентарная подставка
13

ЭСИ 300.11.00 ДСБ

Барьер съемный

14
ЭСИ 513.00 Б

Защитный кожух для кабеля

15
ЭСИ 300.10.11 Б

2

2

2

2

2

2

2

2

питания на стороне 10 кВ

ЗАО "Трансформер". г. Подольск

Shneider Electric. ЗАО "ЭЗОИС"

Shneider Electric. ЗАО "ЭЗОИС"

ЗАО "Трансформер". г. Подольск

ОАО "МЭЛ"

ООО "Специнжэлектро"

HiBD63-N 4А 3р

HiBD125 100А 3р

Hyundai

Hyundai

I

1
0
0

0

НВО 00.001.20

УНЧ42-171

8

ЭСИ 300.00.38

8 шт.

5

-  Клемма заземления

-  Клемма для заземления с гайкой-барашек

-  Накладка для переносного заземления

1
0
0

0

Перемычка между внутренними контурами

выполняется через отверстие в стене

Ввод от внешнего контура заземления производится снаружи через отверстия в стене

(над полом ТП около двери. Ввод провода (поз. 7) - через асб. цем. трубу D=100 мм.

ЯСН-В ЯСН-В
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Обогрев приводов РМ-6
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Секция 1 (ЛУЧ А) Секция 2 (ЛУЧ Б)
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19-12-ЭП
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ЯСН-В

.\0011.jpg

М ММ

ЯСН-В

1. Температуру срабатывания датчика ITR-3 (поз.2)

рекомендуется установить +5С.

2. Терморегулятор с датчиком (поз2,3) установить на высоте

1500 мм от пола.

1

1

44

2

3

ЯСН-В

4

Ящик питания собственных нужд

Кол.

Наименование

Марка

 Поз.

Обозначение

3

1

2

25 м

Терморегулятор с датчиком ITR-3 t=(-40+20), 10А, 220В

2

Бокс пластиковый навесной для монтажа терморегулятора

Кабель контрольный 2х1,5 мм2

2

2

ВВГнгLS-0,66
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Раскладка силовых кабелей.

Кабельный журнал

18130
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Секция 1 (ЛУЧ А)

Секция 2 (ЛУЧ Б)

1
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8

9
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1513

14

12

11

Всего кабеля

Конец

Трансформатор "2Т"

Трансформатор "1Т"

РУ 0,4 кВ секция I фазы (Вводной)

4

Трансформатор "1Т"

РУ 0,4 кВ секция II

РУ 0,4 кВ секция I

РУ 0,4 кВ секция II

РУ 0,4 кВ секция I

Трансформатор "2Т"

Трансформатор "2Т"9

7

8

5

6

12

11

10

RM6 IDI секция II

Трансформатор "1Т"

RM6 IDI секция I

Начало

3

2

1

NN

кабеля

Трасса

АПвВнг-10; 1х95

ВВГнг-LS-0,66; 1х300

8

ВВГнг-LS-0,66-1; 4х16

ВВГнг-LS-0,66-1; 3х3х(1х300)

5

6

6

5

4

8

8

Трансформатор 1250 кВА

АПвВнг-LS-10; 3х(1х95/25)

АПвВнг-10; 3х(1х95/25)

Марка

ВВГнг-LS-0,66-1; 3х4х(1х300)

13

13

Кабель

8

Длина, м

РУ 0,4 кВ секция I ноль

РУ 0,4 кВ секция II фазы (Вводной)

РУ 0,4 кВ секция II ноль

РУ 0,4 кВ секция I фазы (Секционный)

РУ 0,4 кВ секция II фазы (Секционный)

RM6 IDI секция IIRM6 IDI секция I АПвВнг-10; 3х(1х120/35)
19

ВВГнг-LS-0,66-1; 2х(1х300)

ВВГнг-LS-0,66-1; 3х4х(1х300)

ВВГнг-LS-0,66-1; 2х(1х300)

ВВГнг-LS-0,66-1; 2х(1х300)

5

РУ 0,4 кВ секция I ноль (Секционный)

РУ 0,4 кВ секция II ноль (Секционный)

13

14

15

RM6 IDI секция I RM6 III секция I

RM6 IDI секция II RM6 III секция II

АПвВнг-10; 3х(1х120/35)
10

АПвВнг-10; 3х(1х120/35)
10

ЯСН II секция

ЯСН II секция

ЯСН I секция

ЯСН I секция

ВВГнг-LS-0,66-1; 4х16

ВВГнг-LS-0,66-1; 4х16

ВВГнг-LS-0,66-1; 4х16

ВВГнг-LS-0,66; 4х16

АПвВнг-10; 1х120
99

78

304

22

1. Крепление кабелей к стенам и потолку выполнить с помошью клиц.

2. При подъеме кабелей по стене (подключение трансформаторов) кабели проложить в защитном

кожухе на высоту 1,8 м от пола.

5

19-12-ЭП

Абонентская часть

(место расположения ГРЩ)

Защитный кожух

Защитный кожух

Клица высоковольтная

Кабельный журнал
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Шкаф АВР

Щкаф АВР

Щкаф АВР
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300
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474

120

1015

Лестница металлическая Лестница металлическая

Разрез 3-3 (см. лист 5)

ЭСИ 300.15.00 СБ

4

Клица высоковольтная

Кол.

Наименование

Марка

 Поз.

Обозначение

3

1

2

2

Кожух для кабелей

2

Накладка медная фазная

16

6

ЭСИ 300.10.11Б

ЭСИ 300.00.43А

Накладка медная нулевая
ЭСИ 1250.00.02

5
6Накладка высоковольтнаяЭСИ 25.0.0А

43

5

1

2

Для избежания механического повреждения защитной оболочки силового кабеля АПвВнг-10 1х95/25 на участке прохода через

отверстие в полу обмотать его рулонной резиной толщиной не менее 1 мм в два слой. Концы резины зафиксировать ПВХ

лентой или термоусадочной трубкой.

А

Положение катков трансформатора зафиксировать стопорными башмаками.

В местах крепления проводов в клицах выполнить на них эластичную прокладку из нескольких слоев ПВХ изоленты.

Провод заземления нуля не должен касаться бака трансформатора.

Окраску (цветовое обозначение) рабочих (фазных и нулевых) проводников, а также проводников защитного заземления,

выполнить в соответствии с ПУЭ п.1.1.29, ред. 2002 г.

1
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Разрез 1-1. Узел установки трансформатора 

Схема раскладки труб 

Привязан

Схема электрическая принципиальная ящика собственных нужд 
19-12-ЭП.П1

19-12-ЭП.П2
Схема электрическая принципиальная шкафа АВР 6-20 кВ

19-12-ЭП.ЭЗ
Конструкция глубинного электрода заземляющего устройства 

19-12-ЭП.ЭС1
Ввод КЛ-10 кВ в ТП. Фрагмент плана. М 1:100 

6
19-12-ЭП.В1

Расчет вентиляции

7
19-12-ЭП.ОЛ

Опросный лист трансформатора

7444

120

7
1

0
1
1

8
6

Клица высоковольтная

7
0
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РУ - 0,4кВ

1-секция

ЩНН-ХВ-8-2500(1600)-1600

ВВГнг-LS-1

3х4х(1х300)

ВВГ-1

2x(1х300)

МГ-2х(1х25) МГ-2х(1х25)

ВВГнг-LS-1

4х2,5

ВВГнг-LS-1

4х2,5

ВВГнг-LS-1

2x(1х300)

ВВГнг-LS-1

3х4х(1х300)

Т1

ТМГ-1250 кВА

10±2х2,5%/0,4 кВ

Луч А Луч Б

  PEN
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 № фидера

       Наименование

      линии

   Ток плавкой

     вставки, А
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Расчетный ток, А

Номинальный ток

моноблока, А

    Сечение, мм

2

630 630 630 1600 1600

Technoelectric

   VC 2500 А

ВВГнг-LS-1

2х(1х300)

  PEN

ВВГнг-LS-1

3х3х(1х300)
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4х120

Резерв

к ЯСН-2

к ЯСН-1

к ЯСН-2

к ЯСН-1

3

19-12-ЭП

(1х300)

37946 53470

Проектируемая

нагрузка

Резерв

9

630

 № фидера

       Наименование

      линии

   Ток плавкой

     вставки, А

          Марка

К
а

б
е

л
ь

Расчетный ток, А

Номинальный ток

моноблока, А

    Сечение, мм

2

630 630

87654321

630 630

315 250

109844

Сущ. нагрузка

630

200

37947 53470 Резерв

9

ВЭ    - выключатель элегазовый

ЛВН  - линейный выключатель нагрузки

 VIP-300  - реле защиты VIP300 с датчиком тока CRa

СВН  - секционный выключатель нагрузки

 И    - указатель прохождения тока короткого

         замыкания, для RM6 (IIDI) - в пунктирной рамке

11 12

4х150 4х95 4х120

1600 1600

1600

3х3х

(1х300)

11 1210

ВВГ

Проектируемая

нагрузка

АПвБбШв АПвБбШв АПвБбШв АПвБбШв АПвБбШв АПвБбШв

Т2

ТМГ-1250 кВА

10±2х2,5%/0,4 кВ

Б    - блок дополнительных контактов

М    - мотор-редуктор с контактами положения

- подогревающий элемент

РУ - 0,4кВ

2-секция

ЩНН-ХВ-8-2500(1600)-1600

МГ-1х25 МГ-1х25

Hyundai

НiBD63-N 4А 3р

Hyundai

HiBD125 100А 3р

Techno

electric

   VC 1600 А

Hyundai

НiAN16 1600А 3р

Technoelectric
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Hyundai

НiBD63-N 4А 3р

Hyundai

HiBD125 100А 3р

Technoelectric

   VC 1600 А

Technoelectric

   VC 1600 А

Techno

electric

   VC 1600 А

Hyundai

НiAN16 1600А 3р
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СР ВЭ ШВН ШР ЛВН ЛВН ЛВН ЛВН ШР ШВН ВЭ СВН

Связь с RM6
луча Б

Связь с RM6
луча А

АПвВнг-10
3х(1х95/25)

АПвВнг-10
3х(1х95/25)

R
M

6

R
M

6

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

АПвПуг-10
3х(1х240/50)

АПвПуг-10
3х(1х240/50)

АПвПуг-10
3х(1х240/50)

АПвПуг-10
3х(1х240/50)

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

АПвВнг-10
3х(1х120/35)

~ 10 кВ ~ 10 кВ ~ 10 кВ~ 10 кВ

Б

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ячейки RM6

применены с цоколем 260
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19-12-ЭП

1 ПНД  тр. d=160 мм

для прокладки кабелей 10 кВ

секционная перемычка

2х4 Асб. тр. d=100 мм

для прокладки кабелей МКС 0,4 кВ

2х3 ПНД. тр. d=160 мм

для прокладки кабелей 10 кВ

(в два ряда)

треугольником

Секция 1 (ЛУЧ А) Секция 2 (ЛУЧ Б)

План раскладки труб

Трубы обетонировать в пределах ТП

Трубы обетонировать в пределах ТП

RM6

I D I
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M

6

I
I

I

RM6

I D I

I
I

I

Б

Б

2х4 Асб. тр. d=100 мм

для прокладки кабелей МКС 0,4 кВ

1 Асб. тр. d=150 мм

для прокладки кабелей 10 кВ

Электроснабжение нежилых помещений по адресу: г. Москва,

Садовая-Черногрязская ул., д.8, строения 3,5,6,7,7а,8,9
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abc
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abc
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Н

4 Асб. тр. d=150 мм

для прокладки кабелей абонента 0,4 кВ

(в два ряда)

4 Асб. тр. d=150 мм

для прокладки кабелей абонента 0,4 кВ

(в два ряда)

1 Асб. тр. d=150 мм

для прокладки кабелей 10 кВ

В

B

А

А

380 1500 3801500
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5
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100

30

Труба ПНД  d=160 мм

Труба Асб.  d=200 мм

Стенка приямка

ПНД трубу

Узел 1

Узел 1

1. Ввод кабелей 10 кВ в ТП и секционную перемычку 10 кВ

выполнить в ПНД трубах  d=160 мм.

2. Каждый кабель проложить в отдельной трубе.

3. Ввод труб в приямки 10 кВ - см. Узел 1.

4. Прокладку кабелей 0,4 кВ в ТП выполнить в асбестоцементных трубах.

5. Все трубы обетонировать в пределах ТП.
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