
А Б В Г

План  розеточной сети

3 шт.

ЩК

Гр.4

духовой шкаф

Гр.1

Гр.4

вытяжка

Гр.2

варочная панель

Гр.4

холодильник

2 шт.

Гр.7

Гр.7

Гр.7

Гр.6

Гр.6

2 шт.

Гр.5

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Гр.8

Гр.8

Гр.7

2 шт.

Гр.8

Гр.8

Гр.8

2 шт.

2 шт.

2 шт.

стиральная машина

сушильная машина

А Б В Г

- щит квартирный индивидуального изготовления IP31

Условные обозначения

- одноклавишный переключатель скрытой установки IP20

- двухклавишный выключатель скрытой установки IP20

- одноклавишный выключатель скрытой установки IP20

- потолочный светильник или люстра

- светодиодная подсветка (лента)

- светильник встроенный

- одноклавишный выключатель скрытой установки IP44
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панель

светодиодная

панель

Гр.9

3х20

-

Гр.9

1х60

-

Гр.9

Гр.10

Гр.10

1х60

-

3х60

-

5х60

-
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1
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Гр.10

Гр.10

- звонок электрический

- кнопка звонка

Условные обозначения

- штепсельная розетка одноместная с  заземляющим контактом IP20

- штепсельная розетка одноместная с заземляющим контактом IP44

- вывод под стационарное оборудование

КУП

- щит квартирный индивидуального изготовления IP31

- указатель соответствия светильников и выключателей2

Гр.10
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Способ прокладки

Условное обозначение
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L

2,4

Гр. 1

Руст. = 27 кВт; Рзаявл. = 16 кВт; Кс = 0,75
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ЩК

2,8
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2

Wh

Меркурий 200

QS

230В, 5(60)A, кл.т.1,0

ВВГнг(А)-LS 3х16

П 40

этажный щиток

светильники, устанавливаемые в санузлах и ванных комнатах.

заземления металлических конструкций здания (каркасы, металлические воздуховоды, трубы и т.п.,

проводники защитного зануления электрических сетей (в том числе сети освещения), а так же проводники

4. Уравнивание потенциалов выполнить на шине РЕ квартирного щита, к которой присоединяются все

характеристику типа "С" и номинальную коммутационную способность не ниже 4.5 кА.

3. Устанавливаемые в квартирном щите коммутационные аппараты должны иметь токовременную

1. Расчетная нагрузка определена в соответствии с п.6.2 СП 31-110-2003.

ПРИМЕЧАНИЯ.
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Данные питающей сети
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Длина участка сети, м

63А63А 100мА

1QS

63А

2QF1

40А

2QFD2

16А

30мА

2QFD3

16А

30мА

Гр. 2 Гр. 3

13,5 11,1

П
 
2
0

П
 
2
0

В
В
Г
н
г
(
А
)
-
L
S
 
3
x
2
,
5

2QFD4

20А

30мА

Гр. 4

14,4

П
 
2
0

В
В
Г
н
г
(
А
)
-
L
S
 
3
x
2
,
5

2QFD5

16А

30мА

Гр. 5

10,3

П
 
2
0

В
В
Г
н
г
(
А
)
-
L
S
 
3
x
2
,
5

2QFD6

16А

30мА

Гр. 6

13,2

П
 
2
0

0,5

В
В
Г
н
г
(
А
)
-
L
S
 
3
x
2
,
5

2QFD7

16А

30мА

Гр. 7

2,9

П
 
2
0

Д
у
х
о
в
о
й
 
ш
к
а
ф

м
а
ш
и
н
а

П
о
с
у
д
о
м
о
е
ч
н
а
я

в
ы
т
я
ж
к
а

Р
о
з
е
т
к
и
 
к
у
х
н
и
,

с
у
ш
и
л
ь
н
а
я
 
м
а
ш
и
н
а

С
т
и
р
а
л
ь
н
а
я
 
м
а
ш
и
н
а
,

Р
о
з
е
т
к
и
 
в
а
н
н
о
й

Р
о
з
е
т
к
и
 
с
п
а
л
ь
н
и

г
о
с
т
и
н
а
я

Р
о
з
е
т
к
и
 
п
р
и
х
о
ж
а
я
,

1,0

В
В
Г
н
г
(
А
)
-
L
S
 
3
x
2
,
5

2QFD8

16А

30мА

Гр. 8

5,8

П
 
2
0

В
В
Г
н
г
(
А
)
-
L
S
 
3
х
1
,
5

Гр. 10

2,0

0,4

П
 
2
0

2QF10

10А

В
В
Г
н
г
(
А
)
-
L
S
 
3
х
1
,
5

Гр. 9

2,0

0,4

П
 
2
0

2QF9

10А

в
а
н
н
а
я
,
 
к
у
х
н
я

О
с
в
е
щ
е
н
и
е

г
о
с
т
и
н
а
я
,
 
с
п
а
л
ь
н
я

О
с
в
е
щ
е
н
и
е
 
п
р
и
х
о
ж
а
я
,

2QF11

16А

2QFD12

16А

30мА

Р
е
з
е
р
в

Р
е
з
е
р
в

2,42,97,1 4,65,03 2,7 0,5 1,0 0,40,4

Ррасч. = 12 кВт; cos(ф) = 0,95; Iр = 57,3 А

2. На схеме: QS - выключатель нагрузки, QFD - дифф. автомат, QF - автоматический выключатель

Примечания:

1. Высота установки выключателей 900 мм от уровня чистого пола, если по дизайн

проекту не указано иное.

2. Cтепень защиты светильников в ванной комнате не ниже IP44.

3. Привязки светильников, и выключателей в соответствии с дизайн проектом, за

исключением ванной комнаты, балкона внутри помещений которых установка

выключателей не допускается.

4. Для разводки освещения использовать кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5.

Примечания:

1. Высота установки розеток 200 мм от уровня чистого пола, если по дизайн-проекту не

указано иное.

2. Привязки розеток, стационарно подключаемых приемников см. дизайн-проект.

3. Подключение оборудования установленного в зоне 3 в ванной должно выполняться

кабелем в ПВХ оболочке через сальниковый ввод со степенью защиты не ниже IP55.

Установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 не допускается. При установке

соединительных коробок в зоне 3 они должны иметь степень защиты не менее IP44.

4. Все электрооборудование и розетки в ванной комнате размещаются в зоне 3 не

менее 600 мм от ванны.
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- КУП (коробка уравнивания потенциалов)

План  сети электроосвещения
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Общие данные1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭОМ

Электроосвещение. М1:50

2

5 Схема дополнительной системы уравнивания потенциалов

4

Однолинейная расчетная схема ЩК

Расчетная мощность, кВт

Средневзвешенный коэффициент мощности cos(ф)

Установленная мощность, кВт

Номинальное напряжение сети, В

2

5

4

1

№ Наименование

27

12

0,95

Значение

380/220

3

Спецификация оборудования ЭОМ.СО
1

Ведомость прилагаемых документов

на 3 листах

Лист Наименование Примечание

Лист Наименование Примечание

Заявленная мощность на квартиру, кВт
3

16

Основные показатели проекта

Общие данные

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих в настоящее время на территории

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Проект разработан на основании технического задания и архитектурно-планировочных решений с учетом

требований действующих нормативных документов

Электрооборудование и электроосвещение

Внешнее электроснабжение проектируемой квартиры предусматривается от этажного щитка, в котором

установлены последовательно: выключатель нагрузки, многотарифный электронный счетчик электроэнергии,

дифференциальный автомат 100 мА. Напряжение питающей сети 220 В. Система заземления TN-C-S. Питающая

сеть от шин этажного щита (стояка) до квартирного щитка (ЩК) принята однофазной трехпроводной. Квартирный

щиток устанавливается в прихожей, на вводе в щиток предусматривается выключатель нагрузки, на отходящих

линиях .

Все применяемые проводники приняты с медными жилами. Расцветка изоляции жил - в соответствии с п.

2.1.31 ПУЭ. Применяемые провода (кабели) должны иметь изоляцию, рассчитанную на напряжение не менее чем

0,66 кВ.

Все штепсельные розетки предусмотрены с заземляющим контактом и защитными шторками. В ванной

комнате) предусматривается установка штепсельных розеток (и другого оборудования) в исполнении со степенью

защиты не ниже IР44. Расстояние установки штепсельных розеток от сантехнических приборов не менее 0.6 м (в

3-й зоне).

Для освещения помещений квартиры приняты светильники с галогеновыми лампами и лампами

накаливания и КЛЛ, которые выбираются по характеристикам среды и освещенности данного помещения

согласно нормам (маркировки светильников в соответствии с дизайн-проектом). Управление освещением принято

местное - выключателями и переключателями на два направления. Светильники, встроенные в мебель,

управляются выключателями, также встроенными в мебель.

Групповые розеточные сети монтируются сменяемыми в гофрированных негорючих трубах за подвесным

потолком либо в подготовке пола и в штрабах под слоем штукатурки в стенах и перегородках. Групповые сети

освещения выполняются за подвесным потолком в гофрированных негорючих трубах. Электропроводку в ванных

комнатах выполнить проводом в гофрированных негорючих трубах за потолком или в штрабах стен не ниже 300

мм от отметки чистого пола.

Высота установки розеток - 0,2 м от пола, в рабочей зоне кухни - 1,1 м от пола; высота установки

выключателей 0,9 м от пола. Точные привязки светильников и электроустановочных изделий, высоту установки

уточнить по дизайн-проекту. Высота установки светильников в ванных комнатах - не ниже 2,5 м от уровня воды в

ванне (в 3-й зоне).

Все трубы и кабели должны иметь сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97.

Кабели выбраны в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной

безопасности».

Защитные меры электробезопасности

В соответствии с главой 1.7 ПУЭ, в качестве основной защиты от косвенного прикосновения проектом

предусмотрено следующее:

1. Система заземления TN-C-S.

2. Применение на групповых розеточных линиях в ЩК дифференциальных автоматических

выключателей с уставкой защитного отключения 30 мА.

3. В ванной комнате предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП),

выполненной на коробке уравнивания потенциалов (КУП) присоединяемой к PE-шине квартирного щита. К

коробке ДСУП присоединяются:

1) нулевые защитные проводники розеток в ванной и постирочной;

2) полотенцесушитель;

3) трубы горячего и холодного водоснабжения;

4) корпус ванной (если выполнен из металла)

Монтаж ДСУП выполнить проводом ПуГВ-1х4 мм² (при отсутствии механической защиты) и проводом

ПуГВ-1х2,5 мм² совместно с групповой сетью в ПВХ негорючих трубах.

Светильники класса II не включаются в систему ДСУП.

4. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть надежно занулены.

Применяемое при монтаже электрооборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия

стандартам РФ.

Работы вести согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

3- Отопление

4- КУП (коробка уравнивания потенциалов)

2- Горячая вода

1- Холодная вода

1 2

3

Дополнительная система уравнивания потенциалов

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Приведенная схема является примером выполнения мероприятий по уравниванию потенциалов.

2. В качестве перемычек использован провод с медной жилой.

5- Канализация

3. Изоляция проводников зелено-желтого цвета.

4

N

PE

L

ПуГВ 1х2,5 П20 зж

5

КУП

ПуГВ 1x2,5 П20 зж

ПуГВ 1х4 зж

6 ЩК

6- Щит распределительный

7- Вентиляция

7

8- Розетки ванной

9- Металический корпус ванной, джакузи, душевой кабины

8 9
10

10- Металическая сетка, укладываемая на теплые полы
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уравнивания потенциалов

Однолинейная расчетная схема ЩК

Силовое электрооборудование. М1:50

ООО "АРТ групп"

Илленко

Илленко

Илленко

Квартира

П

- ЭОМ

ООО "АРТ групп"

Квартира

П

- ЭОМ

ООО "АРТ групп"

Квартира

П

- ЭОМ

ООО "АРТ групп"

Квартира

П

- ЭОМ

ООО "АРТ групп"

Квартира
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