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Кр-2:
ПХВ мембрана PROTAN SE - 12 мм ( Г1)
Асбоцементный лист - 12 мм
Пароизоляционная полиэтиленовая пленка - 200 мк
Настил - стальные профилированные листы Н75-750-0,8
( с покрытием из полимеров двухкомпонентной
композиции ПСП ) - 75 мм

Кр-1:
ПХВ мембрана PROTAN SE - 12 мм ( Г1)

Утеплитель - РуфБаттс В ( плотность 180 кг/м3) - 50 мм ( НГ )
Утеплитель - РуфБаттс Н (плотность 120 кг/м3) - 120 мм ( НГ )

Пароизоляционная полиэтиленовая пленка - 200 мк
Настил - стальные профилированные листы Н75-750-0,8

(с покрытием из полимеров двухкомпонентной
композиции ПСП ) - 75 мм

Профилированый настил
по стальным прогонам

План кровли

RAL 7047

RAL 7046

RAL 7024

Условные обозначения

Профилированный настил

Керамогранит - 12 мм
Самовыравнивающий слой "Петромикс ПС" - 10 мм

Цементно-песчаный раствор марки М150 - 55 мм
Бетон В15 - 150 мм

Подстилающий слой из гравийно-
песчаной смеси В25 - 80 мм

Гидроизоляция - пропитка щебня битумом - 50 мм
Уплотненный щебнем грунт

Монолитная ж/б плита
с упрочняющим, проникающим
покрытием MASTERTOP

- Кирпичная перегородка толщиной
250 мм из кирпича
КОРПо 1нф/100/2/50/ГОСТ 530-2007
на растворе М 50
ROCKWOOL γ=100 кг/м3, δ=140 мм
слой стеклоткани известково-цементная
штукатурка δ=30 мм по стальной сетке;
сетка крепится с помощью дюбель-
комплектов с шагом 400 мм в обоих
направлениях

- Кирпичная перегородка толщиной 120 мм
из кирпича КОРПо 1нф/100/2/50/ГОСТ 530-2007
на растворе М 50

- Гипсокартонная перегородка по
серии 1.431.9-24 толщиной 100мм
на металлическом каркасе с заполнением
негорючей минплитой плотностью 40 кг/м3

толщиной 50 мм и обшивкой гипсокартонными
листами с обеих сторон
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Экспликация помещений

Номер
пом. Наименование Площадь,

м2
Кат.
пом.

1 этаж
1 Помещение дежурного 1 6,0 -
2 Электрощитовая 4,0 В4
3 Техническое помещение 2,5 -
4 Санузел 4,0 -
5 Кладовая уборочного инвентаря 4,0 В4
6 Вестибюль 11,2 -
7 Инспекционно-досмотровое помещение 270,0 В2
11 Тамбур 1 2,0 -
12 Лестница 1 13,4 -
13 Лестница 2 10,3 -
14 Коридор 1 17,1 -

2 этаж в осях 1-2, А-Д
8 Помещение обогрева 8,3 -
9 Начальник КПП 22,0 -
10 Помещение мастера 12,7 -
15 Коридор 2 10,7 -
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