
/

/

/

/

/

/

/

спальня

туалет

коридор

ванная

кабинет

столовая

зона

гостиная

гардеробная

тамбур

мал.туалет

кухня

ЩК;

N1-1;

(подсветка  - светодиодная

лента, L = 5 м)

N1-1;

(подсветка в шкафах -

светодиодная лента,

местное включение,

комплектно со шкафами)

N1-1;

(подсветка  -

светодиодная

лента, L = 2 м)

N1-1;

(подсветка  - светодиодная

лента, L = 1.5 м)

4.1л

N1-1;

(подсветка  - светодиодная

лента, L = 1.2 м)

N1-1;

(подсветка  - светодиодная

лента, местное включение,

комплектно со шкафами)

4.1л

4.1л

4.1л

N1-3;

(подсветка  - светодиодная

лента, местное включение,

комплектно со шкафами)

N1-4;

(подсветка зеркала,

местное включение)

4.1л
4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

N1-4;

(подсветка -

светодиодная лента,

местное включение)

N1-2;

(подсветка  -

светодиодная

лента, L = 1.5 м)
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формат А 3 (420 х297)

5

1-1

1-1

1-1

2-1

2-2

2-1

2-2

2-2

3-1

N1-1

N1-1

N1-1 N1-1

4-2

4-2

4-1

4-2

5-1

5-1

5-1

5-1

N1-2

N1-2

N1-2

6-1

монтируются в

панель дивана

N1-2;

опуск в слое

штукатурки

7-1

8-1

8-1

9-1

9-1

10-1

N1-4

11-1

11-1

12-1

12-1

12-2

12-2

12-2

12-2
12-2

12-2

13-1

13-2

N1-4

N1-3

N1-4

2

14-1

15-1

15-1

15-1

15-1

N1-3;

(световое пано)

Н=1600

N1-3

13-1

13-2

14-1

Условные обозначения:

- Щит распределительный;

- Трехпроводная линия сети электроосвещения;

- Трехпроводная линия сети электроосвещения,

проложенная в стяжке пола;

- Кол-во проложенных жил кабелей;

- Вывод кабеля для подключения электрооборудования;

- Светорегулятор (диммер);

- Переключатель электрокарниза/электроштор;

- Выключатель с самовозвратом (кнопка);

- Выключатель с самовозвратом двойной (2 кнопки);

- Люстра со светодиодными лампами;

- Светильник потолочный светодиодный, IP54;

- Светильник потолочный светодиодный;

- Светильник настенный (бра) светодиодный;

4

N1-1

-тип питающей линии (электроосвещение - 1, силовое электрооборудование - 2)

-номер линии

Н>2250 

IP54

класс II

Н>2250 

IP54

класс II

4.1л

IP54

IP54

IP54

4.1л

Примечание:

1. Групповая сеть эл. освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS, прокладываемым скрыто за подвесным

потолком и в слое штукатурки в гофрированных негорючих ПВХ трубах (НПБ 246-97);

2. Типы светильников выбираются заказчиком, все привязки и отметки уточнить по месту;

3. Светильники (класс защиты II) в ванных комнатах  устанавливаются в 3-й зоне и должны иметь степень

защиты не менее IP21;

4. Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм до оси от у.ч.п.;

5. Привязки выводов для подсветки уточняются заказчиком после выбора мебели;

6. Прокладку групповых сетей в зоне теплых полов выполнять с учетом расположения нагревательного кабеля;

7. Высота установки щита - 1,8м до верха;

8. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩК (лист 3, 4 ЭОМ);

9. Прокладка проводки осуществляется с учетом других коммуникаций;

10. Прокладка проводки к кнопкам управления освещением осуществляется кабелем ВВГнг(А)-LS 2x1,5 П16

11. Кнопки в ванной монтировать в коробки IP55 c рамкой IP44.

N1-1;

N1-2;

N1-3;

N1-4;

N1-5;

от ЩК

N1-2;

N1-3;

N1-4;

N1-3;

N1-4;

N1-1;

(вытяжка на потолке,

местное управление)

N1-4;

(вытяжка с/у)

N1-4;

(вытяжка ванной)

N1-4;

(вытяжка с/у)

Реле fInder

26.018.230

12-3

12-3

IP54

IP54

N1-3;

(выпуск кабеля для

подключения подсветки,

местное включение)

N1-3

17-1

16-1

16-1

16-1

17-1

17-1
18-1

19-1

19-1

N1-1;

(выпуск кабеля для

подключения рулонной шторы)

N1-1;

(выпуск кабеля для

подключения рольставен)

N1-5;

(выпуск кабеля для

подключения рулонной шторы)

N1-5;

(выпуск кабеля для

подключения электрокарниза)

N1-3;

(выпуск кабеля для

подключения рулонной шторы)

N1-3;

(выпуск кабеля для

подключения электрокарниза)

N1-3

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

N1-2;

Н=2000

N1-2;

Н=2000

14-1

1000

19-1

N1-3;

(в одном блоке с

розеткой см. лист 6)

H=1200

N1-3;

H=2000

N1-4;

(световое

пано)

N1-4;

(подсветка)

N1-5;

Н=1200

N1-5;

Н=1200

20-1

20-1

20-1

2

10-1

N1-5;

(выпуск кабеля для

подключения рольствен)

N1-5;

(световой витраж)

N1-5;

(подсветка в потолке балкона  -

светодиодная лента, L = 2.5 м)

N1-5;

(световое пано)

N1-1;

(вытяжка кухни - включение

с панели вытяжки

"острова")

N1-2;

(выпуск кабеля для

подключения рулонной шторы)

N1-2;

(выпуск кабеля для

подключения электрокарниза)

N1-2;

(выпуск кабеля для

подключения рольствен)

5

10-1

N1-3;

(выпуск кабеля для

подключения рольставен)

План квартиры.

Электроосвещение.

4-1

4-1

Реле fInder

26.018.230

Реле fInder

26.018.230

2-1

2-2

Реле fInder

26.018.230

4-2

N1-1

4-2

4-1

2

2

2

2

2

6-1

5-1

N1-2;

2

N1-5

Реле fInder

26.018.230

6-1

2

10-1

9-1

8-1

7-1

9-1

8-1

7-1

N1-5

7

4

5

4

5

Реле fInder

26.018.230

2

Реле fInder

26.018.230

Реле fInder

26.018.230

13-3

N1-3

N1-3

5

N1-3

2

18-1

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л
4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л

4.1л4.1л

4.1л

4.1л

6-1

3-1

3-2

Реле fInder

26.018.230

Реле fInder

26.018.230

Реле fInder

26.018.230

2

2

2

2 2

2 2

N1-2;

опуск в слое

штукатурки

4

2

2

Реле fInder

26.018.230

Реле fInder

26.018.230

N1-4;

(подсветка - светодиодная

лента, местное включение)

N1-4;

(блок питания

подсветки)

N1-4

Реле fInder

26.018.230

12-4

12-2

2

2

4

21-1

21-1

21-1

3-2

2

2

4

Реле fInder

26.018.230

13-3

2

4

12-4

4
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