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Условные обозначения:

- Щит распределительный;

- Трехпроводная линия сети электроосвещения

- Поток групповых линий;

- 3-х проводная электросеть, проложенная в полу

- поток групповых линий, проложенных в полу

- вывод кабеля для подключения электрооборудования

- блок из 2-х розеток скрытой установки

- блок из 2-х розеток скрытой установки для подключения

компьютеров, 220В;

- мини-колонна для двух рабочих мест

розетками с двух сторон;

- мини-колонна для одного рабочего места

укомплектованная 5 розетками;

- розетка открытой установки, 220В, IP44;

- ИБП с 3 выходами для подключения компьютеров зоны

приемки и кассовых аппаратов, а также розетка скрытой

установки для подключения ИБП;
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                                           Примечание:

1. Высота установки щитов - 1,8м до верха.

2. Электрические сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах за подшивным

потолком, скрыто в полу и штробах стен.

3. Прокладку групповых сетей выполнить с учетом разделов ОВ и ВК.

4. Отверстия менее 50мм пробить по месту.

5. Привязки электроустановочных изделий см. дизайн-проект.

6. Высота установки розеток H=200 мм от уровня пола, если иное не указано на плане.

7. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩУР-1 (лист 3, 4 ЭОМ).
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Условные обозначения:

- Щит распределительный;

- Трехпроводная линия сети электроосвещения;

- Поток групповых линий;

- 3-х проводная электросеть, проложенная в полу;

- поток групповых линий, проложенных в полу;

- вывод кабеля для подключения электрооборудования;

- блок из 2-х розеток скрытой установки, 220В;

- блок из 2-х розеток скрытой установки для подключения

компьютеров, 220В;

- мини-колонна для двух рабочих мест, укомплектованная 5

розетками с двух сторон;

- мини-колонна для одного рабочего места,

укомплектованная 5 розетками;

- розетка открытой установки, 220В, IP44;

- ИБП с 3 выходами для подключения компьютеров зоны

приемки и кассовых аппаратов, а также розетка скрытой

установки для подключения ИБП;
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формат А 3 (420 х297)
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