2[image: image27.bmp]
3[image: image28.jpg]




	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	ГК-38/2016-ООС.С
	Содержание тома 8
	Стр. 2

	ГК-38/2016-ООС.СП
	Состав проектной документации
	Стр. 3

	ГК-38/2016-ООС.ПЗ
	Пояснительная записка
	Стр. 8


СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	
	Обозначение
	Наименование
	Прим.

	Раздел 1 «Пояснительная записка»

	1.1
	ГК-38/2016-ПЗ1
	Часть 1 «Текстовая часть»
	      ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	1.2
	ГК-38/2016-ПЗ2
	Часть 2 «Исходно-разрешительная документация»
	      ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

	2
	ГК-38/2016-ПЗУ
	«Схема планировочной организации земельного участка»


	      ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	Раздел 3 «Архитектурные решения»

	3.1
	ГК-38/2016-АР1
	Часть 1 «Архитектурные решения. Западная, восточная, северная и южная трибуны»
	      ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	3.2
	ГК-38/2016-АР2
	Часть 2 «Архитектурные решения. Вспомогательные сооружения»
	      ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

	4.1
	ГК-38/2016-КР1
	Часть 1 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.  Западная, восточная, северная и южная трибуны »
	      ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	4.2
	ГК-38/2016-КР2
	Часть 2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Вспомогательные сооружения »
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	4.3
	ГК-38/2016-КР3
	Часть 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Поле с натуральным газоном для игры в регби »
	 ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

	
	
	Подраздел 1 «Система электроснабжения»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.1.1
	ГК-38/2016-ИОС1.1.1
	Часть 1 «Система электроснабжения».

 Книга 1 «Сети 10 кВ»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.1.2
	ГК-38/2016-ИОС1.1.2
	Часть 1 «Система электроснабжения».

Книга 2 « РТП» 
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.1.3
	ГК-38/2016-ИОС1.1.3
	Часть 1 «Система электроснабжения». 

Книга 3 « Сети 0,4 кВ»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.2.1
	ГК-38/2016-ИОС1.2.1
	Часть 2 «Силовое электрооборудование и электроосвещение».

Книга 1 « Западная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.2.2
	ГК-38/2016-ИОС1.2.2
	Часть 2 «Силовое электрооборудование и электроосвещение».

Книга 2 «Восточная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.2.3
	ГК-38/2016-ИОС1.2.3
	Часть 2 «Силовое электрооборудование и электроосвещение».

Книга 3 «Северная и южная трибуны»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.2.4
	ГК-38/2016-ИОС1.2.4
	Часть 2 «Силовое электрооборудование и электроосвещение».
Книга 4 «Вспомогательные сооружения»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.3.1
	ГК-38/2016-ИОС1.3.1
	Часть 3 «Заземление и молниезащита»

Книга 1 « Западная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.3.2
	ГК-38/2016-ИОС1.3.2
	Часть 3 «Заземление и молниезащита»

Книга 2 «Восточная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.3.3
	ГК-38/2016-ИОС1.3.3
	Часть 3 «Заземление и молниезащита»

Книга 3 « Северная и южная трибуны »
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.3.4
	ГК-38/2016-ИОС1.3.4
	Часть 3 «Заземление и молниезащита»

Книга 4 «Вспомогательные сооружения »
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.4.1
	ГК-38/2016-ИОС1.4.1
	Часть 4 «Система наружного электроосвещения»

Книга 1 «Спортивное технологическое освещение»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.4.2
	ГК-38/2016-ИОС1.4.2
	Часть 4 «Система наружного электроосвещения»

Книга 2 «Наружное освещение территории»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.1.5
	ГК-38/2016-ИОС1.5
	Часть 5 «Автоматизация. АСКУЭ»


	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	
	
	Подраздел 2 «Система водоснабжения»
	


	5.2.1.1
	ГК-38/2016-ИОС2.1.1
	Часть 1 «Система ХВС, ГВС и пожарного водопровода»

Книга 1 «Западная трибуна» 
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.2.1.2
	ГК-38/2016-ИОС2.1.2
	Часть 1 «Система ХВС, ГВС и пожарного водопровода»

Книга 2 «Восточнаятрибуна» 
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.2.1.3
	ГК-38/2016-ИОС2.1.3
	Часть 1 «Система ХВС, ГВС и пожарного водопровода»
Книга 3 «Вспомогательные сооружения»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.2.2.1
	ГК-38/2016-ИОС2.2.1
	Часть 2 «Система водоснабжения»

Книга 1 «Внутриплощадочные сети»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.2.2.2
	ГК-38/2016-ИОС2.2.2
	Часть 2 «Система водоснабжения» 

 Книга 2 «Наружные сети»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.2.3
	ГК-38/2016-ИОС2.3
	Часть 3 «Система автоматизированного полива поля с натуральным газоном для игры в регби» 

 
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.2.4
	ГК-38/2016-ИОС2.4
	Часть 4 «Автоматизация и диспетчеризация систем ХВС, ГВС и пожарного водоснабжения» 

 
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	
	
	Подраздел 3 «Система водоотведения»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.1.1
	ГК-38/2016-ИОС3.1.1
	Часть 1 «Хозяйственно-бытовая канализация»  

Книга 1 «Западная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.1.2
	ГК-38/2016-ИОС3.1.2
	Часть 1 «Хозяйственно-бытовая канализация»  

Книга 2 «Восточная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.1.3
	ГК-38/2016-ИОС3.1.3
	Часть 1 «Хозяйственно-бытовая канализация»  
Книга 3 «Вспомогательные сооружения »
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.2
	ГК-38/2016-ИОС3.2
	Часть 2 «Ливневая канализация»  


	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.3.1
	ГК-38/2016-ИОС3.3.1
	Часть 3 «Дренажная система»  

Книга 1 «Пристенный дренаж фундаментов трибун»

	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.3.2
	ГК-38/2016-ИОС3.3.2
	Часть 3 «Дренажная система»  
Книга 2 «Система дренажа поля с натуральным газоном для игры в регби»  


	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.4.1
	ГК-38/2016-ИОС3.4.1
	Часть 4 «Очистные сооружения»  
Книга 1 «Очистка поверхностных стоков»  


	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.4.2
	ГК-38/2016-ИОС3.4.2
	Часть 4 «Очистные сооружения»  
Книга 2 «Очистка хоз-бытовых сточных вод»  


	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.4.3
	ГК-38/2016-ИОС3.4.3
	Часть 4 «Очистные сооружения»  
Книга 3 «Канализационная насосная станция»  


	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»


	5.3.5
	ГК-38/2016-ИОС3.5
	Часть 5 «Наружные сети»  

	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.3.6
	ГК-38/2016-ИОС3.6
	Часть 6 «Автоматизация и диспетчеризация»  

	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	
	
	Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
	

	5.4.1.1
	ГК-38/2016-ИОС4.1.1
	Часть 1 «Отопление и вентиляция воздуха»

Книга 1 «Западная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.1.2
	ГК-38/2016-ИОС4.1.2
	Часть 1 «Отопление и вентиляция воздуха»

Книга 2 «Восточная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.1.3
	ГК-38/2016-ИОС4.1.3
	Часть 1 «Отопление и вентиляция воздуха»

Книга 3 «Вспомогательные сооружения»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.2.1
	ГК-38/2016-ИОС4.2.1
	Часть 2 «Кондиционирование воздуха»

Книга 1 «Западная трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.2.2
	ГК-38/2016-ИОС4.2.2
	Часть 2 «Кондиционирование воздуха»

Книга 2 «Восточная  трибуна»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.2.3
	ГК-38/2016-ИОС4.2.3
	Часть 2 «Кондиционирование воздуха»

Книга 3 «Вспомогательные сооружения»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.3.1
	ГК-38/2016-ИОС4.3.1
	Часть 3 «Теплоснабжение» 

Книга 1 «Котельная»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.3.2
	ГК-38/2016-ИОС4.3.3
	Часть 3 «Теплоснабжение» 

Книга 2 «Индивидуальный тепловой пункт западной трибуны»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.3.3
	ГК-38/2016-ИОС4.3.3
	Часть 3 «Теплоснабжение» 

Книга 3 «Индивидуальный тепловой пункт восточной трибуны»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.3.4
	ГК-38/2016-ИОС4.3.4
	Часть 3 «Теплоснабжение» 

Книга 4 «система жидкостного подогрева поля с натуральным газоном для игры в регби»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.4
	ГК-38/2016-ИОС4.4
	Часть 4 «Тепловые сети»


	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.5.1
	ГК-38/2016-ИОС4.5.1
	Часть 5 «Автоматизация и диспетчеризация»

Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.4.5.2
	ГК-38/2016-ИОС4.5.2
	Часть 5 «Автоматизация и диспетчеризация»

Книга 2 «Котельная»

	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	
	
	Подраздел 5 «Сети связи»
	

	5.5.1
	ГК-38/2016-ИОС5.1
	Часть 1 «Сети на площадке»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.2
	ГК-38/2016-ИОС5.2
	Часть 2 «Магистральные кабелепроводы»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.3
	ГК-38/2016-ИОС5.3
	Часть 3 «Структурированная кабельная сеть»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.4
	ГК-38/2016-ИОС5.4
	Часть 4 «Телефонизация и интернет»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.5
	ГК-38/2016-ИОС5.5
	Часть 5 «Радиофикация»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.6
	ГК-38/2016-ИОС5.6
	Часть 6 «Системы радиосвязи»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.7
	ГК-38/2016-ИОС5.7
	Часть 7 «Телевидение»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.8
	ГК-38/2016-ИОС5.8
	Часть 8 «Технологическое телевидение»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.9
	ГК-38/2016-ИОС5.9
	Часть 9 «Видеоинформационное табло»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.10
	ГК-38/2016-ИОС5.10
	Часть 10 «Видеонаблюдение»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.11
	ГК-38/2016-ИОС5.11
	Часть 11 «Охранная сигнализация»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.12
	ГК-38/2016-ИОС5.12
	Часть 12 « Система контроля и управления доступом»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.13
	ГК-38/2016-ИОС5.13
	Часть 13 « Пожарная сигнализация»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.14
	ГК-38/2016-ИОС5.14
	Часть 14 « Оповещение людей о пожаре»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.15
	ГК-38/2016-ИОС5.15
	Часть 15 «Звукофикация»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.16
	ГК-38/2016-ИОС5.16
	Часть 16 «Система обеспечения пресс-центра»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.17
	ГК-38/2016-ИОС5.17
	Часть 17 «Система единого точного времени»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.18
	ГК-38/2016-ИОС5.18
	Часть 18 «Система обеспечения судейства»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.19
	ГК-38/2016-ИОС5.19
	Часть 19 «Автоматизированная билетная система»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.5.20
	ГК-38/2016-ИОС5.20
	Часть 20 « Диспетчеризация лифтов»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	
	
	Подраздел 6 «Система газоснабжения»
	

	5.6
	ГК-38/2016-ИОС6
	«Система газоснабжения. Газораспределительные сети»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	
	
	Подраздел 7 «Технологические решения»
	

	5.7.1
	ГК-38/2016-ИОС7.1
	Часть 1 «Технологические решения»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	5.7.2
	ГК-38/2016-ИОС7.2
	Часть 2 «Вертикальный транспорт»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	 Раздел 6 «Проект организации строительства»

	6
	ГК-38/2016-ПОС
	«Проект организации строительства»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	 Раздел 7 « Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

	7
	ГК-38/2016-ПОД
	«Проект организации демонтажа»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	8
	ГК-38/2016-ООС
	«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	9
	ГК-38/2016-ПБ
	 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

	10
	ГК-38/2016-ОДИ
	«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»

	10(1)
	ГК-38/2016-ЭЭ
	 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	  Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

	11
	ГК-38/2016-СМ
	«Смета на строительство объектов капитального строительства»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

	12.1
	ГК-38/2016-ТБЭО
	Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»

	12.2
	ГК-38/2016-ИТМ ГОЧС
	Часть 2 «Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуаций»
	ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»


Содержание
С.

111 Введение


121.1 Перечень нормативных материалов


132 Краткая характеристика проектируемой деятельности и видов ее влияния на окружающую среду


142.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ), экологические ограничения, объекты культурного наследия


173 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов


173.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта


173.2 Инженерно-геологические условия


193.3 Отвод земли


193.4 Мероприятия по снижению техногенного воздействия и охране почв


204 Влияние технологического процесса строительства на окружающую среду и мероприятия по снижению воздействий в данный период


234.2 Воздействие процесса строительства на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ


234.2.1 Характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу


264.2.2 Перечень загрязняющих веществ и их количественная и качественная характеристики


274.2.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух


284.2.4 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства


294.2.5 Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) на период строительства


314.3 Оценка уровня шумового воздействия в процессе строительства


314.4 Мероприятия по охране лесной растительности и почвенно-растительного покрова


334.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов


354.6 Мероприятия по охране животного мира


374.7 Отходы в процессе строительства


384.8 Водоохранные мероприятия


405 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на период эксплуатации


405.1 Краткая климатическая характеристика района строительства


425.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объектов


425.3 Воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ


425.3.1 Характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу


465.3.2 Перечень загрязняющих веществ и их количественная качественная характеристики


465.3.3 Воздействие основных загрязняющих веществ на организм человека


485.3.4 Учет трансформации вредных веществ в атмосфере


485.4 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу


495.5 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ,  поступающих в атмосферный воздух


505.6 Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) для проектируемых  объектов


515.7 Оценка уровня шумового воздействия


525.8 Оценка уровня воздействия электромагнитного излучения


525.9 Обоснование размеров санитарно – защитной зоны (СЗЗ)


535.10 Оценка вероятных аварийных ситуаций и их последствия


536 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения


536.1 Гидрографические и гидрологические особенности


536.2 Гидрогеологические условия


546.3 Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта


546.3.1 Строительный период


556.3.2 Период эксплуатации


576.4 Оценка воздействия проектируемых объектов на водную среду


586.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод


597 Твердые отходы проектируемых объектов


688 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат


688.1 Расчеты размера оплаты за загрязнение окружающей среды в  эксплуатационный и строительный периоды


699 Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта


699.1 Краткая характеристика растительного и животного мира


699.2 Виды и источники воздействия на растительный и животный мир


719.3 Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта


7210 Программа производственного экологического контроля (мониторинга)



Приложения…………………………………………………………….…………………………76
1 Введение
Общие сведения

Настоящая раздел Перечень мероприятий по охране окружающей среды , выполнен в составе проектной документации  «Многоквартирный жилой дом, корпус №13» по адресу: «Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино.
Состав разделов проектной документации выполнен в соответствии с заданием Заказчика в объеме, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

Основанием для разработки проектной документация являются:

· задание на проектирование (приложение 1);
· топографический план земельного участка;
· инженерно-геологические изыскания, выполненные ЗАО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»;

· ГПЗУ  №RU50315000846 (приложение 2);
· Проекта «Многоквартирный жилой дом, корпус №13» по адресу: «Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино»;
· Проект планировки Комплексной жилой застройки, по адресу: МО, г. Балашиха, вблизи дер. Павлино, разработанный ООО "МИЦ-проект";
· Технические условия на подключение к инженерным сетям.

Документация выполнена ГУП МО «НИИПРОЕКТ» на основании «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, документами об использовании земельного участка для строительства, действующими нормами и техническими регламентами Российской Федерации, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий.

Основной целью разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» проектируемого объекта является оценка воздействия принятых проектных решений на окружающую природную среду, обеспечение требований экологической безопасности и оценка эффективности технических решений и мероприятий по ликвидации (смягчению) возможных ожидаемых отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья населения.

Вопросы оценки воздействия на окружающую среду рассмотрены на периоды строительства и дальнейшей эксплуатации данного объекта для всех элементов окружающей среды.

На основании выполненного анализа основных факторов воздействия и состояния окружающей среды, дан прогноз возможных изменений и показана экологическая допустимость строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

1.1 Перечень нормативных материалов

· Перечень нормативных материалов, на основе которых разработан раздел: 

· Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»;

· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» ; 

· Водный Кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

· Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ;

· Федеральный закон «Об экологической экспертизе»;

· Федеральный закон «Об отходах производства и потребления;

· Федеральный закон «О Животном мире»;

· Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г № 136-ФЗ;

· Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87;

· Федеральный классификационный каталог отходов , утвержденный приказом МПР РФ от 18.07.2014г. №445;

· Приказ Минприроды России от 08.12.2011 N 948 (ред. от 22.07.2013) "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2012 N 23030);

· Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (издание девятое), НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2012 г;

· Приказ Росрыболовства от 17.09.2009 г. №818 "Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства";

· СП 131.13330.2012. Строительная климатология;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

· СанПиН 2.1.6 1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

· Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86 Госкомгидромет;

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М. 1998 г.;

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), 1998 г.;

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом), М. 1992 г.;

· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г. Санкт-Петербург, 2012 г.;

· «Методика оценки и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания»; утвержденая Госкомэкологией РФ от 28 апреля 2000 г. Москва;

· СП 51.13330.2011 Защита от шума;
· СН 2.2.4/2.1. 8. 562-96 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки»;

· «Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты». Утв. Госкомэкологии России от 29 декабря 1998 г.;

· СанПин 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов;

· Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 г.;

· СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

· СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых предприятий;

· СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов»;

· Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М. – 2006;

· ГОСТ 17.12.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов»;

· ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния.
2 Краткая характеристика проектируемой деятельности и видов ее влияния на окружающую среду

Жилой дом 22-этажный, 4-х секционный, с техподпольем и техническим этажом, с плоской совмещенной кровлей. Секции прямоугольной и г-образной формы, запроектированы по принципу типовых квартир в секции. Габаритные размеры жилого дома в осях – 95,4х14,6 и 30,9х14,6 м. Расчётное количество жителей в доме – 776 человек.

Внешний облик здания многоквартирного жилого дома  сформирован на основании сложившегося облика комплекса зданий остальных корпусов.

В здании многоквартирного жилого дома на 1-ом этаже расположены: тамбуры, помещение консьержа, лифтовые холы и жильё. Так же имеется техническое подполье.

На последующих этажах распологается жильё. На 23 этаже технический этаж.  

Технико-экономические показатели жилого дома приведены в таблице 1
	№
	Название показателя
	Описание показателя
	Значение показателя
	Размерность показателя

	1
	Площадь земельного участка для размещения жилого дома
	Площадь на основании градостроительного плана
	0,77
	Га

	2
	Площадь застройки
	Площадь дома по цоколю с учетом пандусов входов
	2 054,55
	М2

	3
	Жилая площадь
	Только жилые комнаты
	13 058,51
	М2

	4
	Площадь квартир
	Жилая площадь + санузлы, кухни и коридоры квартир
	26 114,01
	М2

	5
	Общая площадь квартир
	Площадь квартир + балконы и лоджии с коэффициентами 0,3 и 0,5 соответственно
	27 289,17
	М2

	6
	Площадь жилого дома
	Сумма площадей этажей здания.
	32 923,64
	М2

	7
	Строительный объем технического подвала
	Площадь первого этажа с учетом ограждающих конструкций умноженная на высоту от чистого пола подвала до чистого пола 1 этажа
	4 181,80
	М3

	8
	Строительный объем выше пола 1 этажа
	Площадь этажей с учетом ограждающих конструкций помноженная на высоту этажа с учетом чердака.
	135 391,20
	М3

	9
	Строительный объем дома
	Строительный объем подвала + Строительный объем выше 1 этажа
	139 573,00
	М3


2.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ), экологические ограничения, объекты культурного наследия

Особо охраняемые природные территории

В административном отношении площадка работ расположена по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ситуационный план

Проектируемый жилой дом не находится в границах особо охраняемые природные территорий (далее - ООПТ) местного, регионального или федерального значения. 
На исследуемой территории отсутствуют государственные природные заказники.

Экологические ограничения

В соответствии с природоохранным законодательством РФ под «экологическими ограничениями строительства» подразумевается прохождение объекта по ООПТ, местам распространения защитных лесов разной категории, водоохранным зонам (ВОЗ) и прибрежным защитным полосам (ПЗП) водоемов и водотоков, а также нахождение в зоне влияния объекта растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВОЗ) водных объектов и их прибрежных защитных полос (ПЗП), как и возможная хозяйственная деятельность в них регламентируются следующими документами: Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.), «Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404) и «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17). 

Рыбоохранные зоны устанавливаются согласно «Правилам установления рыбоохранных зон» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743).

В соответствии с Водным кодексом РФ приток реки Лесная относится к категории водотоков протяженностью до 10 км для которых установлена .водоохранная зона и прибрежная защитная полоса шириной 50 м и полоса общего пользования шириной в 5 м в пределах которых предусмотрено ограничение хозяйственной деятельности. 

В границах водоохранных зон не предусматривается:

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

· размещение кладбищ, скотомогильников;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

·  разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Объект проектирования находится за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
Объекты историко-культурного наследия – их состояние, перспективы сохранения и реставрации

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, которые могут принести вред объектам культурного наследия.

Объекты культурного наследия на участке проектирования отсутствуют.
3 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

3.1  Краткая характеристика земель района расположения объекта

Участок площадью 0,7700 га расположен по адресу: МО, г. Балашиха, вблизи дер. Павлино.

Участок граничит:

- с севера – проектируемый проезд;

- с востока – участок, планируемый для строительсва многоквартирного жилого дома К-14, участок планируемый для строительства многоквартирного жилого дома К-16;

- с юга – участок, планируемый для строительства многоквартирного жилого дома К-18;

- с запада – воздушная линия электропередач ВЛ - 110кВ, проектируемый проезд., за пределами санитарно-защитных зон предприятий.
В настоящее время участок свободен от застройки. На участке отсутствуют зелёные насаждения. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

Рельеф участка характеризуется отметками  с севера на юг 141,25-141,59 и с востока на запад 141,22-141,47. Вертикальная планировка обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод самотеком. 
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к  Клязьминско-Московской остаточно-холмистой низменности. Непосредственно площадка работ приурочена к водно-ледниковой равнине на коренных грунтах.  Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 140,71м до 141,59м (по устьям выработок).

Объект расположен на ровной, задернованной, незалесенной территории. Техногенная нагрузка на площадку отсутствует. Прилегающая территория частично освоена и застроена с северной и восточной стороны. Поверхностный сток обеспечен.

Условия проходимости – хорошие. Проезд автотранспорта возможен.
3.2 Инженерно-геологические условия
В геологическом разрезе площадки выделены следующие слои и инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

	Слой №1 –
	Почвенно-растительный слой (еIV).

Подлежит срезке для использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных земель.

Мощность слоя 0,1-0,2 м.

	ИГЭ №2 –
	Песок мелкий, средней плотности, однородный, малой степени водонасыщения, с прослоями песка пылеватого, суглинка тугопластичного, с включением дресвы и щебня до 10% (f,lgII).

Мощность слоя 0,5-2,2м.

	ИГЭ №2а –
	Песок мелкий, плотный, однородный, малой степени водонасыщения, с прослоями песка пылеватого, суглинка тугопластичного, с включением дресвы и щебня до 10% (f,lgII).

Мощность слоя 0,8-1,7м.

	ИГЭ №3–
	Суглинок тугопластичный, легкий, с прослоями суглинка мягкопластичного и песка мелкого, с включением дресвы и щебня до 10% (f,lgII). 

Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. 

Давление переуплотнения – 0,53МПа.

Мощность слоя 2,2-2,7м.

	ИГЭ №4 –
	Суглинок мягкопластичный, легкий, с прослоями суглинка тугопластичного и песка мелкого, с включением дресвы и щебня до 10% (f,lgII). 

Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. 

Давление переуплотнения – 0,32МПа.

Мощность слоя 2,0-3,0м.

	ИГЭ №5 –
	Песок средней крупности, плотный, неоднородный, малой степени водонасыщения и водонасыщенный, с прослоями супеси пластичной и песка мелкого, с включением дресвы и щебня до 10% (f,lgII).

Мощность слоя 11,2-11,8м.

	ИГЭ №6 –
	Песок мелкий, средней плотности, однородный, водонасыщенный, с включением дресвы до 10% (K1).

Мощность слоя 7,4-7,9м.

	ИГЭ №7 –
	Глина полутвердая, тяжелая (J3).
Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. 

Вскрытая мощность слоя 0,9-1,2м.


Деформационные и прочностные характеристики коренных грунтов (ИГЭ №№6 и 7) определялись в приборах трехосного сжатия (ГОСТ 12248-2010). Подробно см. «Результаты испытания грунта методом трехосного сжатия», в приложении И. 

Согласно результатам лабораторных анализов, грунты на объекте незасолены (по ГОСТ 25100-2011). 

Грунты, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетонам всех марок и к арматуре железобетонных конструкций; к металлическим конструкциям из углеродистой стали – среднеагрессивны.

Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602–2005, к свинцовым, алюминиевым оболочкам кабелей, а также к оболочкам кабелей из углеродистой стали – средняя.
3.3 Отвод земли

В соответствии с Градостроительным планом земельного участка №RU50315000846 (приложение 2), земельный участок площадью 0,77 га. выделен  строительство здания многоквартирного жилого дома, корпус №13. Кадастровый номер земельного участка 50:15:0090301:63.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Градостроительный план подготовлен на основании постановления администрации городского округа Балашиха от 02.06.2014 №386/13ПА «О разрешении на разработку документации по планировке и межеванию тирритории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи деревни Павлино».
3.4 Мероприятия по снижению техногенного воздействия и охране почв
Для снижения и исключения отрицательных воздействий на почвенно-растительный покров необходимо соблюдать следующие основные природоохранные принципы:
· эффективная организация поверхностного стока путём перехвата лотками проектируемых внутриплощадочных дорожных покрытий, с отводом в систему проектируемой ливневой канализации и далее на очистные сооружения;
· обязательное соблюдение границ территории, отведенной в постоянное пользование;

· рациональность использования территории, а также производственных, транспортных и инженерных связей;

· организация максимально единой сети обслуживания трудящихся;

· установка контейнеров для сбора твердых отходов;

· в случаях загрязнения почв нефтепродуктами рекомендуется их биоремедиация деструкторами нефти ( биопрепаратами типа «Дестройл», «Биодеструктор», «БИОСОРБ», «МАГ», «Гера» или их аналогами. Процесс разрушения нефти идет до конечных продуктов, когда в окружающей среде остаются только продукты разложения нефти: Н2О, СО2 и 10-12 % асфальтенов (экологически инертных компонентов), которые впоследствии также подвергаются деструкции. Расход биопрепаратов составляет до 100 г биопрепаратов на 1 кг пролитых нефтепродуктов;

· использование технологических схем производства работ, машин и механизмов, наносящих наименьший ущерб поверхности почвы и растительной среде;
· мониторинг почв.

Снижение степени сильного механического воздействия на почву может быть достигнуто посредством минимизации количества подъездных дорог, и ограничения строительства временных параллельных многоколейных дорог, автостоянок, объездов и т.д. На участках с сильной и средней степенью механического воздействия следует предусмотреть рекультивационные работы. При рекультивации таких участков необходимо нанесение плодородного слоя почвы (ПСП), предварительно собранного и сохраненного при формировании траншеи, а также посев многолетних трав, хорошо растущих в регионе. Для улучшения биологической рекультивации нарушенных почв, в них целесообразно вносить минеральные удобрения.
При проведении рекультивации плотный растительный покров на средненарушенных участках способен будет сформироваться уже в первые 2-3 года. Это приведет вначале к стабилизации почвенно-экологического состояния на данных участках и затем к постепенному его восстановлению.

На участках со слабыми механическими повреждениями процессы самозарастания, после прекращения воздействия, достаточно быстро восстановят почвенно-экологическое состояние близкое к тому, которое было характерно до нарушения почвенно-растительного покрова.

Растительность, произрастающая в зоне воздействия объекта, будет подвергаться антропогенному воздействию различной степени. В зависимости от интенсивности движения транспорта по территории, растительный покров может нарушаться частично или уничтожаться полностью.

В целях минимизации антропогенного воздействия на почвенно-растительный покров необходимо ограничить движение автотранспорта за пределами имеющихся дорог, провести весь необходимый перечень рекультивационных мероприятий после окончания строительных работ.
4 Влияние технологического процесса строительства на окружающую среду и мероприятия по снижению воздействий в данный период

4.1 Общие положения

Строительство предусматривается осуществлять подрядным способом силами строительной организации, определенной на конкурсной основе. Строительство предусматривается осуществлять подрядным способом силами строительной организации, определенной на конкурсной основе. Генеральная Подрядная организация, выполняющая работы, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране окружающей среды.

Генеральная подрядная организация:

· осуществляет производственно-экологический контроль (мониторинг) в период строительства;

· назначает лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства, за учет негативного воздействия на окружающую среду (движение отходов, количество выбросов, сбросов и т.д.);

· обеспечивает допуск к обращению с отходами специалистов, имеющих свидетельство (сертификат) на право обращения с опасными

отходами;

· получает самостоятельно все необходимые разрешения и свидетельства на деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе:

· разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный

· воздух в период строительства;

· лимиты на размещение отходов;

· договоры аренды под временные здания и сооружения;

· разрешение (лицензии) на разработку общераспространенных полезных ископаемых при самостоятельной разработке.

· самостоятельно осуществляет платежи за фактическое негативное воздействие на окружающую среду по месту производства работ;

· заключает самостоятельно (или обязывает заключить привлеченные субподрядные организации) договоры на вывоз, утилизацию (использование или обезвреживание), размещение (захоронение) отходов с 1 по 4 класса опасности с лицензированными организациями, а также договоры на вывоз, утилизацию (использование или обезвреживание), размещение (захоронение) отходов 5 класса опасности с соответствующими организациями;

· заключает самостоятельно (или обязывает заключить привлеченные субподрядные организации) договоры на прием промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.

Подрядчик в проекте производства работ предусматривает места накопления отходов (места для установки контейнеров), образующихся в период строительства с учетом экологических, санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.

Процесс строительства оказывает многофакторное влияние временного характера на окружающую природную среду. Уровень воздействия зависит от объемов работ и длительности проведения строительных работ.

Строительные площадки определены на основании принятых проектных решений с учетом отведенных под строительство земель.

Проведение строительных работ предусмотрено местной строительной организацией.
Продолжительность строительства определена по трудозатратам ПОС и составляет 25 месяцев.
Площадка строительства оснащается биотуалетом.

Обеспечение питьевой водой предусмотрено подвозом пригодной для питья воды в специальных устройствах.
Бытовые сточные воды аккумулируются в накопительных баках мобильных биотуалетов, и, по мере накопления, вывозятся спецавтотранспортом на КОС.

Работников, работающих в условиях запыленности, следует обеспечить средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли.
Перевозку грузов непосредственно до объектов строительства предполагается осуществлять автомобильным транспортом серийно выпускаемых моделей с характеристиками, соответствующими массогабаритным характеристикам перевозимого груза.

Строительные растворы и бетоны готовятся в РБУ и подвозятся автотранспортом.

Общая инженерно-технологическая схема строительства включает в себя подгото​вительный (включающий организационно-техническую подготовку) и основной (собственно строительство) периоды.

Строительство проектируемых объектов предусмотрено выполнять с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова.

Потребность в рабочих кадрах определена по нормативной трудоемкости и составляет 142 человека. Период строительства 142 месяца.
В процессе строительства существует потенциальная опасность загрязнения и изменения состояния компонентов природной среды в результате следующих видов воздействия:

· химическое воздействие, связанное с выбросами при работе автотранспорта, строительных механизмов, устройств теплоэнергетического снабжения, сварочных механизмов, выбросами и утечками газа, сбросами сточных вод, проливами загрязняющих веществ;

· механическое воздействие, связанное с проведением земляных работ (рытье траншей и котлованов, отсыпка насыпей, планировочные работы);

· физическое воздействие (шум, вибрации, создаваемые строительными механизмами, автотранспортом, сварочными устройствами, работой компрессорных агрегатов и т.п.);

· тепловое воздействие, связанное с работой тепловыделяющих сооружений;

· возможные аварийные ситуации (утечки газа, возникающие из-за технологических неисправностей оборудования или нарушения режима работы объектов и т. п.).

Воздействия на окружающую среду, возникающие при строительстве, могут быть технологически обусловленные, объективно возникающие при проведении работ, и необусловленные, связанные с различными отступлениями от проектных решений и невыполнением экологических требований строителями.
Ограничение или исключение нежелательных последствий при осуществлении строительства прежде всего направлены на:

· защиту здоровья населения и обеспечение его безопасности;

· защиту почв, поверхностных и подземных вод от загрязнения;

· защиту атмосферного воздуха от загрязнения вредными ингредиентами;

· регламентацию и соблюдение нормативов предельно допустимых сбросов отводимых вод и предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу;

· соблюдение проектной технологии.
Указанные ограничения будут действенны лишь при соблюдении экологических требований к качеству отдельных компонентов природной среды, испытывающих техногенную нагрузку при хозяйственной деятельности, и достигаются путем реализации комплекса мероприятий по охране окружающей среды.

По завершении строительства проектируемых объектов предусматривается рекуль​тивация нарушенных территорий. Здания и сооружения на площадках временные здания и сооружения демонтируются и вывозятся на базу подрядной организации для дальнейшего использования.
4.2 Воздействие процесса строительства на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ
4.2.1 Характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу
Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить в период проведения строительных работ.

В период строительства источниками загрязнения атмосферы являются выхлопные трубы автотранспорта и строительной техники, пост мойки колес, сварочный пост, выгрузка сыпучих материалов, нанесение битумной мастики. Покрасочные работы, ведутся водоэмульсионной краской – выбросы отсутствуют. В выхлопных газах автотранспорта и строительной техники содержатся оксиды азота, оксид углерода, углеводороды предельные, сажа, сернистый ангидрид. При выполнении сварочных работ в атмосферу выделяются: марганец и его соединения, оксид железа, пыль неорганическая SiО2 20-70%, фтористый водород, оксиды азота, оксид углерода. При выгрузке сыпучих материалов - пыль неорганическая SiО2 20-70%. При нанесении битумной мастики – углеводороды предельные. Параметры выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на период строительства приведены в таблице 1.
Таблица 1 Параметры выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от проектируемых объектов

	Производство, цех
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Источники выброса загрязняющих веществ
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источников выброса
	Координаты на карте-схеме
	Газоочистные установки
	Выделения и выбросы загрязняющих веществ

	
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество, шт.
	Номер на карте-схеме
	Высота, м
	Диаметр устья выходного сечения, Д, м  или  Дэкв.
	Скорость, W, м/с
	Объем, V1, м³/с
	Температура, °C
	Точечного источника, центра группы источников или одного конца линейного источника
	Второго конца линейного источника
	Наименование
	Вещества, по которым проводится газоочистка
	Коэффициент обеспеченности  газоочисткой К(1), %
	Эксплуатационная степень очистки К э (2), %
	Максимальная степень очистки, К мах (2), %
	Наименование

загрязняющих веществ
	До мероприятий /

после мероприятий
	Продолжительность,

ч/год
	Периодичность

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м³
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26


1
	Строительная площадка
	Строительная техника
	1
	Н/В
	1
	6501
	5
	16
	–
	–
	20
	3
	-4
	22
	-5
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	0,29822
	–
	0,941207
	1760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	0,048443
	–
	0,152893
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сажа
	0,041883
	–
	0,131842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	0,030556
	–
	0,096335
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,248628
	–
	0,783727
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	0,071191
	–
	0,224351
	
	

	Мойка колес
	Автотранспорт
	1
	Н/В
	1
	6502
	5
	5
	–
	–
	20
	-20
	-12
	-16
	-13
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	0,000272
	–
	0,000298
	4320
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	4,42E-05
	–
	4,84E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сажа
	1,36E-05
	–
	1,44E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	3,82E-05
	–
	4,22E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,004737
	–
	0,001697
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензин
	0,000785
	–
	0,000133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	0,000116
	–
	0,000123
	
	

	Строительная площадка
	Место выгрузки сыпучих материалов
	1
	Н/В
	1
	6503
	3
	3,5
	–
	–
	20
	-6
	-20
	1
	-24
	–
	–
	–
	–
	–
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,02
	–
	0,00061
	1760
	–

	Строительная площадка
	Место нанесения битумной праймера
	1
	Н/В
	1
	6505
	12,9
	2
	–
	–
	20
	-9
	15
	-11
	15
	–
	–
	–
	–
	–
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,70525
	–
	0,06204
	2280
	–

	Строительная площадка
	Покрасочные работы
	1
	Н/В
	1
	6504
	12,9
	1
	–
	–
	20
	9
	7
	11
	7
	–
	–
	–
	–
	–
	Толуол
	0,055483
	–
	0,080352
	2280
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат
	0,010739
	–
	0,015552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ацетон
	0,023267
	–
	0,033696
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные вещества
	0,165909
	–
	0,10512
	
	

	Строительная площадка
	Сварочный пост
	1
	Н/В
	1
	6506
	2
	2
	–
	–
	20
	-10
	-18
	-11
	-19
	–
	–
	–
	–
	–
	Железа оксид
	0,008278
	–
	0,061239
	1760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0,000606
	–
	0,00448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид
	0,000414
	–
	0,008878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид

	0,000067
	–
	0,001443
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,0015
	–
	0,054663
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,000556
	–
	0,003822
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,000556
	–
	0,00411
	
	


4.2.2 Перечень загрязняющих веществ и их количественная и качественная характеристики
Оценка воздействия в период строительства проектируемых объектов на окружающую среду произведена путем выполнения расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта и строительной техники, при выполнении сварочных и других работ (приложение 3), а так же расчета рассеивания (приложение 4).
Валовые выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ приведены в таблице 3.

	Вещество
	Используемый критерий
	Значение
критерия,
мг/м3
	Класс опасности
	Суммарный выброс
вещества

	Код
	Наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	123
	Железа оксид
	ПДК с,с,
	0,04
	3
	0,00828
	0,06643

	143
	Марганец и его соединения
	ПДК м,р,
	0,01
	2
	0,00061
	0,05826

	301
	Азота диоксид
	ПДК м,р,
	0,2
	3
	0,24633
	2,21927

	304
	Азота оксид
	ПДК м,р,
	0,4
	3
	0,04001
	0,36054

	328
	Сажа
	ПДК м,р,
	0,15
	3
	0,03455
	0,3099

	330
	Сера диоксид
	ПДК м,р,
	0,5
	3
	0,02519
	0,22745

	337
	Углерод оксид
	ПДК м,р,
	5
	4
	0,21112
	1,90362

	344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	ПДК м,р,
	0,2
	2
	0,00056
	0,00364

	2704
	Бензин
	ПДК м,р,
	5
	4
	0,00079
	0,00118

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	0
	0,0589
	0,52778

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	ПДК м,р,
	1
	4
	0,70525
	8,415

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	ПДК м,р,
	0,3
	3
	0,02056
	0,01671

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	1,35213
	14,1098


4.2.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух
В целом, воздействие на атмосферный воздух района проведения строительных работ может быть охарактеризовано как локальное по масштабу воздействия, временное по продолжительности и незначительное по интенсивности.

Исходя из характера и величины воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период строительства, растянутости выбросов во времени и пространстве, способности окружающей среды к самовосстановлению, уровень воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимого.

Исходные данные для расчета максимально разовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при работе строительной и автомобильной техники, приняты по данным «Проекта организации строительства» (ПОС) для максимально загруженного периода времени за весь период строительства. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в рассматриваемом периоде является одновременно работающая строительная техника, рассредоточенная по участку строительства, сварочные посты, места выгрузки сыпучих материалов, покрасочные работы.

Для оценки создаваемых приземных концентраций при строительстве выполнены расчеты рассеивания по УПРЗА «Эколог» версии 3.0. 

Расчеты выполнены с учетом физико-географических и климатических условий местности, а также с учетом фонового загрязнения. Контрольные точки взяты на границе существующей селитебной территории.
Расчет рассеиванию проведен для двух вариантов - при максимальном количестве одновременно работающей техники и при взрывных работах, так как эти процессы будут происходить в разное время.

Результаты расчета приземных концентраций для площадки приведены в таблице 3.
	Наименование

вредных веществ
	ПДК м.р.

для населенных

мест или ОБУВ,

мг/м3
	Максимальная концентрация вредных веществ на границе

существующей жилой застройки, доли ПДК 

	Фториды плохо растворимые
	0,2
	0,0025

	Углерода оксид
	5,0
	0,50

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	0,3
	0,05

	Азота оксид
	0,4
	0,11

	Сера диоксид
	0,5
	0,05

	Азота диоксид
	0,2
	0,90

	Железа оксид
	0,04
	0,02

	Марганец и его соединения
	0,01
	0,06

	Углерод черный (сажа)
	0,15
	0,12

	Бензин нефтяной
	5,0
	Расчет нецелесообразен

	Керосин
	1,2
	0,03

	Углеводороды предельные
	1
	0,42

	Группа суммации № 6204 (301, 330)
	1,0
	0,95


Расчет рассеивания показал, что максимальные концентрации в существующей жилой зоне в период строительства не будут превышать ПДК в воздухе населенных мест,  наибольшая концентрация будет наблюдаться по группе суммации № 6204 (301, 330) и составит 0,95 ПДК . 
4.2.4 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства 

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить в период проведения строительных работ.
В период строительства источниками загрязнения атмосферы являются выхлопные трубы автотранспорта и строительной техники, выгрузка сыпучих материалов. В выхлопных газах автотранспорта и строительной техники содержатся оксиды азота, оксид углерода, углеводороды предельные, сажа, сернистый ангидрид. При высыпке сыпучих материалов – пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70%.
Учитывая временный характер негативного воздействия выбросов в атмосферу, воздухоохранные мероприятия на период строительства не предусматриваются.

Необходимым условием для снижения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является соблюдение мер технического, организационного и защитного характера. 

К техническим мерам можно отнести снижение токсичности автомобильных выхлопов за счет использования, по возможности, машин, работающих на бензине, а также постоянный контроль на токсичность выхлопных газов автотранспорта и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае превышения нормативных величин.

Организационные меры – рациональное использование и распределение работы машин; своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов автотранспорта и строительной техники, применение временных сооружений передвижного типа, без устройства заглубленных в грунт фундаментов; расчистка территории от строительного мусора. Мероприятиями по снижению и недопущению превышения выбросов вредных веществ в атмосферу при выполнении реконструкции также являются:
· выполнение требований ГОСТ Р 52160-2003 и ГОСТ 17.2.2.02-98 по контролю дымности;

· строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ.
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, рекомендуются следующие мероприятия:
· комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

· осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

· организация в составе строительного потока ремонтных служб с отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса загрязняющих веществ в атмосферу;

· запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с работающими двигателями в ночное время;

· движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
Расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и приведен в приложении 4.
В целом, воздействие на атмосферный воздух района проведения строительных работ может быть охарактеризовано как локальное по масштабу воздействия, временное по продолжительности и незначительное по интенсивности.

Исходя из характера и величины воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период строительства, растянутости выбросов во времени и пространстве, способности окружающей среды к самовосстановлению, уровень воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимого.

4.2.5 Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) на период строительства

На основании результатов расчета рассеивания максимальные концентрации вредных веществ на границе селитебной территории не будут превышать ПДК по всем веществам, поступающим в атмосферу в период строительства, поэто предлагается установить нормативы ПДВ по всем веществам.
Предложения по нормативам ПДВ (ВСВ) в период строительства приведены в 
таблице 5.
	Наименование

вредных веществ
	Номер

источника

выброса
	Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов ПДВ (ВСВ)

	
	
	г/с
	т/год


1
	11114
	
	 
	 

	Железа оксид
	6506
	0,008278
	0,061239

	ИТОГО:
	 
	0,008278
	0,061239

	Марганец и его соединения
	6506
	0,000606
	0,00448

	ИТОГО:
	 
	0,000606
	0,00448

	Азота диоксид
	6501
	0,2982196
	0,941207

	 
	6502
	0,000272
	0,000298

	 
	6506
	0,000414
	0,008878

	ИТОГО:
	 
	0,2989056
	0,950383

	Азота оксид
	6501
	0,0484427
	0,1528927

	 
	6502
	0,0000442
	0,0000484

	 
	6506
	0,000067
	0,001443

	ИТОГО:
	 
	0,0485539
	0,1543841

	Сажа
	6501
	0,0418828
	0,131842

	 
	6502
	0,0000136
	0,0000144

	ИТОГО:
	 
	0,0418964
	0,1318564

	Сера диоксид
	6501
	0,0305556
	0,0963348

	 
	6502
	0,0000382
	0,0000422

	ИТОГО:
	 
	0,0305938
	0,096377

	Углерод оксид
	6501
	0,2486278
	0,783727

	 
	6502
	0,0047373
	0,0016973

	 
	6506
	0,0015
	0,054663

	ИТОГО:
	 
	0,2548651
	0,8400873

	Фториды неорганические плохо растворимые
	6506
	0,000556
	0,003822

	ИТОГО:
	 
	0,000556
	0,003822

	Толуол
	6504
	0,055483
	0,080352

	ИТОГО:
	 
	0,055483
	0,080352

	Бутилацетат
	6504
	0,0107386
	0,015552

	ИТОГО:
	 
	0,0107386
	0,015552

	Ацетон
	6504
	0,023267
	0,033696

	ИТОГО:
	 
	0,023267
	0,033696

	Бензин
	6502
	0,0007853
	0,0001329

	ИТОГО:
	 
	0,0007853
	0,0001329

	Керосин
	6501
	0,0711911
	0,2243512

	 
	6502
	0,0001156
	0,0001225

	ИТОГО:
	 
	0,0713067
	0,2244737

	Углеводороды предельные С12-С19
	6505
	0,70525
	0,06204

	ИТОГО:
	 
	0,70525
	0,06204

	Взвешенные вещества
	6504
	0,1659091
	0,10512

	ИТОГО:
	 
	0,1659091
	0,10512

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	6503
	0,02
	0,00061

	 
	6506
	0,000556
	0,00411

	ИТОГО:
	 
	0,020556
	0,00472


4.3 Оценка уровня шумового воздействия в процессе строительства

При разработке данного раздела выполнены акустические расчеты уровней звукового давления на прилегающей территории.

Расчет шумового воздействия для промплощадки проведен по программному комплексу «Шум-Экоцентр», разработанному фирмой «Интеграл» и позволяющему проводить оценку шумового воздействия в соответствии с  СП 51.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Внешними источниками шума при строительстве является автотранспорт и строительная техника – площадные источники шума.

Нормируемым параметром шума на границе селитебной территории согласно 
СНиП 23-03-2003 является эквивалентный уровень звука LАэкв = 55 дБА для дневного времени суток, так как строительство будет производиться в дневное время суток.
В ходе акустических расчетов было получено, что в наиболее напряженный период строительства в расчетных точках на границе жилой зоны отсутсвуют превышения эквивалентного уровня звука LАэкв = 55 дБА, приложение 5, максимальный из эквивалентных уровней шума составит 46 дБА.
Дополнительных мероприятий по защиет от шума на период строительства объекта не требуется.

4.4 Мероприятия по охране лесной растительности и почвенно-растительного покрова

Основные формы воздействия на растительный мир при реализации проектируемых работ связаны со следующими факторами: 

· непосредственным уничтожением растительного покрова;

· загрязнением растительности в результате выбросов (сбросов) загрязняющих веществ;

· выпадением отдельных видов или сообществ растений в результате нарушения поверхностного стока.

Поскольку район исследований эксплуатируется не одно десятилетие, то естественная флора трансформировалась и адаптировалась к условиям существования.
Основу растительного покрова составляет своеобразный флористический комплекс, состоящий из остатков естественной растительности и привнесенными сорными и культурными видами. Естественная растительность на данной территории трансформировалась и носит антропогенный характер.
Техногенные почвы и грунты в районе исследований представляют собой результат хозяйственной деятельности человека. Основные типы почв подвергаются более или менее кардинальному изменению в зависимости от типа хозяйственного объекта. 

Со строительством дорог, прокладкой коммуникационных сетей связаны глубокие механические нарушения почв. Во время строительства происходит турбирование почв, уплотнение минеральной составляющей почвы.

В почвенном покрове данных территорий меняется структура генетических горизонтов. В большей степени нарушениям подвергаются верхние генетические горизонты, в некоторых случаях сохраняются следы подзолистого горизонта. Развивающаяся на этих участках разнотравно-злаковая растительность способствует накоплению гумуса, развитию дернового процесса.

Воздействие на почвенно-растительный покров связано с изъятием земельных участков в краткосрочную аренду, механическим нарушением почвенно-растительного покрова и его загрязнением.

Для минимизации вредного воздействия на почвенно-растительный покров будут выполняться следующие мероприятия:

· максимальное сохранение растительного покрова в зоне влияния строительства; 
· благоустройство территории с посадкой деревьв и кустарников;
· запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей;

· своевременное выполнение необходимых дренажных работ во избежание подтопления прилегающих биогеоценозов;

· соблюдение правил противопожарной безопасности. 

При проведении строительных работ растительный покров будет нарушен. Проведение запланированных работ по благоустройству территории создаст условия для быстрого обновления растительного покрова..

На площадках  предусмотрена установка мусоросборных контейнеров. 

Влияние строительных работ на растительность за границами землеотвода не ожидается.
Таким образом, негативное влияние на растительный мир является временным и заключается в уничтожении отдельных зеленых насаждений при проведении расчистки территории.

После окончания строительных работ, объекты временного строительства ликвидируются, все оборудование, автотранспорт и строительная техника вывозится.
4.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров заключается:

· в изъятии земельных (лесных) участков на период строительства (краткосрочная аренда) и на период эксплуатации проектируемых объектов (долгосрочная аренда);

· механическом нарушении и разрушении почвенного покрова при работе строительной техники, расчистке строительной полосы от древесно-кустарниковой растительности и раскорчевке пней, ;

· в нарушении плодородного слоя почвы, связанного с возможным перемешиванием его с подстилающим грунтом;

· в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при вертикальной планировке территории промплощадок, отсыпке полотна подъездных автодорог и разработке траншеи для прокладки подземных коммуникаций;

· в возможном локальном изменении геологических и гидрологических условий при вертикальной планировке территории площадочных объектов и полотна автодорог до планировочных отметок;

· в возможном засорении территории строительства отходами, порубочными остатками;

· в возможном загрязнении почвенного покрова веществами, ухудшающими ее биологические, физические и химические свойства (сточными водами, ГСМ при работе техники);

· в возможном частичном повреждении растительного покрова на участках, примыкающих к территории, отводимой под строительство проектируемых объектов.
Для того чтобы смягчить, а в ряде случаев, и предотвратить нерегламентированное воздействие на почвенный покров, проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные на рациональное использование земельных ресурсов и охрану почвенного покрова, а также мероприятия по рекультивации нарушенных в процессе строительства земельных участков.

Проектные решения по планировке площадки строительства разработаны на основании СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», с учетом требований противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды. 

При планировке площадок строительства предусматривается:

· функциональное зонирование территории с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

· рациональность использования территории;

· организация максимально единой сети обслуживания трудящихся;

· благоустройство территории;

· создание единого архитектурного ансамбля;

· защита прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами и отходами.

Проектом также предусматривается упорядочение функционального зонирования и размещения инженерных сетей.

На площадках производства размещены с учетом исключения вредного воздействия на трудящихся.

Планировочные решения обусловлены принятыми технологическими процессами, размещением объектов строительства, организации рельефа и водоотвода, благоустройством площадки и прилегающей территории.

Учитывая инженерно-геологические и гидрогеологические условия, в качестве мероприятий предусматривается:

· обязательное соблюдение границ территории, отведенной в постоянное пользование под проектируемые объекты; 
· эффективная организация поверхностного стока путём перехвата лотками проектируемых внутриплощадочных дорожных покрытий;

· оснащение строительного отряда емкостями для сбора отработанных ГСМ;

· мойка автотехники и выполнение необходимых ремонтных и профилактических работ только на специально оборудованных для этих целей площадках строительной базы, размещаемой за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

· использование при ремонтных работах исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива;

· своевременное обслуживание техники в объемах ЕО в соответствии с "Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта", плановый ремонт автотранспорта и строительной техники предусматривается в условиях ремонтных баз;

· оснащение строительных отрядов передвижными контейнерами для бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних в специально отведенные для этих целей места;

· выполнение требований территориальных органов Росприродназдора и Роспотребнадзора;

· приведение территории, нарушенной в период проведения строительных работ, в пригодное для дальнейшего использования землевладельцами состояние;

· разработка отдельного карьера грунта не предусматривается, что исключает нарушение земель при открытии новых карьеров;

· внутриплощадочные проезды и подъезды к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрены с устройством покрытия из сборных железобетонных плит;
· для сбора твердых отходов устанавливаются контейнеры;

· в местах производства работ устанавливаются инвентарные ограждения и дорожные знаки;

· в случаях загрязнения почв нефтепродуктами рекомендуется их биоремедиация деструкторами нефти ( биопрепаратами типа «Дестройл», «Биодеструктор», «БИОСОРБ», «МАГ», «Гера» или их аналогами. Процесс разрушения нефти идет до конечных продуктов, когда в окружающей среде остаются только продукты разложения нефти: Н2О, СО2 и 10-12 % асфальтенов (экологически инертных компонентов), которые впоследствии также подвергаются деструкции. Расход биопрепаратов составляет до 100 г биопрепаратов на 1 кг пролитых нефтепродуктов. Работы по ликвидации загрязнений нефтепродуктами почв и грунтов следует проводить в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002 «Технология очистки различных сред и поверхностей, загрязненных углеводородами», и РД 1.13-151-2005 «Инструкцией по использованию препаратов «МАГ» и «Гера» для биологической очистки нефтезагрязняющих сред;

При производстве строительных работ отходами производства являются строительный мусор, отходы материалов и изделий, образовавшихся в процессе строительства, которые направляются на спецпредприятия на размещение и утилизацию. 

Эксплуатация проектируемых объектов при строгом соблюдении нормативных и природоохранных требований с учетом принятых проектных решений не будет способствовать загрязнению почвенного покрова за пределами отведенной территории, более подробная оценка будет проведена на дальнейших стадиях проектирования, после принятия окончательных строительных решений.

4.6 Мероприятия по охране животного мира

Техногенные воздействия подразделяется на прямые и косвенные, длительные многолетние и кратковременные. K прямым воздействиям относятся изменение, уничтожение, загрязнение среды обитания животных, вызванное расчисткой и планировкой площадок строительства и трасс, строительством дорог, движением транспорта и самоходной техники, выбросами в атмосферу. Косвенные воздействия заключаются в самом факте появления и присутствия человека в природных сообществах и связаны с обычной его жизнедеятельностью – появлением транспорта, промышленных объектов. Длительные воздействия прослеживаются в течение всего периода строительства и эксплуатации промышленных и транспортных объектов. К ним относятся: отчуждение среды обитания фауны под строящиеся объекты, загрязнение среды обитания выбросами вредных веществ в атмосферу, факторы беспокойства.

Последствия воздействий могут быть обратимыми и необратимыми. Первые могут быть либо искусственно ликвидированы, либо постепенно устранены естественным путем в ходе природных процессов. Последствия некоторых техногенных воздействий устранить не удается или это требует значительных усилий и затрат (уничтожение редких видов животных или растений).

В период строительства возможны воздействия, вызванные аварийными ситуациями: возникновением техногенных пожаров и выгоранием растительного покрова, утечкой нефтепродуктов.

Воздействие последствий аварийных ситуаций на биоту имеет как явный, так и скрытый характер. К первому типу можно отнести уничтожение среды обитания и гибель представителей животного мира при пожарах и разливах токсичных химических веществ.

Скрытое воздействие является более опасным, поскольку оно сохраняется длительное время и может распространяться на значительные территории (разнос загрязняющих веществ воздушными массами, паводковыми водами, через гидрологическую сеть и трофические связи "хищник-жертва"). Интоксикация организмов приводит к нарушению гормонального равновесия животных, что значительно снижает их способность противостоять стрессовым факторам (например, низкой температуре), уменьшает устойчивость к инфекциям, вследствие нарушения иммунной системы, отрицательно влияет на способность животных к репродукции, определяет высокую эмбриональную смертность, которая пропорциональна концентрации загрязнителя.

Другой аспект касается нарушения терморегуляции организмов при попадании нефти и нефтепродуктов на шерсть или перо.
В местах наиболее интенсивной хозяйственной деятельности наряду с изменением условий среды обитания приобретает большое значение шумовое загрязнение окружающей среды при работе машин и оборудования.

Из таких районов могут уйти некоторые виды животных (копытные, мелкие млекопитающие), что снижает поголовье и видовое разнообразие ценных пушных животных и хищников, то есть происходит нарушение трофической цепи питания.
В целом, при соблюдении природоохранных требований воздействие на млекопитающих при проведении строительных работ будет носить локальный временный характер и будет незначительным по интенсивности. Проведение строительных работ, имеющих временный характер, и незначительную, на фоне существующей, интенсивность загрязнения воздушной среды (в том числе и шумового загрязнения)  практически не скажется на условиях обитания животных.
В условиях уже существующего техногенного воздействия на животный мир ряда промпредприятий, железных дорог, автодорог, отдельные экотопы животных адаптировались к техногенным условиям, а некоторые экотопы ушли с этой территории.

В таких условиях работы по строительству и дальнейшая эксплуатация проектируемых объектов не будут вносить заметный вклад в уже сформировавшийся в регионе интенсивный прессинг на животный мир.

Для минимизации вредного воздействия на животный мир будут выполняться следующие мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных преобразований местообитаний:

· производство строительных работ строго в границах отведенных территорий;

· перемещение строительной техники в пределах специально отведенных дорог и площадок;

· запрет оставления открытых траншей и котлованов на длительное время во избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих;

· минимизация строительных работ в летний период.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что территория испытывает техногенное влияние на протяжении десятилетий. Флора и фауна в данном районе адаптирована к антропогенным условиям и проектируемая деятельность, при строгом соблюдении нормативных природоохранных требований, не нарушит сложившиеся трофические цепи питания в растительном и животном мире и не причинит дальнейшего ущерба экосистеме в районе проектирования.

4.7 Отходы в процессе строительства
В процессе строительства образуются отходы.

Для временного накопления твердых бытовых отходов (ТБО) и строительных отходов предусмотрены контейнеры. 

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак относятся к I классу опасности.

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак должны храниться в специально отведённом, хорошо проветриваемом помещении, в герметичной таре. 

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел более 15 %) относятся к III классу опасности.
Сбор и накопление осуществляется в герметичные контейнеры. По мере накопления отправляются на утилизацию.
Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, грунтовки) относятся к III классу опасности.

Сбор и накопление осуществляется в герметичные контейнеры. По мере накопления отправляются на утилизацию.
Металлолом реализуется заказчиком.
Строительные отходы 4-5 классов опасности вывозится на захоронение спецпредприятием.
В период проведения строительства устраиваются биотуалеты.

Бытовые и производственные отходы в период строительства рассчитывались согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 г; СНиПа 2.07.01-89* и другим справочным материалам  и представлены в разделе 7, полный перечень отходов строительства будет дан на дальнейших стадиях проектирования.

Заправку автотранспортной техники рекомендуется производить на стационарных АЗС.

Систематический вывоз строительных отходов будет производиться автомобильным транспортом подрядчика.

После выполнения строительных работ планируются восстановительные работы по благоустройству территории. При этом учитываются не только биологические особенности растений, но и их устойчивость в условиях повышенной техногенной нагрузки, а также способность к очищению атмосферного воздуха от вредных примесей.

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных ме​роприятий по накоплению, сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию разме​щению, отходов производства и потребления воздействие их на окружающую среду при строительстве проектируемых объектов линейной части MГ на участке Чаянда - Ленек будет сведено к минимуму.
4.8 Водоохранные мероприятия
Строительные работы будут носить передвижной, временный характер и устройство на них постоянных стройплощадок не требуется. В соответствии со спецификой, объемами и организацией работ в период строительства могут иметь место следующие виды воздействия на отдельные компоненты водной среды:

· локальные нарушения условий поверхностного стока;

· загрязнение верхнего слоя почвогрунтов с последующим загрязнением грунтовых вод, связанное с эксплуатацией дорожно-строительной техники и строительного транспорта;

· изменения условий или режима движения подземных вод на отдельных участках территории строительства;

· усиление водно-эрозионных процессов в результате нарушения верхнего слоя почвогрунтов.

Отдельные воздействия, хотя и носят временный характер, являются достаточно интенсивными, если учитывать такие факторы, как первичность и относительная быстрота вторжения в сложившееся природное равновесие, а также неспособность природной среды быстро адаптироваться к изменившимся условиям.

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве строительно-монтажных и демонтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии строительства.

Нарушения поверхностного стока при строительстве и эксплуатации временных дорог и проездов, могут привести к формированию техногенных верховодок. Наиболее вероятно их появление в период снеготаяния, а также во время интенсивных ливневых дождей в летне-осенний период. Для предотвращения данного воздействия необходимо предусмотреть выполнение на всей территории создание централизованной системы сбора и отвода ливневых сточных вод.

Для защиты подземных и поверхностных вод от потенциальных негативных воздействий (провоцирование развития опасных геологических процессов; загрязнение), на период строительства проектом также предусмотрены:

· проведение планируемых строительных работ только в пределах специально отведенных для этого участках;

· обеспечение зоны строительства биотуалетами, закрывающимися контейнерами для раздельного хранения бытовых и строительных отходов, с установкой их на площадках с твердым покрытием;

· использование при строительстве минимально необходимого количества строительной техники и механизмов; профилактика, ремонт и заправка используемой техники и механизмов только на территории спецпредприятий;

· трамбовка дна выработок для строительства подземных коммуникаций и дорог;

· качественная обратная засыпка с уплотнением пазух между стенками выработок и стенами расположенных в них сооружений;

· применение при устройстве оснований и одежд проектируемых постоянных внутриплощадочных дорог, тротуаров и площадок, конструктивов и материалов, исключающих просадку и усадку полотна; минимизирующих загрязнение поверхностного стока автотранспортом, проникновение поверхностного стока в зону аэрации и далее – в грунтовые воды; обеспечивающих быстрое поверхностное водоотведение; способствующих своевременной и удобной очистке поверхностей от снега и грязи;

· общее благоустройство территории, включающее озеленение площадки;

· запрещение мойки техники на берегах водоемов;

· применение при работах по строительству исправной техники и отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, других используемых устройств и механизмов;

· применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на водную среду;
· организованная система ливневого стока на участке строительства при максимально возможном сохранении почвенного покрова;
· бытовые сточные воды из баков стоков биотуалетов ассенизационной машиной вывозятся на ближайшие очистные сооружения. Количество стоков составит 21,6 м3 за весь период строительства. Отвод поверхностных вод предусматривается по спланированной территории к лоткам и канавам временных проездов и дорог, а так же по временному трубопроводу в направлении к пруду отстойнику.Объем предполагаемого к размещению на площадке строительства пруда-отстойника – 12 м3.Переливное устройство, отводящее очищенный и отстоявшийся поверхностный сток в действующую ливневую канализацию, защищается боновым заграждением для улавливания плавающего мусора и пленки нефтепродуктов. Предусматривается применение сертифицированных сорбирующих боновых заграждений марки БЗ-С-400 или аналогичных.
Строительные воздействия будут носить локальный, мало интенсивный характер и существенного влияния на состояние поверхностных водных объектов не окажут.
5 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на период эксплуатации 

5.1 Краткая климатическая характеристика района строительства

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 характеризуется следующими основными показателями:

· средняя годовая температура воздуха - плюс 5,40С;

· абсолютный минимум                          - минус 430С;

· абсолютный максимум                         - плюс 380С;

· количество осадков за год                    -  690мм.

Преобладающее направление  ветра:

- 
зимой (январь) – западное;            

- 
летом (июль) – западное.            

Среднегодовая скорость ветра 0-2,0м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе. В таблице 6 представлены среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС

	Характе-

ристика
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	ГОД

	Средняя
	-7,8
	-7,1
	-1,3
	6,4
	13,0
	16,9
	18,7
	16,8
	11,1
	5,2
	-1,1
	-5,6
	5,4



Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и "Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:

-
суглинков  и глин – 110см;

-
супесей и песков мелких и пылеватых – 134см;

-
песков средней крупности,  крупных и гравелистых – 144см;

-
крупнообломочных грунтов    -  163см.

Продолжительность безморозного периода 230 суток.

Расчетные температуры наружного воздуха:

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет)  -  минус  35ºС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет)  -  минус 28ºС;

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98%  -  минус 29ºС,  обеспеченностью 92%  -  минус 25ºС;

3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца  -  5,4ºС;

4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0ºС -  135 дней; средняя температура периода – минус 5,5ºС;

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8ºС – 205 дней, средняя температура периода – минус 2,2ºС;

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10ºС – 223 день, средняя температура периода – минус 1,3ºС.

Сейсмичность района работ - 5 баллов (СП 14.13330.2014 и комплект карт ОСР-2015).

Климатические данные используемые для расчета рассеивания принята согласно письма ФГБУ «Центральное УГМС» (приложение 6) и приведены в таблице 7.
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А
	140

	Коэффициент рельефа местности (n)
	1

	Средняя температура наиболее холодного периода, °С
	- 10,8 °С

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
	26,1

	Среднегодовая повторяемость направлений, %
	

	С
	13

	СВ
	6

	В
	9

	ЮВ
	9

	Ю
	20

	ЮЗ
	16

	З
	14

	СЗ
	13

	Предельная скорость ветра (u), повторяемость которой 5 % (м/с)
	5


Таким образом, природно-климатические условия района отличаются изменчивостью и являются важным фактором, воздействующим на особенности формирования современных природно-техногенных процессов.
5.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объектов

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ (мг/м3) в атмосферном воздухе приняты на основании письма ФГБУ «Центральное УГМС»  и приведены в таблице 6, и приложении 8.
	Наименование вредного вещества
	Фоновая концентрация, мг/м3


	Взвешенные вещества
	0,195

	Серы диоксид
	0,013

	Углерода оксид
	2,4

	Азота оксид
	0,054

	Азота диоксид
	0,024


Из вышеприведенных данных о загрязнении атмосферного воздуха видно, что превышений предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе селитебной территории по всем вредным веществам не наблюдается.

Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха соблюдаются по всем ингредиентам, обеспечивая отсутствие прямого влияния на здоровье населения.
5.3 Воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

5.3.1 Характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу будут являться двигатели внутреннего сгорания автомобилей.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться:

· Открытые стоянки автомобилей на 10 (2 стоянки), 8 (3 стоянки) и 3 машиноместа (ИЗА№6001-6006).
Источники №6001-6006 площадные не организованные.
На площадке загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

· выхлопных газов при работе легкового автотранспорта (холостой ход, въезд- выезд) - оксид углерода, оксид и диоксид азота, серы диоксид, керосин, бензин, сажа.

Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ от источников проектируемых объектов определялись расчетом в соответствие с действующими методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ (приложение 9).
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта представлены таблице 9.
План с нанесением источников загрязнения атмосферы приведен в графической части ООС.

Таблица 2 Параметры выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от проектируемых объектов
	Производство, цех
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Источники выброса загрязняющих веществ
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источников выброса
	Координаты на карте-схеме
	Газоочистные установки
	Выделения и выбросы загрязняющих веществ

	
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество, шт.
	Номер на карте-схеме
	Высота, м
	Диаметр устья выходного сечения, Д, м  или  Дэкв.
	Скорость, W, м/с
	Объем, V1, м³/с
	Температура, °C
	Точечного источника, центра группы источников или одного конца линейного источника
	Второго конца линейного источника
	Наименование
	Вещества, по которым проводится газоочистка
	Коэффициент обеспеченности  газоочисткой К(1), %
	Эксплуатационная степень очистки К э (2), %
	Максимальная степень очистки, К мах (2), %
	Наименование

загрязняющих веществ
	До мероприятий /

после мероприятий
	Продолжительность,

ч/год
	Периодичность

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м³
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26


1
	Cтоянка
	Автотранспорт
	–
	Н/В
	1
	6001
	5
	4
	–
	–
	20
	11
	-23
	7
	-51
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	6,84E-05
	–
	0,00032
	8760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	1,11E-05
	–
	0,000052
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	3,41E-05
	–
	0,000166
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,016802
	–
	0,070465
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензин
	0,001325
	–
	0,005978
	
	

	Cтоянка
	Автотранспорт
	–
	Н/В
	1
	6002
	5
	4
	–
	–
	20
	8
	-20
	0
	-60
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	8,71E-05
	–
	0,00073
	8760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	1,41E-05
	–
	0,000119
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сажа
	6,2E-06
	–
	4,81E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	3,59E-05
	–
	0,00028
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,000203
	–
	0,001447
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	6,51E-05
	–
	0,000464
	
	

	Cтоянка
	Автотранспорт
	–
	Н/В
	1
	6003
	5
	4
	–
	–
	20
	11
	-23
	7
	-51
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	6,91E-05
	–
	0,000327
	8760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	1,12E-05
	–
	5,32E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	3,44E-05
	–
	0,000169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,016855
	–
	0,07098
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензин
	0,001332
	–
	0,006047
	
	

	Cтоянка
	Автотранспорт
	–
	Н/В
	1
	6004
	5
	4
	–
	–
	20
	8
	-20
	0
	-60
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	6,75E-05
	–
	0,000444
	8760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	0,000011
	–
	7,21E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сажа
	4,5E-06
	–
	2,75E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	3,05E-05
	–
	0,000196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,000179
	–
	0,001045
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	5,96E-05
	–
	0,000362
	
	

	Cтоянка
	Автотранспорт
	–
	Н/В
	1
	6005
	5
	4
	–
	–
	20
	11
	-23
	7
	-51
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	6,69E-05
	–
	0,00038
	8760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	1,09E-05
	–
	6,18E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	3,34E-05
	–
	0,0002
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,016684
	–
	0,086651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензин
	0,001308
	–
	0,007281
	
	

	Cтоянка
	Автотранспорт
	–
	Н/В
	1
	6006
	5
	4
	–
	–
	20
	8
	-20
	0
	-60
	–
	–
	–
	–
	–
	Азота диоксид
	8,27E-05
	–
	0,000226
	8760
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид
	1,34E-05
	–
	3,67E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сажа
	5,8E-06
	–
	1,48E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	3,47E-05
	–
	8,88E-05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	0,000198
	–
	0,000462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Керосин
	6,39E-05
	–
	0,000151
	
	


5.3.2 Перечень загрязняющих веществ и их количественная качественная характеристики

От проектируемого жилого дома с  будут выбрасываться в атмосферу вредные вещества, которые приведены в таблице 10.
	Вещество
	Используемый критерий
	Значение
критерия,
мг/м3
	Класс опасности
	Суммарный выброс
вещества

	Код
	Наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	301
	Азота диоксид
	ПДК м,р,
	0,2
	3
	0,0004417
	0,0024278

	304
	Азота оксид
	ПДК м,р,
	0,4
	3
	0,0000717
	0,0003945

	328
	Сажа
	ПДК м,р,
	0,15
	3
	0,0000165
	0,0000904

	330
	Сера диоксид
	ПДК м,р,
	0,5
	3
	0,000203
	0,0011004

	337
	Углерод оксид
	ПДК м,р,
	5
	4
	0,0509214
	0,2310486

	2704
	Бензин
	ПДК м,р,
	5
	4
	0,003965
	0,0193052

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	0
	0,0001886
	0,0009767

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	0,0558079
	0,2553436


5.3.3 Воздействие основных загрязняющих веществ на организм человека

С отработанными газами локомотивов в атмосферу поступают следующие вещества: азота оксиды (оксид и диоксид), углерода оксид, серы диоксид, керосин, сажа.

Азота оксид – малоактивный в химическом отношении бесцветный газ, лишенный запаха и плохо растворимый в воде, быстро окисляемый в диоксид азота. Скорость окисления зависит от температуры окружающей среды, атмосферного давления и концентрации азота оксида. Азота оксид – кровяной газ, он переводит гемоглобин в потгемоглобин, оказывает прямое действие на центральную нервную систему.

Азота диоксид – красно-бурый газ с удушливым запахом, легко сжижается при атмосферном давлении и температуре 21,15 °C в красно-бурую жидкость. 

При температуре выше 140 °C начинает распадаться на оксид азота и кислород. Азота диоксид вызывает серьезные повреждения организма человека, воздействуя непосредственно на дыхательные ткани, разрушая их и препятствуя правильной работе легких, оказывает общетоксическое, раздражающее и аллергенное действие. Концентрация азота диоксида равная 15 мг/м3, вызывает раздражение глаз, а 200-300 мг/м3 уже опасна при кратковременном вдыхании, т.к. оксиды азота, попадая в легкие, соединяются с гемоглобином крови и могут вызвать отек легких. Наиболее серьезным последствием воздействия азота диоксида является снижение сопротивляемости человеческого организма к легочным заболеваниям. Под влиянием ультрафиолетовой радиации азота диоксид разрушается, переходя в азота оксид.

Углерода оксид – бесцветный, без вкуса, с едва ощутимым запахом, напоминающим запас чеснока, весьма токсичен. Углерода оксид способен вытеснить кислород из оксигемоглобина крови, вследствие чего содержание кислорода в крови понижается и наступает удушье. При вдыхании небольших количеств углерода оксида (до 1 мг/м3) появляются начальные признаки отравления, при более высоких концентрациях или длительном нахождении отравляющее действие проявляется сильнее. Порог биологического воздействия составляет 200 мг/м3.

Сера диоксид – бесцветный негорючий газ с острым запахом, в 2,2 раза тяжелее воздуха, легко растворим в воде. Отравление в производственных условиях происходит через дыхательные пути. Уже очень малые концентрации действуют раздражающе на слизистые оболочки, кратковременное вдыхание более высоких концентраций ведет к отравлению. Сернистый ангидрид (SO2), несмотря на большие масштабы его выбросов в атмосферу, относится к короткоживущим газам (4-5 сут.). Под воздействием коротковолновой солнечной радиации он быстро превращается в серный ангидрид (SO3), который при контакте с водяным паром образует серную кислоту (причина «кислотных дождей»). 
Керосин – общее действие сходно с бензином. Раздражающее действие паров керосина на слизистые оболочки выражается сильнее. По токсическим концентрациям пары керосина близки к парам бензина. Действуют на кожу, вызывая дерматиты и экземы.

Сажа – высокодисперсный порошок. Ранее считалось, что сажа безвредна, однако приводятся данные, что она может вызывать настоящий пневмокониоз, антракоз. Ранние симптомы антракоза: утомляемость, кашель, боли в груди, в дальнейшем одышка. Пневмокониоз сопровождается хроническим бронхитом, в результате которого развивается эмфизема, стойкие расширения бронхов и изменения со стороны сердца, напоминающие такое при селикозе.

Сажа вызывает также хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гепатит.

Твердые частицы (пыль) – оказывают общетоксическое, раздражающее, канцерогенное действие, вызывают хронический катар верхних дыхательных  путей, хронический бронхит, пневмонию, эмфизему легких, кашель, увеличивают склонность к заболеванию туберкулезом легких.
Таким образом, при выполнении инструкций по технике безопасности и выполнении природоохранных мероприятий, а также на основании выполненного расчета рассеивания, концентрации вредных веществ практически никакого отрицательного действия на биоту (совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, объединенных общей областью распространения) не будут оказывать и следовательно, темп изменения окружающей среды от воздействия проектируемых объектов стабильный, не приведет к образованию новых равновесных условий и не окажет для экосистемы губительного изменения.
5.3.4 Учет трансформации вредных веществ в атмосфере

В соответствии с «Отраслевой методикой нормирования выбросов оксидов азота от газотранспортных предприятий с учетом трансформации NO в NO2 в атмосфере» (ВНИИГаз, НИИ «Атмосфера», ГГО им. Войкова, 1999 г.), количество выбросов оксидов азота (MNO2, МNO) определяется с учетом трансформации NO в NO2 по формулам:

	MNO2 = αN ∙ MNOx, г/с;             
	(5. 1)


	МNO = 0,65 ∙ (1 - αN) ∙ МNOх, г/с;             
	(5.2)


где: MNO2 – мощность выброса диоксида азота с учетом трансформации оксида азота в диоксид азота, г/с;

MNOx – мощность выброса оксидов азота в пересчете на диоксид азота, г/с;

МNO – мощность выброса оксида азота с учетом трансформации оксида азота в диоксид азота, г/с;

αN – коэффициент трансформации. 

С учетом коэффициента трансформации МNO2 = 0,8; МNO = 0,13.

5.4 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Для охраны воздушного бассейна от загрязнения данным проектом предусматривается комплекс мероприятий, связанных с технологическими, санитарно-гигиеническими и организационными мероприятиями:

· организация проходов и проездов в соответствии с «Правилами техники безопасности и производственной санитарии»;

· всесторонний контроль исправности транспортных средств, что способствует меньшему расходу топлива;

· регулярное проведение планово-предупредительных ремонтов техники;
· контроль дымности выхлопных газов автотранспорта;

· запрещение эксплуатации техники и автотранспорта с неисправными или не отрегулированными двигателями и на несоответствующем стандартам топливе.
Для уменьшения загрязнения атмосферы первостепенное значение имеет техническое состояние автомобильного парка. Исправное транспортное средство расходует меньше топлива, этим способствуя снижению уровня загрязнения воздуха.

.

5.5 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферный воздух

Степень воздействия линейного объекта на атмосферный воздух определена на основании «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86.

Расчеты выполнены с учетом физико-географических и климатических условий местности, а также с учетом фонового загрязнения. Значения фоновых концентраций приведены в разделе 5.2 данного раздела.

Расчеты выполнены по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версия 3.0. Расчетные модули системы реализуют положения методики ОНД-86. Программа «Эколог» утверждена ГГО им. Воейкова.

В исходных данных для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере принято следующее:

· параметры выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от проектируемых объектов;

· климатические коэфициенты;

· коэффициент, учитывающий рельеф местности – 1

· коэффициент оседания F принятый для каждого источника и вещества отдельно согласно ОНД-86.

· параметры расчетной площадки. Координаты середин противоположных сторон площадки Х1= -500 м, У1= 00м, Х2= 500 м; У2= 0 м. Ширина площадки – 1000 м, шаг – 25 м; 

Расчет рассеивания проведен с помощью программного комплекса «УПРЗА Эколог версия 3.1» (фирма «Интеграл») и показал нецелесообразность расчетов по всем загрязняющим веществам, значит максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам не будут превышать 0,1 ПДК (приложение 8).

Критерий целесообразности расчета (E3=0,1) приведен в таблице 11.
	Наименование

вредных веществ
	ПДК м.р.

для населенных

мест или ОБУВ,

мг/м3
	Максимальная концентрация вредных веществ на границе

существующей жилой застройки, доли ПДК 

	Углерода оксид
	5,0
	0,02

	Азота оксид
	0,4
	Расчет нецелесообразен

	Сера диоксид
	0,5
	Расчет нецелесообразен

	Азота диоксид
	0,2
	Расчет нецелесообразен

	Углерод черный (сажа)
	0,15
	Расчет нецелесообразен

	Бензин нефтяной
	5,0
	Расчет нецелесообразен

	Керосин
	1,2
	Расчет нецелесообразен

	Группа суммации № 6204 (301, 330)
	1,0
	Расчет нецелесообразен


Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, СПб., 2012 учет фонового загрязнения атмосферы не требуется так как максимальные приземные концентрации по всем веществам не превышают 0,1 ПДК, наиольшие приземные концентрации в существующем жилье будут наблюдаться по оксиду углерода и составят 0,02 ПДК.

Уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, поэтому согласно п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. Планировка и застройка населённых мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» источники выбросов объектов предприятия не являются «источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека» и размеры санитарно-защитной зоны для них не устанавливаются.

Исходные данные и результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере приведены в приложении 8.
5.6 Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) для проектируемых  объектов

На основании результатов расчета рассеивания максимальные концентрации вредных веществ на границе селитебной территории ниже ПДК, поэтому по всем ингредиентам, поступающим в атмосферу от проектируемых объектов, предлагается установить ПДВ.

Предложения по нормативам ПДВ для проектируемого жилого дома приведены в таблице 12.
1
	Наименование вредных веществ
	 
	г/с
	т/год

	Азота диоксид
	6001
	0,0000684
	0,0003201

	 
	6002
	0,0000871
	0,0007304

	 
	6003
	0,0000691
	0,0003272

	 
	6004
	0,0000675
	0,0004437

	 
	6005
	0,0000669
	0,0003803

	 
	6006
	0,0000827
	0,0002261

	ИТОГО:
	 
	0,0004417
	0,0024278

	Азота оксид
	6001
	0,0000111
	0,000052

	 
	6002
	0,0000141
	0,0001187

	 
	6003
	0,0000112
	0,0000532

	 
	6004
	0,000011
	0,0000721

	 
	6005
	0,0000109
	0,0000618

	 
	6006
	0,0000134
	0,0000367

	ИТОГО:
	 
	0,0000717
	0,0003945

	Сажа
	6002
	0,0000062
	0,0000481

	 
	6004
	0,0000045
	0,0000275

	 
	6006
	0,0000058
	0,0000148

	ИТОГО:
	 
	0,0000165
	0,0000904

	Сера диоксид
	6001
	0,0000341
	0,0001664

	 
	6002
	0,0000359
	0,0002796

	 
	6003
	0,0000344
	0,0001694

	 
	6004
	0,0000305
	0,0001964

	 
	6005
	0,0000334
	0,0001998

	 
	6006
	0,0000347
	0,0000888

	ИТОГО:
	 
	0,000203
	0,0011004

	Углерод оксид
	6001
	0,0168021
	0,0704648

	 
	6002
	0,0002033
	0,0014466

	 
	6003
	0,0168551
	0,0709798

	 
	6004
	0,0001788
	0,0010449

	 
	6005
	0,0166843
	0,0866506

	 
	6006
	0,0001978
	0,0004619

	ИТОГО:
	 
	0,0509214
	0,2310486

	Бензин
	6001
	0,0013247
	0,0059777

	 
	6003
	0,0013322
	0,0060465

	 
	6005
	0,0013081
	0,007281

	ИТОГО:
	 
	0,003965
	0,0193052

	Керосин
	6002
	0,0000651
	0,0004644

	 
	6004
	0,0000596
	0,0003618

	 
	6006
	0,0000639
	0,0001505

	ИТОГО:
	 
	0,0001886
	0,0009767


Исходные данные и результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере приведены в приложении 8.
5.7 Оценка уровня шумового воздействия
При разработке данного раздела выполнены акустические расчеты уровней звукового давления на прилегающей территории.

Расчет шумового воздействия для промплощадки проведен по программному комплексу «Шум-Экоцентр», разработанному фирмой «Интеграл» и позволяющему проводить оценку шумового воздействия в соответствии с  СП 51.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Внешними источниками шума на площадках является автотранспорт на стоянке и  подъездах– площадные источники шума.
Нормируемым параметром шума на границе санитарного разрыва и селитебной территории согласно СНиП 23-03-2003 является эквивалентный уровень звука LАэкв = 55 дБА для дневного времени суток, так как эксплуатация проектируемого объекта будет производиться в дневное время суток.
Акустический расчет показал, что уровни звукового давления в расчетных точках на границе проектируемой селитебной территории находятся в пределах допустимых значений, максимальный из эквивалентных уровней звука составит 25,3 дБА. 

Результаты расчета показали, что дополнительных мер по шумозащите не требуется.

Исходные данные и результаты расчета уровня шумового воздействия на период строительства приведены в приложении 7, на период эксплуатации - в приложении 9.
5.8 Оценка уровня воздействия электромагнитного излучения

Источники ультразвука и ионизирующего излучения на проектируемом объекте отсутствуют.
5.9 Обоснование размеров санитарно – защитной зоны (СЗЗ)

Санитарно-защитная зона (ССЗ) – территория, предназначенная для уменьшения влияния промышленных, производственных, складских и транспортных объектов на население.

ССЗ устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха до установленных нормативных значений предельно допустимых концентраций.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений, зданий и объектов» для проектируемого жилого дома нормативная СЗЗ не устанавливается. Для открытых автостоянок до 10 машиномест устанавливается санитарный разрыв 10 м – до фасадов жилых домов. Расстояние до ближайшей жилой зоны от автостоянок 15 м, таким образом разрыв соблюдается. 
Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не распространяются на производства и объекты не являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Т.е. на объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки не превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон не превышает 0,1 ПДК.

Согласно анализу результатов расчетов рассеивания при эксплуатации жилого дома  требования СанПиН не распространяются (СЗЗ не назначается), т.к. вклад в загрязнение жилых зон не превышает 0,1 ПДК, шумовое воздействие ниже предельных показателей, как для дневного, так и для ночного времени.
5.10 Оценка вероятных аварийных ситуаций и их последствия

Влияние аварийных ситуаций на экологию будет незначительно из-за их относительной кратковременности. При обнаружении аварии она должна быть немедленно ликвидирована и произведен восстановительный ремонт.

При соблюдении технологических регламентов и производственных инструкций по каждому рабочему месту, аварийных ситуаций быть не должно. Вероятные аварийные ситуации, влияющие на окружающую среду, могут возникнуть при нарушении безопасной эксплуатации механизмов и оборудования, при нарушении производственных инструкций, невыполнении графиков и объемов ремонтных работ, а также в случае стихийного бедствия или пожара.

6 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения
6.1 Гидрографические и гидрологические особенности

Гидрографическая сеть района исследований представлена:

- рекой Пехорка, которая протекает с севера на юг на расстоянии около 1,4км с западной стороны и 1,8км с юго-западной стороны от площадки;

- рекой Чернавка, которая протекает с северо-востока на юг, на расстоянии около 3,3км с восточной стороны от площадки и 2,6км с юго-восточной стороны от площадки;

- озером Черное, которое расположено с юго-западной стороны, на расстоянии 2,8км от площадки.
6.2 Гидрогеологические условия

Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми выработками с глубин 5,80-6,30м (абсолютные отметки 134,91-135,28м) (см. таблицу №5.1 «Ведомость результатов наблюдений за уровнями подземных вод при проходке выработок»).

Водоносный горизонт приурочен к нерасчлененным среднечетвертичным водно-ледниковым и нижнемеловым отложениям. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в местные водотоки. Водовмещающие грунты – пески и суглинки, обводненные по прослоям песка мелкого. Воды безнапорные. Водоупором являются верхнеюрские глины полутвердой консистенции.

Коэффициент фильтрации для выделенных инженерно-геологических элементов:

· для песков изменяется от 1 до 3м/сут;

· для суглинков изменяется от 0,05 до 0,06м/сут;

· для глин составляет 0,001м/сут.

Коэффициенты фильтрации грунтов приведены в  отчете по инженерно-геологическим изысканиям.

Подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, пресные, умеренно жёсткие (жёсткость карбонатная).
Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей – средняя, к алюминиевым оболочкам кабелей – высокая (по ГОСТ 9.602-2005).

Согласно ГОСТ 31384-2008, подземные воды слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании; неагрессивны к бетонам всех марок и к арматуре железобетонных конструкций при постоянном смачивании.

По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные  воды обладают средней степенью агрессивности.

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате нарушения поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций, возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,5м от зафиксированного на момент изысканий, и образование верховодки в глинистых грунтах, в интервале глубин 0,0-5,0м.

По степени потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально неподтопляемой. Расчет оценки потенциальной подтопляемости площадки произведен в соответствии с п.п.2.94 -2.104 "Пособия по проектированию…».
6.3 Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта
6.3.1 Строительный период
При строительстве объекта водоснабжение осуществляется от городских сетей. Для питьевых целец водоснабжение в строительный период осуществляется привозной питьевой бутиллированной водой по договору со сервисной организацией .
Расход воды на хоз.бытовые нужды Q=0,14 л\сек.
Расход на производственные нужды Q=0.58 л\сек.
В строительный период предусмотрена установка биотуалетов.

Бытовые сточные воды из баков стоков биотуалетов ассенизационной машиной вывозятся на ближайшие очистные сооружения. Количество стоков составит 21,6 м3 за весь период строительства. Отвод поверхностных вод предусматривается по спланированной территории к лоткам и канавам временных проездов и дорог, а так же по временному трубопроводу в направлении к пруду отстойнику.

Объем предполагаемого к размещению на площадке строительства пруда-отстойника – 12 м3.

Переливное устройство, отводящее очищенный и отстоявшийся поверхностный сток в действующую ливневую канализацию, защищается боновым заграждением для улавливания плавающего мусора и пленки нефтепродуктов. Предусматривается применение сертифицированных сорбирующих боновых заграждений марки БЗ-С-400 или аналогичных.
6.3.2 Период эксплуатации

Системы  водоснабжения 

Земельный участок располагается вне пределов территории первого пояса зоны санитарной охраны источников водопровода хозяйственно-питьевого назначения, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». По своему составу и свойствам вода соответствует нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды из централизованного источника водоснабжения», СНиП 2.04.02-84*.

Согласно технических условий Муниципального предприятия комунального хозяйства «Водоканал» г. Железногорска  №566 от 22.12.2014 г (приложение 10) источником водоснабжения проектируемого жилого дома является существующая сеть водопровода 2Ø800мм, проходящая в районе строительства жилого комплекса.

Согласно технических условий на подключение объекта гарантированный свободный напор в месте подключения к существующим сетям составляет Нmin = 20 м.вод.ст, Нmax =25,0 м.вод.ст.
В здании проектируемого жилого дома предусмотрены следующие системы водоснабжения:

-
хозяйственно-питьевой водопровод;

-
противопожарный водопровод.

Подача воды на хозяйственно-питьевые цели и внутреннее пожаротушение    проектируемого жилого дома предусмотрено по двум проектируемым вводам водопровода наружным диаметром 160 мм каждый от водопроводной сети.

Для 22-х этажного жилого дома запроектирована двухзонная система водоснабжения:

-
1 зона  с 1 по 11 этаж;
-
2 зона с 11-22 этаж.

Зонирование систем водоснабжения предусматривается путем установки насосного оборудования, обеспечивающего выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения.

Запроектированная сеть хозяйственно-питьевого водопровода предназначена для подачи воды к санитарно-техническим приборам каждой квартиры, а так же в ИТП – для приготовления горячей воды.

Магистральные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения прокладываются в подвале с непосредственным присоединением к ним стояков. 

Для опорожнения  системы хозяйственно- питьевого водопровода на всех стояках предусмотреть установку спускных кранов; на тех. этажах предусмотреть установку кранов для сброса воздуха.

Согласно п.7.4.5 СП 54.13330.2011 в каждой квартире (в сан. узлах) после водомерного узла предусмотрен кран со штуцером для присоединения шланга в целях использования его как первичное средство внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии пожара, размещаемого в шкафу типа КПК-ПУЛЬС.

По периметру здания в нишах наружной стены здания устанавливаются дворовые поливочные краны (4 шт.) наружным диаметром 32 мм.

Противопожарный водопровод - объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом второй зоны.

Противопожарные стояки c установленными пожарными кранами закольцовываются  поверху. Между пожарным краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы, снижающие избыточное давление.

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение составляет 7,8 л/с - 3 струя по 2,6 л/с каждая (согласно СП10.13130.2009 табл.1 для жилых зданий при числе этажей от 16 до 25 и длине коридоров более 10 м).

Наружное пожаротушение жилого дома с расходом  30 л/с предусмотрено от пожарных гидрантов, расставленных  на проектируемой сети из условия орошения каждой точки проектируемого здания от двух гидрантов.
Основные решения по водоотведению 

Система канализации предусматривается согласно технических условий Муниципального предприятия комунального хозяйства «Водоканал» г. Железногорска  №566 от 22.12.2014 г (приложение 10) для самотечного отведения сточных воды от санитарно-технических приборов проектируемого здания. 
Проектом предусматриваются следующие системы канализации:

- система хозяйственно-бытовой канализации;

- система дождевой канализации (внутренние водостоки);

- система условно-чистых стоков.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается раздельными выпусками от санитарно-технических приборов жилого дома и помещений, связанных с функционированием дома.
Система хозяйственно-бытовой канализации жилого дома

Сеть хозяйственно-бытовой канализации жилого дома предназначена для отвода бытовых стоков самотеком от санитарно-технических приборов жилого дома и помещений, связанных с функционированием дома (помещения консьержки).

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается раздельными выпусками по каждой секции жилого дома. Предусмотрено четыре выпуска хозяйственно-бытовой канализации, диаметром 110мм каждый.
На сети канализации устанавливаются прочистки и ревизии согласно п.8.2 СП30.13330.2012.

Согласно СП 40-107-2003 в местах прохода стояков через межэтажные перекрытия устанавливаются противопожарные муфты, препятствующие распространению пламени по этажам.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки с объединением нескольких канализационных стояков. Согласно п.8.2.15 СП 30.13330.2012 вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю на высоту 0,2м. Участки сборного вентиляционного трубопровода прокладываются с уклоном в сторону стояков.
Сети хозяйственно-бытовой канализации прокладываются с уклонами, обеспечивающими самоочищающую скорость в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод жилого дома представлен в приложении 11 «Баланс водопотребления и водоотведения».
Дождевые и талые стоки с кровли здания отводятся системой внутренних водостоков в наружную сеть дождевой канализации. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания рассчитан согласно СП30.13330.2012 и составляет 43,38 л/с.
Внутренние водостоки предусматриваются для отведения дождевых и талых вод с кровли здания через водосточные воронки по внутренней сети водостока диаметром 160 мм  в сеть дождевой канализации. 

Из здания предусмотрено четыре выпуска дождевой канализации диаметром 160 мм.

На кровле установлено 14 водосточных воронок марки «НL62» диаметром 110мм с электроподогревом (230 В, 10-30 Вт), поставляемых фирмой «HL Hutterer & Lechner GmbH».
Для прочистки сети внутренних водостоков на стояках устанавливаются ревизии на нижнем этаже здания и прочистки на поворотах сети.
Согласно СП 40-107-2003 в местах прохода стояков через межэтажные перекрытия устанавливаются противопожарные муфты, препятствующие распространению пламени по этажам.
Для удаления аварийных стоков в подвале предусмотрены дренажные приямки с переносным погружным автоматическим насосом Unillift AP12.40.06.А1 (Grundfos) производительностью Q=12,0 м3/час, H=8,0м; N=0,9кВт. 

Для приёма дренажных вод от переносного насоса на стояке внутренних водостоков предусматривается штуцер с вентилем диаметром 40мм. 

На трубопроводе от дренажного насоса перед врезкой в сеть ливневой канализации устанавливается обратный клапан.
Условно-чистые стоки от возможных проливов в помещении ИТП и ВНС при помощи стационарных дренажных насосов UnilliftAP12.40.06.А1 (Grundfos) отводятся в систему внутреннего водостока.
Сети внутреннего водостока проектируются из напорных ПВХ труб диаметром 110 и 160 мм  по ГОСТ Р 51613-2000. Балансовая схема водопотребления-водоотведения приведена в приложении 11.
6.4 Оценка воздействия проектируемых объектов на водную среду

Сбросы в водные объекты хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют, ливневые сточные воды  сбрасываются в сеть дождевой канализации, а далее на локальные очистные сооружения (разрабатываются отдельным проектом) со сбросом в р. Пехорка. 
Учитывая локальный характер намечаемой деятельности, воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания допустимы. 

Таким образом, при выполнении проектных решений, в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов отрицательное воздействия на поверхностные и подземные воды предвидится в пределах норм и будет компенсировано.
Объект проектирования находится за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

6.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод
Для уменьшения дополнительного инфильтрационного питания и исключения природно-техногенных превышений прогнозных показателей УГВ, а так же исключения загрязнения грунтовых вод и поверхностных вод, проект предусматривает:

· эффективную организацию поверхностного стока путём перехвата лотками проектируемых внутриплощадочных дорожных покрытий, с отводом в систему проектируемой ливневой канализации;

· обеспечение высокой технической надежности проектируемых инженерных коммуникаций, безопасности и удобства их эксплуатации, профилактики и ремонта;

· мероприятия для предотвращения аварийных утечек сточных вод и технологических продуктов;

· 100% контроль сварных стыков методом радиографирования;

· комплексная автоматизация технологического процесса;

· защита трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии антикоррозийной изоляцией с электрохимзащитой;
· испытание трубопроводов на прочность и герметичность.
7 Твердые отходы проектируемых объектов
Накопление и временное хранение отходов на территории проектируемого объекта осуществляется в специально отведённых местах.

Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

Размещение отходов допускается на специально оборудованных объектах размещения только при наличии действующих лимитов на размещение отходов.

Размещение отходов осуществляется только при обосновании невозможности их переработки (отсутствие технологий, оборудования и др.) и не освобождает от поиска потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами, а также от выполнения мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов.

Запрещается сброс отходов в водоёмы общего пользования, подземные водоносные горизонты.

Запрещается сжигание различных отходов вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания.

Площадки для накопления отходов на территории проектируемого объекта должны соответствовать следующим требованиям:

· покрытие площадки выполняется из неразрушаемого и непроницаемого для токсичных веществ материала (керамзитобетона, полимербетона, асфальтобетона, плитки);

· площадка должна иметь отбортовку или обваловку по всему периметру для исключения попадания вредных веществ в ливневую канализацию и на почву;

· площадка должна иметь удобный подъезд транспорта для вывоза отходов.

При накоплении отходов в нестационарных временных складах и на площадках на территории в открытом виде (насыпью и навалом) или в негерметизированной открытой таре, должны быть обеспечены следующие условия:

· предельно допустимый объем накопления отходов должен соответствовать объёму, установленному лимитом. В случае превышения установленного объёма отходы должны быть немедленно вывезены;

· должно быть исключено попадание отходов в сточные воды и на почву.
Сбор и накопление отходов IV и V классов опасности:

· отходы, которые невозможно утилизировать либо использовать (смет с территории, бытовой мусор, обрезки и обрывки тканей, пищевые отходы), подлежат сбору в специальные контейнеры с целью дальнейшей передачи для размещения на полигоне ТБО.

Характеристика отходов производства и потребления в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов представлена в таблице 13.

Проектом запроектировано 1 площадка для хранения отходов на 3 контейнера.
На мусорных площадках предусмотрены навесы, все контейнеры  на колесах с герметичными крышками.  Мусорные площадки расположены на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов. 

Передача отходов, образовавшихся в периоды строительства и эксплуатации осуществляется по договору лицензированной организации.

Расчет количества отходов производства и потребления приведен в приложении 12.

Компонентный состав, коэффициенты и показатели степени опасности отходов приняты по аналогу в соответствии с СТО ГАЗПРОМ 12-2005 «Каталог отходов производства и потребления дочерних обществ и организаций ОАО «ГАЗПРОМ».

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных ме​роприятий по накоплению, сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию разме​щению, отходов производства и потребления воздействие их на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов будет сведено к минимуму.
Таблица 3 – Характеристика отходов производства и потребления в период строительства и в период эксплуатации

	Наименование вида отхода
	Код отхода по ФКО


	Класс отхода по ФКО
	Производство, цех, 

техноло-гический процесс и т.д
	Периодичность образования

отходов
	Количество

отхода,

т
	Происхождение сырья, агрегатное состояние и физическая форма. Опасные свойства
	Компонентный состав
	Расчетные показатели
	Способ складирования, удаления, отходов

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование основных компонентов
	С, %

масс.
	W, мг/кг
	К
	Класс опасности

по

СП

2.1.7.1386-03


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

1
	22221
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	9 19 204 01 60 3
	3
	Ежедневное обслуживание строительной техники
	Периодически
	0,2820048
	Изделия из волокон.
	Целлюлоза
	88
	1000000
	0,88
	3
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Масла нефтяные
	12
	1467,8
	81,76
	
	

	Итого отходов 3 класса
	0
	3
	0
	0
	0,2820048
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Отходы линолеума незагрязненные
	8 27 100 01 51 4
	4
	Отходы в процессе строительного производства
	Не менее 3-х раз
в неделю
	3,348048
	Изделие из одного материала.
	Поливинилхлоридные и алкидные полимеры (твердые полимеры)
	45
	1000000
	0,45
	4
	На площадке временного накопления комплекса ВЗиС. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Пластификаторы
	35
	1000000
	0,35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Каолин, мел
	20
	1000000
	0,2
	
	

	Отходы шпатлевки
	8 24 900 01 29 4
	4
	Отходы в процессе строительного производства
	Не менее 3-х раз
в неделю
	0,255
	Изделие из одного материала.
	Шпатлевка
	100
	1000000
	1
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	Отходы битума нефтяного
	3 08 241 01 21 4
	4
	Отходы в процессе строительного производства (битумная мастика и асфальтобетон)
	Не менее 3-х раз
в неделю
	0,5049
	Кусковая форма.
	Битум
	100
	12912
	77,45
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО

	Отходы рубероида
	8 26 210 01 51 4
	4
	Отходы в процессе строительного производства (кровля)
	Не менее 3-х раз
в неделю
	0,2326401
	Изделие из одного материала.
	Битум (по нефтепродуктам)
	57,41
	19855,112
	28,914
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Картонная основа
	12,96
	1000000
	0,13
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Посыпка (песок кварцевый)
	29,63
	1000000
	0,296
	
	

	Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
	4 68 112 02 51 4
	4
	Тара от лакокрасочных материалов, грунтовки, шпаклевки и т.д.
	Не менее 3-х раз
в неделю
	1,4155
	Изделие из одного материала.
	Краска
	5
	4
	12559
	2
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Металл
	95
	758
	1252
	
	

	Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	4 02 110 01 62 4
	4
	Изношенная спецодежда
	Периодически
	0,611072
	Изделия из волокон.
	Текстиль (х/б)
	54,2
	1000000
	0,88
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО

	
	
	
	
	
	
	
	Текстиль (полиэфирное волокно)
	29,8
	1000000
	0,88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Текстиль (полиамидное волокно)
	11,4
	1000000
	0,88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Кремния диоксид
	2
	1467,8
	81,76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Вода (влага)
	2,6
	1000000
	0,88
	
	

	Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	4 02 170 01 62 4
	4
	Изношенная спецодежда
	Периодически
	0,611072
	Изделия из волокон.
	Тряпичное волокно
	10
	1000000
	0,88
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО

	
	
	
	
	
	
	
	Шерстянное волокно
	89
	1000000
	0,88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мех. Примеси
	1
	1467,8
	81,76
	
	

	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
	4 03 101 00 52 4
	4
	Изношенная обувь
	Периодически
	0,57288
	Изделия из нескольких материалов
	Кожа
	98
	1000000
	0,88
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО

	
	
	
	
	
	
	
	Масла нефтяные
	2
	1467,8
	81,76
	
	

	Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
	4 31 190 00 00 0
	4
	Изношенные резиновые сапоги, рукавицы
	Периодически
	0,458304
	Изделие из одного материала
	Синтетический каучук                                                                                                                                                                                                                                          
	98
	10000
	100
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО

	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
	7 33 100 01 72 4
	4
	Уборка служебных помещений
	Не менее 3-х раз
в неделю
	21,868
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий.
	Клетчатка, белок
	22
	1000000
	0,224
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Целлюлоза
	49
	1000000
	0,49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пластмасса
	17
	1000000
	0,175
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Железо 
(валовое содержание)
	5
	1000000
	0,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диоксид кремния
	7
	1000000
	0,07
	
	

	Отходы (осадки) из выгребных ям
	7 32 100 01 30 4
	4
	Стоки биотуалетов
	Не менее
3-х раз
в неделю
	787,248
	Дисперсные системы.
Не установлено.
	Бумага 
	6,1
	1000000
	0,061
	4
	На площадке временного накопления  комплекса . По мере накопления передаются Водоканалу

	
	
	
	
	
	
	
	Вода
	68,9
	1000000
	0,689
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Жиры животные, растительн. 
	13,4
	1000000
	0,134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Песок, земля 
	4,6
	1000000
	0,046
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводы
	6,9
	1000000
	0,069
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хлор
	0,1
	65,793
	15,199
	
	

	Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный
	7 23 101 01 39 4
	4
	Осадок от производственных очистных сооружений
	Периодически
	11,25
	Прочие дисперсные системы.
Не установлено.
	Песок
	81,5
	1000000
	0,815
	4
	Накопительная емкость. По мере накопления передаются на полигон ТБО "

	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты (по нефти)
	3,5
	1467,8
	23,84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Железа оксиды
	15
	33000
	4,545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого отходов 4 класса
	0
	4
	0
	0
	828,375
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства
	4 91 101 01 52 5
	5
	Изношенные каски
	Периодически
	0,0830676
	Изделия из нескольких материалов
	Пластмасса
	98
	1000000
	0,017
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Мех. Примеси
	2
	2154,435
	4,642
	
	

	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	7 36 100 01 30 5
	5
	Кухня  строителей
	Периодически
	12,546072
	Дисперсные системы.
	Вода
	56
	1000000
	0,56
	0
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводы
	27,3
	1000000
	0,273
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Белки
	10
	1000000
	0,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Липиды
	4
	1000000
	0,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пластмасса
	1,7
	1000000
	0,017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Металлы (по железу)
	1
	2154,435
	4,642
	
	

	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	8 22 201 01 21 5
	5
	Строительство сооружений
	Не менее 3-х раз
в неделю
	644,06592
	Кусковая форма.
	Кварцевый песок, гранитный щебень и др.
	100
	1000000
	1
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	9 19 100 01 20 5
	5
	Сварочные работы
	Не менее
3-х раз
в неделю
	0,5865
	Твердое.
	Железо (сплав)
	100
	1000000
	1
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО ГП КО "ЕССО"

	Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные
	4 61 200 02 21 5
	5
	Отходы в процессе строительного производства
	Не менее
3-х раз
в неделю
	0,3645
	Кусковая форма.
	Железо (сплав)
	100
	1000000
	1
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на переработку

	Лом черепицы, керамики незагрязненный
	8 23 201 01 21 5
	5
	Отходы в процессе строительства
	Периодически
	3,50448
	Кусковая форма.
	Кварцевый песок, гранит, глина и т.д.
	100
	1 000 000
	1
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	Итого отходов 5 класса
	0
	5
	0
	0
	661,1505396
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0


ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

1
	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	7 31 110 01 72 4
	4
	Уборка помещений
	Периодически
	174,6
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий.
	Дерево
	60
	1000000
	0,6
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО "

	
	
	
	
	
	
	
	Бумага, картон
	6
	1000000
	0,06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пластмасса
	4
	1000000
	0,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керамика, стекло
	15
	1000000
	0,15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Металл
	10
	1000000
	0,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Резина, кожизделия из смешанных материалов
	5
	1000000
	0,05
	
	

	Мусор и смет уличный
	7 31 200 01 72 4
	4
	Уборка территории
	Не менее 3-х раз
в неделю
	20,0696
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий.
Не установлено.
	Целлюлоза, песок, грунт
	100
	1000000
	1
	4
	Контейнер временного накопления. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	Итого отходов 4 класса
	0
	4
	0
	0
	194,6696
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Отходы из жилищ крупногабаритные
	7 31 110 02 21 5
	5
	Уборка помещений
	Периодически
	31,04
	Кусковая форма.
Не установлено.
	Дерево
	60
	1000000
	0,6
	4
	Контейнер. По мере накопления передаются на полигон ТБО 

	
	
	
	
	
	
	
	Бумага, картон
	6
	1000000
	0,06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пластмасса
	4
	1000000
	0,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керамика, стекло
	15
	1000000
	0,15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Металл
	10
	1000000
	0,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Резина, кожизделия из смешанных материалов
	5
	1000000
	0,05
	
	

	Итого отходов 5 класса
	0
	5
	0
	0
	31,04
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0


8 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

8.1 Расчеты размера оплаты за загрязнение окружающей среды в 
эксплуатационный и строительный периоды

Расчет платежей за загрязнение окружающей природной среды выполнен на основании Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г.  №  913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2017 год». Размер платы за выбросы в атмосферный воздух приведен таблице 14.
	Вредные вещества
	Объемы выбросов, 
	Нормативы платы (руб.)
	Размер оплаты, руб. (период строительства)
	Размер оплаты в год, руб. (период эксплуатации)

	
	т/период строительства


	т/год
	
	
	

	301
	Азота диоксид
	2,219271
	0,002428
	133,1
	295,38
	0,32

	304
	Азота оксид
	0,360537
	0,000395
	89,6
	32,30
	0,04

	2704
	Бензин
	0,00118
	0,019305
	3,1
	0,00
	0,06

	123
	Железа оксид
	0,066431
	 
	52
	3,45
	 

	2732
	Керосин
	0,527784
	0,000977
	6,4
	3,38
	0,01

	143
	Марганец и его соединения
	0,058259
	 
	5248
	305,74
	 

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,01671
	 
	53,8
	0,90
	 

	328
	Сажа
	0,309897
	9,04E-05
	0
	 
	 

	330
	Сера диоксид
	0,227454
	0,0011
	21
	4,78
	0,02

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	8,415
	 
	5
	42,08
	 

	337
	Углерод оксид
	1,90362
	0,231049
	1,5
	2,86
	0,35

	344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,003636
	 
	174,1
	0,63
	 

	 
	ИТОГО:
	14,10978
	0,255344
	 
	691,51
	0,80


Размер платы за размещение твердых отходов приведен таблице 15.
	Вид отхода
	Объем отходов, т/год
	Нормативы платы руб./т
	Дополнительный коэффициент
	Размер  оплаты в год, руб.

	Период строительства

	Отходы 
III класса опасности 
(умеренноопасные)
	0,2820048
	1327
	1
	374,22

	Отходы 
IV класса опасности 
(малоопасные)
	41,127
	663,2
	1
	27275,43

	Отходы 
V класса опасности 
(практически неопасные)
	661,1505396
	17,3
	1
	11437,90

	Период эксплуатации

	Отходы 
IV класса опасности 
(малоопасные)
	194,6696
	663,2
	1
	129104,88

	Отходы 
V класса опасности 
(практически неопасные)
	31,04
	17,3
	1
	536,99


1
9 Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта

9.1 Краткая характеристика растительного и животного мира

Характеристика растительного покрова и животного мира
Территория района размещения объекта испытывает многолетнюю и достаточно интенсивную техногенную нагрузку, природный почвенно-растительный слой участка полностью погребен под слоем насыпных грунтов, разумеется, что в таких условиях естественный биоценоз сохраниться не мог.

9.2 Виды и источники воздействия на растительный и животный мир

Освоение территории расположения проектируемых объектов неизбежно связано с разрушением и изменением структуры растительного покрова. Сохранение целостности растительного покрова имеет особое значение в связи с его почвообразующими свойствами.

Основные формы воздействия на растительный мир при реализации проектируемых работ связаны со следующими факторами: 

· непосредственным уничтожением растительного покрова;

· загрязнением растительности в результате выбросов (сбросов) загрязняющих веществ;

· выпадением отдельных видов или сообществ растений в результате нарушения поверхностного стока.

Поскольку район исследований эксплуатируется не одно десятилетие и является зоной застройки промышленными объектами, то естественная флора трансформировалась и адаптировалась к условиям существования.

Основу растительного покрова составляет своеобразный флористический комплекс, состоящий из остатков естественной растительности и привнесенными сорными и культурными видами.

В процессе разрушения природных флористических группировок сорные растения заменяют виды естественной растительности, выпавшие из фитоценозов при антропогенной нагрузке. По биологическим особенностям и условиям существования сорняки делятся на три группы: полевые, придорожные и рудеральные (растущие на свалках). Все эти группы сорняков можно наблюдать в районе исследований.

Учитывая указанные особенности современного состояния растительности и экологически относительно безопасные виды проектируемых работ, их влияние на естественные растительные сообщества за пределами уже сформировавшихся антропогенных сообществ исключается.

Воздействие на почвенно-растительный покров и земельные ресурсы связано с изъятием земельных участков в  краткосрочную аренду, механическим нарушением почвенно-растительного покрова и его загрязнением.

Особое место по воздействию на животных на современном этапе занимают лимитирующие факторы антропогенного происхождения. Воздействие человеческой деятельности на природные экосистемы неуклонно возрастает, а последствия этих воздействий имеют множественный характер. Их количественная оценка детально не разработана, вследствие чего нет и удовлетворительных моделей процессов воздействия. Наиболее трудно улавливаются последствия хронических (постоянно действующих) нарушений среды, например, химическими отходами. В то же время эти воздействия могут оказывать наиболее существенное влияние на организмы, поскольку они ранее отсутствовали в природе и исторический опыт эволюционной адаптации не может защитить организмы от их негативного воздействия.

Под антропогенными факторами понимаются такие результаты воздействия человека и созданной им искусственной среды обитания на природу, которые составляют, постоянно или временно, часть среды жизни организмов и оказывают непосредственное влияние на отдельные организмы или на их совокупности. Весь спектр факторов антропогенного воздействия традиционно делится на прямые и косвенные факторы воздействия.

Под прямым воздействием, как правило, понимают виды воздействия, в результате столкновения с которыми организмы непосредственно гибнут, либо изымаются напрямую из состава популяции. Наиболее типичный пример прямого воздействия – отстрел или отлов животных в процессе охоты. При этом животное может быть убито и изъято из среды обитания или быть убито и не найдено, либо погибнуть от полученных ран. В последних двух случаях биомасса организма не изымается из существующей трофической цепи экосистемы и потребляется внутри нее.

Общий перечень случаев гибели животных в результате действия антропогенного фактора включает в себя помимо охоты (как легальной, так и браконьерства, а также подранков) столкновение с транспортом, отравление удобрениями и ядохимикатами, травмы в техногенном ландшафте, попадание в каналы гидросооружений, удары электрическим током ЛЭП, гибель от домашних животных (собак и кошек).

Косвенные антропогенные факторы воздействия – это наименее изученная группа факторов. Основное отличие данной группы от факторов прямого воздействия – это отсутствие прямой скоротечной гибели особей при соприкосновении с данными видами воздействия. В связи с этим существует мнение о малой опасности данных видов воздействия для животных, так как определить степень отрицательного влияния подчас невозможно. Однако комплексная оценка всех видов косвенных антропогенных воздействий на популяции диких животных показывает не меньшую опасность для видов в целом или групп видов и популяций в частности.

К видам косвенного антропогенного воздействия можно отнести:

· изъятие местообитаний из состава природных сообществ;

· нарушение качественных характеристик местообитаний, вызывающих их полную или частичную деградацию;

· химическое загрязнение территорий, напрямую прилегающих к промышленным и прочим урбанизированным объектам;

· химическое загрязнение территорий, удаленных от мест выброса, посредством попадания продуктов загрязнения в верхние слои атмосферы;

· шумовое загрязнение территорий, прилегающих к зонам проведения работ, населенным пунктам и транспортным магистралям;

· нарушение мест временных скоплений животных на путях миграций с ухудшением их кормовых и защитных характеристик.
9.3 Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта

Для минимизации вредного воздействия на растительный покров необходимо:

· размещение проектируемых объектов на участках, наиболее устойчивых к техногенному воздействию;

· максимальное использование для движения автотранспорта сети существующих автодорог;

· во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием;

· осуществлять стоянку и мытье транспорта только в специально оборудованных для этого местах.
Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию вредного воздействия на наземный животный мир, включают: 

· недопущение выжигания растительности, хранения и применения ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

· исключение образования свалок – мест концентрации птиц и собак. Пищевые и бытовые отходы должны храниться в закрытых контейнерах;

· ограничение использования источников яркого света и открытого пламени в ночное время для предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период массовых миграций весной и осенью.
Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, проектом не предусмотрено открытых водозаборов.
Проектом благоустройства территории предусмотрено:

· проезды, автостоянки, пешеходные дорожки, тротуары, хозяйственная площадка и площадка для отдыха;

· возможность проезда пожарных и других спецмашин.

· организация и разграничение движения автотранспорта и пешеходов.

На свободной от застройки территории устраиваются газоны с посевом трав местных сортов и подсыпкой плодородного слоя.
Природопользователи обязаны своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей.

10 Программа производственного экологического контроля (мониторинга)

Общие положения

Экологический мониторинг - это система проводимых регулярно по определенной программе наблюдений, контроля, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды, ее ресурсов и источников антропогенного воздействия, а также выработки на их основе рекомендаций и вариантов управленческих решений, направленных на обеспечение рационального природопользования, экологической безопасности и экологического благополучия населения. Планируется осуществлять локальный экологический мониторинг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством, нормативными документами и положениями, устанавливаемыми государственными уполномоченными органами. Производственный экологический контроль ограничен рамками технологического производственного цикла и имеет своей целью подтверждение соблюдения предприятием установленных экологических нормативов и правил.

Эта цель достигается при условии организации эффективного непрерывного контроля

установленных показателей по каждому источнику прямого воздействия на окружающую среду, с которым связан экологический риск для окружающей среды (в результате нарушения технологического процесса, отступления от расчетного режима эксплуатации оборудования, техногенных аварий и катастроф).

Мониторинг состояния природной среды в зоне влияния предприятия будет функционировать наряду с производственным экологическим контролем, дополняя его, возмещая неполноту и несовершенство. Такой локальный комплексный экологический мониторинг позволяет оценить уровень экологической дисциплины предприятия, степень прямого воздействия на окружающую среду, уточнить размеры зоны влияния предприятия.

Для осуществления контроля и анализа влияния деятельности предприятия на окружаю-

щую среду предусматривается проведение мониторинга за:

· промышленными выбросами;

· сбросом (передачей) сточных вод;

· атмосферным воздухом на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны.
Мониторинг промышленных выбросов

В соответствии с «Законом об охране атмосферного воздуха», в целях государственного регулирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух устанавливаются технические нормативы выбросов и предельно-допустимые выбросы (ПДВ). Предусматривается контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов, для этого определяется категория выбросов каждого вещества из конкретного источника и, исходя из категории сочетания «источник - загрязняющее вещество» устанавливается периодичность инструментального контроля. График проведения контроля за соблюдением нормативов ПДВ согласовывается с контролирующими организациями (после пуска объекта в эксплуатацию и разработки проекта предельно допустимых выбросов).

Проектируемый объект не является объектом производственной сферы, мониторинг промышленных выбросов не требуется.

Воздействие объекта при проведении строительных работ является временным, контроль промышленных выбросов не проводится в виду однократности данных работ.

Мониторинг атмосферного воздуха в в жилой застройке и и на границе санитарно- - защитной зоны

Контроль качественного состава атмосферного воздуха осуществляется с помощью измерений приземных концентраций загрязняющих веществ на специально выбранных контрольных точках, в зоне влияния предприятия, действует наряду с производственным контролем.

Зона непосредственного влияния предприятия на состояние воздушного бассейна определяется по каждому вредному веществу (или по группе веществ, обладающих суммарным токсическим действием), исходя из данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу.

В соответствии нормативной документацией, зона влияния ограничивается территорией, на которой максимальная концентрация выбросов (без учета фона) превышает 0,05 ПДК.

Т.к. вклад проектируемого объекта менее 0,1 ПДК в расчетных точках ближайшей жилой зоны и на границе участка, то мониторинг атмосферного воздуха в жилой застройке на период эксплуатации не требуется.

Строительные работы носят кратковременный и однократный характер, мониторинг атмосферного воздуха в жилой застройке на данный период не проводится.

Мониторинг сброса сточных вод

Мониторинг сброса сточных вод на период эксплуатации не требуется, т.к. проектируемый объект не производственной сферы, хоз-бытовые стоки сбрасываются в существующие сети канализации.

Сброс хоз-бытовых стоков будет осуществляться в существующие канализационные сети, т.к. объект проектируется на существующей площадке с коммуникациями. Мониторинг сброса сточных вод на период строительства не требуется.

Экологический мониторинг за состоянием почв

Проектируемый объект в процессе эксплуатации не оказывает воздействия на почвы, поэтому мониторинг за состоянием почв на период эксплуатации не требуется.

Мониторинг за состоянием почвы осуществляется в период строительства объекта согласно СанПиН 2.1.7.1287 – 03.

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

· по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

· по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

· по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных па-

· разитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельмин-

· тов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

·  по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синан-

· тропных мух;

· по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98

· (относительные единицы).

Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая". Оценка качества почвы проводится в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287 – 03.

После завершения строительства исследования проводятся на территориях жилой застройки наиболее значимых по комплексу химических (включая 3,4-бензапирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований (переодичность 1 раз после окончания строительства). Отбор проб почв должен проводится с поверхности (0-30 см).
Приложение 1
Задание на проектирование
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Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус №13»
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«____» ___________ 2016 г.
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	№

поз
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	- Постановление  Администрации городского округа Балашиха от 19.12.2014г. №836/13 "Об утверждении документации по проекту планировки и межевания территории для комплексной жилой застройки по адресу: Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино";

- Проект планировки Комплексной жилой застройки, по адресу: МО, г. Балашиха, вблизи дер. Павлино, разработанный ООО "МИЦ-проект".

- Договор аренды земельных участков от 15.07.2013г. 

- Дополнительное соглашение №4 к Договору аренды земельных участков от 15 июля 2013г. от 09.02.2015г.

- Градостроительный план земельного участка №RU RU50315000-000846, утвержденное Постановлением администрации г. Балашиха № 982/13-ПА от 31.12.2014г.

	1.2
	Инвестор-застройщик
	ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»

	1.3
	Технический заказчик
	ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»

	1.4
	Проектная организация
	ГУП МО "НИИПРОЕКТ"

	1.5
	Стадийность проектирования
	- Предпроектные решения (буклет)
- Проектная документация (далее "ПД")

-  Рабочая  документация (далее – «РД»)

	1.6
	Вид строительства
	Новое строительство 

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях.


	Земельный участок с кадастровым номером 50:15:0090301:63 расположен в г. Балашиха, Московской области.

Земельный участок пл. 0,7700 га ограничен:

· с севера – проектируемый проезд;

· с востока – участок, планируемый для строительства многоквартирного жилого дома К-14, участок, планируемый для строительства многоквартирного жилого дома К-16;
· с юга – участок, планируемый для строительства многоквартирного жилого дома К-18;
  - с запада – воздушная линия электропередач ВЛ-110кВ, проектируемый проезд.

	1.8
	Геологические, гидрогеологические, экологические, радиологические условия и особые условия.
	Геологические и гидрогеологические условия - по "Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий"

Экологические условия - по "Техническому отчету по результатам инженерно-экологических изысканий"

	1.9
	Тип жилого здания.
	Жилой дом 4-х секционный, 22-этажные, монолитный

	1.10
	Указания о выделении пусковых комплексов, их состав.
	нет

	1.11
	Источник финансирования.
	Средства инвестора

	1.12
	Требования к выполнению проектной  и рабочей документации.
	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 28 июля 2015г.)

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»

	1.13
	Уровень ответственности здания.
	Нормальный, табл.2 ГОСТ Р 54257-2010

	1.14
	Срок службы здания.
	Не менее 50 лет

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Градостроительные решения.

Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству территории, озеленению, организации рельефа
	Градостроительное решение принять в соответствии с утвержденным проектом планировки. Размещение объекта на участке выполнить  в соответствии с требованиями ст.5 "384-ФЗ от 30.12.2009г. "Технический регламент о безопастности зданий и сооружений" и нормативной базы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 и в частности:

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СП 54. 13330.2011 "Здания жилые многоквартирные";

- СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение";

- СП 51.13330.2011 "Защита от шума и акустика залов";

- СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей".

Разместить жилой дом на участке с соблюдением норм инсоляции и КЕО всех помещений. 

Разработать схему планировочной организации земельного участка, благоустройства и озеленения с размещением гостевых автостоянок и подъездов к жилому дому в границах отведенного участка в соответствии с утвержденным проектом планировки.
Рельеф участка увязать с отметками прилегающей территории и дорожной сетью. 
При разработки схемы планировочной организации земельного участка следует соблюсти непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих безбарьерный доступ к зданию.

Вход в жилой дом запроектировать на уровне планировочной отметки.

В случае размещения квартир на 1 - этаже - - предусмотреть устройство трех-четырех ступенек и подъемник для инвалидов во входной группе  внутри здания. Балконы и лоджии на 1-х этажах не предусматривать.

В случае размещения на 1-м этаже нежилых помещение - планировочную отметку земли совместить с 0,000 здания).

Решение по вертикальной планировке рельефа применять с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза.

Предусмотреть озеленение, малые архитектурные формы, наружное освещение, детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения, хозяйственные площадки, спортивные площадки, тротуары. По возможности недостающие площади для спортивных площадок и площадок для отдыха предусмотреть в зоне пешеходной доступности, на территории комплексной жилой застройки. 
Предусмотреть оборудованные площадки для сбора мусора (ТБО). Покрытие детских, спортивных площадок предусмотреть из специальной резины.
Решения по комплексному озеленению и благоустройству предусмотреть в соответствии с нормативными требованиями и градостроительной документацией.

Предусмотреть размещение гостевых стоянок автомобилей и стоянок для МГН в соответствии с действующими нормами.

	2.2


	Архитектурно-планировочные решения.

Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений, наименования повторно применяемых, индивидуальных или типовых проектов. Количество секций  (блоков), их серии.

Типы квартир, их соотношение. 

Назначение помещений, в т.ч. в первых этажах, их вместимость, пропускная способность.

	Архитектурно-планировочные решения принять в соответствии с требованиями ст.5, 22 и 24 №384-ФЗ от 30.12.2009г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и нормативной базы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 и №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также:

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

- СП 54. 13330.2011 "Здания жилые многоквартирные";

- СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение";

- СП 51.13330.2011 "Защита от шума и акустика залов";

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";

- СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей";

Уровень ответственности здания - II
Высоту этажа принять:

- жилые этажи- 3,0 м (от верха плиты до верха плиты);

- высота 1 этажа - 3,0 м (от верха плиты до верха плиты);

- техподполье – 1,8 м (в чистоте), высоту помещения для ИТП и насосной определить проектом, но не более 2,8 м (СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"). Увеличение высоты согласовать с Заказчиком; 

В техподполье предусмотреть размещение ИТП, ВНС, помещение для оборудования сетей связи.

- технический этаж (чердак) – 1,79 м (в чистоте).
Запроектировать лестнично-лифтовой узел с применением одного лифта грузоподъемностью по 400 кг и двух грузопассажирский лифтов грузоподъемностью 630 кг или 1000 кг. В случае величины значений поэтажной площади квартир, высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отличаются от принятых в СНиП 31-01-2003. "Здания жилые многоквартирные" в таблице приложения Г. 

Число, грузоподъемность и скорость пассажирских лифтов установить расчетом; Скорость движения кабины - 1,6 - 2 м/с
Запроектировать лифты отечественного производителя.
Отделка кабины - эконом.

Один лифт приспособить для  транспортировки пожарных подразделений с остановками на всех этажах кроме техподполья и технического этажа (чердака).

Предусмотреть раздельные входные группы в нежилую и жилую часть здания. 

Во входной жилой группе – предусмотреть помещение консьержа (площадь помещения определить проектом) с санузлом, помещение для хранения уборочного инвентаря.

На 1-м этаже предусмотреть размещение электрощитовых.
На первом этаже разместить помещения общественного назначения (БКФН) , площадью не более 150 кв.м каждое, одновременное пребывание в помещении не более 15 человек.
При проектировании обеспечить доступ маломобильных групп населения в лифтовой холл дома.

Архитектурно-планировочную среду здания, адаптированную для жизнедеятельности МГН не предусматривать.

Внутренние эвакуационные лестницы запроектировать типа Н-1.
Систему внутреннего мусоропровода проектом не предусматривать.

	
	Основные технико-экономические показатели


	Технико-экономические показатели уточняются проектом.

Площадь земельного участка, этажность здания, принять в соответствии с ГПЗУ №RU 50315000-000846 - 0,7700 га.

4-х секционный жилой дом (22-22-22-22 этажа), с техническим подвалом и техническим чердаком.

Общая площадь здания  - 41902,31 кв.м. (уточняется проектом)

При проектировании обеспечить коэффициент продаваемой площади к общей площади дома не ниже К= 0,78.

При проектировании предусмотреть следующую квартирографию: 

1 - но комнатные - ____% 

1 -но комнатные студии - ____% 

2 - х комнатные - ____% 

2-х комнатные студии - ___% 

3-х комнатные - ___%

3-х комнатные студии -  ____%

	
	Отделка здания (наружная отделка фасадов: стены, цоколь, входные группы) и внутренняя отделка помещений (стены, потолки, полы и т.д.)
	Обеспечить высокий уровень градостроительного и архитектурного (в т.ч. цветового) решения фасада с учетом проектируемой застройки. 
Предусмотреть наружную отделку фасадов здания и внутреннюю отделку помещений здания  с соблюдением требований ст. 17  №384-ФЗ от 30.12.2009г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и нормативной базы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521.
 Наружная отделка:

Фасад:

-  2-х слойные стены из блоков ячеистого бетона с облицовкой из облицовочного кирпича.
-  Цоколь - облицовка керамогранитом. 

- Входные группы - монолитные. Для отделки фасадов 1-го этажа применять вандалостойкие материалы.

Предусмотреть закладные детали для установки камер видеонаблюдения.

- Полы балконов и лоджий - поверхность монолитной плиты перекрытия.

Наружные двери 1-го этажа:

- Вход в подъезд - витраж, алюминиевый профиль. Входная дверь в составе витража с домофоном и электромагнитным замком в соответствии с нормами. Предусмотреть устройство козырька на входы в жилую часть.

- Вход на лестничную клетку (ЛК) 1 этаж - остекленная дверь, алюминиевый профиль.

Наружные двери типовых этажей (незадымляемая ЛК) - согласно нормам.

Окна, балконы и лоджии: 

- Пластиковые окна с 2-х камерными стеклопакетами.

- Остекление балконов и лоджий: одинарное остекление из алюминиевого холодного профиля ГОСТ 21519-2003, стекло определить по расчету ветровых нагрузок по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» СП 20.13330.2011.
Навесы над приямками:

- Профлист на металлическом каркасе с открывающейся створкой.

Предусмотреть устройство козырька на входы в жилую часть здания.

Внешний вид и конструктивные решения определить в соответствии с Буклетом.
Внутренняя отделка:

Технические помещения:

Отделку  помещений ИТП, ВНС, Электрощитовой, сетей связи и т.д. выполнить согласно нормативов.

Предусмотреть конструкцию плавающего пола и шумоизоляцию потолка в помещении ИТП и ВНС.

Места общего пользования:

1 Этаж:

- Стены - керамогранитная плитка на высоту 2 м, далее окраска водоэмульсионной краской.
- Потолки - подвесные потолки.

- Полы - облицовка плиткой керамогранит с нескользящей поверхностью, по контуру предусмотреть плинтус "колошница". 

Лестничная клетка :

- Стены - окраска водоэмульсионной краской.

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской.

- Полы - облицовка плиткой керамогранит с нескользящей поверхностью, по контуру предусмотреть плинтус "колошница". 

- Марши и ступени - сборные.

Внутренние двери:

- Перегородка тамбура - витраж, алюминиевый профиль;

- Дверь в лифтовой холл - противопожарная с остеклением;

- Двери в помещение консьержа, ПУИ, с\у - деревянные  (МДФ).

Предусмотреть установку почтовых ящиков улучшенного дизайна.

Типовой этаж:

- Стены - окраска водоэмульсионной краской;

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской;

- Полы - облицовка плиткой керамогранит с нескользящей поверхностью, по контуру предусмотреть плинтус "колошница". 

Лестничная клетка :

- Стены - окраска водоэмульсионной краской;

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской;

- Полы - облицовка плиткой керамогранит с нескользящей поверхностью, по контуру предусмотреть плинтус "колошница";

- Марши и ступени - сборные;

- Перила, ограждения и поручни - Окрашенный металл с ПВХ накладками.

Переходной балкон незадымляемой лестничной клетки:

- Стены - стены фасада;

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской; 

- Полы - облицовка плиткой керамогранит с нескользящей поверхностью, по контуру предусмотреть плинтус "колошница".

Двери:

Дверь в лифтовой холл - противопожарная, остекленная;

Дверь, выходящая из общего коридора в холл ведущий на незадымляемую лестничную клетку - противопожарная;

Внутренняя дверь тамбура и дверь в лестничную клетку - металлическая, без возможности закрывания на ключ. 
Входные двери в квартиры - металлические.
Нежилые помещения 1-го этажа:

Внутренние перегородки в помещениях не возводить.

Стены без отделки (все стены выполнить без устройства штукатурки).

Потолки - без отделки.

Полы - без отделки (стяжку по полу не предусматривать).

Оснащение мебелью, оргтехникой и техническим оборудованием будет выполняться за счет средств собственника (арендатора) помещений после ввода объекта в эксплуатацию.

Устройство горизонтальной разводки инженерных коммуникация, установка сантехприборов (кроме системы отопления, автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения) не предусматривается.
Квартиры (без отделки, без установки внутренних дверей, подоконников и сан. технических приборов):

- Стены - без отделки;

- Потолки - без отделки;

- Полы - без отделки (гидроизоляцию и стяжку в  помещениях с/у и ванных комнат не предусматривать).

	2.3
	Конструктивные решения и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля).


	Конструктивные решения и материалы несущих и ограждающих конструкция принять в соответствии с требованиями ст.5, 8 и 34 №384-ФЗ от 30.12.2009г. "Технический регламент о безопастности зданий и сооружений" и нормативной базы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521, а также:

- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"

- СП 45. 13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

- СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкция от коррозии"

- СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Общие положения"

- СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений"

- СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей"

Фундаменты –  в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий, по расчету. 
Марку бетона (конструкций фундамента и стен технического подполья) определить по результатам инженерно-геологических изысканий.
Пристенный дренаж - по результатам инженерно-геологических изысканий.

Пилоны и стены - монолитные ж.б, не более 5-ти видов типоразмеров. Класс бетона определить расчетом.

Плиты перекрытия - безбалочные монолитные ж.б. Класс бетона определить расчетом.

Покрытия - монолитные ж/б.

Наружные стены тех.подполья - монолитные ж.б. 3-х слойные (наружный слой – ж.б толщиной 160 мм, средний слой - утеплитель ПСБ-С35 толщину определить по расчету, внутренний слой - ж.б.  толщину определить проектом). Класс бетона определить расчетом.
Ограждающие конструкции надземной части:

- наружные ненесущие стены - 2-х слойные из блоков ячеистого бетона автоклавного твердения D=300 по ГОСТ 31360 - 2007  (толщину  определить расчетом), с облицовкой лицевым кирпичом 250х120х88 по ГОСТ 530-2012.
Лифтовые шахты - монолитные ж.б.
Лестничные марши - сборные ж.б.

Лестничные площадки - сборные железобетонные (или монолитные по месту)

Кровля - плоская рулонная, утепленная с внутренним водостоком. 
Внутренние перегородки - 
- межкомнатные (выкладываются на высоту одной пазогребневой плиты) - пазогребневая плита;

- межквартирные перегородки и стены - пазогребневая плита ТУ-5742-007-16415648-98, газобетонные блоки В 3.5 ГОСТ 21520-89 (на всю высоту помещения);

- перегородки в санузлах – влагостойкий пазогребневая плита ТУ-5742-007-16415648-98.( выкладываются на высоту одной пазогребневой плиты);

- перегородки ниже отм 0.000 - кирпичные.

Материалы для несущих конструкций:

- несущие конструкции: стены лестнично-лифтового ядра, колонны (пилоны), перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные по расчету.

- бетон – класс по прочности на сжатие определить по расчету, марка по морозостойкости и водонепроницаемости – в соответствии с СП 28.13330.2012 и инженерно-геологическими изысканиями;

- арматура – по ГОСТ Р 52544-2006 для рабочего армирования, по ГОСТ 5781-82 для поперечного и косвенного армирования.

Материалы, указываемые в проектной документации, подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком.

	2.4
	Технологические решения и оборудование (отечественное или импортное), организация труда (прогрессивность решений основных и вспомогательных производств).

Инженерные системы здания.

	Технологические  решения и оборудование, инженерные системы здания (предусмотреть в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций) и  принять в соответствии с требованиями нормативной базы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521, а также:

- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные";

- СП 51. 13330.2011 "Защита от шума и акустика залов";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

- СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение";

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";

- ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и  общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

Отделка нежилых помещений 1-го этажа, а также оснащение технологическим оборудованием осуществляется за счет арендатора после ввода объекта в эксплуатацию.
Применить современное инженерное и технологическое оборудование российского производства в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и техническими условиями эксплуатирующих организаций.

Инженерное оборудование здания предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами,   техническими условиями эксплуатирующих организаций на: 

-отопление и вентиляцию;

-дымоудаление;

-подпор воздуха в лифтовые холлы с устройством клапанов сброса давления; 

-водопроводы: противопожарный; ХВС, ГВС;  

-хоз-бытовую канализацию и водостоки; 
-пожарную сигнализацию,

-оповещение о пожаре, 

-автоматизацию систем пожаротушения, вентиляции, дымоудаления, узлов учета тепла., 

-диспетчеризацию инженерных систем; 

-диспетчеризацию лифтов;

-ИТП и ВНС.

	
	Водопровод, канализация, водосток.
	Холодное и горячее водоснабжение:

Предусмотреть устройство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. 

Предусмотреть насосную станцию водоснабжения и пожаротушения с водомерным узлом.

В помещении узла ввода предусмотреть повысительные насосные установки (для двухзонной системы водоснабжения), фильтр механической очистки.
Для 22-х этажных секций запроектировать двухзонную систему водоснабжения с установкой  КРД.
Высоту зон определить проектом.

Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения, учитывая требования по допустимому уровню шума и вибрации. Установку насосных агрегатов предусмотреть с регулируемым приводом.

На водопроводном вводе предусмотреть устройство водомерного узла из ВЧШГ  с установкой электромагнитного счетчика (Технические условия МУП  «Водоканал» г. Железнодорожный) и обводной линией с установкой задвижки. Необходимость применения задвижки с электроприводом определить расчетом.
Для опорожнения  системы хозяйственно- питьевого водопровода на всех стояках предусмотреть установку спускных кранов; на тех. этажах предусмотреть установку кранов для сброса воздуха.
Источником системы горячего водоснабжения принять ИТП (индивидуальный тепловой пункт).

Предусмотреть одно помещение для  размещения ИТП и ВНС. 

Систему ГВС предусмотреть двухзонную, с циркуляцией.

В верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков.
Для опорожнения  системы ГВС на всех стояках предусмотреть установку спускных кранов; на тех. этажах предусмотреть установку кранов для сброса воздуха.
В ИТП предусмотреть установку счетчиков расхода воды на падающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.

Все трубопроводы изолировать во избежание образования конденсата.

В квартирах сантехприборы не устанавливаются, разводка не предусматривается.

Предусмотреть горизонтальную разводку сетей ГВС и ХВС с организацией «стояков» в шахте общего коридора, расположить гребёнки для ввода в квартиры, где установить: запорные вентили, КРД и импульсные счетчики воды. Далее горизонтальную поквартирную разводку труб из сшитого полиэтилена в защитной гофротрубе и теплоизоляции с защитой от механических повреждений выполнять в конструкции пола общего коридора с установкой заглушек после ввода в квартиры – на расстоянии 300 мм от внутренней стены.

В проекте предусмотреть:

Для 1 зоны: в ванных комнатах предусмотреть установку отдельных стояков (без водоразбора) от магистрали в техподполье с запорной арматурой для дальнейшей установки полотенцесушителей. 

Для 2 зоны: На техническом этаже выполнить разводку гвс от главного стояка. Циркуляцию от разводки выполнить в в санузлах и предусмотреть на ней запорную арматуру для дальнейшей установки полотенцесушителей.

Полотенцесушитель в проекте не предусмотрен, не устанавливается.

Для водоснабжения нежилого помещения предусмотреть отдельный стояк из техподполья (место расположения определить проектом). После ввода, перед установкой заглушек, установить запорную арматуру, КРД и импульсный счетчик. Разводка не предусматривается.
При проектировании применить следующие материалы труб: разводящие по техподполью магистральные сети и стояки запроектировать из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91 с соединением на резьбе или на муфте.

На сети водопровода предусмотреть запорно - регулирующую арматуру.

Необходимо предусмотреть краны, размещаемые в нишах наружных стен здания для тех.нужд.
Противопожарный водопровод:

Объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом второй зоны.

В жилой части предусмотреть внутреннее пожаротушение от пожарных кранов D50. Каждый пожарный кран комплектуется рукавом длиной 20 м со спрыском 16мм.
В квартирах следует предусматривать отдельный кран для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Место установки крана определить проектом, после установки домового счетчика холодной воды, на ответвлении системы ХВС.

Хозяйственно-бытовая канализация:

Трубопроводы для системы бытовой канализации запроектировать из полипропиленовых труб, с установкой на них на местах прохода через межэтажные перекрытия противопожарных манжет. 

Разводка канализационных сетей заканчивается установкой заглушек на отводах от квартирных стояков. 

Систему хоз. бытовой канализации от нежилого помещения предусмотреть отдельно с самостоятельным выпуском в наружную сеть канализации. Разводка сети заканчивается заглушкой на отводе от стояка нежилого помещения.
В квартирах и нежилых помещениях сантехприборы не устанавливаются, разводка не предусматривается, кроме помещений, связанных с функционированием дома.

В тех.подполье на каждом стояке предусмотреть установку прочисток для канализации.
Внутренний водосток:

Предусмотреть устройство системы внутренних водостоков.

Предусмотреть на кровле здания устройство водосточных воронок   с электроподогревом.

Сети водостока запроектировать из напорных раструбных ПВХ  труб с  предотвращением продольных и поперечных перемещений.

Предусмотреть установку на трубопроводах противопожарных муфт.
Дренаж

В здании предусмотреть систему дренажа для сбора и отвода условно-чистых сточных вод от возможных проливов в помещении: ИТП и ВНС. Отвод стоков в них выполнить при помощи стационарных дренажных насосов. Дренажные приямки в техподполье выполнить с разуклонкой полов и с установкой датчиков аварийной сигнализации с электророзеткой для переносных дренажных насосов.

Сброс стоков от технических подвалов осуществить в систему внутреннего водостока.

	
	Отопление и вентиляция.

Противодымная вентиляция


	Отопление:

Система отопления жилой части- двухтрубная, с параметрами 90-70С. Система отопления жилой части двухтрубная с горизонтальной разводкой труб по квартире. 
Главные стояки с коллекторами расположить в общедомовых коридорах или лифтовых холлах. 
Материалы труб: горизонтальную поквартирную разводку труб выполнить из сшитого полиэтилена с рабочим давлением не менее 10 атм. в защитной гофротрубе.  Стояки и магистральные  трубопроводы Dу ≤ 50мм  выполнить из стальных  водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75,  Dу> 50мм – из  стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. 
В качестве нагревательных приборов для квартир принять стальные панельные радиаторы (марку определить проектом) с нижней подводкой и ручными терморегуляторами. На коллекторах предусмотреть установку запорно-регулирующей арматуры и индивидуальных счетчиков тепла для каждой квартиры (марку определить проектом) с учетом гарантированного обеспечения по тепловой устойчивости системы отопления.
Воздух из системы отопления удалять через воздухосборники и автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках системы.
Разводку труб стальных водогазопроводных (по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91) отопления во встроенных нежилых помещениях выполнить горизонтальной, в техподполье под потолком или шитый полиэтилен - горизонтальная разводка по полу (тип разводки определить проектом.

Для учета тепла нежилых помещений предусмотреть один общий теплосчетчик в помещении узла учета тепла.

Система отопления МОП и технических помещениях: 
Отопление мест общественного пользования (лифтовые холлы, лестничные клетки и т.д.) предусмотреть отдельными магистралями от секционных узлов управления.

В помещениях общественного пользования терморегуляторы не устанавливать. В лестничных клетках в качестве отопительных приборов применять стальные конвекторы большой мощности на 1-х этажах, при необходимости, предусмотреть установку стальных панельных радиаторов на промежуточных этажах на высоте не менее 2,2 м от уровня пола. 

В технических помещениях в качестве отопительных приборов принять регистры из гладких труб. Отопление технического подполья предусмотреть за счет теплоотдачи прокладываемых трубопроводов отопления, при необходимости предусмотреть регистры из гладких труб. В качестве отопительных приборов в электрощитовых и машинных отделениях лифтов  предусмотреть электрические конвекторы.

Проектную документацию на  ИТП и ВНС выполнить по отдельному заданию на проектирование со всеми необходимыми разделами. (дополнительно согласовать с Заказчиком и Управляющей компанией).

Вентиляция

Жилые помещения:

В жилой части здания запроектировать приточно-вытяжную систему вентиляции с естественным  побуждением.
Конструкция вентканалов должна предусматривать высоту спутников не менее 2,0 м. Удаление вытяжного воздуха предусмотреть на тех.этаж с последующим удалением через центральную вытяжную шахту.  Для последних двух этажей вместо регулируемых решеток предусмотреть установку бытовых вентиляторов для вентиляции кухонь и санузлов; вентканалы-спутники вывести на тех.этаж. Приток – неорганизованный через оконные проемы.

Совместно с разделом АР предусмотреть мероприятия по обеспечению нормативного воздухообмена жилых помещений с учетом остекления лоджий.

Выполнить расчёт воздухообмена.
Нежилые помещения: 

Вентиляция нежилых (встроенных) помещений –  принудительная через воздуховоды с выводом на кровлю.
МОП и технические помещения:

Вытяжную вентиляцию из санузлов и комнат уборочного инвентаря в зонах консьержей объединить с отдельной вытяжной системой из санузлов нежилых помещений или предусмотреть подключение к вентблокам жилых помещений.

Для помещений ИТП, насосной и водомерного узла, предусмотреть индивидуальную механическую вытяжную вентиляцию с выбросом через отдельный вентканал на кровлю здания, приток организовать естественный через переточные решетки в стенах или дверных проемах.
Для помещений электрощитовых и СС предусмотреть естественную вентиляцию с установкой преточных решеток в верхней и нижней зонах.
Вентиляцию техподполья принять:

- приток через решетки во входных дверях техподполья;
- вытяжку через центральную самостоятельную шахту на кровлю жилого здания или через продухи 

Вентиляцию машинных отделений лифтов предусмотреть естественную с установкой  переточных решеток.
Вентиляцию иных помещений предусмотреть естественную с установкой переточных решеток в нижней и верхней зонах, при необходимости применить механическую вентиляцию.

Конструкцию и исполнение вентканалов определить проектом по согласованию с Заказчиком.
Противодымная вентиляция:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре проектом предусмотреть дымоудаление из коридоров жилой части через отдельные вытяжные шахты из сборного металлического короба с облицовкой в строительном исполнении с установкой клапанов дымоудаления с установкой поэтажных клапанов. Дымоудаление осуществить вентиляторами крышного типа с  выбросом дыма на высоте не менее 2,0м от с учетом покровного материала кровли. 

Проектом предусмотреть компенсацию дымоудаления через лифтовые шахты (без режима ПП) или отдельные шахты с установкой дымовых клапанов в нижней зоне коридоров. Для обеспечения противодымной защиты лифтовых шахт проектом предусмотреть системы подпора воздуха. Для лифтовой шахты с режимом перевозки пожарных подразделений предусмотреть индивидуальную систему подпора воздуха. В качестве вентиляторов подпора воздуха и компенсации дымоудаления применять осевые вентиляторы с установкой на кровле

Для аварийного пуска системы дымоудаления и подпора воздуха предусмотреть кнопочные посты(адресные).

В проекте отразить параметры всех систем дымозащиты здания , в т.ч. и при холодном пуске для ПНР и испытаний.


	
	Электроснабжение и электрооборудование

Учет электроэнергии
Щитовые устройства

Электроосвещение
Электропитание противопожарных систем

	Электроснабжение выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

• ПУЭ. Изд. 6, 7 - Правила устройства электроустановок;

• СП 31-110-2003 - Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

• СНиП 31-06-2009  - Общественные здания и сооружения;

• ГОСТ Р 50751.1-50571.25  - Электроустановки зданий;

• СП 113.13330.2012  - Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99;

• СП 52.13330.2011  - Естественное и искусственное освещение;

• СП 44.13330.2011  - Административные и бытовые здания;

• Закон N 123-ФЗ от 22.07.08  - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

• СП 6.13130.2013  - Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

• ГОСТ Р 53315-2009 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

• РД 31.21.122-87 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

• РМ-2559 - Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных.

Электроснабжение жилой части дома и нежилых помещений предусмотреть от электрощитовой, расположенной на первом этаже жилого дома. В электрощитовой предусмотреть одно вводно-распределительное устройство ВРУ (количество ВРУ определить проектом).
По степени надежности электроснабжения потребители здания отнесены ко II категории по надежности электроснабжения. К I категории надежности отнесены электроприемники ИТП и ВНС, электроприемники противопожарных систем, противодымная вентиляция, слаботочные системы и системы безопасности, автоматика инженерных систем, пассажирские лифты, диспетчеризация.   

Питание электроприемников выполняется на напряжении 380/220В по системе TN-С-S  с отдельными нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками.

 Электроснабжение потребителей 1 категории надежности осуществляется от панели,   оборудованной устройством АВР. Питание распределительных щитов выполняется радиальными кабельными линиями. 

Электроснабжение ИТП  и ВНС, расположенных в техподполье жилого дома, предусмотреть от ВРУ дома. Потребителей ИТП и ВНС присоединять после аппарата управления и до аппарата защиты в ВРУ, предусмотреть отдельный  учет электроэнергии.

Для жилой части дома предусмотреть: учет общедомовых нагрузок (счетчики установить в отдельном шкафу учета); поквартирный учет (счетчики установить в этажных щитах УЭРМ).
Для нежилых помещений на 1-ом этаже установить щитки механизации электроснабжения ИВРУ (без устройства разводки по помещениям). На распределительных линиях и в щитках механизации электроснабжения ИВРУ установить электронные многотарифные счетчики. 
 Разработать трассы ввода питающих кабелей, прокладку до электрощитовых (по тех.подполью) с указанием отметок прохода через стены. Предусмотреть лотки для прокладки эл. кабелей по тех.подполью до электрощитовых.

Для жилой части:

- Расчетная электрическая мощность на одну квартиру составляет 10 кВт. Ввод однофазный.

- в поэтажных коридорах установить устройства этажные распределительные (УЭРМ);

- в квартирах предусмотреть щиты механизации для проведения отделочных и ремонтных работ.

- квартирные щитки (ЩК) навесного исполнения со степенью защиты IP31, укомплектованные выключателями и УЗО модульного типа для управления и защиты внутриквартирной групповой сети комплектует и устанавливает Владелец помещения.

Общедомовые электрические сети выполнить кабелями ВВГнг(А)-LS:
- в техподполье - на лотках, ответвления к светильникам открыто по стенам и потолку;

- вертикальные участки (стояки) - в коробах, входящих в состав УЭРМ;

- вертикальные участки (стояки) освещения лестничных клеток - в каналах из труб ПВХ;

- освещение шахт лифтов - на струнах;

- освещение поэтажных коридоров и лифтовых холлов - в ПВХ трубах.
- горизонтальные участки от УЭРМ к квартирным щиткам - в гофрированных ПВХ трубах в подготовке пола.

Внутриквартирные сети от квартирного щитка выполняет    владелец Помещения после ввода дома в эксплуатацию.
Удельную электрическую нагрузку на офисные и коммерческие помещения приняь из расчета:

- напряжение 0.38кВ,

- 0.054 кВт на 1 м 2 (таблица 6.14 п.п. 21 СП-31-110-2003)

- коммутацию выбирать из расчета 0.2 кВт на 1 м2.

В соответствии с ТУ на учет электроэнергии от ПАО «Мосэнергосбыт».

Вводно-распределительные устройства выполнить из панелей одностороннего обслуживания, степень защиты IP 31 отечественного производства.

Вводные панели оборудовать контрольно-измерительными приборами, световой сигнализацией наличия напряжения на вводах.  

Распределительные щиты - боксы утопленного и навесного исполнения, степень защиты не ниже IP31. Щиты оборудуются вводными рубильниками, автоматическими и дифференциальными автоматами отечественного производства. Временные щиты механизации выполняются на отечественном оборудовании.
Этажные щиты для подключения квартир типа УЭРМ принять отечественного производства с отсеком для слаботочных устройств.
Электроосвещение общедомовых помещении выполнить  светильниками с люминесцентными лампами. Управление освещением поэтажных коридоров и лестничных    клеток предусмотреть автоматически от фотореле.

Проектом предусмотреть следующие виды освещений: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное.

Питание рабочего и аварийного  освещения выполняется от разных секций вводно-распределительного  устройства. Освещенность помещений принята по действующим нормативам. 

Выбор типа светильников и освещенности должен соответствовать назначению помещений и категории зрительных работ.

Напряжение сети общего освещения – 380/220 В, напряжение на светильниках – 220 В, напряжение ремонтного освещения – 42 В.

Управление рабочим освещением:

- технические помещения - местное;

- коридоры, лестницы, входная группа –дистанционное, с поста охраны, местное, автоматическое;

- остальные помещения - местное.

Управление аварийным освещением  - дистанционное с поста охраны, местное, автоматическое.

Светильники аварийного освещения выполняют роль дежурного (ночного) освещения.

Электропитание противопожарных систем выполнено по 1 категории надежности.

Электрическая сеть для электроснабжения данных электрических приемников выполняется кабелями с медными жилами в ПВХ изоляции, не содержащей галогенов, не распространяющей горение, с низким дымогазовыделением, огнестойкие типа ВВГнг(А)-FRLS, имеющими сертификаты пожарной безопасности. 

Кабели питания систем противопожарной защиты прокладываются в отдельном кабельном лотке, неперфорированном и закрытым крышкой. 

Проходы кабелей через межэтажные перекрытия и стеновые перегородки выполнить в отрезках стальных труб, после прокладки кабелей зазоры в проходках и резервные трубы уплотнить массой из несгораемого материала. 

В разделе - АК предусмотреть отключение вентиляции при пожаре и запуск систем противодымной вентиляции. Все используемые материалы, НКУ, аппараты, шинопроводы, трубы ПВХ  должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

	
	Молниезащита


	Молниезащинту выполнить с помощыо молниеприемной    сетки и молниеотводов. В качестве молниеотвода использовать арматуру ж/б фундамента.

	
	Слаботочные системы:
	В местах общего пользования предусмотреть кабель канал 100х40 для прокладки всех кабелей связи от УРЭМ до квартиры. 

Предусмотреть помещение "узла связи" в техподполье здания.

	
	Радиофикация, телефонизация, телевидение
	Предусмотреть радиофикацию (эфирное радиовещание и оповещение о ГО ЧС), телефонизацию (включая домовую распределительную сеть), телевидение (включая домовую распределительную сеть кабельного телевидения) согласно действующих норм и технических условий ООО "Телеком-Центр".

Радиофикация - в распределительной сети предусмотреть устройство абонентских распределительных коробок РОН-2. 

Розетки устанавливаются в каждой квартире (2 шт. в помещении кухни и смежной комнаты)

	
	Заземление, защитные меры безопасности

	В здании реализуется система TN-C-S c разделением PEN-жилы питающих кабелей  на отдельные N и PE проводники на шинах вводно-распределительного устройства. 

Все входящие в здание металлические трубопроводы присоединяются к ГЗШ при помощи проводников основной системы уравнивания потенциалов (провод ПВ3 1х25мм). 

В качестве ГЗШ используется шина РЕ ВРУ. 

К системе уравнивания потенциалов кроме лотков электропроводки присоединяются металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования.  Защитному заземлению подлежат все металлические конструкции, нормально не находящиеся под напряжением: кабельные конструкции, лотки, направляющие лифтов. В качестве установочных изделий розеточной сети применяются розетки с 3-м заземляющим контактом. Групповые линии розеточной сети оборудуются дифференциальными автоматическими выключателями с током срабатывания 30mA.



	
	Автоматизированная система управления диспетчеризацией (АСУД)
	Предусмотреть автоматизированную систему управления и диспетчеризации (АСУД) согласно действующих норм, вывод сигналов в помещение ОДС

	
	Автоматика и  диспетчеризация ИТП
	Предусмотреть автоматику и диспетчеризацию ИТП с выводом сигналов в помещение ОДС. Типы сигналов прописать в задании на проектирование на ИТП и ВНС.

	
	Система охраны входов
	Предусмотреть систему охраны входов  согласно действующих норм.

Предусмотреть устройство домофонного оборудования  на входных дверях дома, в помещение консьержа, а также разводку кабелей в стояках здания. Установку домофонного оборудования в квартиры не предусматривать.

Систему охраны входы предусмотреть на базе оборудования "Цифрал 2094.1" или аналог.

	
	Система видеонаблюдения
	Предусмотреть систему видеонаблюдения согласно действующих норм. Наблюдение должно осуществляться за уличным входом с охватом прилегающей территории, за внутренним пространством входной группы/лифтового холла первого этажа, вывод видеосигналов осуществить в помещение ОДС

	
	Устройства безопасности и связи. Автоматическая  пожарная сигнализация (АПС)

	Оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) подлежат помещения жилого дома за исключением помещений с мокрыми процессами в соответствии с требованиями НПБ 110-03 и технических помещений инженерного оборудования здания, имеющих категорию по взрывопожарной и пожарной опасности В4 и Д согласно классификации СП 12.13130.2009.

Указанное помещение должно удовлетворять требованиям пункта 12.55 НПБ 88-2001*.

Проектом разработать алгоритм взаимодействия систем противопожарной защиты и инженерных систем здания.

Проектом предусмотреть установку дымовых и тепловых пожарных извещателей согласно требований СП 5.13130.2009. Для подачи сигнала о пожаре персоналом предусмотреть установку ручных пожарных извещателей на путях эвакуации. 

Систему пожарной сигнализации построить на базе адресной системы «Юнитроник» или соответствующего аналога.

Используемое в проекте оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности.



	
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)


	Проектом предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией не ниже III типа, в соответствии с классификацией НПБ 104-03 СП 3.13130.2009. Построить систему на базе оборудовании НВП "Юнитроник" или соответствующего аналога. Включение оповещения осуществлять автоматически после выдачи соответствующего сигнала со станции пожарной сигнализации. 

Предусмотреть возможность совмещения СОУЭ с территориальной автоматизированной системой централизованного  оповещения встроенными нежилыми помещениями.

Требования по питанию:

АПС в части обеспечения надежности электроснабжения относятся к потребителям I категории. 

Основным источником электроснабжения приемно-контрольного оборудования предусмотреть сеть напряжением 220В (от отдельной группы распределительного щита). Качество электропитания должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. В качестве резервного источника электропитания использовать источник резервного питания с аккумуляторными батареями. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации АПС корпуса оборудования должны быть подключены к PE шине заземления в соответствии с требованиями ПУЭ.

Построить систему на базе оборудования НВП «Юнитроник» или соответствующего аналога в соответствии с классификацией НПБ 104-03

СП 3.13130.2009. Включение оповещения осуществлять автоматически после выдачи соответствующего сигнала со станции пожарной сигнализации.

Настоящий раздел выполнить в соответствии с требованиями следующих руководящих документов:

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

ПУЭ (7 издание) Правила устройства электроустановок


	
	Автоматическая система контроля учета (АСКУЭ)
	Предусмотреть автоматизированную систему учета электропотребления (АСУЭ) в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации, сигналы вывести в ОДС. 

	
	Объединенная диспетчерская служба (ОДС)
	Все сигналы диспетчеризации инженерного оборудования и диспетчерской связи корпуса №24А необходимо передать в помещение диспетчерской расположенной в корпусе №30 на 1 этаже.  

	
	Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)
	Построить систему на базе электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333» или аналога.

	2.5
	Необходимость перекладки существующих сетей за счет проектируемого объекта или по отдельному титульному списку
	В соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Проект выноса сетей в объем договора не входит

	2.6
	Охрана окружающей среды
	В составе проекта разработать Раздел  "Мероприятия по охране окружающей среды" в соответствии с:

-  Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 28 июля 2015 года).

- требованиями ст. 24, ст.32 №384-Ф3 от 30,12.2009г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» и нормативных документов, утвержденных Постановлением Правительства РФот26.12.2014гХ°1526, а такж:
- СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума и акустика залов»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В проекте представить данные на соответствия параметров внутреннего режима здания (объемно-планировочные параметры, естественное и искусственное освещение, акустический, вибрационный режимы, микроклимат).

	2.8
	Требование по утилизации строительных конструкций 
	В соответствии с нормативами

	2.9
	Рекультивация территорий
	Согласно результатов инженерно-экологических изысканий.

	2.10
	Энергоэффективность
	Выполнить раздел «Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкции» в соответствии с требованиями ст.31 №384-Ф3 от 30.12.2009г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и нормативных документов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г №1521, а также:
- СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

	2.11
	ПОС
	В составе проекта разработать Раздел  "Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 28 июля 2015 года).

	2.12
	Противопожарная защита здания
	В составе проекта разработать Раздел  "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 28 июля 2015 года).

	2.13
	Требования по обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» в соответствии с действующими нормативными актами в т, ч.:

 - СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-  Актуализированная редакция СНнП 35-01-2001;

 -  ГОСТ р52131-2003   «Национальный стандарт РФ «Средства  отображения информации знаковые для инвалидов».

Квартиры для проживания семей с инвалидами –колясочниками не предусматривать.

	2.14 
	Технологические решения
	В составе проектной документации разработать раздел "Технологические решения" для нежилых помещений (БКФН), расположенных на 1 этаже. 

	3. Дополнительные требования.

	3.1
	Необходимость выполнения проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений
	Не требуется.

	3.2
	Необходимость разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе
	Разработать несколько вариантов цветового решения фасадов для согласования с Заказчиком.

	3.3
	Необходимость предварительных согласований
	На предварительной стадии проектирования архитектурно-планировочное решение объекта: планировки 1-х и типовых этажей, цветовое решение фасадов,  схему планировочной организации земельного участка, принципиальные схемы ИТП, ВНС и инженерных систем здания конструктивное решение  согласовать с Заказчиком.

	3.4
	Выполнение научно-

исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства
	Не требуется.

	3.5
	Необходимость выполнения

демонстрационных материалов
	Разработать буклет.

	3.6
	Срок разработка проектной документации
	В соответствии с договором

	3.7
	Выполнение дополнительных

экземпляров проектной документации или ее частей (оплачивается Заказчиком дополнительно)
	Разработанную проектную документацию выдать в 5-и экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате .DWG, DOC, .PDF, .JPG ).

РАЧЕТ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ на электронном и бумажном носителе в 1 экземпляре. 

	3.8
	Особые условия
	Проекты наружных инженерных сетей и сооружений, а также дороги районного значения выполняет специализированная организация по прямому договору с Заказчиком.

	3.9
	Ведомость объемов работ
	В составе проектной документации разработать ведомость объемов работ по форме, согласованной с Заказчиком.

	3.10
	Условия согласования


	Проектная организация обеспечивает необходимые согласования:

1.  Буклет согласовать с Заказчиком и Администрацией г. Балашиха
2. Проектную документацию согласовать, в том числе на стадии принятия проектных решений с Заказчиком.

3. Проектную и Рабочую документацию согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями ( в том числе Мосэнергосбыт, Телеком Центр и др.)

4. Задание на проектирование ИТП и ВНС согласовать с Заказчиком и Управляющей компанией.
Обеспечить сопровождение проектной документации в экспертной организации с получением положительного заключения в государственной или негосударственной экспертизе в срок, установленный Техническим Заказчиком.


Руководитель строительства




_____________ /М.А. Рябков/

Руководитель  проектных и предпроектных работ

_____________ /Е.В. Бойко/

Главный инженер проекта  




_____________ /Е.А. Вершинина/
Руководитель группы электроснабжения


_____________ /М.С. Ермолаев/

Специалист по слаботочным системам


_____________ /А.А. Зима/

Инженер- теплотехник





_____________ /А.А. Комаров/

Главный инженер ООО "УК Тероминжсервис 2"

_____________ /Н.Н. Майоров/

Приложение 2
Градостроительный план земельного участка
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TpajloCTPOUTEIBHBIH TUTAH 3eMENBHOTO YIACTKA HOATOTOBIEH HA OCHOBAHMH

Tlocmanosnenus admunucmpayuy 20p0dcko2o oxpyea banauwxa om 02.06.2014 Ne 386/13-114
«O paspewenuy na paspabomxy OOKYMeHMAYUY N NIAHUPOGKE U MEICCEANUIO MEPPUMOPUU ons
KOMPAEKCHOT WOt 3acmpoticu no adpecy: Mockoeckas, obnacme, 2. Banauwixa, 661usu 0. Ilas-
JIUHOY

(PEKBUBUTH pelleHnsA YIOJHOMOUEHHOTO (efepaybHOTo opraHa MCIONHATENIBHON BIACTH,
MM OpraHa MCIMOJNHMTENbHON BlacTu CyGwexra Poccuifckol depepauuy, wm opraia
MECTHOTO CAMOYNpPAaBJeHMA O MOXNOTOBKE JOKYMEHTAaLMH MO OIaHMPOBKE TeppUTOpMM

B0 peKBMBUTH obpameHns U §.1.0. BaABUTENA — pusMueckoro Jmua, JubO PEeKBUSUTH
oBpaleHus ¥ HaMMEHOBAHME SaABMTENA — WPUAMUECKOTO JMUA O BHAAYE TPAafOCTPOUTENH—
HODO NJIaHAa B3EMeNIbHOTO yyacTka)

MecToHax0XIeHUE 3€MeJIbHOTO yuacTKa

Mockosckas obnacms,
(cyGuext Pocchitckoit deaepaumn)

2. Banawuxa, 661uzu depesnu Ilagnuno
(MyYHULWTANEHBI PAFOH WITH TOPOJICKOI OKPYT)

(mocenetue)
KagacTpoBEIi HOMEp 36MEIBHOTO yJacTKa 50:15:0090301:63

(3anonuseTCs NPU HATMYMH KAZACTPOBOTO HOMEPA)
OnucaHne MECTOIIONOMKEHHS IPAHUIT 3eMENIBHOTO YIacTKa
Vuacmox Ons_cmpoumenscmsd_u_pasMewenus MHO20K6APHUPHO20 HCUN020 00Ma co

8CHPOCHHO-NPUCIPOCHHOLMI_HENCUILIMI_NOMEULCHUAMU Kopnye-13 _pacnonooicen 6 2. bana-
wixa, 66nusu Oepesru Ilagnuno, 2panuium.

- ¢ ce6epa — npoexmupyeMblil npoeso;

- ¢ BOCIIOKA — VUACMOK, NAGHUDYeMbLL QS CPOUMELbCMBEa MHO20K6APMUPHO20 JHCUN0SO doma
xopnyc-14, yuacmox, nianupyemulii 0N CnpoumenbCmead MHO20K6APIMUPHO20 JICUNL020 doma

xopnyc-16;
- ¢ 1020 — Y4ACMOK, HAGHUPYEMbLIL OISl CPOUMENbCMEA MHO20KEAPMUPHO20 JCULO2O0 doma

xopnyc-18;
_ ¢ sanada - 6030ywnas aunus snexmpocuaboicenus BJI-110 kB, npoexmupyenbiil npoeso.

Inomaas 3eMEIbHOIO yJacTKa 0,7700 ra
OIIECaHEe MECTONOIOKEHIS IPOEKTHPYEMOT0 006eKTa Ha 3eMeTbHOM yuacTke (0GbeKTa
KamHUTaTbHOTO CTPOUTENHCTBA)

3oanue MHonKsapmupuoeo ACUNO20 ooma__co BCMPOEHHO- QquQOeMHbLMU HeHCUNBIMU

nomewenusvmu xopnyc-13 _nnanupyemcs. pacnonogicume 6 ceepo-3andoHou Yacmu seMeNbno2o YiacmKa
¢ xadacmpoebim nomepom 50:15:0090301:63.

Tlnau noarotosinen Heanuukosoi A.A. — 21a6HbIM CHEWHATUCHION omoena apXumexKnypol

u zgat)acmgoumeﬂbcmea YHPABICHUA CIPOUIMEIbHO20 KOMRJIEKCA

aomunucmpauuu 20podckozo okpyza barawiuxa
(QI.PLOA, NOJBKHOCTD YITOJTHOMOYCHHOIO nyua, HaMMEHOBAHME OpraHa uin opral-lmauuﬂ)

HPCI(CTaBJ'[eH Vi HpagjieHueM cmpoumeibiozo KomMniaeKkca

(HAMMEHOBAHHE YTTONHOMOUSHHOTO (Pe/IEPATIBHONO OPraHa UCTIOTHHTENBHOH BIIACTH, WIH Oprata HCTIOHHTENBHO
BitacTy cyGneicta Poccuiiekoii (eepatiuy, K OPraHa MECTHOTO CaMOyNPaB/CHNs)

aomunucmpayuu 20po0cKozo-oxpyza banauuxa
? e

3amecTHTENb PYKOBOAUTE s 30 ne
AAMHHHCTPALHH FOPOICKOro U AEK 74

oxpyra bamamuxa /_H.B. Conosvesa /

(pacuipoBKa MOANUCH)

YrBepxaeH HOCHMAROGCHUECM admum}cmp_ rﬁ'y.gu zoMKozo OKpy2a
Banauwuxa_om 3118 20/¢ N GLNT 74

(pexeusnTel axta [paBurenscra Poccutickoii DeJiepatyu, WM BLICLIETO HCTIONHUTENBHOTO Oprana roCyIapCTBEHHOM
BriacTH cyOnekTa Poceuiickoii desiepauni, Win MIaBbi MECTHOM aIMUHHCTPALUK 06 yTBEpHCACHHH)

jet 1
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VcoBHBIE 0003HAYEHUA:

E - rpaHHIA 3eMEJBHOTO yIacTka ¢ KaZ[aCTPOBBIM HOMEPOM 50:15:0090301:63

TLnomans 3eMebHOrO yIacTKa 0,7700ra

- TPAHMIIH! 3EMEIHHELX YIACTXOE, TpOIIE AIIHY KazacTpPOBEIA YT

S _ MEHUMAJIBHEIE OTCTYIIbI OT TNl 3eMEIBHOTO YYACTKA
s pa3MCIICHIA 3 yaHEiL, CTPOCHHH, COOPYKCHHH

%L.i _ MeCTa JOIYCTAMOTO PasMEmICHu ~qaHw, CTPOCHYIH, coOpy:KeHuH INOMAIbo 0.4821 ra

- [IIAHAPYEMOE PA3MEMICHIC 0GBEKTA KAIMTATHHEOTO CTPOUTENBCTED
(MHOTOKBAPTHPHEL SKUTIOH JOM CO BCTPOSHHO-TPHCTPOCHHENI He KUIEIME TOMEIIEHIAMHA xopnyc-13)

—— - KpacHhI® JHHAR l.rpoempyeuoro mpoe3aa

- CAaHWTADHO-3ANIUTHAS 30HA OT MHOTOYPOBHEBOH MAPKOBKIL
B nT. A p-B-T-[I-E-K-3", miomasio 0,0430 ra, eNENBHBIH YIACTOR PACTIONOKEH B TpaHMIAX KPACHEIX U TPOSKTHPYEMOTO IPOe3Aa

B mur. "T'-3-2-1, momaiso 0,0169ra, e e TBHBI YIACTOK PACTIONOXKEH B camapﬂo-samm‘ﬂoﬁ 30HE OT MHOTOYPOBHEBOH MapKOBKH

YepTeK TPAZIOCTPOHTENHHOTO MAKA 3eMETHHOTO Y4acTka paspaGoras HA onorpaEuccKoii OCHOES, BHITIOTHEHHOH
2014 r. 000 "3omnoTEIE Kymona Heueprozemps”

(maTa, BAMMSHOBARHE opramm)
YepTex rpagoCTPOHTENLHOTO aHA 3eMEIBHOTO YHacTKa paspaboTas
Vnpasnemleu CTpOK‘[eI[BEOI‘O KOMILIEKCA a;mmcrpamm IOPO,![DKOI‘O OKpyTa bamammxa

(maTa, BARMCHOBAHHS opmsmmmn)

VimeepoicOeH nOCMaHOGIERUEM adAmHUCmpayLll 20p00CK020 orpyaa

Banaunixa om _Z4LR. 2Ol Ne_ 82 /1317
Yeprew TTI3Y no azpecy: MO.. 1 Broanuaxa, s0usn 1 TTasiuHO
s CTPOHTEIRCTEA 11 pazMee s 000 QLT
MHOrOKBApTAPHOTO JKHIIOTO zoMaco chpoeano—upﬂcrpoemnm THBECT! CTPO
‘pesKETLIME [TOMEMISHIIMI KOpITyC- 13
VIpaBAcHES CTPORICIEHONO
e oy | LS Tloamres Jara a\ DHO. Macmra6 | 1:1000
. 72,
ropoé;c;nm OKpyTa Henommsrems | [ 44%? :L nEy . Heammmona A A




[image: image4.jpg]BBIKOITMPOBKA 13 TITAHA TOPOJICKOI'O OKPYT'A

MAIITAB 1:5000

STIOBHEIE 0003HAYEHIS
I— rpaHHDa 3eMeIbHOr0 yuacTka mromazpio 0,7700ra ¢ kagacTpossiM HomMepom 50:15:0090301:63
Fmmmm - [DAHHIIA TOPOZCKOr0 OKpyra bamanmxa

—— -KpPaCHBbIE JINHHH

C oneparuBHO# KapToif cCBepeHO:

riaBHBL cnenpamaer YCK gj/[}?”? z)‘ A.A. BanHukoBa



[image: image5.jpg]2. VihopManust 0 paspelieHHOM HCIONB30BAHMH 3eMETBHOTO y4acTKa, TpeGOBAHUHAX K
Ha3HAYEHMIO, apaMeTpaM M pasMelIeHMIO O00BEeKTa KalHTaIbHOrO CTPOHUTENbCTBA

Yuacmox 0115 cmpoumenscmea i pasmeuienis MHO20K6apMuUpHO20 HCUR020 OOMA CO 6CMPOCHHO-
HPUCHPOCHHbIMY _HEJICWIbLMY _NOMeUjeHuaMy Kopnyc-13 pacnonooicen HA_3eMNAX HACENEHHbLX
NYHKIMOG, 8 COOMGEMCIMBUY C NPOCKIMOM NAGHUPOSKU U MEJICEGAHUS MePPUMOPUY Ol KOMIIEKCHOU
oicunoti_sacmpoiiky_no_adpecy: Mockosckas obracmo, e. Banawuxa, e6nusu_oepesnu Ilagnuno,
VMBePIICOCHNVIM ___NOCMAHOGICHUEM  GOMUHUCHPAYUY _ 20DOOCK020 __ OKpyed banawuxa

om_19.12.2014 Ne 836/13

2.1. Uudopmariys 0 pa3pemeHHOM HCIIONE30BaHUH 3EMENLHOT0 yHacTKa:

OCHOBHBIE BHbI Pa3PEIICHHOr0 MCIIONE30BaHHA 3CMEILHOI0O y4JacTka:

ona CHIDOUMEIbCHGA U PA3SMCUICHUA MHOZOKEAPIMUPHO20 JHCun020 doma
€O 6CHIPOCHHO-RPUCHIPOCHHBIMU HEHCUIBIMU nomeuweHuaAMuU

YCIIOBHO pa3peleHHbIe BUIBI HCITOIb30BAHMS:
He yemanoeienbl

BCIIOMOTaTEIbHBIEC BUIBI PA3pEIIEHHOT0 HCIIOIB30BaHMsI
He YCMAHOGB/IeHbl

22. TpeGosaHus K HA3HAYCHHIO, IIApAMETPaM M PasMEIEHHIO O0bEeKTa KalliTanbHOTo
CTPOMTENBCTBA HA YKA3aHHOM 3eMeIsHOM ydactke. HasHauenne o6bekTa KanuTaabHOTO
CTPOHTEINBCTBA.

Haznauenue 0OBEKTa KalMTAILHOIO CTPOUTEIILCTBA

Ne 1 , _MHO20K6APMUDPHBLIL HCUNOT O0OM CO 6CHIDOCHHO-

(cornacko YepTexKy rpanoCTPONTENbHOTO riana) IPUCHIPOCHHBIMU HENCUbIMU ROMEU{CHUAMU KOPpH EC-I 3
(Ha3nauenne 0GBEKTa KAMUTAILHOTO CTPOMTENBLCTBA)

2.2.1. TlpemensHble (MHHHMANBHBIE M (HJM) MAKCHMalbHbIC) PasMEPHI 3€MENBHBIX Y4AaCTKOB H
06BEKTOB KalHTAILHOIO CTPOUTENECTRA, B TOM YHCIIE ILIOIIA/b

Kapnactposblii 1 2% 3: 4. 5 6. 7. 8.
HOMEp Jlmna | Ilupuna Tonoca Oxpan- | [Tnomanes | Homep Pazmep (M) Tnomans
3eMeJIBHOrO (merpoB) | (MeTpoB) OTHYCIEHHS Hble | 3eMeNBHO | 0OBheKTa Maxo, | Mo, obnexra
yuacTka 30HBI ro Kanurajb KanuTansHOTO
Sk yJacTka HOTO CTPOMTENBCTBA
(ra) CTPOHUTENE (ra)
YepTEKy Sipa
TPafoCTPOHT. COrIAcHo
TjiaHa HePTEeNKY
TpasgocTpo
HTEJIBH.
naHa
150:15:0090301:63 HacTs 3emMesbHOro 0,7700 1. 4,190231

Y4acTKa B INTEPax
«A-B-B-I'-JI-E-)K-3»,
TUIOLIAIBEO

0,0430 ra
PACMoIoKEHA B
IPAHULIAX KPACHBIX
JAUMHUA
NPOCKTHPYEMOT0
npoesja

HCT 3




[image: image6.jpg]2.2.2.  IlpemenbHOE KOJIMYECTBO dTaxkeH __ 22 oTaka WM IIpeJieNbHas BBICOTA 3[AHHH,
CTPOCHUI, COOPYKEHUH _He ycmanosnena M.
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TexHUTIECKHE YCIOBUS HA TEXHONOTHYECKOE TIPHCOSUHEHHE K SJIEKTPHIECKHM CETSAM OT
29.10.2014 morosop Ne TI120141029, Bermanusie 000 « CETBOHEPI'OTPAHC».

JloroBop 06 OCYINECTBICHNH TEXHOIOTHYECKOTO IPHCOSIMHECHHUS SHEPrONPHHAMAIONIIAX
YCTPOMCTB K anekTpudeckum ceTsM ot 29.10.2014 Ne TI120141029, Beinanusni OO0 «CETh-
OHEPT'OTPAHC».

TexHUUeCKHe YCIOBAS Ha Pa3paboTKy MPOeKTa OPraHu3aliy CHCTEMBI HApyXKHOTO (YIH4-
HOT0) OCBEILIEHHsS aBTOXOPOT ¥ IIPUIOMOBOJ TeppuTopuu oT 22.12.2014 Ne 01/12-2014, BeI7an-
uete MKII roposckoro oxpyra banammxa « JHEPT'OCETb».
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rpafioCTPOUTENLHOTO MIaHa (M) (M) (ra) OTYYKACHHUA 30HBI
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Приложение 3
Договор аренды земельного участка

Приложение 3
Расчет выбросов на период строительства 
2 Стройплощадка (ИЗА №6501)


Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.


Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,2456444
	2,208696

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0399009
	0,3588186

	328
	Углерод (Сажа)
	0,0345406
	0,309795

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0251478
	0,227151

	337
	Углерод оксид
	0,2048867
	1,838147

	2732
	Керосин
	0,0587794
	0,526916



Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – .


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Исходные данные для расчета
	Наименование ДМ
	Тип ДМ
	Количество
	Время работы одной машины
	Кол-во рабочих дней
	Одновременность

	
	
	
	в течение суток, ч
	за 30 мин, мин
	
	

	
	
	
	всего
	без нагрузки
	под нагрузкой
	холостой ход
	без нагрузки
	под нагрузкой
	холостой ход
	
	

	Экскаватор ЭО-3123
	ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.)
	1 (1)
	8
	3,2
	3,46667
	1,33333
	12
	13
	5
	100,3
	-

	Бульдозер ДЗ-160
	ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.)
	1 (1)
	8
	3,2
	3,46667
	1,33333
	12
	13
	5
	100,7
	-

	Кран автомобильный КС-4561А
	ДМ колесная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.)
	1 (1)
	8
	3,2
	3,46667
	1,33333
	12
	13
	5
	165
	-

	Грузовой автомобиль   КАМАЗ 13т
	ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.)
	5 (1)
	1
	0,4
	0,43333
	0,16667
	12
	13
	5
	182
	+

	Автобетоносмеситель КАМАЗ
	ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.)
	1 (1)
	8
	3,2
	3,46667
	1,33333
	12
	13
	5
	293,3
	+

	Автомобили бортовые ЗИЛ-131Н
	ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.)
	1 (1)
	1
	0,4
	0,43333
	0,16667
	12
	13
	5
	160
	+

	КРАН БАШЕННЫЙ Г/П 20Т
	ДМ колесная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.)
	1 (1)
	8
	3,5
	3,2
	1,3
	12
	13
	5
	404,1
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (2.1):


Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с
(2.1)

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин;

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин;

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин;

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.


Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (2.2):


Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год
(2.2)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.


Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин
	Тип дорожно-строительной машины
	Загрязняющее вещество
	Движение
	Холостой ход

	ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.)
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

1,192

0,232

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,1937

0,0377

Углерод (Сажа)

0,17

0,04

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,12

0,058

Углерод оксид

0,77

1,44

Керосин

0,26

0,18



	ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.)
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

1,976

0,384

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,321

0,0624

Углерод (Сажа)

0,27

0,06

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,19

0,097

Углерод оксид

1,29

2,4

Керосин

0,43

0,3



	ДМ колесная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.)
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

5,176

1,016

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,841

0,165

Углерод (Сажа)

0,72

0,17

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,51

0,25

Углерод оксид

3,37

6,31

Керосин

1,14

0,79



	ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.)
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

3,208

0,624

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,521

0,1014

Углерод (Сажа)

0,45

0,1

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,31

0,16

Углерод оксид

2,09

3,91

Керосин

0,71

0,49





Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Экскаватор ЭО-3123
G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с;

M301 = (1,192·1·100,3·3,2·60+1,3·1,192·1·100,3·3,46667·60+0,232·1·100,3·1,333333·60)·10-6 = 0,057145 т/год;

G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с;

M304 = (0,1937·1·100,3·3,2·60+1,3·0,1937·1·100,3·3,46667·60+0,0377·1·100,3·1,333333·60)·10-6 = 0,0092861 т/год;

G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с;

M328 = (0,17·1·100,3·3,2·60+1,3·0,17·1·100,3·3,46667·60+0,04·1·100,3·1,333333·60)·10-6 = 0,0082053 т/год;

G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с;

M330 = (0,12·1·100,3·3,2·60+1,3·0,12·1·100,3·3,46667·60+0,058·1·100,3·1,333333·60)·10-6 = 0,0060308 т/год;

G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с;

M337 = (0,77·1·100,3·3,2·60+1,3·0,77·1·100,3·3,46667·60+1,44·1·100,3·1,333333·60)·10-6 = 0,0472662 т/год;

G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с;

M2732 = (0,26·1·100,3·3,2·60+1,3·0,26·1·100,3·3,46667·60+0,18·1·100,3·1,333333·60)·10-6 = 0,0135028 т/год.

Бульдозер ДЗ-160
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с;

M301 = (1,976·1·100,7·3,2·60+1,3·1,976·1·100,7·3,46667·60+0,384·1·100,7·1,333333·60)·10-6 = 0,0951033 т/год;

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с;

M304 = (0,321·1·100,7·3,2·60+1,3·0,321·1·100,7·3,46667·60+0,0624·1·100,7·1,333333·60)·10-6 = 0,0154496 т/год;

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с;

M328 = (0,27·1·100,7·3,2·60+1,3·0,27·1·100,7·3,46667·60+0,06·1·100,7·1,333333·60)·10-6 = 0,0130556 т/год;

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с;

M330 = (0,19·1·100,7·3,2·60+1,3·0,19·1·100,7·3,46667·60+0,097·1·100,7·1,333333·60)·10-6 = 0,0096285 т/год;

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с;

M337 = (1,29·1·100,7·3,2·60+1,3·1,29·1·100,7·3,46667·60+2,4·1·100,7·1,333333·60)·10-6 = 0,0794015 т/год;

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с;

M2732 = (0,43·1·100,7·3,2·60+1,3·0,43·1·100,7·3,46667·60+0,3·1·100,7·1,333333·60)·10-6 = 0,0224392 т/год.

Кран автомобильный КС-4561А
G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·1/1800 = 0,0859258 г/с;

M301 = (5,176·1·165·3,2·60+1,3·5,176·1·165·3,46667·60+1,016·1·165·1,333333·60)·10-6 = 0,408319 т/год;

G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·1/1800 = 0,0139611 г/с;

M304 = (0,841·1·165·3,2·60+1,3·0,841·1·165·3,46667·60+0,165·1·165·1,333333·60)·10-6 = 0,066343 т/год;

G328 = (0,72·12+1,3·0,72·13+0,17·5)·1/1800 = 0,0120322 г/с;

M328 = (0,72·1·165·3,2·60+1,3·0,72·1·165·3,46667·60+0,17·1·165·1,333333·60)·10-6 = 0,0571771 т/год;

G330 = (0,51·12+1,3·0,51·13+0,25·5)·1/1800 = 0,0088828 г/с;

M330 = (0,51·1·165·3,2·60+1,3·0,51·1·165·3,46667·60+0,25·1·165·1,333333·60)·10-6 = 0,042211 т/год;

G337 = (3,37·12+1,3·3,37·13+6,31·5)·1/1800 = 0,071635 г/с;

M337 = (3,37·1·165·3,2·60+1,3·3,37·1·165·3,46667·60+6,31·1·165·1,333333·60)·10-6 = 0,3404095 т/год;

G2732 = (1,14·12+1,3·1,14·13+0,79·5)·1/1800 = 0,0204978 г/с;

M2732 = (1,14·1·165·3,2·60+1,3·1,14·1·165·3,46667·60+0,79·1·165·1,333333·60)·10-6 = 0,0974054 т/год.

Грузовой автомобиль   КАМАЗ 13т
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с;

M301 = (3,208·5·182·0,4·60+1,3·3,208·5·182·0,433333·60+0,624·5·182·0,1666667·60)·10-6 = 0,1744128 т/год;

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с;

M304 = (0,521·5·182·0,4·60+1,3·0,521·5·182·0,433333·60+0,1014·5·182·0,1666667·60)·10-6 = 0,0283263 т/год;

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с;

M328 = (0,45·5·182·0,4·60+1,3·0,45·5·182·0,433333·60+0,1·5·182·0,1666667·60)·10-6 = 0,0245791 т/год;

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с;

M330 = (0,31·5·182·0,4·60+1,3·0,31·5·182·0,433333·60+0,16·5·182·0,1666667·60)·10-6 = 0,0177614 т/год;

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с;

M337 = (2,09·5·182·0,4·60+1,3·2,09·5·182·0,433333·60+3,91·5·182·0,1666667·60)·10-6 = 0,1455108 т/год;

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с;

M2732 = (0,71·5·182·0,4·60+1,3·0,71·5·182·0,433333·60+0,49·5·182·0,1666667·60)·10-6 = 0,0418036 т/год.

Автобетоносмеситель КАМАЗ
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с;

M301 = (3,208·1·293,3·3,2·60+1,3·3,208·1·293,3·3,46667·60+0,624·1·293,3·1,333333·60)·10-6 = 0,449717 т/год;

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с;

M304 = (0,521·1·293,3·3,2·60+1,3·0,521·1·293,3·3,46667·60+0,1014·1·293,3·1,333333·60)·10-6 = 0,0730383 т/год;

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с;

M328 = (0,45·1·293,3·3,2·60+1,3·0,45·1·293,3·3,46667·60+0,1·1·293,3·1,333333·60)·10-6 = 0,0633763 т/год;

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с;

M330 = (0,31·1·293,3·3,2·60+1,3·0,31·1·293,3·3,46667·60+0,16·1·293,3·1,333333·60)·10-6 = 0,045797 т/год;

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с;

M337 = (2,09·1·293,3·3,2·60+1,3·2,09·1·293,3·3,46667·60+3,91·1·293,3·1,333333·60)·10-6 = 0,375194 т/год;

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с;

M2732 = (0,71·1·293,3·3,2·60+1,3·0,71·1·293,3·3,46667·60+0,49·1·293,3·1,333333·60)·10-6 = 0,107789 т/год.

Автомобили бортовые ЗИЛ-131Н
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с;

M301 = (3,208·1·160·0,4·60+1,3·3,208·1·160·0,433333·60+0,624·1·160·0,1666667·60)·10-6 = 0,030666 т/год;

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с;

M304 = (0,521·1·160·0,4·60+1,3·0,521·1·160·0,433333·60+0,1014·1·160·0,1666667·60)·10-6 = 0,0049804 т/год;

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с;

M328 = (0,45·1·160·0,4·60+1,3·0,45·1·160·0,433333·60+0,1·1·160·0,1666667·60)·10-6 = 0,0043216 т/год;

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с;

M330 = (0,31·1·160·0,4·60+1,3·0,31·1·160·0,433333·60+0,16·1·160·0,1666667·60)·10-6 = 0,0031229 т/год;

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с;

M337 = (2,09·1·160·0,4·60+1,3·2,09·1·160·0,433333·60+3,91·1·160·0,1666667·60)·10-6 = 0,0255843 т/год;

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с;

M2732 = (0,71·1·160·0,4·60+1,3·0,71·1·160·0,433333·60+0,49·1·160·0,1666667·60)·10-6 = 0,0073501 т/год.

КРАН БАШЕННЫЙ Г/П 20Т
G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·1/1800 = 0,0859258 г/с;

M301 = (5,176·1·404,1·3,5·60+1,3·5,176·1·404,1·3,2·60+1,016·1·404,1·1,3·60)·10-6 = 0,993333 т/год;

G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·1/1800 = 0,0139611 г/с;

M304 = (0,841·1·404,1·3,5·60+1,3·0,841·1·404,1·3,2·60+0,165·1·404,1·1,3·60)·10-6 = 0,161395 т/год;

G328 = (0,72·12+1,3·0,72·13+0,17·5)·1/1800 = 0,0120322 г/с;

M328 = (0,72·1·404,1·3,5·60+1,3·0,72·1·404,1·3,2·60+0,17·1·404,1·1,3·60)·10-6 = 0,13908 т/год;

G330 = (0,51·12+1,3·0,51·13+0,25·5)·1/1800 = 0,0088828 г/с;

M330 = (0,51·1·404,1·3,5·60+1,3·0,51·1·404,1·3,2·60+0,25·1·404,1·1,3·60)·10-6 = 0,1025994 т/год;

G337 = (3,37·12+1,3·3,37·13+6,31·5)·1/1800 = 0,071635 г/с;

M337 = (3,37·1·404,1·3,5·60+1,3·3,37·1·404,1·3,2·60+6,31·1·404,1·1,3·60)·10-6 = 0,824781 т/год;

G2732 = (1,14·12+1,3·1,14·13+0,79·5)·1/1800 = 0,0204978 г/с;

M2732 = (1,14·1·404,1·3,5·60+1,3·1,14·1·404,1·3,2·60+0,79·1·404,1·1,3·60)·10-6 = 0,2366264 т/год.


Мойка (ИЗА №6502)


В помещении мойки автомобилей источниками выделения загрязняющих веществ являются автотранспортные средства, перемещающиеся по помещению.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.


Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспорта в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,000272
	0,0021296

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000442
	0,0003461

	328
	Углерод (Сажа)
	0,0000136
	0,0001019

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000382
	0,0003025

	337
	Углерод оксид
	0,0047373
	0,0134696

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,0007853
	0,0011804

	2732
	Керосин
	0,0001156
	0,0008684



Расчет выполнен для помещения мойки с поточной линией при перемещении автомобилей самоходом. Расстояние от въездных ворот помещения до выездных ворот - 0,005 км. Наибольшее количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение часа – 1. Среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки – 1.


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Исходные данные для расчета
	Наименование
	Тип автотранспортного средства
	Количество за год
	Экоконтроль
	Одновременность

	КАМАЗ
	Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 8 до 16 т, дизель
	4175
	+
	-

	ЗИЛ
	Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 5 до 8 т, бензин
	835
	+
	-



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (3.1):


MТ i = ∑kk=1(mL ik · SП + mПР ik · tПР · b) · nk · 10-6, т/год
(3.1)

где mL ik – пробеговый выброс i-го вещества автомобилем i-й группы, г/км;

mПР ik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя k-й группы, г/мин;

SП - расстояние от въездных ворот помещения мойки до выездных ворот, км;

b - среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки;

nk - количество моек, проведенных в течение года для автомобилей k-й группы;

tПР - время прогрева двигателя, tПР = 0,5  мин.


Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (3.2):


Gi = ∑kk=1(2 · mL ik · SП + mПР ik · tПР · b) · N'П k / 3600, г/с
(3.2)

где N'П k – наибольшее количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение часа.


При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому и должны пересчитываться по формуле (3.3):


m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин
(3.3)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.


Удельные выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Удельные выбросы загрязняющих веществ
	Тип автомобиля
	Загрязняющее вещество
	Движение, г/км
	Прогрев, г/мин
	Экоконтроль, Ki

	Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 8 до 16 т, дизель
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

3,2

0,8

1

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,52

0,13

1

Углерод (Сажа)

0,3

0,04

0,8

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,54

0,113

0,95

Углерод оксид

6,1

3

0,9

Керосин

1

0,4

0,9



	Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 5 до 8 т, бензин
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,8

0,16

1

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,13

0,026

1

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,18

0,028

0,95

Углерод оксид

47,4

18

0,8

Бензин (нефтяной, малосернистый)

8,7

2,6

0,9





Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

КАМАЗ
M301 = (3,2 · 0,005 + 0,8 · 0,5 · 1) · 4175 · 10-6 = 0,0020441 т/год;

G301 = (2 · 3,2 · 0,005 + 0,8 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,000272 г/с;

M304 = (0,52 · 0,005 + 0,13 · 0,5 · 1) · 4175 · 10-6 = 0,0003322 т/год;

G304 = (2 · 0,52 · 0,005 + 0,13 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0000442 г/с;

M328 = (0,3 · 0,005 + 0,032 · 0,5 · 1) · 4175 · 10-6 = 0,0001019 т/год;

G328 = (2 · 0,3 · 0,005 + 0,032 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0000136 г/с;

M330 = (0,54 · 0,005 + 0,10735 · 0,5 · 1) · 4175 · 10-6 = 0,0002872 т/год;

G330 = (2 · 0,54 · 0,005 + 0,10735 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0000382 г/с;

M337 = (6,1 · 0,005 + 2,7 · 0,5 · 1) · 4175 · 10-6 = 0,0063493 т/год;

G337 = (2 · 6,1 · 0,005 + 2,7 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0008449 г/с;

M2732 = (1 · 0,005 + 0,36 · 0,5 · 1) · 4175 · 10-6 = 0,0008684 т/год;

G2732 = (2 · 1 · 0,005 + 0,36 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0001156 г/с.

ЗИЛ
M301 = (0,8 · 0,005 + 0,16 · 0,5 · 1) · 835 · 10-6 = 0,0000855 т/год;

G301 = (2 · 0,8 · 0,005 + 0,16 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0000569 г/с;

M304 = (0,13 · 0,005 + 0,026 · 0,5 · 1) · 835 · 10-6 = 0,0000139 т/год;

G304 = (2 · 0,13 · 0,005 + 0,026 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0000092 г/с;

M330 = (0,18 · 0,005 + 0,0266 · 0,5 · 1) · 835 · 10-6 = 0,0000153 т/год;

G330 = (2 · 0,18 · 0,005 + 0,0266 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0000102 г/с;

M337 = (47,4 · 0,005 + 14,4 · 0,5 · 1) · 835 · 10-6 = 0,0071202 т/год;

G337 = (2 · 47,4 · 0,005 + 14,4 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0047373 г/с;

M2704 = (8,7 · 0,005 + 2,34 · 0,5 · 1) · 835 · 10-6 = 0,0011804 т/год;

G2704 = (2 · 8,7 · 0,005 + 2,34 · 0,5 · 1) · 1 / 3600 = 0,0007853 г/с.


Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом не-одновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.

Расчет выбросов при нанесении битумного праймера техниколь. Источник выбросов №6505
Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб.,2012 выбросы бензина при нанесении битумной мастики рассчитываются исходя из его расхода и времени испарения. Время испарения определяется согласно «Методики расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования», Воронеж, 1990г.

Производительность при нанесении мастики (праймера) составляет 1,5 м2/час. Расчет максимальных разовых выбросов производим по формуле:

Пі=0,001*(5,38+4,1*W)*F*Pi*Mi1/2*Xi, кг/час 

где W – средняя скорость ветра для данной местности – 2,6 м/с;

F – площадь поверхности – 1,5 м2/час;

Pi – давление насыщенного пара і-го вещества при температуре жидкости  – 21 мм. рт. ст;

Mi – молекулярная масса і-го вещества;

Xi – мольная доля і-го вещества – 0,5.

Пі=0,001*(5,38+4,1*2,6)*1,5*21*1011/2*0,5=2,5389 кг/час=0,70525 г/с.

Расчет валовых выбросов при нанесении битумной мастики. 

Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов за-грязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб.,2012 выбросы бензина при нанесении би-тумной мастики рассчитываются исходя из его расхода и времени испарения. Время испаре-ния определяется согласно «Методики расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования», Воронеж, 1990г.

Общий расход мастики 16,83 т, содержание бензина 50%, тогда валовый выброс паров бен-зина составит:

Мвб=16,83*50/100=8,415 т/год.
Расчет выбросов при выгрузке сыпучих материалов Источник выбросов №6503
Расчеты проведен согласно «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов».

Объемы пылевыделений для максимально-разовых выбросов рассчитываются по формуле:

	Мгр=К1·К2·К3·К4 К5·К7· K 8 · K 9 ·В· G ч ·106/3600, г/с


	(7)


где К1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером от 0 до 200 мкм, принимается равным для песка 0,05;

К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль, принимается равным для песка 0,03;.

К3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, принимается равным 1,2;

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, принимается равным 0,2;

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала, принимается равным 0,4;

К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала, принимается равным: для песка – 1, для щебня 0,8;

K 8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера , при использовании иных типов перегрузочных устройств K 8 = 1 (самосвалы);

К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается равным 0,2 (сброс материала весом до 10 т);

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается равным 0,5;

G ч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, принимается равным грузоподъемности самосвала 5 т/час, годовое количество грунта (песка) 888,91 т.

Максимально-разовые выбросы при пересыпке песка:

Мгр=0,05*0,03*1,2*0,2*0,4*1*1*0,2*0,5*5*106/3600=0,02 г/с;
Для расчета рассеивания принимаем выбросы песка, так как процессы будут происходить не одновременно. 
Валовые выбросы при пересыпке песка:

Мгр=0,05*0,03*1,2*0,2*0,4*1*1*0,2*0,5*888,91=0,0128 т/год;
Расчет выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при выполнении сварочных работ. Источник выбросов №6505

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен по пособию «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах» (на основе удельных показателей), исходя из расхода электродов и удельных выбросов загрязняющих веществ. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при сварке электродами УОНИ 13/55, приведены в таблице 7.

Таблица 7
	Наименование загрязняющих веществ
	Удельный выброс загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при сварке  металла, г/кг

	Сварочный аэрозоль всего, в том числе:
	16,99

	Железа оксид
	14,90

	Марганец и его соединения
	1,09

	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%)
	1,0

	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,93

	Азота диоксид
	2,7

	Углерода оксид
	13,3


Исходные данные для расчета приняты на основании данных ПОС.

Максимальный часовой расход электродов составляет 2 кг. Общий расход электродов 3,91 т.
Расчет выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при выполнении сварочных работ при строительстве объекта, приведен в таблице 8.

Таблица 8
	Наименование загрязняющих веществ
	Количество загрязняющих веществ,  поступающих в атмосферу при сварке

	
	г/с
	т/год

	Сварочный аэрозоль всего в том числе:
	0,009439
	0,0664309

	Железа оксид
	0,008278
	0,058259

	Марганец и его соединения
	0,000606
	0,0042619

	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%)
	0,000556
	0,00391

	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,000556
	0,0036363

	Азота диоксид
	0,0004136
	0,0084456

	Азота оксид
	6,721E-05
	0,0013724

	Углерода оксид
	0,0015
	0,052003


Приложение 4
Расчет рассеивания на период строительства 
УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-3854, ОАО "Южгипроцемент"
Предприятие номер 99; Жилой дом
Город Балашиха

Район Балашиха

Адрес предприятия: , Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино

Разработчик ГУП МО "НИИПРОЕКТ"

Отрасль 999999 Прочие отрасли народного хозяйства

Вариант исходных данных: 2, Новый вариант исходных данных

Вариант расчета: Строительство

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца
	26,1° C

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца
	-10,8° C

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	140

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%)
	5 м/с


Структура предприятия (площадки, цеха)

	Номер
	Наименование площадки (цеха)

	2
	Жилой дом 13


Параметры источников выбросов
	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.

	Учет при расч.
	№ пл.
	№ цеха
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист. (м)
	Диаметр устья (м)
	Объем ГВС (куб.м/с)
	Скорость ГВС (м/с)
	Темп. ГВС (°C)
	Коэф. рел.
	Коорд. X1-ос. (м)
	Коорд. Y1-ос. (м)
	Коорд. X2-ос. (м)
	Коорд. Y2-ос. (м)
	Ширина источ. (м)

	+
	2
	0
	6501
	Строительная техника
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	6,0
	33,0
	6,0
	-6,0
	30,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,2456444
	0,0000000
	1
	
	1,651
	39,9
	0,5
	
	1,651
	39,9
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0399009
	0,0000000
	1
	
	0,134
	39,9
	0,5
	
	0,134
	39,9
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0345406
	0,0000000
	1
	
	0,310
	39,9
	0,5
	
	0,310
	39,9
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0251478
	0,0000000
	1
	
	0,068
	39,9
	0,5
	
	0,068
	39,9
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,2048867
	0,0000000
	1
	
	0,055
	39,9
	0,5
	
	0,055
	39,9
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0587794
	0,0000000
	1
	
	0,066
	39,9
	0,5
	
	0,066
	39,9
	0,5

	+
	2
	0
	6502
	Мойка колес
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	-14,0
	-74,0
	-12,0
	-72,0
	3,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0002720
	0,0000000
	1
	
	0,004
	28,5
	0,5
	
	0,004
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000442
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0000136
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000382
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0047373
	0,0000000
	1
	
	0,003
	28,5
	0,5
	
	0,003
	28,5
	0,5

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе- ресчете на углерод)
	0,0007853
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0001156
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	+
	2
	0
	6503
	Место выгрузки сыпучих материалов
	1
	3
	3,0
	0,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	13,0
	-9,0
	13,0
	-39,0
	19,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,0200000
	0,0000000
	1
	
	0,647
	17,1
	0,5
	
	0,647
	17,1
	0,5

	+
	2
	0
	6504
	Место нанесения мастики
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	-24,0
	-32,0
	-22,0
	-30,0
	4,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,7052500
	0,0000000
	1
	
	2,079
	28,5
	0,5
	
	2,079
	28,5
	0,5

	+
	2
	0
	6505
	Сварочные работы
	1
	3
	3,0
	0,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	-10,0
	-14,0
	-9,0
	-14,0
	2,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0123
	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пе- ресчете на железо)
	0,0082780
	0,0000000
	1
	
	0,201
	17,1
	0,5
	
	0,201
	17,1
	0,5

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
	0,0006060
	0,0000000
	1
	
	0,588
	17,1
	0,5
	
	0,588
	17,1
	0,5

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0004140
	0,0000000
	1
	
	0,020
	17,1
	0,5
	
	0,020
	17,1
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000670
	0,0000000
	1
	
	0,002
	17,1
	0,5
	
	0,002
	17,1
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0015000
	0,0000000
	1
	
	0,003
	17,1
	0,5
	
	0,003
	17,1
	0,5

	0344
	Фториды плохо растворимые
	0,0005560
	0,0000000
	1
	
	0,027
	17,1
	0,5
	
	0,027
	17,1
	0,5

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,0005560
	0,0000000
	1
	
	0,018
	17,1
	0,5
	
	0,018
	17,1
	0,5


Выбросы источников по веществам
	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.


Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6505
	3
	+
	0,0082780
	1
	0,2009
	17,10
	0,5000
	0,2009
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,0082780
	
	0,2009
	
	0,2009
	


Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6505
	3
	+
	0,0006060
	1
	0,5882
	17,10
	0,5000
	0,5882
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,0006060
	
	0,5882
	
	0,5882
	


Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6501
	3
	+
	0,2456444
	1
	1,4055
	42,75
	0,5000
	1,4055
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0,0002720
	1
	0,0040
	28,50
	0,5000
	0,0040
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6505
	3
	+
	0,0004140
	1
	0,0201
	17,10
	0,5000
	0,0201
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,2463304
	
	1,4296
	
	1,4296
	


Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6501
	3
	+
	0,0399009
	1
	0,1142
	42,75
	0,5000
	0,1142
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0,0000442
	1
	0,0003
	28,50
	0,5000
	0,0003
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6505
	3
	+
	0,0000670
	1
	0,0016
	17,10
	0,5000
	0,0016
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,0400121
	
	0,1161
	
	0,1161
	


Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6501
	3
	+
	0,0345406
	1
	0,2635
	42,75
	0,5000
	0,2635
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0,0000136
	1
	0,0003
	28,50
	0,5000
	0,0003
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0345542
	
	0,2638
	
	0,2638
	


Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6501
	3
	+
	0,0251478
	1
	0,0576
	42,75
	0,5000
	0,0576
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0,0000382
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0251860
	
	0,0578
	
	0,0578
	


Вещество: 0337   Углерод оксид

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6501
	3
	+
	0,2048867
	1
	0,0469
	42,75
	0,5000
	0,0469
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0,0047373
	1
	0,0028
	28,50
	0,5000
	0,0028
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6505
	3
	+
	0,0015000
	1
	0,0029
	17,10
	0,5000
	0,0029
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,2111240
	
	0,0526
	
	0,0526
	


Вещество: 0344   Фториды плохо растворимые

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6505
	3
	+
	0,0005560
	1
	0,0270
	17,10
	0,5000
	0,0270
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,0005560
	
	0,0270
	
	0,0270
	


Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6502
	3
	+
	0,0007853
	1
	0,0005
	28,50
	0,5000
	0,0005
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0007853
	
	0,0005
	
	0,0005
	


Вещество: 2732   Керосин

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6501
	3
	+
	0,0587794
	1
	0,0561
	42,75
	0,5000
	0,0561
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0,0001156
	1
	0,0003
	28,50
	0,5000
	0,0003
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0588950
	
	0,0563
	
	0,0563
	


Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6504
	3
	+
	0,7052500
	1
	2,0787
	28,50
	0,5000
	2,0787
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,7052500
	
	2,0787
	
	2,0787
	


Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6503
	3
	+
	0,0200000
	1
	0,6471
	17,10
	0,5000
	0,6471
	17,10
	0,5000

	2
	0
	6505
	3
	+
	0,0005560
	1
	0,0180
	17,10
	0,5000
	0,0180
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,0205560
	
	0,6651
	
	0,6651
	


Выбросы источников по группам суммации

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.


Группа суммации: 6204

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Код

в-ва
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6501
	3
	+
	0301
	0,2456444
	1
	1,4055
	42,75
	0,5000
	1,4055
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6501
	3
	+
	0330
	0,0251478
	1
	0,0576
	42,75
	0,5000
	0,0576
	42,75
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0301
	0,0002720
	1
	0,0040
	28,50
	0,5000
	0,0040
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6502
	3
	+
	0330
	0,0000382
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6505
	3
	+
	0301
	0,0004140
	1
	0,0201
	17,10
	0,5000
	0,0201
	17,10
	0,5000

	Итого:
	0,2715164
	
	1,4874
	
	1,4874
	


Расчет проводился по веществам (группам суммации)

	Код
	Наименование вещества
	Предельно Допустимая Концентрация
	*Поправ.

коэф. к

ПДК/ОБУВ
	Фоновая

концентр.

	
	
	Тип
	Спр. значение
	Исп. в расч.
	
	Учет
	Интерп.

	0123
	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на желе- зо)
	ПДК с/с
	0,0400000
	0,4000000
	1
	Нет
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) ок- сид)
	ПДК м/р
	0,0100000
	0,0100000
	1
	Нет
	Нет

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,2000000
	0,2000000
	1
	Да
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,4000000
	0,4000000
	1
	Да
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,1500000
	0,1500000
	1
	Нет
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый)
	ПДК м/р
	0,5000000
	0,5000000
	1
	Да
	Нет

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0000000
	5,0000000
	1
	Да
	Нет

	0344
	Фториды плохо растворимые
	ПДК м/р
	0,2000000
	0,2000000
	1
	Нет
	Нет

	2704
	Бензин (нефтяной, малосер- нистый) (в пересчете на угле- род)
	ПДК м/р
	5,0000000
	5,0000000
	1
	Нет
	Нет

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2000000
	1,2000000
	1
	Нет
	Нет

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	ПДК м/р
	1,0000000
	1,0000000
	1
	Нет
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,3000000
	0,3000000
	1
	Нет
	Нет

	6204
	Группа суммации: Азота диок- сид, серы диоксид
	Группа
	-
	-
	1
	Да
	Да


*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.
Посты измерения фоновых концентраций

	№ поста
	Наименование
	Координаты поста

	
	
	x
	y

	1
	Новый пост
	0
	0


	Код в-ва
	Наименование вещества
	Фоновые концентрации

	
	
	Штиль
	Север
	Восток
	Юг
	Запад

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	0337
	Углерод оксид
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296


Перебор метеопараметров при расчете
Базовый набор

Перебор метеопараметров

	Единицы скорости
	Значение скорости

	Реальная скорость ветра (м/с)
	8

	Доля средневзвешеной скорости
	1,5

	Доля средневзвешеной скорости
	1

	Доля средневзвешеной скорости
	0,5

	Реальная скорость ветра (м/с)
	0,5


Направления ветра

	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра

	0
	359
	1


Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке.
Расчетные области

Расчетные площадки

	№
	Тип
	Полное описание площадки
	Ширина,

(м)
	Шаг,

(м)
	Высота,

(м)
	Комментарий

	
	
	Координаты середины

1-й стороны (м)
	Координаты середины

2-й стороны (м)
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	
	X
	Y
	
	

	1
	Заданная
	-400
	0
	400
	0
	800
	25
	25
	2
	


Расчетные точки

	№
	Координаты точки (м)
	Высота

(м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	-65,00
	148,00
	2
	на границе жилой зоны
	


Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета E3=0,01

	Код
	Наименование
	Сумма Cm/ПДК

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0004629


Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	0
	0,20
	214
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-25
	0,20
	319
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	-25
	0,19
	55
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	0
	0,19
	132
	0,50
	0,000
	0,000

	25
	-25
	0,14
	288
	0,50
	0,000
	0,000


Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	0
	0,59
	214
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-25
	0,59
	319
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	-25
	0,57
	55
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	0
	0,56
	132
	0,50
	0,000
	0,000

	25
	-25
	0,42
	288
	0,50
	0,000
	0,000


Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	75
	1,40
	174
	0,50
	0,270
	0,270

	-25
	-25
	1,39
	40
	0,50
	0,270
	0,270

	0
	-50
	1,39
	5
	0,50
	0,270
	0,270

	25
	75
	1,39
	197
	0,50
	0,270
	0,270

	50
	50
	1,38
	231
	0,50
	0,270
	0,270


Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	75
	0,15
	174
	0,50
	0,060
	0,060

	-25
	-25
	0,15
	40
	0,50
	0,060
	0,060

	0
	-50
	0,15
	5
	0,50
	0,060
	0,060

	25
	75
	0,15
	197
	0,50
	0,060
	0,060

	50
	50
	0,15
	231
	0,50
	0,060
	0,060


Вещество: 0328  Углерод (Сажа)

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	75
	0,21
	174
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-50
	0,21
	5
	0,50
	0,000
	0,000

	25
	75
	0,21
	197
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	-25
	0,21
	39
	0,50
	0,000
	0,000

	50
	-25
	0,21
	311
	0,50
	0,000
	0,000


Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	75
	0,07
	174
	0,50
	0,026
	0,026

	0
	-50
	0,07
	5
	0,50
	0,026
	0,026

	25
	75
	0,07
	197
	0,50
	0,026
	0,026

	-25
	-25
	0,07
	39
	0,50
	0,026
	0,026

	50
	50
	0,07
	231
	0,50
	0,026
	0,026


Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	-25
	-25
	0,52
	40
	0,50
	0,480
	0,480

	0
	75
	0,52
	175
	0,50
	0,480
	0,480

	25
	75
	0,52
	197
	0,50
	0,480
	0,480

	0
	-50
	0,52
	5
	0,50
	0,480
	0,480

	-25
	-50
	0,52
	26
	0,50
	0,480
	0,480


Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	0
	0,03
	214
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-25
	0,03
	319
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	-25
	0,03
	55
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	0
	0,03
	132
	0,50
	0,000
	0,000

	25
	-25
	0,02
	288
	0,50
	0,000
	0,000


Вещество: 2732  Керосин

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	75
	0,04
	174
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-50
	0,04
	5
	0,50
	0,000
	0,000

	25
	75
	0,04
	197
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	-25
	0,04
	39
	0,50
	0,000
	0,000

	50
	50
	0,04
	231
	0,50
	0,000
	0,000


Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	-50
	-25
	2,07
	102
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-25
	2,05
	255
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-50
	2,05
	310
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	0
	2,03
	176
	0,50
	0,000
	0,000

	-50
	-50
	1,99
	55
	0,50
	0,000
	0,000


Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	25
	-50
	0,43
	334
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-50
	0,42
	27
	0,50
	0,000
	0,000

	25
	0
	0,42
	207
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	0
	0,42
	151
	0,50
	0,000
	0,000

	50
	-25
	0,36
	272
	0,50
	0,000
	0,000


Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	75
	1,47
	174
	0,50
	0,296
	0,296

	-25
	-25
	1,47
	40
	0,50
	0,296
	0,296

	0
	-50
	1,46
	5
	0,50
	0,296
	0,296

	25
	75
	1,46
	197
	0,50
	0,296
	0,296

	50
	50
	1,45
	231
	0,50
	0,296
	0,296


Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки


Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

	1
	-65
	148
	2
	0,02
	161
	0,75
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	1
	-65
	148
	2
	0,06
	161
	0,75
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

	1
	-65
	148
	2
	0,90
	152
	0,75
	0,270
	0,270
	4


Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

	1
	-65
	148
	2
	0,11
	152
	0,75
	0,060
	0,060
	4


Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

	1
	-65
	148
	2
	0,12
	152
	0,75
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

	1
	-65
	148
	2
	0,05
	152
	0,75
	0,026
	0,026
	4


Вещество: 0337   Углерод оксид

	1
	-65
	148
	2
	0,50
	152
	0,75
	0,480
	0,480
	4


Вещество: 0344   Фториды плохо растворимые

	1
	-65
	148
	2
	2,5e-3
	161
	0,75
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 2732   Керосин

	1
	-65
	148
	2
	0,03
	152
	0,75
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

	1
	-65
	148
	2
	0,42
	167
	0,75
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

	1
	-65
	148
	2
	0,05
	156
	0,75
	0,000
	0,000
	4


Вещество: 6204   Азота диоксид, серы диоксид

	1
	-65
	148
	2
	0,95
	152
	0,75
	0,296
	0,296
	4
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Приложение 5
Расчет шума на период строительства

1. Вариант расчета 1


Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум».


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.


	Продолжение таблицы 1.1

	Наименование
	Координаты
	Высота, м
	Тип точки

	
	x
	y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Существующий жилой дом
	-65
	148
	1,5
	Пользовательская



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.


	Продолжение таблицы 1.2

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	x1
	y1
	x2
	y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Стройплощадка
	-400
	0
	400
	0
	800
	1,5
	25
	0



Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.


	Продолжение таблицы 1.3

	Источник
	Тип
	Высота, м
	Координаты
	Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	LpA

	
	
	
	x1
	y1
	ширина, м
	
	

	
	
	
	x2
	y2
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Автосамосвал КАМАЗ
	П
	1,5
	6
	-7
	3
	76
	76
	77
	78
	79
	76
	71
	67
	60
	80,475

	2. Кран башенный
	П
	1,5
	-23
	17
	3
	76
	76
	77
	78
	79
	76
	71
	67
	60
	80,475

	3. Автомиксер
	П
	1,5
	1
	15
	3
	76
	76
	77
	78
	79
	76
	71
	67
	60
	80,475

	4. Автомобиль бортовой ЗИЛ
	П
	1,5
	-15
	72
	3
	92
	92
	88
	80
	73
	72
	69
	63
	57
	78,576


Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника.

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.5.


	Продолжение таблицы 1.5

	Точка
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Уровень звукового давления, Дб

	
	
	x
	y
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	Lа,дБА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Существующий жилой дом
	Поль
	-65
	148
	1,5
	55,6
	55,6
	51,9
	45,8
	43,7
	40,8
	35,9
	29,4
	13,5
	46


Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.

Приложение 6
Фоновые концентрации вредных веществ и климатическая характеристика
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Приложение 7
Расчет выбросов на период эксплуатации



1 Стоянка (ИЗА №6001)


Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.


Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000684
	0,0003201

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000111
	0,000052

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000341
	0,0001664

	337
	Углерод оксид
	0,0168021
	0,0704648

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,0013247
	0,0059777



Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,023 км, при выезде – 0,023 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 214, переходного – 61, холодного – 90.


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Исходные данные для расчета
	Наименование
	Тип автотранспортного средства
	Максимальное количество автомобилей
	Экоконтроль
	Одновременность

	
	
	всего
	выезд/въезд в течение суток
	выезд за 1 час
	въезд за 1 час
	
	

	Автомобили
	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин
	8
	8
	1
	1
	-
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1 и 1.2):


M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г
(1.1)


M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г
(1.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.3 и 1.4):


m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин
(1.3)


m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин
(1.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.


Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (1.5):


Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год
(1.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.


Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.


Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (1.6):


Mi = MТi + MПi + MХi, т/год
(1.6)


Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.7):


Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек
(1.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.


Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.


Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ
	Тип
	Загрязняющее вещество
	Прогрев, г/мин
	Пробег, г/км
	Холостой ход, г/мин
	Эко-контроль, Ki

	
	
	Т
	П
	Х
	T
	П
	Х
	
	

	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин

	
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,016
	0,024
	0,024
	0,136
	0,136
	0,136
	0,016
	1

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0026
	0,0039
	0,0039
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0026
	1

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,01
	0,0108
	0,012
	0,054
	0,0612
	0,068
	0,009
	0,95

	
	Углерод оксид
	3
	5,4
	6
	9,4
	10,62
	11,8
	2
	0,8

	
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,31
	0,423
	0,47
	1,2
	1,62
	1,8
	0,25
	0,9



Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Время прогрева двигателей, мин
	Тип автотранспортного средства
	Время прогрева при температуре воздуха, мин

	
	выше
+5°С
	+5..
-5°С
	-5..
-10°С
	-10..
-15°С
	-15..
-20°С
	-20..
-25°С
	ниже
-25°С

	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин
	3
	4
	10
	15
	15
	20
	20



Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Автомобили
MТ1 = 0,016 · 3 + 0,136 · 0,023 = 0,051128 г;

MТ2 = 0,136 · 0,023 = 0,003128 г;

MТ301 = (0,051128 + 0,003128) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000929 т/год;

GТ301 = (0,051128 · 1 + 0,003128 · 1) / 3600 = 0,0000151 г/с;

MП1 = 0,024 · 4 + 0,136 · 0,023 = 0,099128 г;

MП2 = 0,136 · 0,023 = 0,003128 г;

MП301 = (0,099128 + 0,003128) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000499 т/год;

GП301 = (0,099128 · 1 + 0,003128 · 1) / 3600 = 0,0000284 г/с;

MХ1 = 0,024 · 10 + 0,136 · 0,023 = 0,243128 г;

MХ2 = 0,136 · 0,023 = 0,003128 г;

MХ301 = (0,243128 + 0,003128) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0001773 т/год;

GХ301 = (0,243128 · 1 + 0,003128 · 1) / 3600 = 0,0000684 г/с;

M = 0,0000929+0,0000499+0,0001773 = 0,0003201 т/год;

G = max{0,0000151; 0,0000284; 0,0000684} = 0,0000684 г/с.

MТ1 = 0,0026 · 3 + 0,0221 · 0,023 = 0,0083083 г;

MТ2 = 0,0221 · 0,023 = 0,0005083 г;

MТ304 = (0,0083083 + 0,0005083) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000151 т/год;

GТ304 = (0,0083083 · 1 + 0,0005083 · 1) / 3600 = 0,0000024 г/с;

MП1 = 0,0039 · 4 + 0,0221 · 0,023 = 0,0161083 г;

MП2 = 0,0221 · 0,023 = 0,0005083 г;

MП304 = (0,0161083 + 0,0005083) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000081 т/год;

GП304 = (0,0161083 · 1 + 0,0005083 · 1) / 3600 = 0,0000046 г/с;

MХ1 = 0,0039 · 10 + 0,0221 · 0,023 = 0,0395083 г;

MХ2 = 0,0221 · 0,023 = 0,0005083 г;

MХ304 = (0,0395083 + 0,0005083) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0000288 т/год;

GХ304 = (0,0395083 · 1 + 0,0005083 · 1) / 3600 = 0,0000111 г/с;

M = 0,0000151+0,0000081+0,0000288 = 0,000052 т/год;

G = max{0,0000024; 0,0000046; 0,0000111} = 0,0000111 г/с.

MТ1 = 0,01 · 3 + 0,054 · 0,023 = 0,031242 г;

MТ2 = 0,054 · 0,023 = 0,001242 г;

MТ330 = (0,031242 + 0,001242) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000556 т/год;

GТ330 = (0,031242 · 1 + 0,001242 · 1) / 3600 = 0,000009 г/с;

MП1 = 0,0108 · 4 + 0,0612 · 0,023 = 0,0446076 г;

MП2 = 0,054 · 0,023 = 0,001242 г;

MП330 = (0,0446076 + 0,001242) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000224 т/год;

GП330 = (0,0446076 · 1 + 0,001242 · 1) / 3600 = 0,0000127 г/с;

MХ1 = 0,012 · 10 + 0,068 · 0,023 = 0,121564 г;

MХ2 = 0,054 · 0,023 = 0,001242 г;

MХ330 = (0,121564 + 0,001242) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0000884 т/год;

GХ330 = (0,121564 · 1 + 0,001242 · 1) / 3600 = 0,0000341 г/с;

M = 0,0000556+0,0000224+0,0000884 = 0,0001664 т/год;

G = max{0,000009; 0,0000127; 0,0000341} = 0,0000341 г/с.

MТ1 = 3 · 3 + 9,4 · 0,023 = 9,2162 г;

MТ2 = 9,4 · 0,023 = 0,2162 г;

MТ337 = (9,2162 + 0,2162) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0161483 т/год;

GТ337 = (9,2162 · 1 + 0,2162 · 1) / 3600 = 0,0026201 г/с;

MП1 = 5,4 · 4 + 10,62 · 0,023 = 21,84426 г;

MП2 = 9,4 · 0,023 = 0,2162 г;

MП337 = (21,84426 + 0,2162) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0107655 т/год;

GП337 = (21,84426 · 1 + 0,2162 · 1) / 3600 = 0,0061279 г/с;

MХ1 = 6 · 10 + 11,8 · 0,023 = 60,2714 г;

MХ2 = 9,4 · 0,023 = 0,2162 г;

MХ337 = (60,2714 + 0,2162) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0435511 т/год;

GХ337 = (60,2714 · 1 + 0,2162 · 1) / 3600 = 0,0168021 г/с;

M = 0,0161483+0,0107655+0,0435511 = 0,0704648 т/год;

G = max{0,0026201; 0,0061279; 0,0168021} = 0,0168021 г/с.

MТ1 = 0,31 · 3 + 1,2 · 0,023 = 0,9576 г;

MТ2 = 1,2 · 0,023 = 0,0276 г;

MТ2704 = (0,9576 + 0,0276) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0016867 т/год;

GТ2704 = (0,9576 · 1 + 0,0276 · 1) / 3600 = 0,0002737 г/с;

MП1 = 0,423 · 4 + 1,62 · 0,023 = 1,72926 г;

MП2 = 1,2 · 0,023 = 0,0276 г;

MП2704 = (1,72926 + 0,0276) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0008573 т/год;

GП2704 = (1,72926 · 1 + 0,0276 · 1) / 3600 = 0,000488 г/с;

MХ1 = 0,47 · 10 + 1,8 · 0,023 = 4,7414 г;

MХ2 = 1,2 · 0,023 = 0,0276 г;

MХ2704 = (4,7414 + 0,0276) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0034337 т/год;

GХ2704 = (4,7414 · 1 + 0,0276 · 1) / 3600 = 0,0013247 г/с;

M = 0,0016867+0,0008573+0,0034337 = 0,0059777 т/год;

G = max{0,0002737; 0,000488; 0,0013247} = 0,0013247 г/с.


Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.


2 Стоянка (ИЗА №6002)


Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.


Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000871
	0,0007304

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000141
	0,0001187

	328
	Углерод (Сажа)
	0,0000062
	0,0000481

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000359
	0,0002796

	337
	Углерод оксид
	0,0002033
	0,0014466

	2732
	Керосин
	0,0000651
	0,0004644



Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,069 км, при выезде – 0,069 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 214, переходного – 61, холодного – 90.


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Исходные данные для расчета
	Наименование
	Тип автотранспортного средства
	Максимальное количество автомобилей
	Экоконтроль
	Одновременность

	
	
	всего
	выезд/въезд в течение суток
	выезд за 1 час
	въезд за 1 час
	
	

	Автомобили
	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель
	10
	9
	1
	1
	-
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (2.1 и 2.2):


M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г
(2.1)


M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г
(2.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (2.3 и 2.4):


m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин
(2.3)


m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин
(2.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.


Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (2.5):


Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год
(2.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.


Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.


Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (2.6):


Mi = MТi + MПi + MХi, т/год
(2.6)


Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (2.7):


Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек
(2.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.


Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.


Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ
	Тип
	Загрязняющее вещество
	Прогрев, г/мин
	Пробег, г/км
	Холостой ход, г/мин
	Эко-контроль, Ki

	
	
	Т
	П
	Х
	T
	П
	Х
	
	

	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель

	
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,064
	0,096
	0,096
	0,88
	0,88
	0,88
	0,056
	1

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0104
	0,0156
	0,0156
	0,143
	0,143
	0,143
	0,0091
	1

	
	Углерод (Сажа)
	0,003
	0,0054
	0,006
	0,06
	0,081
	0,09
	0,003
	0,8

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,04
	0,0432
	0,048
	0,214
	0,241
	0,268
	0,04
	0,95

	
	Углерод оксид
	0,19
	0,261
	0,29
	1
	1,08
	1,2
	0,1
	0,9

	
	Керосин
	0,08
	0,09
	0,1
	0,2
	0,27
	0,3
	0,06
	0,9



Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Время прогрева двигателей, мин
	Тип автотранспортного средства
	Время прогрева при температуре воздуха, мин

	
	выше
+5°С
	+5..
-5°С
	-5..
-10°С
	-10..
-15°С
	-15..
-20°С
	-20..
-25°С
	ниже
-25°С

	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2



Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Автомобили
MТ1 = 0,064 · 1 + 0,88 · 0,069 = 0,12472 г;

MТ2 = 0,88 · 0,069 = 0,06072 г;

MТ301 = (0,12472 + 0,06072) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0003572 т/год;

GТ301 = (0,12472 · 1 + 0,06072 · 1) / 3600 = 0,0000515 г/с;

MП1 = 0,096 · 1 + 0,88 · 0,069 = 0,15672 г;

MП2 = 0,88 · 0,069 = 0,06072 г;

MП301 = (0,15672 + 0,06072) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0001194 т/год;

GП301 = (0,15672 · 1 + 0,06072 · 1) / 3600 = 0,0000604 г/с;

MХ1 = 0,096 · 2 + 0,88 · 0,069 = 0,25272 г;

MХ2 = 0,88 · 0,069 = 0,06072 г;

MХ301 = (0,25272 + 0,06072) · 90 · 9 · 10-6 = 0,0002539 т/год;

GХ301 = (0,25272 · 1 + 0,06072 · 1) / 3600 = 0,0000871 г/с;

M = 0,0003572+0,0001194+0,0002539 = 0,0007304 т/год;

G = max{0,0000515; 0,0000604; 0,0000871} = 0,0000871 г/с.

MТ1 = 0,0104 · 1 + 0,143 · 0,069 = 0,020267 г;

MТ2 = 0,143 · 0,069 = 0,009867 г;

MТ304 = (0,020267 + 0,009867) · 214 · 9 · 10-6 = 0,000058 т/год;

GТ304 = (0,020267 · 1 + 0,009867 · 1) / 3600 = 0,0000084 г/с;

MП1 = 0,0156 · 1 + 0,143 · 0,069 = 0,025467 г;

MП2 = 0,143 · 0,069 = 0,009867 г;

MП304 = (0,025467 + 0,009867) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0000194 т/год;

GП304 = (0,025467 · 1 + 0,009867 · 1) / 3600 = 0,0000098 г/с;

MХ1 = 0,0156 · 2 + 0,143 · 0,069 = 0,041067 г;

MХ2 = 0,143 · 0,069 = 0,009867 г;

MХ304 = (0,041067 + 0,009867) · 90 · 9 · 10-6 = 0,0000413 т/год;

GХ304 = (0,041067 · 1 + 0,009867 · 1) / 3600 = 0,0000141 г/с;

M = 0,000058+0,0000194+0,0000413 = 0,0001187 т/год;

G = max{0,0000084; 0,0000098; 0,0000141} = 0,0000141 г/с.

MТ1 = 0,003 · 1 + 0,06 · 0,069 = 0,00714 г;

MТ2 = 0,06 · 0,069 = 0,00414 г;

MТ328 = (0,00714 + 0,00414) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0000217 т/год;

GТ328 = (0,00714 · 1 + 0,00414 · 1) / 3600 = 0,0000031 г/с;

MП1 = 0,0054 · 1 + 0,081 · 0,069 = 0,010989 г;

MП2 = 0,06 · 0,069 = 0,00414 г;

MП328 = (0,010989 + 0,00414) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0000083 т/год;

GП328 = (0,010989 · 1 + 0,00414 · 1) / 3600 = 0,0000042 г/с;

MХ1 = 0,006 · 2 + 0,09 · 0,069 = 0,01821 г;

MХ2 = 0,06 · 0,069 = 0,00414 г;

MХ328 = (0,01821 + 0,00414) · 90 · 9 · 10-6 = 0,0000181 т/год;

GХ328 = (0,01821 · 1 + 0,00414 · 1) / 3600 = 0,0000062 г/с;

M = 0,0000217+0,0000083+0,0000181 = 0,0000481 т/год;

G = max{0,0000031; 0,0000042; 0,0000062} = 0,0000062 г/с.

MТ1 = 0,04 · 1 + 0,214 · 0,069 = 0,054766 г;

MТ2 = 0,214 · 0,069 = 0,014766 г;

MТ330 = (0,054766 + 0,014766) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0001339 т/год;

GТ330 = (0,054766 · 1 + 0,014766 · 1) / 3600 = 0,0000193 г/с;

MП1 = 0,0432 · 1 + 0,241 · 0,069 = 0,059829 г;

MП2 = 0,214 · 0,069 = 0,014766 г;

MП330 = (0,059829 + 0,014766) · 61 · 9 · 10-6 = 0,000041 т/год;

GП330 = (0,059829 · 1 + 0,014766 · 1) / 3600 = 0,0000207 г/с;

MХ1 = 0,048 · 2 + 0,268 · 0,069 = 0,114492 г;

MХ2 = 0,214 · 0,069 = 0,014766 г;

MХ330 = (0,114492 + 0,014766) · 90 · 9 · 10-6 = 0,0001047 т/год;

GХ330 = (0,114492 · 1 + 0,014766 · 1) / 3600 = 0,0000359 г/с;

M = 0,0001339+0,000041+0,0001047 = 0,0002796 т/год;

G = max{0,0000193; 0,0000207; 0,0000359} = 0,0000359 г/с.

MТ1 = 0,19 · 1 + 1 · 0,069 = 0,259 г;

MТ2 = 1 · 0,069 = 0,069 г;

MТ337 = (0,259 + 0,069) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0006317 т/год;

GТ337 = (0,259 · 1 + 0,069 · 1) / 3600 = 0,0000911 г/с;

MП1 = 0,261 · 1 + 1,08 · 0,069 = 0,33552 г;

MП2 = 1 · 0,069 = 0,069 г;

MП337 = (0,33552 + 0,069) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0002221 т/год;

GП337 = (0,33552 · 1 + 0,069 · 1) / 3600 = 0,0001124 г/с;

MХ1 = 0,29 · 2 + 1,2 · 0,069 = 0,6628 г;

MХ2 = 1 · 0,069 = 0,069 г;

MХ337 = (0,6628 + 0,069) · 90 · 9 · 10-6 = 0,0005928 т/год;

GХ337 = (0,6628 · 1 + 0,069 · 1) / 3600 = 0,0002033 г/с;

M = 0,0006317+0,0002221+0,0005928 = 0,0014466 т/год;

G = max{0,0000911; 0,0001124; 0,0002033} = 0,0002033 г/с.

MТ1 = 0,08 · 1 + 0,2 · 0,069 = 0,0938 г;

MТ2 = 0,2 · 0,069 = 0,0138 г;

MТ2732 = (0,0938 + 0,0138) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0002072 т/год;

GТ2732 = (0,0938 · 1 + 0,0138 · 1) / 3600 = 0,0000299 г/с;

MП1 = 0,09 · 1 + 0,27 · 0,069 = 0,10863 г;

MП2 = 0,2 · 0,069 = 0,0138 г;

MП2732 = (0,10863 + 0,0138) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0000672 т/год;

GП2732 = (0,10863 · 1 + 0,0138 · 1) / 3600 = 0,000034 г/с;

MХ1 = 0,1 · 2 + 0,3 · 0,069 = 0,2207 г;

MХ2 = 0,2 · 0,069 = 0,0138 г;

MХ2732 = (0,2207 + 0,0138) · 90 · 9 · 10-6 = 0,0001899 т/год;

GХ2732 = (0,2207 · 1 + 0,0138 · 1) / 3600 = 0,0000651 г/с;

M = 0,0002072+0,0000672+0,0001899 = 0,0004644 т/год;

G = max{0,0000299; 0,000034; 0,0000651} = 0,0000651 г/с.


Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.


3 Стоянка (ИЗА №6003)


Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.


Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000691
	0,0003272

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000112
	0,0000532

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000344
	0,0001694

	337
	Углерод оксид
	0,0168551
	0,0709798

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,0013322
	0,0060465



Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,032 км, при выезде – 0,032 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 214, переходного – 61, холодного – 90.


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Исходные данные для расчета
	Наименование
	Тип автотранспортного средства
	Максимальное количество автомобилей
	Экоконтроль
	Одновременность

	
	
	всего
	выезд/въезд в течение суток
	выезд за 1 час
	въезд за 1 час
	
	

	Автомобили
	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин
	8
	8
	1
	1
	-
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (3.1 и 3.2):


M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г
(3.1)


M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г
(3.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (3.3 и 3.4):


m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин
(3.3)


m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин
(3.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.


Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (3.5):


Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год
(3.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.


Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.


Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (3.6):


Mi = MТi + MПi + MХi, т/год
(3.6)


Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (3.7):


Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек
(3.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.


Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.


Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ
	Тип
	Загрязняющее вещество
	Прогрев, г/мин
	Пробег, г/км
	Холостой ход, г/мин
	Эко-контроль, Ki

	
	
	Т
	П
	Х
	T
	П
	Х
	
	

	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин

	
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,016
	0,024
	0,024
	0,136
	0,136
	0,136
	0,016
	1

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0026
	0,0039
	0,0039
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0026
	1

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,01
	0,0108
	0,012
	0,054
	0,0612
	0,068
	0,009
	0,95

	
	Углерод оксид
	3
	5,4
	6
	9,4
	10,62
	11,8
	2
	0,8

	
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,31
	0,423
	0,47
	1,2
	1,62
	1,8
	0,25
	0,9



Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Время прогрева двигателей, мин
	Тип автотранспортного средства
	Время прогрева при температуре воздуха, мин

	
	выше
+5°С
	+5..
-5°С
	-5..
-10°С
	-10..
-15°С
	-15..
-20°С
	-20..
-25°С
	ниже
-25°С

	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин
	3
	4
	10
	15
	15
	20
	20



Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Автомобили
MТ1 = 0,016 · 3 + 0,136 · 0,032 = 0,052352 г;

MТ2 = 0,136 · 0,032 = 0,004352 г;

MТ301 = (0,052352 + 0,004352) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000971 т/год;

GТ301 = (0,052352 · 1 + 0,004352 · 1) / 3600 = 0,0000158 г/с;

MП1 = 0,024 · 4 + 0,136 · 0,032 = 0,100352 г;

MП2 = 0,136 · 0,032 = 0,004352 г;

MП301 = (0,100352 + 0,004352) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000511 т/год;

GП301 = (0,100352 · 1 + 0,004352 · 1) / 3600 = 0,0000291 г/с;

MХ1 = 0,024 · 10 + 0,136 · 0,032 = 0,244352 г;

MХ2 = 0,136 · 0,032 = 0,004352 г;

MХ301 = (0,244352 + 0,004352) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0001791 т/год;

GХ301 = (0,244352 · 1 + 0,004352 · 1) / 3600 = 0,0000691 г/с;

M = 0,0000971+0,0000511+0,0001791 = 0,0003272 т/год;

G = max{0,0000158; 0,0000291; 0,0000691} = 0,0000691 г/с.

MТ1 = 0,0026 · 3 + 0,0221 · 0,032 = 0,0085072 г;

MТ2 = 0,0221 · 0,032 = 0,0007072 г;

MТ304 = (0,0085072 + 0,0007072) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000158 т/год;

GТ304 = (0,0085072 · 1 + 0,0007072 · 1) / 3600 = 0,0000026 г/с;

MП1 = 0,0039 · 4 + 0,0221 · 0,032 = 0,0163072 г;

MП2 = 0,0221 · 0,032 = 0,0007072 г;

MП304 = (0,0163072 + 0,0007072) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000083 т/год;

GП304 = (0,0163072 · 1 + 0,0007072 · 1) / 3600 = 0,0000047 г/с;

MХ1 = 0,0039 · 10 + 0,0221 · 0,032 = 0,0397072 г;

MХ2 = 0,0221 · 0,032 = 0,0007072 г;

MХ304 = (0,0397072 + 0,0007072) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0000291 т/год;

GХ304 = (0,0397072 · 1 + 0,0007072 · 1) / 3600 = 0,0000112 г/с;

M = 0,0000158+0,0000083+0,0000291 = 0,0000532 т/год;

G = max{0,0000026; 0,0000047; 0,0000112} = 0,0000112 г/с.

MТ1 = 0,01 · 3 + 0,054 · 0,032 = 0,031728 г;

MТ2 = 0,054 · 0,032 = 0,001728 г;

MТ330 = (0,031728 + 0,001728) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000573 т/год;

GТ330 = (0,031728 · 1 + 0,001728 · 1) / 3600 = 0,0000093 г/с;

MП1 = 0,0108 · 4 + 0,0612 · 0,032 = 0,0451584 г;

MП2 = 0,054 · 0,032 = 0,001728 г;

MП330 = (0,0451584 + 0,001728) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000229 т/год;

GП330 = (0,0451584 · 1 + 0,001728 · 1) / 3600 = 0,000013 г/с;

MХ1 = 0,012 · 10 + 0,068 · 0,032 = 0,122176 г;

MХ2 = 0,054 · 0,032 = 0,001728 г;

MХ330 = (0,122176 + 0,001728) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0000892 т/год;

GХ330 = (0,122176 · 1 + 0,001728 · 1) / 3600 = 0,0000344 г/с;

M = 0,0000573+0,0000229+0,0000892 = 0,0001694 т/год;

G = max{0,0000093; 0,000013; 0,0000344} = 0,0000344 г/с.

MТ1 = 3 · 3 + 9,4 · 0,032 = 9,3008 г;

MТ2 = 9,4 · 0,032 = 0,3008 г;

MТ337 = (9,3008 + 0,3008) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0164379 т/год;

GТ337 = (9,3008 · 1 + 0,3008 · 1) / 3600 = 0,0026671 г/с;

MП1 = 5,4 · 4 + 10,62 · 0,032 = 21,93984 г;

MП2 = 9,4 · 0,032 = 0,3008 г;

MП337 = (21,93984 + 0,3008) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0108534 т/год;

GП337 = (21,93984 · 1 + 0,3008 · 1) / 3600 = 0,006178 г/с;

MХ1 = 6 · 10 + 11,8 · 0,032 = 60,3776 г;

MХ2 = 9,4 · 0,032 = 0,3008 г;

MХ337 = (60,3776 + 0,3008) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0436884 т/год;

GХ337 = (60,3776 · 1 + 0,3008 · 1) / 3600 = 0,0168551 г/с;

M = 0,0164379+0,0108534+0,0436884 = 0,0709798 т/год;

G = max{0,0026671; 0,006178; 0,0168551} = 0,0168551 г/с.

MТ1 = 0,31 · 3 + 1,2 · 0,032 = 0,9684 г;

MТ2 = 1,2 · 0,032 = 0,0384 г;

MТ2704 = (0,9684 + 0,0384) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0017236 т/год;

GТ2704 = (0,9684 · 1 + 0,0384 · 1) / 3600 = 0,0002797 г/с;

MП1 = 0,423 · 4 + 1,62 · 0,032 = 1,74384 г;

MП2 = 1,2 · 0,032 = 0,0384 г;

MП2704 = (1,74384 + 0,0384) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0008697 т/год;

GП2704 = (1,74384 · 1 + 0,0384 · 1) / 3600 = 0,0004951 г/с;

MХ1 = 0,47 · 10 + 1,8 · 0,032 = 4,7576 г;

MХ2 = 1,2 · 0,032 = 0,0384 г;

MХ2704 = (4,7576 + 0,0384) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0034531 т/год;

GХ2704 = (4,7576 · 1 + 0,0384 · 1) / 3600 = 0,0013322 г/с;

M = 0,0017236+0,0008697+0,0034531 = 0,0060465 т/год;

G = max{0,0002797; 0,0004951; 0,0013322} = 0,0013322 г/с.


Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.


4 Стоянка (ИЗА №6004)


Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.


Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000675
	0,0004437

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,000011
	0,0000721

	328
	Углерод (Сажа)
	0,0000045
	0,0000275

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000305
	0,0001964

	337
	Углерод оксид
	0,0001788
	0,0010449

	2732
	Керосин
	0,0000596
	0,0003618



Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,029 км, при выезде – 0,029 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 214, переходного – 61, холодного – 90.


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Исходные данные для расчета
	Наименование
	Тип автотранспортного средства
	Максимальное количество автомобилей
	Экоконтроль
	Одновременность

	
	
	всего
	выезд/въезд в течение суток
	выезд за 1 час
	въезд за 1 час
	
	

	Автомобили
	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель
	8
	8
	1
	1
	-
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (4.1 и 4.2):


M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г
(4.1)


M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г
(4.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (4.3 и 4.4):


m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин
(4.3)


m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин
(4.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.


Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (4.5):


Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год
(4.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.


Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.


Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (4.6):


Mi = MТi + MПi + MХi, т/год
(4.6)


Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (4.7):


Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек
(4.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.


Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.


Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ
	Тип
	Загрязняющее вещество
	Прогрев, г/мин
	Пробег, г/км
	Холостой ход, г/мин
	Эко-контроль, Ki

	
	
	Т
	П
	Х
	T
	П
	Х
	
	

	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель

	
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,064
	0,096
	0,096
	0,88
	0,88
	0,88
	0,056
	1

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0104
	0,0156
	0,0156
	0,143
	0,143
	0,143
	0,0091
	1

	
	Углерод (Сажа)
	0,003
	0,0054
	0,006
	0,06
	0,081
	0,09
	0,003
	0,8

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,04
	0,0432
	0,048
	0,214
	0,241
	0,268
	0,04
	0,95

	
	Углерод оксид
	0,19
	0,261
	0,29
	1
	1,08
	1,2
	0,1
	0,9

	
	Керосин
	0,08
	0,09
	0,1
	0,2
	0,27
	0,3
	0,06
	0,9



Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Время прогрева двигателей, мин
	Тип автотранспортного средства
	Время прогрева при температуре воздуха, мин

	
	выше
+5°С
	+5..
-5°С
	-5..
-10°С
	-10..
-15°С
	-15..
-20°С
	-20..
-25°С
	ниже
-25°С

	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2



Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Автомобили
MТ1 = 0,064 · 1 + 0,88 · 0,029 = 0,08952 г;

MТ2 = 0,88 · 0,029 = 0,02552 г;

MТ301 = (0,08952 + 0,02552) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0001969 т/год;

GТ301 = (0,08952 · 1 + 0,02552 · 1) / 3600 = 0,000032 г/с;

MП1 = 0,096 · 1 + 0,88 · 0,029 = 0,12152 г;

MП2 = 0,88 · 0,029 = 0,02552 г;

MП301 = (0,12152 + 0,02552) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000718 т/год;

GП301 = (0,12152 · 1 + 0,02552 · 1) / 3600 = 0,0000408 г/с;

MХ1 = 0,096 · 2 + 0,88 · 0,029 = 0,21752 г;

MХ2 = 0,88 · 0,029 = 0,02552 г;

MХ301 = (0,21752 + 0,02552) · 90 · 8 · 10-6 = 0,000175 т/год;

GХ301 = (0,21752 · 1 + 0,02552 · 1) / 3600 = 0,0000675 г/с;

M = 0,0001969+0,0000718+0,000175 = 0,0004437 т/год;

G = max{0,000032; 0,0000408; 0,0000675} = 0,0000675 г/с.

MТ1 = 0,0104 · 1 + 0,143 · 0,029 = 0,014547 г;

MТ2 = 0,143 · 0,029 = 0,004147 г;

MТ304 = (0,014547 + 0,004147) · 214 · 8 · 10-6 = 0,000032 т/год;

GТ304 = (0,014547 · 1 + 0,004147 · 1) / 3600 = 0,0000052 г/с;

MП1 = 0,0156 · 1 + 0,143 · 0,029 = 0,019747 г;

MП2 = 0,143 · 0,029 = 0,004147 г;

MП304 = (0,019747 + 0,004147) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000117 т/год;

GП304 = (0,019747 · 1 + 0,004147 · 1) / 3600 = 0,0000066 г/с;

MХ1 = 0,0156 · 2 + 0,143 · 0,029 = 0,035347 г;

MХ2 = 0,143 · 0,029 = 0,004147 г;

MХ304 = (0,035347 + 0,004147) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0000284 т/год;

GХ304 = (0,035347 · 1 + 0,004147 · 1) / 3600 = 0,000011 г/с;

M = 0,000032+0,0000117+0,0000284 = 0,0000721 т/год;

G = max{0,0000052; 0,0000066; 0,000011} = 0,000011 г/с.

MТ1 = 0,003 · 1 + 0,06 · 0,029 = 0,00474 г;

MТ2 = 0,06 · 0,029 = 0,00174 г;

MТ328 = (0,00474 + 0,00174) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000111 т/год;

GТ328 = (0,00474 · 1 + 0,00174 · 1) / 3600 = 0,0000018 г/с;

MП1 = 0,0054 · 1 + 0,081 · 0,029 = 0,007749 г;

MП2 = 0,06 · 0,029 = 0,00174 г;

MП328 = (0,007749 + 0,00174) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000046 т/год;

GП328 = (0,007749 · 1 + 0,00174 · 1) / 3600 = 0,0000026 г/с;

MХ1 = 0,006 · 2 + 0,09 · 0,029 = 0,01461 г;

MХ2 = 0,06 · 0,029 = 0,00174 г;

MХ328 = (0,01461 + 0,00174) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0000118 т/год;

GХ328 = (0,01461 · 1 + 0,00174 · 1) / 3600 = 0,0000045 г/с;

M = 0,0000111+0,0000046+0,0000118 = 0,0000275 т/год;

G = max{0,0000018; 0,0000026; 0,0000045} = 0,0000045 г/с.

MТ1 = 0,04 · 1 + 0,214 · 0,029 = 0,046206 г;

MТ2 = 0,214 · 0,029 = 0,006206 г;

MТ330 = (0,046206 + 0,006206) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0000897 т/год;

GТ330 = (0,046206 · 1 + 0,006206 · 1) / 3600 = 0,0000146 г/с;

MП1 = 0,0432 · 1 + 0,241 · 0,029 = 0,050189 г;

MП2 = 0,214 · 0,029 = 0,006206 г;

MП330 = (0,050189 + 0,006206) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000275 т/год;

GП330 = (0,050189 · 1 + 0,006206 · 1) / 3600 = 0,0000157 г/с;

MХ1 = 0,048 · 2 + 0,268 · 0,029 = 0,103772 г;

MХ2 = 0,214 · 0,029 = 0,006206 г;

MХ330 = (0,103772 + 0,006206) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0000792 т/год;

GХ330 = (0,103772 · 1 + 0,006206 · 1) / 3600 = 0,0000305 г/с;

M = 0,0000897+0,0000275+0,0000792 = 0,0001964 т/год;

G = max{0,0000146; 0,0000157; 0,0000305} = 0,0000305 г/с.

MТ1 = 0,19 · 1 + 1 · 0,029 = 0,219 г;

MТ2 = 1 · 0,029 = 0,029 г;

MТ337 = (0,219 + 0,029) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0004246 т/год;

GТ337 = (0,219 · 1 + 0,029 · 1) / 3600 = 0,0000689 г/с;

MП1 = 0,261 · 1 + 1,08 · 0,029 = 0,29232 г;

MП2 = 1 · 0,029 = 0,029 г;

MП337 = (0,29232 + 0,029) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0001568 т/год;

GП337 = (0,29232 · 1 + 0,029 · 1) / 3600 = 0,0000893 г/с;

MХ1 = 0,29 · 2 + 1,2 · 0,029 = 0,6148 г;

MХ2 = 1 · 0,029 = 0,029 г;

MХ337 = (0,6148 + 0,029) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0004635 т/год;

GХ337 = (0,6148 · 1 + 0,029 · 1) / 3600 = 0,0001788 г/с;

M = 0,0004246+0,0001568+0,0004635 = 0,0010449 т/год;

G = max{0,0000689; 0,0000893; 0,0001788} = 0,0001788 г/с.

MТ1 = 0,08 · 1 + 0,2 · 0,029 = 0,0858 г;

MТ2 = 0,2 · 0,029 = 0,0058 г;

MТ2732 = (0,0858 + 0,0058) · 214 · 8 · 10-6 = 0,0001568 т/год;

GТ2732 = (0,0858 · 1 + 0,0058 · 1) / 3600 = 0,0000254 г/с;

MП1 = 0,09 · 1 + 0,27 · 0,029 = 0,09783 г;

MП2 = 0,2 · 0,029 = 0,0058 г;

MП2732 = (0,09783 + 0,0058) · 61 · 8 · 10-6 = 0,0000506 т/год;

GП2732 = (0,09783 · 1 + 0,0058 · 1) / 3600 = 0,0000288 г/с;

MХ1 = 0,1 · 2 + 0,3 · 0,029 = 0,2087 г;

MХ2 = 0,2 · 0,029 = 0,0058 г;

MХ2732 = (0,2087 + 0,0058) · 90 · 8 · 10-6 = 0,0001544 т/год;

GХ2732 = (0,2087 · 1 + 0,0058 · 1) / 3600 = 0,0000596 г/с;

M = 0,0001568+0,0000506+0,0001544 = 0,0003618 т/год;

G = max{0,0000254; 0,0000288; 0,0000596} = 0,0000596 г/с.


Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.


5 Стоянка (ИЗА №6005)


Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.


Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000669
	0,0003803

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000109
	0,0000618

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000334
	0,0001998

	337
	Углерод оксид
	0,0166843
	0,0866506

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,0013081
	0,007281



Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,003 км, при выезде – 0,003 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 214, переходного – 61, холодного – 90.


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Исходные данные для расчета
	Наименование
	Тип автотранспортного средства
	Максимальное количество автомобилей
	Экоконтроль
	Одновременность

	
	
	всего
	выезд/въезд в течение суток
	выезд за 1 час
	въезд за 1 час
	
	

	Автомобили
	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин
	10
	10
	1
	1
	-
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (5.1 и 5.2):


M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г
(5.1)


M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г
(5.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (5.3 и 5.4):


m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин
(5.3)


m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин
(5.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.


Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (5.5):


Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год
(5.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.


Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.


Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (5.6):


Mi = MТi + MПi + MХi, т/год
(5.6)


Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (5.7):


Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек
(5.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.


Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.


Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ
	Тип
	Загрязняющее вещество
	Прогрев, г/мин
	Пробег, г/км
	Холостой ход, г/мин
	Эко-контроль, Ki

	
	
	Т
	П
	Х
	T
	П
	Х
	
	

	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин

	
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,016
	0,024
	0,024
	0,136
	0,136
	0,136
	0,016
	1

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0026
	0,0039
	0,0039
	0,0221
	0,0221
	0,0221
	0,0026
	1

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,01
	0,0108
	0,012
	0,054
	0,0612
	0,068
	0,009
	0,95

	
	Углерод оксид
	3
	5,4
	6
	9,4
	10,62
	11,8
	2
	0,8

	
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0,31
	0,423
	0,47
	1,2
	1,62
	1,8
	0,25
	0,9



Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Время прогрева двигателей, мин
	Тип автотранспортного средства
	Время прогрева при температуре воздуха, мин

	
	выше
+5°С
	+5..
-5°С
	-5..
-10°С
	-10..
-15°С
	-15..
-20°С
	-20..
-25°С
	ниже
-25°С

	Легковой, объем 1,2-1,8л, карбюр., бензин
	3
	4
	10
	15
	15
	20
	20



Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Автомобили
MТ1 = 0,016 · 3 + 0,136 · 0,003 = 0,048408 г;

MТ2 = 0,136 · 0,003 = 0,000408 г;

MТ301 = (0,048408 + 0,000408) · 214 · 10 · 10-6 = 0,0001045 т/год;

GТ301 = (0,048408 · 1 + 0,000408 · 1) / 3600 = 0,0000136 г/с;

MП1 = 0,024 · 4 + 0,136 · 0,003 = 0,096408 г;

MП2 = 0,136 · 0,003 = 0,000408 г;

MП301 = (0,096408 + 0,000408) · 61 · 10 · 10-6 = 0,0000591 т/год;

GП301 = (0,096408 · 1 + 0,000408 · 1) / 3600 = 0,0000269 г/с;

MХ1 = 0,024 · 10 + 0,136 · 0,003 = 0,240408 г;

MХ2 = 0,136 · 0,003 = 0,000408 г;

MХ301 = (0,240408 + 0,000408) · 90 · 10 · 10-6 = 0,0002167 т/год;

GХ301 = (0,240408 · 1 + 0,000408 · 1) / 3600 = 0,0000669 г/с;

M = 0,0001045+0,0000591+0,0002167 = 0,0003803 т/год;

G = max{0,0000136; 0,0000269; 0,0000669} = 0,0000669 г/с.

MТ1 = 0,0026 · 3 + 0,0221 · 0,003 = 0,0078663 г;

MТ2 = 0,0221 · 0,003 = 6,63E-05 г;

MТ304 = (0,0078663 + 0,0000663) · 214 · 10 · 10-6 = 0,000017 т/год;

GТ304 = (0,0078663 · 1 + 0,0000663 · 1) / 3600 = 0,0000022 г/с;

MП1 = 0,0039 · 4 + 0,0221 · 0,003 = 0,0156663 г;

MП2 = 0,0221 · 0,003 = 6,63E-05 г;

MП304 = (0,0156663 + 0,0000663) · 61 · 10 · 10-6 = 0,0000096 т/год;

GП304 = (0,0156663 · 1 + 0,0000663 · 1) / 3600 = 0,0000044 г/с;

MХ1 = 0,0039 · 10 + 0,0221 · 0,003 = 0,0390663 г;

MХ2 = 0,0221 · 0,003 = 6,63E-05 г;

MХ304 = (0,0390663 + 0,0000663) · 90 · 10 · 10-6 = 0,0000352 т/год;

GХ304 = (0,0390663 · 1 + 0,0000663 · 1) / 3600 = 0,0000109 г/с;

M = 0,000017+0,0000096+0,0000352 = 0,0000618 т/год;

G = max{0,0000022; 0,0000044; 0,0000109} = 0,0000109 г/с.

MТ1 = 0,01 · 3 + 0,054 · 0,003 = 0,030162 г;

MТ2 = 0,054 · 0,003 = 0,000162 г;

MТ330 = (0,030162 + 0,000162) · 214 · 10 · 10-6 = 0,0000649 т/год;

GТ330 = (0,030162 · 1 + 0,000162 · 1) / 3600 = 0,0000084 г/с;

MП1 = 0,0108 · 4 + 0,0612 · 0,003 = 0,0433836 г;

MП2 = 0,054 · 0,003 = 0,000162 г;

MП330 = (0,0433836 + 0,000162) · 61 · 10 · 10-6 = 0,0000266 т/год;

GП330 = (0,0433836 · 1 + 0,000162 · 1) / 3600 = 0,0000121 г/с;

MХ1 = 0,012 · 10 + 0,068 · 0,003 = 0,120204 г;

MХ2 = 0,054 · 0,003 = 0,000162 г;

MХ330 = (0,120204 + 0,000162) · 90 · 10 · 10-6 = 0,0001083 т/год;

GХ330 = (0,120204 · 1 + 0,000162 · 1) / 3600 = 0,0000334 г/с;

M = 0,0000649+0,0000266+0,0001083 = 0,0001998 т/год;

G = max{0,0000084; 0,0000121; 0,0000334} = 0,0000334 г/с.

MТ1 = 3 · 3 + 9,4 · 0,003 = 9,0282 г;

MТ2 = 9,4 · 0,003 = 0,0282 г;

MТ337 = (9,0282 + 0,0282) · 214 · 10 · 10-6 = 0,0193807 т/год;

GТ337 = (9,0282 · 1 + 0,0282 · 1) / 3600 = 0,0025157 г/с;

MП1 = 5,4 · 4 + 10,62 · 0,003 = 21,63186 г;

MП2 = 9,4 · 0,003 = 0,0282 г;

MП337 = (21,63186 + 0,0282) · 61 · 10 · 10-6 = 0,0132126 т/год;

GП337 = (21,63186 · 1 + 0,0282 · 1) / 3600 = 0,0060167 г/с;

MХ1 = 6 · 10 + 11,8 · 0,003 = 60,0354 г;

MХ2 = 9,4 · 0,003 = 0,0282 г;

MХ337 = (60,0354 + 0,0282) · 90 · 10 · 10-6 = 0,0540572 т/год;

GХ337 = (60,0354 · 1 + 0,0282 · 1) / 3600 = 0,0166843 г/с;

M = 0,0193807+0,0132126+0,0540572 = 0,0866506 т/год;

G = max{0,0025157; 0,0060167; 0,0166843} = 0,0166843 г/с.

MТ1 = 0,31 · 3 + 1,2 · 0,003 = 0,9336 г;

MТ2 = 1,2 · 0,003 = 0,0036 г;

MТ2704 = (0,9336 + 0,0036) · 214 · 10 · 10-6 = 0,0020056 т/год;

GТ2704 = (0,9336 · 1 + 0,0036 · 1) / 3600 = 0,0002603 г/с;

MП1 = 0,423 · 4 + 1,62 · 0,003 = 1,69686 г;

MП2 = 1,2 · 0,003 = 0,0036 г;

MП2704 = (1,69686 + 0,0036) · 61 · 10 · 10-6 = 0,0010373 т/год;

GП2704 = (1,69686 · 1 + 0,0036 · 1) / 3600 = 0,0004724 г/с;

MХ1 = 0,47 · 10 + 1,8 · 0,003 = 4,7054 г;

MХ2 = 1,2 · 0,003 = 0,0036 г;

MХ2704 = (4,7054 + 0,0036) · 90 · 10 · 10-6 = 0,0042381 т/год;

GХ2704 = (4,7054 · 1 + 0,0036 · 1) / 3600 = 0,0013081 г/с;

M = 0,0020056+0,0010373+0,0042381 = 0,007281 т/год;

G = max{0,0002603; 0,0004724; 0,0013081} = 0,0013081 г/с.


Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.


6 Стоянка (ИЗА №6006)


Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.


Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:


– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.


– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.


– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.


Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000827
	0,0002261

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000134
	0,0000367

	328
	Углерод (Сажа)
	0,0000058
	0,0000148

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000347
	0,0000888

	337
	Углерод оксид
	0,0001978
	0,0004619

	2732
	Керосин
	0,0000639
	0,0001505



Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,06 км, при выезде – 0,06 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 0 мин, при возврате на неё – 0 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 214, переходного – 61, холодного – 90.


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Исходные данные для расчета
	Наименование
	Тип автотранспортного средства
	Максимальное количество автомобилей
	Экоконтроль
	Одновременность

	
	
	всего
	выезд/въезд в течение суток
	выезд за 1 час
	въезд за 1 час
	
	

	Автомобили
	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель
	3
	3
	1
	1
	-
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.


Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (6.1 и 6.2):


M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г
(6.1)


M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г
(6.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (6.3 и 6.4):


m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин
(6.3)


m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин
(6.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.


Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (6.5):


Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год
(6.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.


Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.


Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (6.6):


Mi = MТi + MПi + MХi, т/год
(6.6)


Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (6.7):


Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек
(6.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.


Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.


Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ
	Тип
	Загрязняющее вещество
	Прогрев, г/мин
	Пробег, г/км
	Холостой ход, г/мин
	Эко-контроль, Ki

	
	
	Т
	П
	Х
	T
	П
	Х
	
	

	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель

	
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,064
	0,096
	0,096
	0,88
	0,88
	0,88
	0,056
	1

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0104
	0,0156
	0,0156
	0,143
	0,143
	0,143
	0,0091
	1

	
	Углерод (Сажа)
	0,003
	0,0054
	0,006
	0,06
	0,081
	0,09
	0,003
	0,8

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,04
	0,0432
	0,048
	0,214
	0,241
	0,268
	0,04
	0,95

	
	Углерод оксид
	0,19
	0,261
	0,29
	1
	1,08
	1,2
	0,1
	0,9

	
	Керосин
	0,08
	0,09
	0,1
	0,2
	0,27
	0,3
	0,06
	0,9



Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Время прогрева двигателей, мин
	Тип автотранспортного средства
	Время прогрева при температуре воздуха, мин

	
	выше
+5°С
	+5..
-5°С
	-5..
-10°С
	-10..
-15°С
	-15..
-20°С
	-20..
-25°С
	ниже
-25°С

	Легковой, объем 1,2-1,8л, дизель
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2



Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Автомобили
MТ1 = 0,064 · 1 + 0,88 · 0,06 = 0,1168 г;

MТ2 = 0,88 · 0,06 = 0,0528 г;

MТ301 = (0,1168 + 0,0528) · 214 · 3 · 10-6 = 0,0001089 т/год;

GТ301 = (0,1168 · 1 + 0,0528 · 1) / 3600 = 0,0000471 г/с;

MП1 = 0,096 · 1 + 0,88 · 0,06 = 0,1488 г;

MП2 = 0,88 · 0,06 = 0,0528 г;

MП301 = (0,1488 + 0,0528) · 61 · 3 · 10-6 = 0,0000369 т/год;

GП301 = (0,1488 · 1 + 0,0528 · 1) / 3600 = 0,000056 г/с;

MХ1 = 0,096 · 2 + 0,88 · 0,06 = 0,2448 г;

MХ2 = 0,88 · 0,06 = 0,0528 г;

MХ301 = (0,2448 + 0,0528) · 90 · 3 · 10-6 = 0,0000804 т/год;

GХ301 = (0,2448 · 1 + 0,0528 · 1) / 3600 = 0,0000827 г/с;

M = 0,0001089+0,0000369+0,0000804 = 0,0002261 т/год;

G = max{0,0000471; 0,000056; 0,0000827} = 0,0000827 г/с.

MТ1 = 0,0104 · 1 + 0,143 · 0,06 = 0,01898 г;

MТ2 = 0,143 · 0,06 = 0,00858 г;

MТ304 = (0,01898 + 0,00858) · 214 · 3 · 10-6 = 0,0000177 т/год;

GТ304 = (0,01898 · 1 + 0,00858 · 1) / 3600 = 0,0000077 г/с;

MП1 = 0,0156 · 1 + 0,143 · 0,06 = 0,02418 г;

MП2 = 0,143 · 0,06 = 0,00858 г;

MП304 = (0,02418 + 0,00858) · 61 · 3 · 10-6 = 0,000006 т/год;

GП304 = (0,02418 · 1 + 0,00858 · 1) / 3600 = 0,0000091 г/с;

MХ1 = 0,0156 · 2 + 0,143 · 0,06 = 0,03978 г;

MХ2 = 0,143 · 0,06 = 0,00858 г;

MХ304 = (0,03978 + 0,00858) · 90 · 3 · 10-6 = 0,0000131 т/год;

GХ304 = (0,03978 · 1 + 0,00858 · 1) / 3600 = 0,0000134 г/с;

M = 0,0000177+0,000006+0,0000131 = 0,0000367 т/год;

G = max{0,0000077; 0,0000091; 0,0000134} = 0,0000134 г/с.

MТ1 = 0,003 · 1 + 0,06 · 0,06 = 0,0066 г;

MТ2 = 0,06 · 0,06 = 0,0036 г;

MТ328 = (0,0066 + 0,0036) · 214 · 3 · 10-6 = 0,0000065 т/год;

GТ328 = (0,0066 · 1 + 0,0036 · 1) / 3600 = 0,0000028 г/с;

MП1 = 0,0054 · 1 + 0,081 · 0,06 = 0,01026 г;

MП2 = 0,06 · 0,06 = 0,0036 г;

MП328 = (0,01026 + 0,0036) · 61 · 3 · 10-6 = 0,0000025 т/год;

GП328 = (0,01026 · 1 + 0,0036 · 1) / 3600 = 0,0000039 г/с;

MХ1 = 0,006 · 2 + 0,09 · 0,06 = 0,0174 г;

MХ2 = 0,06 · 0,06 = 0,0036 г;

MХ328 = (0,0174 + 0,0036) · 90 · 3 · 10-6 = 0,0000057 т/год;

GХ328 = (0,0174 · 1 + 0,0036 · 1) / 3600 = 0,0000058 г/с;

M = 0,0000065+0,0000025+0,0000057 = 0,0000148 т/год;

G = max{0,0000028; 0,0000039; 0,0000058} = 0,0000058 г/с.

MТ1 = 0,04 · 1 + 0,214 · 0,06 = 0,05284 г;

MТ2 = 0,214 · 0,06 = 0,01284 г;

MТ330 = (0,05284 + 0,01284) · 214 · 3 · 10-6 = 0,0000422 т/год;

GТ330 = (0,05284 · 1 + 0,01284 · 1) / 3600 = 0,0000182 г/с;

MП1 = 0,0432 · 1 + 0,241 · 0,06 = 0,05766 г;

MП2 = 0,214 · 0,06 = 0,01284 г;

MП330 = (0,05766 + 0,01284) · 61 · 3 · 10-6 = 0,0000129 т/год;

GП330 = (0,05766 · 1 + 0,01284 · 1) / 3600 = 0,0000196 г/с;

MХ1 = 0,048 · 2 + 0,268 · 0,06 = 0,11208 г;

MХ2 = 0,214 · 0,06 = 0,01284 г;

MХ330 = (0,11208 + 0,01284) · 90 · 3 · 10-6 = 0,0000337 т/год;

GХ330 = (0,11208 · 1 + 0,01284 · 1) / 3600 = 0,0000347 г/с;

M = 0,0000422+0,0000129+0,0000337 = 0,0000888 т/год;

G = max{0,0000182; 0,0000196; 0,0000347} = 0,0000347 г/с.

MТ1 = 0,19 · 1 + 1 · 0,06 = 0,25 г;

MТ2 = 1 · 0,06 = 0,06 г;

MТ337 = (0,25 + 0,06) · 214 · 3 · 10-6 = 0,000199 т/год;

GТ337 = (0,25 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0000861 г/с;

MП1 = 0,261 · 1 + 1,08 · 0,06 = 0,3258 г;

MП2 = 1 · 0,06 = 0,06 г;

MП337 = (0,3258 + 0,06) · 61 · 3 · 10-6 = 0,0000706 т/год;

GП337 = (0,3258 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0001072 г/с;

MХ1 = 0,29 · 2 + 1,2 · 0,06 = 0,652 г;

MХ2 = 1 · 0,06 = 0,06 г;

MХ337 = (0,652 + 0,06) · 90 · 3 · 10-6 = 0,0001922 т/год;

GХ337 = (0,652 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0001978 г/с;

M = 0,000199+0,0000706+0,0001922 = 0,0004619 т/год;

G = max{0,0000861; 0,0001072; 0,0001978} = 0,0001978 г/с.

MТ1 = 0,08 · 1 + 0,2 · 0,06 = 0,092 г;

MТ2 = 0,2 · 0,06 = 0,012 г;

MТ2732 = (0,092 + 0,012) · 214 · 3 · 10-6 = 0,0000668 т/год;

GТ2732 = (0,092 · 1 + 0,012 · 1) / 3600 = 0,0000289 г/с;

MП1 = 0,09 · 1 + 0,27 · 0,06 = 0,1062 г;

MП2 = 0,2 · 0,06 = 0,012 г;

MП2732 = (0,1062 + 0,012) · 61 · 3 · 10-6 = 0,0000216 т/год;

GП2732 = (0,1062 · 1 + 0,012 · 1) / 3600 = 0,0000328 г/с;

MХ1 = 0,1 · 2 + 0,3 · 0,06 = 0,218 г;

MХ2 = 0,2 · 0,06 = 0,012 г;

MХ2732 = (0,218 + 0,012) · 90 · 3 · 10-6 = 0,0000621 т/год;

GХ2732 = (0,218 · 1 + 0,012 · 1) / 3600 = 0,0000639 г/с;

M = 0,0000668+0,0000216+0,0000621 = 0,0001505 т/год;

G = max{0,0000289; 0,0000328; 0,0000639} = 0,0000639 г/с.


Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.

Приложение 8
Расчет рассеивания на период эксплуатации

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-3854, ОАО "Южгипроцемент"
Предприятие номер 99; Жилой дом
Город Балашиха

Район Балашиха

Адрес предприятия: , Московская область, г. Балашиха, вблизи д. Павлино
Разработчик ГУП МО "НИИПРОЕКТ"

Отрасль 999999 Прочие отрасли народного хозяйства
Вариант исходных данных: 1, Вариант1

Вариант расчета: Период эксплуатации

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=50 кв.км.

Метеорологические параметры

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца
	26,1° C

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца
	-10,8° C

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	140

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%)
	5 м/с


Структура предприятия (площадки, цеха)

	Номер
	Наименование площадки (цеха)

	2
	Жилой дом 13


Параметры источников выбросов

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.

	Учет при расч.
	№ пл.
	№ цеха
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист. (м)
	Диаметр устья (м)
	Объем ГВС (куб.м/с)
	Скорость ГВС (м/с)
	Темп. ГВС (°C)
	Коэф. рел.
	Коорд. X1-ос. (м)
	Коорд. Y1-ос. (м)
	Коорд. X2-ос. (м)
	Коорд. Y2-ос. (м)
	Ширина источ. (м)

	+
	2
	0
	6001
	Стоянка
	1
	3
	5,0
	5,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	9,0
	-10,0
	29,0
	-14,0
	5,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000684
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000111
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000341
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0168021
	0,0000000
	1
	
	0,010
	28,5
	0,5
	
	0,010
	28,5
	0,5

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе- ресчете на углерод)
	0,0013247
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	+
	2
	0
	6002
	Стоянка
	1
	3
	5,0
	5,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	-4,0
	-16,0
	2,0
	-45,0
	5,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000871
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000141
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0000062
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000359
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0002033
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0000651
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	+
	2
	0
	6003
	Стоянка
	1
	3
	5,0
	5,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	2,0
	-52,0
	21,0
	-56,0
	5,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000691
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000112
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000344
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0168551
	0,0000000
	1
	
	0,010
	28,5
	0,5
	
	0,010
	28,5
	0,5

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе- ресчете на углерод)
	0,0013322
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	+
	2
	0
	6004
	Стоянка
	1
	3
	5,0
	5,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	3,0
	-64,0
	25,0
	-68,0
	5,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000675
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000110
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0000045
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000305
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0001788
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0000596
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	+
	2
	0
	6005
	Стоянка
	1
	3
	5,0
	5,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	37,0
	-33,0
	29,0
	-51,0
	4,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000669
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000109
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000334
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0166843
	0,0000000
	1
	
	0,010
	28,5
	0,5
	
	0,010
	28,5
	0,5

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе- ресчете на углерод)
	0,0013081
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	+
	2
	0
	6006
	Стоянка
	1
	3
	5,0
	5,00
	0
	0,00000
	20
	1,0
	-6,0
	-68,0
	-8,0
	-75,0
	4,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0000827
	0,0000000
	1
	
	0,001
	28,5
	0,5
	
	0,001
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0000134
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0000058
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0000347
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0001978
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0000639
	0,0000000
	1
	
	0,000
	28,5
	0,5
	
	0,000
	28,5
	0,5


Выбросы источников по веществам

Выбросы источников по веществам

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.


Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6001
	3
	+
	0,0000684
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6002
	3
	+
	0,0000871
	1
	0,0013
	28,50
	0,5000
	0,0013
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6003
	3
	+
	0,0000691
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0,0000675
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6005
	3
	+
	0,0000669
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0,0000827
	1
	0,0012
	28,50
	0,5000
	0,0012
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0004417
	
	0,0065
	
	0,0065
	


Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6001
	3
	+
	0,0000111
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6002
	3
	+
	0,0000141
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6003
	3
	+
	0,0000112
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0,0000110
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6005
	3
	+
	0,0000109
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0,0000134
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0000717
	
	0,0005
	
	0,0005
	


Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6002
	3
	+
	0,0000062
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0,0000045
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0,0000058
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0000165
	
	0,0003
	
	0,0003
	


Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6001
	3
	+
	0,0000341
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6002
	3
	+
	0,0000359
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6003
	3
	+
	0,0000344
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0,0000305
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6005
	3
	+
	0,0000334
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0,0000347
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0002030
	
	0,0012
	
	0,0012
	


Вещество: 0337   Углерод оксид

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6001
	3
	+
	0,0168021
	1
	0,0099
	28,50
	0,5000
	0,0099
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6002
	3
	+
	0,0002033
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6003
	3
	+
	0,0168551
	1
	0,0099
	28,50
	0,5000
	0,0099
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0,0001788
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6005
	3
	+
	0,0166843
	1
	0,0098
	28,50
	0,5000
	0,0098
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0,0001978
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0509214
	
	0,0300
	
	0,0300
	


Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6001
	3
	+
	0,0013247
	1
	0,0008
	28,50
	0,5000
	0,0008
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6003
	3
	+
	0,0013322
	1
	0,0008
	28,50
	0,5000
	0,0008
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6005
	3
	+
	0,0013081
	1
	0,0008
	28,50
	0,5000
	0,0008
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0039650
	
	0,0023
	
	0,0023
	


Вещество: 2732   Керосин

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6002
	3
	+
	0,0000651
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0,0000596
	1
	0,0001
	28,50
	0,5000
	0,0001
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0,0000639
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0001886
	
	0,0005
	
	0,0005
	


Выбросы источников по группам суммации

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.


Группа суммации: 6204

	№

пл.
	№

цех
	№

ист.
	Тип
	Учет
	Код

в-ва
	Выброс

(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	2
	0
	6001
	3
	+
	0301
	0,0000684
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6001
	3
	+
	0330
	0,0000341
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6002
	3
	+
	0301
	0,0000871
	1
	0,0013
	28,50
	0,5000
	0,0013
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6002
	3
	+
	0330
	0,0000359
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6003
	3
	+
	0301
	0,0000691
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6003
	3
	+
	0330
	0,0000344
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0301
	0,0000675
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6004
	3
	+
	0330
	0,0000305
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6005
	3
	+
	0301
	0,0000669
	1
	0,0010
	28,50
	0,5000
	0,0010
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6005
	3
	+
	0330
	0,0000334
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0301
	0,0000827
	1
	0,0012
	28,50
	0,5000
	0,0012
	28,50
	0,5000

	2
	0
	6006
	3
	+
	0330
	0,0000347
	1
	0,0002
	28,50
	0,5000
	0,0002
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0006447
	
	0,0077
	
	0,0077
	


Расчет проводился по веществам (группам суммации)

	Код
	Наименование вещества
	Предельно Допустимая Концентрация
	*Поправ.

коэф. к

ПДК/ОБУВ
	Фоновая

концентр.

	
	
	Тип
	Спр. значение
	Исп. в расч.
	
	Учет
	Интерп.

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,2000000
	0,2000000
	1
	Нет
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,4000000
	0,4000000
	1
	Нет
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,1500000
	0,1500000
	1
	Нет
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый)
	ПДК м/р
	0,5000000
	0,5000000
	1
	Нет
	Нет

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0000000
	5,0000000
	1
	Нет
	Нет

	2704
	Бензин (нефтяной, малосер- нистый) (в пересчете на угле- род)
	ПДК м/р
	5,0000000
	5,0000000
	1
	Нет
	Нет

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2000000
	1,2000000
	1
	Нет
	Нет

	6204
	Группа суммации: Азота диок- сид, серы диоксид
	Группа
	-
	-
	1
	Нет
	Нет


*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.
Перебор метеопараметров при расчете
Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра

	0
	360
	1


Расчетные области

Расчетные площадки

	№
	Тип
	Полное описание площадки
	Ширина,

(м)
	Шаг,

(м)
	Высота,

(м)
	Комментарий

	
	
	Координаты середины

1-й стороны (м)
	Координаты середины

2-й стороны (м)
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	
	X
	Y
	
	

	1
	Заданная
	-500
	0
	500
	0
	1000
	25
	25
	2
	


Расчетные точки

	№
	Координаты точки (м)
	Высота

(м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	-15,00
	-25,00
	2
	на границе жилой зоны
	Проектируемый жилой дом

	2
	-24,00
	-69,00
	2
	на границе жилой зоны
	Проектируемый жилой дом

	3
	21,00
	5,00
	2
	на границе жилой зоны
	Проектируемый жилой дом

	4
	43,00
	14,00
	2
	на границе жилой зоны
	Проектируемый жилой дом


Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета E3=0,01

	Код
	Наименование
	Сумма Cm/ПДК

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0065094

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0005283

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0003242

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0011966

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0023373

	2732
	Керосин
	0,0004632

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	0,0077060


Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1
Поле максимальных концентраций

	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр.ветра
	Скор.ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до исключения

	0
	-75
	0,02
	32
	0,50
	0,000
	0,000

	25
	25
	0,02
	184
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	25
	0,02
	158
	0,50
	0,000
	0,000

	0
	-100
	0,02
	19
	0,50
	0,000
	0,000

	-25
	-75
	0,02
	55
	0,50
	0,000
	0,000


Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки


Вещество: 0337   Углерод оксид

	3
	21
	5
	2
	0,02
	178
	0,50
	0,000
	0,000
	4

	2
	-24
	-69
	2
	0,02
	61
	0,50
	0,000
	0,000
	4

	4
	43
	14
	2
	0,02
	206
	0,50
	0,000
	0,000
	4

	1
	-15
	-25
	2
	0,01
	127
	0,50
	0,000
	0,000
	4


Приложение 9
Расчет шума на период эксплуатации 
1. Вариант расчета 1


Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум».


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.


	Продолжение таблицы 1.1

	Наименование
	Координаты
	Высота, м
	Тип точки

	
	x
	y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Жилой дом
	-41
	1
	1,5
	Жилая зона

	2. Жилой дом
	-24
	-68
	1,5
	Жилая зона

	3. Жилой дом
	21
	5
	1,5
	Жилая зона

	4. Жилой дом
	43
	14
	1,5
	Жилая зона



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.


	Продолжение таблицы 1.2

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	x1
	y1
	x2
	y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Дворы
	-200
	0
	200
	0
	400
	1,5
	10
	0



Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.


	Продолжение таблицы 1.3

	Источник
	Тип
	Высота, м
	Координаты
	Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	LpA

	
	
	
	x1
	y1
	ширина, м
	
	

	
	
	
	x2
	y2
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Стоянка
	П
	1,5
	9
	-10
	3
	43
	46
	48
	49
	45
	42
	41
	39
	36
	48,65

	2. Стоянка
	П
	1,5
	-4
	16
	3
	43
	46
	48
	49
	45
	42
	41
	39
	36
	48,65

	3. Стоянка
	П
	1,5
	2
	-52
	3
	43
	46
	48
	49
	45
	42
	41
	39
	36
	48,65

	4. Стоянка
	П
	1,5
	3
	-64
	3
	43
	46
	48
	49
	45
	42
	41
	39
	36
	48,65

	5. Стоянка
	П
	1,5
	37
	-33
	3
	43
	46
	48
	49
	45
	42
	41
	39
	36
	48,65

	6. Стоянка
	П
	1,5
	-6
	-68
	3
	43
	46
	48
	49
	45
	42
	41
	39
	36
	48,65


Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника.

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.5.


	Продолжение таблицы 1.5

	Точка
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Уровень звукового давления, Дб

	
	
	x
	y
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	Lа,дБА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Жилой дом
	Жил.
	-41
	1
	1,5
	12,2
	17,1
	19,6
	20,5
	14,7
	9,5
	8,3
	0
	0
	17

	2. Жилой дом
	Жил.
	-24
	-68
	1,5
	19,9
	23,1
	25,2
	26,2
	21,9
	18,7
	17,7
	15,2
	9
	25,3

	3. Жилой дом
	Жил.
	21
	5
	1,5
	18,5
	22,2
	24,2
	25,2
	20,8
	17,4
	16,3
	13,4
	7
	24

	4. Жилой дом
	Жил.
	43
	14
	1,5
	13,6
	17,2
	19,9
	20,9
	15,5
	12,4
	6,3
	0
	0
	17,7


Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.
Интегральный показатель
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Рисунок 1.2.1 – Вариант №1; Расчетная площадка №1

Приложение 10
Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
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Ha N 075 or 21.11.2014 rogma

TexHu4eckHe yciaoBus
Ha BOJOCHA0KEHHE U BOIOOTBEICHHE

3akasunk: - HaumeHosanue: 000 «MHIL HHBECTCTPOY»
-pykoBonutens: I'enepanshsiii Oupekmop Xopouikos C
OOBeKT: - HaMeHOBaHue: Ku10ii MUKpopaiion
(0o6vem 600onompednerus 9000 .M3/cymku)

- anpec: M.O., Banawiuxunckuii p-H, 661u3u oepesnu Ilasauno.

13 Boaocnatixenne
1.1.BomocHaGkeHHE OCYIIECTBHTE OT CHCTEMBI MOCKOBCKOTO BOJOIIPOBO/A B COOTBETCTBHH C
texuuyeckumu ycinoBusmu OAO «MocBomokanany (mpuinoxenue Ne 1 k JloroBopy Ne 105
JI1-B/13 ot 03.04.2014 roza.
1.2. PaspaboTtath MpPOEKT BHYTPHILIOIATOYHBIX H BHEIUIOIIAJOYHBIX CeTell BOJOIPOBOIA
JKHJION 3aCTPOUKH [UIS 00ECTICUeHHS JKHIIBIX JOMOB H JPYTHX OOBEKTOB C yI€TOM BHEIIHETO H
BHYTPEHHEr0 MoXapoTymeHus. KoipeBod BOJOMPOBOX 3ampOEKTHPOBAaTh H BHINOIHHTH
OIHHM IHaMETPOM, PACCUMTAHHBIM Ha IIPOIYCK HEOOXOAMMOIO pacxoja IPH BCEX PEXHMax
paboTHI BKIIOYAS aBapUHHBIE CUTYallldH.
1.3. Heo6X0auMoCTh CTPOUTEIBCTBA BOJHO-PACTIPEISTHTEIFHOTO Y371a ONIPEIEIHTh
THAPABIMYECKHM PAacyeTOM C IIOJTBEPIKICHHEM IrapaTHPOBAHHOTO BOAOCHA0KEHHUS 00BEKTOB
JKHJION 3aCTPOMKH IO PaCXOy M JaBJICHHUIO C yI€TOM IHIPABIHYECKOTO pacdyeTa MOCKOBCKHX
BOZIOBOJIOB.
1.4. Jlns co3naHust HEOOXOUMOTO HAIopa Ul XO3siCTBEHHO-ITHTHEBOTO BOJIOCHAOKEHHS U
JUTSL BHYTPEHHETO IT0XKapOTYIIeHHsT BO BHYTPEHHEH CETH JOMOB C IOBHIIIEHHOH 3TaKHOCTBIO
IPeyCMOTPETh B JOMaX MOBBICHTEILHBIC HACOCHBIE YCTAHOBKH.
1.5. Ha BBozax B JOM YCTaHOBHTH JJIEKTPOMAarHUTHBIE MPHOOPEI ydeTa BOABI C Iepenaueit
uH(OpPMAH 10 00beMy U JaBICHHIO Ha AUCIETUYSPCKU mynbT Bogokanana.
1.6.CxemMa yueTa MOIy4eHHON NMUTHEBOH BOJBI JODKHA OBITH BBIIOIHEHA B COOTBETCTBUH C
IIpaBunaMyu NONB30BaHHS KOMMYHAQJIBHBIMH CHCTEMaMH BOIOCHAOXKEHMS M KaHAIM3AlMU B
P®, CHull 2.04.01-85* «BHyTpeHHHH BOJOIPOBO U KaHAIU3AIMS 3AaHHI Y.

1. 7.Y37181 y4eTa BOABI JODKHBI OBITH YCTAHOBIICHBI: Ha BBOJAX B XKUJIBIE OMa 32 IIEPBOI OT
BBO/Ia (HAPY)KHOW) CTEHOM 3/1aHUSA B OTACIHHOM MOMEIIEHHH C OTAETBHBIM 3aKPhIBAIOIIEMCS
Ha KJIFOY BXOJOM (IIOJIBI W3 KePaMHYECKOH IUIMTKH, CTEHBI M IIOTOJIOK OTINTYKAaTypEHEI); B
Ka)kK7I0# KBapTUPE U HEXKUIIBIX IOMEINCHHUSX.
1.8.Y31161 y4era BO/bI JOJDKHBI OBITH BBIIOJHEHEI B cOOTBETCTBHH ¢ TpeboBanusimu [OCT P
50193.2-92 «M3mepeHune pacxoia BOABI B 3aKPBHITHIX KaHanaX. CUETYHKH XOJIOTHOU
MUTBEBOM BOIBL Tpe0OBaHHS K YCTAHOBKE», a TaKKe yKa3aHHM 3aBOJIOB-H3TOTOBHTEIEH
npuOOpoB yueTta. [Ipu 3TOM Ki1acc TOUHOCTH NPUOOPHOTO ydeTa T0/KEH ObITh He Hike "B".




[image: image18.jpg]1.9.Tun u kaaubp NPUHSTHIX K yCTAHOBKE CUETUHKOB IOJDKEH 00ECIIeYnBATE KOMMEPUYECKHUI
y4eT Ipd MaKCHMadbHOM H MHHHMAIbHOM pEXHME BOJOIOTPEONICHHS (MOTPELIHOCTE
HU3MepeHus B mpenenax +2%). B ciaydae CTpoHTenbCTBA MM CHAYH B OKCIUTYaTAIHIO JKHIbS
10 ovYepessM KOMMep4ecKHil ydeT BOZbl JA0DKeH ObITh obecredeH Ha Beex drtamax. [lomaua
BOZIBI B 3/1aHME U OPTaHM3alMs NMPHOOPHOTO ydeTa Ha NMEepPUOJ CTPOUTENCTBA 3MAHHS (I
3all0JIHEHMSI M OMPECCOBKM TPYOOIPOBOIOB, TIPOBEPKH Y3JIOB ydeTa) IODKHA OBITH
BBIIIOJIHEHA OT/EIFHO OT OCHOBHOT'O IIPUCOEIUHEHHS.

1.10.. /I 3amIMTHl BOJOCYETYUKOB OT MOBPEKICHHUS, 0OECIICYEHHs JOCTOBEPHOCTH ydeTa
IIPETyCMOTPETh YCTaHOBKY II€pel BOJOCHUETYHKAaMH (GHIBTPOB M OOpAaTHBIX KIIAIlaHOB.
IpsiMonMHEHHBIE yY4acTKH TPYyOOIPOBOAOB IO M IOCTE BOJOCYETYHKOB BBINOJHUTH W3
KOPPO3HOHHOCTOMKMX MaTepHanoB. OpraHu3oBaTh Ha BBOJE B 3JaHHE pa3leNbHBIH ydeT
M0Ia4i BOJBI B JKHJIbIE M B HEKHJIbIE ITOMemeHus. [loaodeHne cucTeM BOJOCHAOKEHHS
HEXHJIBIX MOMEINEHHH BBINOJIHHTh B TEXIIOANONLE (IIOJBaje) MHOTOKBapPTHPHOIO IOMa C
YCTaHOBKOH 3alOpHOM apMaTyphl B JIETKOZOCTYITHOM IoMeleHuH. [Toady BOBI B HEXKHIIBIE
MIOMEIIEHHS 3/[aHUs OT CTOSIKOB, TIOJAIOIIHX BOY B KBAPTUPBL, HE IIPe/lyCMaTPHBATh.

1.11..McrioNHUTEIBHYIO CXeMy Y370B ydYeTa BOJONOTPEOJIEHHSs W BOJOOTBENECHHS C
yKa3aHMEM OTBETCTBEHHOIO, 3aBEpPEHHYI0 a0OHEHTOM, H CXeMy HX ILIOMOMpOBaHHIL
npencraBute B OO0 "Bogokanan 3a 15 qHeil 10 BBIIONHEHHS pa0oT MO NMPHCOEIHHEHHIO
(Bpe3ke) B CHCTEMBI BOJOCHA0KEHHS ¥ KaHATH3aIHH.

1.12. Jlna HapyKHBIX ceTel HpeayCMOTPeTh IPUMEHEHHE MOJUITHICHOBBIX TPYyO Uit
Bogonposoga II9 100 SDR 11 ¢ yximaakoi JeTeKIHOHHONW CHTHAIBHOM JIeHTHL. B KadecTse
TpyOOIIPOBONHON apMaTyphbl IIPUMEHHUTH 3a/IBHXKH W [OKapHbIEe THAPAHTH! GupMbl XaBie,
ABK, Benruxacr (ten. 589-27-46) .

1.13. PexoMeHIyeM IpeoycCMOTpeTh B KBapTHpax YCTaHOBKY BOZOCOeperaromero
CaHHTapHOT0 000PYIOBAHHUS; YCTAHOBKY KBAPTHPHBIX BOJOCYETUHKOB.

1.14. C nenpio 3alIMTHl BHYTPEHHHX CHCTEM BOJOCHA0)KEHHS 3[aHHS OT 3aCOPEHHS MIPH
aBapHsAX Ha HaApYKHBIX CETAX U OOECIedYeHHs NMOJAYM BOABI MOTPEOUTENSIM TpeGyemoro
KayecTBa PEKOMEHIYEM IIPEdyCMOTPETh YCTAHOBKY NPHOOPOB IS JIOKAIBHON JOOYHCTKH
BOJBI Ha BBOJIE BOJOIIPOBOA.

2. Xo03s1iiCTBeHHO-0bITOBAS KAHAIH3AIHS.
2.1. OrtBeneHne XO3SHCTBEHHO-OBITOBBIX CTOKOB OT HOBOM JKWJIOM  3aCTPOMKH
3allpOeKTHPOBaTh M  BBIIOJHAUTH Ha MEXpaloHHYI0 (DEHHHCKYI KaHAIH3AHOHHYIO
HacocHyo ctannuio (PPKHC).
2.2. TpaccupoBKy TpyOONpOBOMOB [UIs IOIKIIOYEHHS, TOYKY NOAKIIOYECHHS H PEKHM
OTBE/JICHHS CTOKOB (HAIOPHBI MJIH CAMOTEUHBIH) OIPEIETHTh IPOEKTOM C YUeTOM penbeda u
IPOEKTa IJIAaHHPOBKU 3aCTPOMKH H PALMOHATHFHON HMPOKIAIKH. BO3MOXKHO MOAKITIOUEHHE B
TIPHEMHO-PACIPEACTHTENBHYIO KaMepy € y4ETOM €€ PEKOHCTPYKIIMH (CMOTPHU IPHIIOKEHHUS)
2.3. YunrsBas cpok skciuryatanun @PKHC (¢ 1971 roxa, 43 roaa) 3acTpoiimuky ¢
IpHBIIEYEHHEM CIEIHATH3UPOBAHHON OPraHU3aliK B TCUEHHH TPEX MECSIIEB IIOCIIe
TONyYeHHMs JaHHBIX TEXHUWYECKHX YCIOBH BBIIOIHHTH KOMIIEKCHOE 00C/IeI0BaHIe
Texuudeckoro coctosaus @PKHC ¢ odopmiieHrneM TeXHHYECKOro oT4eTa (II0Ar0TOBIEHHOTO
CIeNMaTi3MPOBaHHON OpraHu3alieii) i 3aKII0YeHUsI O BO3MOXKHOCTH TEXHHYECKOI
mozeprmsanun @PKHC ¢ yBenudeHreM CyTOYHOT0 00beMa MepeKaynBaeMbIX CTOYHBIX BOJL.
10 200000 m3/cyT.
Ha ocHOBaHMM TEXHHYECKOTO OTYETa, B CPOK He Hoiee 2-X MECSILEB 3aCTPOHIIUKY
MOATOTOBUTE TexHUUYecKoe 3ananue (T3) Ha mpoekTupoBanue pekoHcTpykimn ®PKHC
cornacoBas ero ¢ Bomokanamom. Ha ocHoBanuu T3 paspaGoTaTs mpoexT.
Bomokanan mociie coriacoBaHHs IPOEKTa ONPEIEIHT U HAPAaBUT 3aCTPOMIIHKY [UIsT
HCIIOJIHEHHs IepedeHb paboT mo yacTuuHoU pekoHcTpykuun ®PKHC.
B nro60M ciryuae 00s13aTeIbHBIMU IS BBIIOTHEHHUS SIBISIIOTCS CIIEAYIOIINE MEPOIIPHSTHS:

- 3aMeHa HaCOCHOTO 000PYyI0BaHHS;

- PEKOHCTPYKIIUSI HIIH 3aMeHa dJIeKTPHYECKON YaCTH U aBTOMATHKH;

- 3aMeHa BCACBIBAIOIIHX TPYOOIPPOBOIOB, 3aII0PHO-PETYIUPYIOIIEN apMaTyphL:



[image: image19.jpg]- 3aMeHa rpabenbHOro, ApOoOHIBHOrO 000pyA0BaHKS, IIHOEPOB.

- Hapy’KHBII ¥ BHYTPEHHHH CTPOUTEIIbHBIM PEMOHT 3/aHUsI HACOCHOM CTAHIIAH.
Ilo pesynbpraram oOciexoBaHHS OyIeT PacCMOTPEH BOIPOC BBINOIHEHHUS - PEKOHCTPYKIIUH
CTPOHMTETFHON YacTH INPHUEMHOTO OTAENEHMS CTAHIMH C PEe3epByapoM, PEKOHCTPYKIUH
MPHEMHOM KaMephbl, 3allOpHOro 00OpyIOBaHWS B Hell M aBapuiiHOro cbpoca M IPYrHX
MEpPONIPUSATUH.
2.4. BBIIOJIHHUTE BBIHOC U IepekIaaKy Komtektopos oT ropoackux KHC Ne 3 uw KHC Ne 3A ¢
TEPPUTOPUHM  PAacCMAaTPHBAeMOil 3acTPOMKH B COOTBETCTBHM C paHEE BBIIAHHBIMH
TeXHHUeCKUMHE ycrmoBusiMu Ne 273 ot 22.04.2014 rona.

2.5. Jlnst HapyXKHBIX ceTeil ImpeaycMOTpeTh NpUMEHEHHE IOIHITHICHOBBIX Tpyd IID 100
SDR 13,6 (17) wmu Tpy6 BYILT .

3. JlupHeBasi KAaHATH3AIHS
3.1. Pa3paboraTh NpOEKT TUBHEBOH U APEHAKHON KaHAIU3ALUH KHIIOH 3aCTPOHKH.
3.2. Pa3paboTaTh MPOEKT U IIOCTPOUTH JIOKAIbHbIE OUUCTHBIE COOPYKEHHS JHBHEBOTO CTOKA
C OTBOJIOM CTOKOB IT0 MaruCTPaIbHOMY KOJIIEKTOPY B peky Ilexopka
3.3. IIpoeKT OYHCTHBIX COOPYIKEHUH M BBITYCK OUHINEHHOTO CTOKA COIJIacoBaTh B
TIPUPOZOOXPAHHBIX OPraHU3alUsIMH YCTAHOBIEHHBIM MOPSAIKOM
3.4. Ilpu mpoeKTHPOBAHHHM H IIPOKJIAJKe HH)KEHEPHBIX ceTell TMBHEBOM KaHATU3aHH, YIECTh
BO3MOYKHOE ITIOJTOILICHHUS (B CBSI3H C HOBBIM CTPOHUTEIBECTBOM) 3€MENIBHBIX YUaCTKOB JKUTEIeH
9acTHOT'O CEeKTOpa JiepeBHHU [1aBIHHO, a Tak jke IPHEeM CTOKOB C aBTOZOPOT BOKPYT JKHJIOH
3aCTpOHKH
3.5. Jlns Hapy XKHBIX ceTel mpeaycMoTpeTs nomuMepHsie Tpyos! [T wmm 19 TOCT P 54475-
2011. Jins tpy6ompoBoaos d-1200 u Gonee mpHMEHHTS Xkelle300eTOHHBIE Oe3HAOpPHBIE
TpyOBI (THII B TPYHITy OIPEETUT IPOEKTOM C y4eTOM IIIyOUHBI 3a7I05KEHH S ), IOTUMEPHEIE
TpyOs! ((ITPATMA» unmu anasor), wia BUIIT .

4. O06mmue ycioBus:

4.1 TIpoexTHpOBaHHUE JOJDKHO OCYIIECTBIATHCS MPOEKTHOM OpraHu3anuel, UMeromeit
COOTBETCTBYIOIIUH JOIYCK.

4.2. Pa3menieHue IPOEKTHPYEMOT0 0OBEKTa i KOMMYHHKAIHH JODKHO COOTBETCTBOBATH
sopmam CHull. Tpaccy HHKEHEpHBIX CETel NPOEKTHPOBATh C pasMeLIeHHEM
TPyOOIPOBOIOB, KOJIOAIEB M KaMep MPEHMYIIECTBEHHO BHE IIPOE3Keil 4aCTH U TPOTYapoB.
4.3. ITpoekT B 00beMe TeXHHUECKUX YCIOBHI IPeICTaBUTh Ha coriacoanue B OO0
«Bomokanan» r. XKene3HoIOpOKHBIH B 2-X 9K3eMIUIsIpax. OIHH 5K3eMILIAp BO3BPATy HE
TIOJUTEXKHUT.

4.4. TexHUUeCKHUH HAA30p 32 CTPOUTEIBCTBOM M PEKOHCTPYKIHEH ceTeil H COOpyKeHHI
ocymectsisieT OO0 «Bozmokanany, IIpu npou3BoAcTBe pabOT BHI3BIBATH IIPEACTaBUTENIEH

npeanpustas Bogokanan. (495) 527-73-57).

4.5. Ha Bpems cTpoHTeIbCTBA (PEKOHCTPYKIUH) U UL IIEPe1adi BHOBb OCTPOSHHBIX U
OTPEeKOHCTYHPOBaHHBIX 00BEKTOB BOJOCHA0KEHHS U BOJOOTBEICHHS B MyHUIUNIAIBHYIO
COOCTBEHHOCTS T.0. JKe1e3HOI0pOKHBIH 0(OPMHUTE BCIO Pa3peIIUTeIbHYIO JOKYMEHTAITHIO
YCTaHOBJICHHBIM TIOPSIKOM M B COOTBETCTBUH C CYIIECTBYIOIIMM 3aKOHOIaTEIbCTBOM.
4.6. Ilocrne 3aBepIIeHHS CTPOUTEIBHBIX PabOT MPOM3BECTH 0JIar0yCTPOMCTBO TEPPUTOPHH
Tpacchl HH)KEHEPHBIX CeTeH
4.7. JInst IOTy4eHHs CIIPaBKHU O BBITOJHEHHE HAacToAIMX TY, 10 OKOHYaHHIO
cTpoutenbeTBa npeaoctaBute OO0 «BomokaHam» HCIOTHUTENBHYIO JOKYMEHTAIHIO.
ITpu mosTamHOM BBOJE JKHIJIBIX JOMOB H JIPYTHX OOBEKTOB CIIpaBKa OyIeT BBIIAaBaThCS Ha
KOHKPETHBIE JKUJIBIE IOMa TIPU YCIIOBHHU CTPOHTEIBCTBA H BBOJIA B SKCILTyaTaIlHIO
MHKEHEPHBIX CETEeH M COOPYKEeHHMH, HeOOXOIMMBIX UL 00eCTIeYeH)sI JaHHOTO JoMa HITH
00BeKTa BOJOCHAOKEHHEM H BOJOOTBEICHHEM U MPEIOCTaBIICHHS HCIIOTHHTEIBHOM
JOKyMEHTalluH Ha yKa3aHHbIE HHKEHEPHbIE KOMMYHUKAIMH YCTAHOBICHHBIM MOPSIKOM
3aKOHYEHHOTO IIMKJIa HH)KEHEPHBIX CETe! U COOPYKEHHUI



[image: image20.jpg]4.7. TTocrte BBOZIA JOMOB B SKCILTyaTAIlHIO 3aK/IFOYATH JOTOBOPA Ha BOJIOCHAOKEHHE 1
BOJIOOTBE/IEHHE.

4.8. Eciu B Tedenue 20 JHEH €O IHs BBIIAYH TEXHUYECKUX YCIOBHH He IIOCTYIHT
BO3P@KEHHUH 110 HAM, TEXHUYECKHUE YCIOBHS CUMTAOTCS IPUHSATHIMA.

TexXHHYECKHE YCIOBHS IEHCTBUTENBHEI 1Ba TO/Ia.

S

Jlupextop I1.1. PxeBckuit
I'naBHBIH HHXEHEP \//7/ A.B. Ko3nockuit
Hauaneruk I1TO / H.I'. BoromosnoBa

HUcn. TTonoga A.O.
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[MPUJIOXEHUE Ne 1
K TOTOBODPY

0 MOJKITIOYEHHH K IeHTpai30BaHHbM CHCTCMaM
XOJI0HOTO BOJOCHAOXXEHUS

ot «03 »MO’DYY\Q 2014 r. Ne 105 II-B/13

TexHuYecKHe YCJIOBHS Ha MOAKJIOYEHHE
(TeXHOJI0TrHYecKoe NpHcoeTHHeHHe) 00BEKTA

OcHopanue: 3asska Ne 105/T1-B/13

[Tpuuwna obpammenus: HoBoe CTPOUTETHCTBO

O6bekT: Kamepa C pacXoJOMepoM, Haxopjsilascs Ha - IDaHuLC
GATaHCOBOrO pasTpaHMUeHHs (N0 TepBodl BXoAsmed 3aBHAKKH = 040

«Moceodokanany, OT TEPBOH BXONAMEH 3amBukky B CTOPOHY KaMCpRI
3axazuux), TpuHaLIexKamas 3akazuuky, IpeHasHadenHas Ui BOJIOCHA0KEHHS
KIJIOTO KOMILIeKca o aapecy: MockoBckas 001acTs, BaaliXAHCKUA PaioH,
BOM3M nepeBHHU [laBinuHO.

KanacTpoBEIli HOMEp 3eMENBHOrO0  ydacTKa: 50:15:090301:0001;
50:15:0090302:8.

3axasauk: 000 «MoCKOBCKHi uroTedHsIH nenTp - MULD

Cpok [eiicTBHS yCIOBHH Ha NOAKIIOYEHHE 3 TONA.
Touka MONKTIOUEHHS K ILEHTPATM30BAaHHEIM CHCTEMAaM  XOJOZHOTO

BomOCHaGkeHus  (ampec, KOOPAMHATEI):  CyImecTBYIOLM#A  BOIOUDOBOL
2d=800MM, IPOXONAIMI B paiioHe 3acTpoiiky OpBImyMX WIIOBBIX IUTOMATOK
JIOC, B patione xkam.93365 u 93364.

Crnemyer  BBHIIOIHUTH __ YCTPOMCTBO _ CBSI30K 2d=400MM _ mexIy
IPOEKTHPYEeMBIME __ TpybormpoBomamu  2d=800mm ¥ CYIICCTBYIOIIMM
BogomnpoBomoM 2d=400MM ¢ IpHcoeqWHEeHWeM B KaMepe Ne93900 BOmm3m

MYCOPOCXKUIaTECIBHOI'O 3aBOAA.

Texuudeckre TpeboBaHUs K OOBEKTaM KamuTalbHOIO CTPOUTEIIbCTBA
3aka3zuyka, B TOM YHCIIe K yCTPOMCTBAM H coopy>XeHHIM i IOAKIFOYCHHA,
a TaKkKe K BBITIONHSIEMBIM 3aKa3dMKOM MepompusTusM A OCYIICCTBIICHHAA
IOJK/TFOUEHHS: BBLIIOJHWTE CTPOUTENBCTBO roftaromux _ TPYOOTPOBO/IOB 22
[paHMIEl  Y9acTKa [0 y3jla yderTa BOIB Ha rpapune IKCIIYaTallMOHHOM
OTBETCTBEHHOCTH, A TAKXKEe 3aBOJOMEDHSI Bojgomnposos. OpraHi30BaTh TOUKY
aBTOMATUYECKOr0 KOHTPOJIS AABJIEHUS U KayecTBa BOMBL € rnepefadcy NaHHBIX B
OAO «MocBoioKaHaI.

Pa3paGoTaTh  CXeMy  BHYTDPHILIONIa[OYHOTo  BOMOMPOBOZA
BBIMIOJIHEHUEM _ TMApaBinMdeckoro pacuera. HanexHOCTD BOJIOCHA0KEHHS
06eceunTh B cOoTBETCTBUH ¢ TpeboBanusamu CII 31.13330.2012.

C
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[apanTupyeMBli CBOOOIOHBIM Hamop B MecTe IMPUCOECOUHEHHS K
cyliecTByromeMy BomompoBoxmy 2d=800MM B paiioHe kamep Ne93365 U
Ne93364 Hmin=20 M Box.cT., Hmax=25 M BoA.CT.

PacueTHBIil NOBE30METPUUECKUM HAIlOp HA IPaHUIIE 3€MEJIBHOIO y4acTKa
cocraBngeT [1=154,3m* (*- B yac MakCUMaIbHOT'O BOAOIIOTPEOIEHUS C YIETOM
pacxola Ha HYXIBl IOXApOTyIleHHs (MUHUMAbHBIA, B COOTBETCTBHHM CO
cxeMoit BogocHabxenus CX-2014-1)).

PaspermaeMelii cpefHECYTOUHBIH OTOOP 00BeMa XOJIOHOM BOIBI U PEXUAM
BomonoTpebenust (oTmycka): 375 M ky0./dac Ha X039WCTBEHHO-OBITOBEIE
HY>KJIBL.

TpebGoBaHus K yCTaHOBKE NpPUOOPOB ydeTa BOABl M YCTPOMCTBY y3ja
y4eTa (TpeboBaHus K MpUOOPY ydeTa BOIBI HE JTOJDKHBI COIEPKaTh yKa3aHUs Ha
oTpeieIeHHbIe MapK{d MPUOOPOB M METONUKH H3MEpPEeHMs): YCTPONCTBO y3Iia
ydeTa BOABI Ha FPaHUIIEe SKCITYaTallMOHHONW OTBETCTBEHHOCTH.

TpeGoBaHus K oOecrnedeHUIO COOMIONEHUS YCIOBHUM  IIOXKapHOH
0e30macHOCTH U TOojade pacyeTHBIX pPacXOlOB XOJIOMHONM BOABI UL
MTOXKapOTYIIIeHHs: B COOTBeTCTBUU ¢ Tpeboranusmu CIT 8.13130.2009.

[lepeyeHp Mep IO palOHAJIBHOMY HCIIOIB30BAHUIO XOJIOMHOM BOJIEL,
AMEIOIIWI pPEKOMEHIATENIbHBIM XapaKTep: B IendxX 3KOHOMMHM BOJBI Ha
BHYTPEHHHX CHCTEeMaX BONOCHAOXEHWs IpeaycMaTpuBaTh: obecredeHue
TUOPOCTATUYECKOTO Hamopa B CUCTEME XO3SUCTBEHHO-OUTHEEBOIO BOAONPOBOAA
Ha OTMeTKe Hauboliee HU3KO pacloIoXeHHOro CaHUTapHOro mpubopa He Honee
45 M. B. c1. B coorBercTBUM ¢ CII 30.13330.2011. TexHUYecKUE pELIECHUS IO
ofecITeYeHHI0 YKa3aHHOTO HAamopa JOJDKHEI OBITh PEIlleHbl IPOEKTOM B pas3fiene
BonocOeperamonme MEeponpudTs, B TOM YHClle, U OTPUMEHEHUE KBapTUPHOIO
perynsaropa nasineHus (KPJI) co cTeneHbl0 HaeXHOCTH M JOJITOBEYHOCTU HE
MeHee 20 J1eT; YCTaHOBKY HOBOM BojiocOeperarorieit caHTeXHUUECKON apMaTyphI
B__cooTBeTcTBUM ¢ npuiuoxenueM No3 k Pacmopsbkenuro IIpemsbepa
npaButelnbcTBa Mocksel oT 05.05.97r. Ne 460-PIL

['paHuIBl 3KCILTyaTallMOHHOM OTBETCTBEHHOCTH II0 BOJOIIPOBOJHBIM
cetaMm OAO «MocBomokaHam» ¥ 3aka3ddka: KaMmepa € pacXOoIdOMepoM,
HaXOoJAIIascs Ha IPpaHUlle OalaHCOBOTO pa3TpaHUYeHUs, IOCIeIHUN (aHen Ha
y37ie y4eTa BOJIBI.
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Приложение 11
Баланс водопотребления и водоотведения
[image: image24.jpg]TABJIMIA BOAOIIOTPEBJIEHUA 1 BOJOOTBEAEHMA
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= KAHAJIVBALIVISE
Ne 1103. OOt pacxon XonomHoit opsmeit
I HawnmenoBanme notpedurens
1o wen | MYcyr | wPuac we | Mfeyr | MYuac we | Mleyr | mYaac i Meyr | Maac /e
MHOTOKBap THPHBIH KHIIOH J10M
22-3TaKHbIH, 4-X CEKIIMOHHBIN JKUIIOH 0M
Anpec: MockoBckast 0011, r.bananmixa
a) Kurenu 777 194,25| 18,06 | 6.72 116.55] 7.35 2,89 793 11,56 | 4.36 194.25] 18,06 | 6.72
13 0) ITomenienus o0ecTBEHHOro HazHauenus | 4 0,18 0,18 0,17 0,11 0,11 0,11 0,07 0,11 0,11 0,18 0,18 0,17
+1,6 1/c
Wtoro: 194,43| 18,24 | 6,89 116,66 | 7,46 3,00 77,77 | 11,67 4,47 194,43 |18,24 8,49





1. Норма суточного водопотребления на одного жителя принята 250 м3/сут по СП 30.13330.2012.Таб. А2
2. Расчетное количество жителей 777 человек, при норме 35 м2 на одного жителя от общей площади квартир.

3. Расход на внутренние пожаротушение: 3 струи по 2,6  л/с : Q сек =7,8 л/с.
Баланс водопотребления и водоотведения
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Приложение 12
Расчет количества отходов
Период эксплуатации

	
7 31 110 01 72 4 (Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные))
Количество жителей 776 человек. Согласно СП 42.13330.2011 приложение М  в среднем за год по благоустроенным жилым и общественным зданиям на одного человека накапливается 225 кг отхода. Количество проживающих – 776 чел. Итого количество отходов составляет: 225 кг/чел*776/1000 = 174,6 т.

	
Мусор и смет уличный (7 31 200 01 72 4)
Согласно СНиП 2.07.01 – 89 (приложение 11), в период эксплуатации объекта количество мусора от уборки уличной территории принято, учитывая незначительную интенсивность движения, равным 5 кг с 1м2 твердых покрытий в год. Площадь твердых покрытий определена по генплану и составляет 4013,92 м2. Количество мусора от уборки уличной территории составит следующую величину: 4013,92 * 5 = 20,0696 т/год.

	
Отходы из жилищ крупногабаритные (7 31 110 02 21 5). К крупногабаритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,5 - 0,75 м3. Согласно справочнику “Санитарная очистка и уборка населённых мест” в среднем за год на одного человека накапливается около 40 кг КГО плотностью 210кг/м3. Количество проживающих – 776 чел. Итого количество отходов составляет: 40 кг/чел*776 = 31,04 т.

	
Период строительства

	
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) (9 19 204 01 60 3)
Количество промасленной ветоши от  эксплуатации транспорта рассчитывается по формуле:
Овет =   Мi х Пi хКпр/104
где Овет. – общее кол-во промасленной ветоши,(кг);
Мi - удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000км пробега i- той модели транспорта, 2,18кг - для грузовых а\м;
Пi - годовой пробег автотранспорта i -той  модели, тыс. км;
Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, 1,2;
Овет =(2,18*7*60000*1,2)/10000 = 282,0048 кг/год = 0,2820048 т/год

	
Отходы линолеума незагрязненные (8 27 100 01 51 4)
Согласно «Сборнику типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к РДС 82-202-96)» норма потерь составляет 4 %. Вес линолиума составляет 0,002 т/м.кв. Итого количество отходов по данным ПОС составляет: 41850,6м.кв. × 0,002 т/м.кв × 0,04 = 3,348048 т.

	
Отходы шпатлевки (8 24 900 01 29 4)
Согласно «Сборнику типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к РДС 82-202-96)» норма потерь составляет 2 %. Итого количество отходов по данным ПОС составляет: 12,75т × 0,02 = 0,255 т.

	
Отходы битума нефтяного (3 08 241 01 21 4)
Согласно «Сборнику типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к РДС 82-202-96)» норма потерь составляет 3 %. Итого количество отходов по данным ПОС составляет: 16,83т ×0,03 = 0,5049 т.

	
Отходы рубероида (8 26 210 01 51 4)
Всего 2349,9 м2 × 3,3 кг/м2 = 7754,67 кг. Согласно РДС 82-202-96 норма отходов материалов в период строительного производства при устройстве кровли при применении материалов рулонных кровельных составляет 3%. Итого количество отходов рулонных кровельных материалов составит: 7754,67 кг × 0,03 = 0,2326401 т.

	
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)
 (4 68 112 02 51 4)
Согласно «Допустимым нормам образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта» ОН 017-01124328-2000 остатки ЛКС в таре составляют 3-5 % от массы использованных ЛКС. Количество отходов, которые являются возвратной тарой и передаются подрядной организации, составит: 28,31 т×0,05 = 1,4155 т

	
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (4 02 110 01 62 4)
Колличество работников 124 человек, масса комплекта спецодежды 0,8 кг, нормативный срок эксплуатации 0,5 лет.  Период строительства  3,08 лет.
Мс.о. = 124 * 2* 0,8/1000 * 3,08= 0,611072 т.

	
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (4 02 170 01 62 4)
Колличество работников 124 человек, масса комплекта спецодежды 0,8 кг, нормативный срок эксплуатации 0,5 лет.  Период строительства  3,08 лет.
Мс.о. = 124 * 2* 0,8/1000 * 3,08= 0,611072 т.

	
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 52 4)
Колличество работников 124 человек, масса комплекта обуви 1,5 кг, нормативный срок эксплуатации 1 год. Период строительства  3,08 лет.
Мс.о. = 124 * 1 * 0,8/1000 * 3,08= 0,57288 т.

	
Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (4 31 190 00 00 0)
Колличество работников 124 человек, масса комплекта 1,2 кг, нормативный срок эксплуатации 1 год. Период строительства  3,08 лет.
Мс.о. = 124 * 1 * 0,8/1000 * 3,08  = 0,458304 т.

	
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)  (7 33 100 01 72 4)
Рассчитаны по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления» с учетом количества работающих; (142 чел., при среднегодовой норме образования отходов на одного сотрудника 50  кг/год и составят: (142×50×3,08 года)/1000. За весь период строительства: 21,868 т

	
Отходы (осадки) из выгребных ям (7 32 100 01 30 4)
Согласно СП 42.13330.2011 на одного человека принято 2000 л/год. 3,08 года. Количество отходов составит: 142 чел × 0,9 кг/л× 3,08 × 2000 л/год. =787,248"т.

	
Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства (4 91 101 01 52 5)
Колличество работнико 124 человек, масса каски 0,435 кг, нормативный срок эксплуатации 2 года. Период строительства  3,08 лет.
Мс.о. = 124 * 0,5* 0,8/1000 * 3,08 = 0,0830676 т.

	
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные (7 36 100 01 30 5)
Согласно Рекомендаций по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, Минжилкомхоз РСФСР, 1982. Норма накопления пищевых отходов  в столовых 0,03 кг на 1 блюдо. Период строительства  3,08 лет. 
Количество пищевых отходов от столовой составит 124 чел.*3 раза в день*0,03*365/1000 * 3,08= 12,546072 т.

	
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5)
Согласно типовым нормам отходов материалов в процессе строительного производства норма отходов составляет 2%. Итого количество отходов бетонной смеси составит: 13418,04 м3 ×2400кг/м3× 0,02= 644,06592 т.

	
Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5)
Рассчитано согласно РДС 82-202-96 в объеме 15% от используемых электродов и составит в период строительства: 3,91 т × 0,15 = 0,5865 т

	
Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные (4 61 200 02 21 5)
Согласно «Сборнику типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к РДС 82-202-96)» норма потерь составляет 1 %. Итого количество отходов по данным ПОС составляет: 36,45 т ×0,01 = 0,3645 т.

	
Лом черепицы, керамики незагрязненный (8 23 201 01 21 5)
Согласно типовым нормам отходов материалов в процессе строительного производства норма отходов плитки керамической составляет 2%. Итого количество боя плитки составит: 11681,6 м. кв. × 15 кг × 0,02 = 3,50448 т.


Отходы от мойки колес автотранспорта

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (7 23 101 01 39 4)
Расчет проводим согласно «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования важ-нейших видов отходов потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва 2003 г.

В среднем при мойке машины за 2-3 минуты и производительности (согласно паспарту на мойку)установки 40 л/мин, расход воды на мойку одной машины составляет около 80 л или 0,08 м3 максимальное количество автомашин в течение рабочей смены выезжающих за пределы строительной площадки равно 1-2 автомобиля в 3 часа и того 5 единиц в смену.

Таким образом, объем сточных вод, поступающих на очистку, составит 0,40 м3/сут. или с учетом продолжительности работ (1125 дней) – 450м3.

Показатель концентрации по взвешенным веществам  на входе -4500 мг/м3, на выходе не более 200 мг/м3
по нефтепродуктам на входе 200 мг/м3, на выходе не более 20 мг/м3
Количество осадка отстойника очистной установки определяется по формуле:

М ос.от = q w · (Сев - Сex )*(100 – Рос)),

где: М ос.от – масса осевшего обводненного осадка, т/пер. строит;

qw – расход сточной воды за период строительства, м3/год;

C ев – С ех – разность содержания взвешенных веществ в воде перед очистной установкой и в осветленной воде, мг/л;

Р ос – процент обводненности осадка (95%).
М ос.от =450*(4300-200)*(100-95)=9225 кг/период =9,225 т/период
Количество обводненных нефтепродуктов из отстойника очистной установки:

М неф = qw * (Сен - Сех )/ (100 - Р неф)),

где: Мнеф – масса всплывающих нефтепродуктов, т/пер. строит;

Сен -Сех – разность содержания нефтепродуктов в воде перед очистной установкой и в осветлен-ной воде, мг/л;

Рнеф – процент обводненности нефтепродуктов (75), %.
М неф =450*(200-20)*(100-75)=2025 кг/период =2,025 т/период.

Всего: 9,225+2,025=11,25 т.

Таблица регистрации изменений
	

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) 
в док.
	Номер док.
	Подп.
	Дата
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Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках





Таблица № 1.3 - Параметры источников шума





Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок





Участок работ








Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек
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Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок





Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек
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