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Исполнил Выборнов 

 

Пояснительная записка 

 

Стадия Листов 

 

ООО 

«Промгеострой» 

 

Кол-во 

ПД 

Реконструкция здания клиники и пищеблока, 
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, г. Надым, 107 км. 

 
1. Исходные данные 

Проект электроснабжения здания педиатрического отделения 
разработан на и технического задания заказчика. 

 
 

2. Общие сведения 
Комплекс элкетрослаботочных устройств включает в себя следующие виды 

сигнализации: 
1. охранную сигнализацию; 
2. пожарную сигнализацию; 
3. оповещение людей о возникновении пожара. 

 
Пожарная сигнализация. 
 
Рабочий проект разработан на основании следующих документов: 
· технического задания на проектирование системы охранной и 

автоматической пожарной сигнализации; 
· архитектурно-строительных чертежей и планов; 
· технической документации на ППКОП "Сигнал-20М"; 
· СП 5.13130.2009; СП 6.13130.2009; СП 3.13130.2009; НПБ 104-03. 

 
3. Технические решения. 

 
В качестве стационарного оборудования системы пожарной сигнализации 

выбрана аппаратура ППКОП "Сигнал-20М" и "Сигнал-10". Приборы 
установлены в помещении охраны с круглосуточным присутствием персонала 
помещение оборудовано пожарной сигнализацией и телефонной связью и в 
кабинете зав. пищеблоком.  
Проектом предусматривается отключение систем вентиляции, пуск системы 

дымоудаления и разблокирование дверей системы контроля удаленного доступа 
при пожаре. 

 
 Проектом предусматривается применение оптических дымовых и ручных 

пожарных извещателей. Дымовые оптические пожарные извещатели марки ДИП 
212-45 и тепловые ИП 103-5/2-А1* устанавливаются в соответствии с 
требованиями СП5.13130.2009.  
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Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 4.5 
м от стены и не более 4.5 м между собой. 
Тепловые пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 4.0 

м от стены и не более 4.0 м между собой. 
Для ручной сигнализации используются пожарные извещатели марки ИПР-

3СУ, устанавливаемые на путях эвакуации людей при пожаре. Высота установки 
ручных пожарных извещателей 1.5 м от уровня чистого пола. 
Пожарные извещатели на чертежах сети пожарной сигнализации проекта 

показаны условно, точное и положение и проводка шлейфов определяется по 
месту, с учетом особенностей строительных конструкций.  
Проектом предусматривается охранная сигнализация периметра первого 

этажа.  
Для обнаружения проникновения в охраняемое пространства закрытого 

помещения имеющего оконный проем и формирования тревожного сигнала 
проектом предусматривается установка извещателей типа «Фотон-12Б».  
Для блокировки дверей проектом предусмотрена установка 

магнитоконтактных датчиков ИО 102-16/2   с выдачей сигнала «Тревога» путем 
размыкания   контактов геркона на приемноконтрольный прибор. 

 На основании СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре тип 3 и тип 2. 
Для звукового оповещения людей о возникновении пожара проектом 

предусматривается установка системы речевого оповещения БРО «Орфей» в 
основном корпусе и звуковых оповещателей «Свирель» в пищеблоке.  
Для светового оповещения предусматривается установка светоуказателей 

«Маяк-12-3М».  
Размещение звуковых пожарных оповещателей должно обеспечивать общий 

уровень звука не менее 75дБа на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 
120дБа в любой точке защищаемого помещения. Сигналы звукового оповещения 
должны отличаться от сигналов другого назначения. 
Настенные звуковые оповещатели устанавливаются на высоте не менее 3,2 м 

от уровня пола и не менее 0.5 м от потолка. 
Распределительная сеть пожарной и охранной сигнализации выполняется 

кабелем КПСЭ нг (А) FRLS и проводом КСРВ нг (А) FRLS не поддерживающем 
горение. Шлейфы пожарной и охранной сигнализации проложены с условием 
обеспечения автоматического контроля их целости по всей длине. Шлейфы 
пожарной сигнализации выполнены самостоятельным проводом и кабелями с 
медными жилами в ПВХ кабельном канале. 
Диаметр медных жил проводов и кабелей выбран из расчета допустимого 

падения напряжения.  
Электропитание стационарного оборудования пожарной сигнализации 

выполняется по I категории надежности, согласно ПУЭ, и осуществляется от 
сети переменного тока напряжением 220В. Т.к. должна обеспечиваться работа 
пожарной сигнализации в течении не менее 24 часов в дежурном режиме, плюс 1 
час работы системы в тревожном режиме. 
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Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 
необходимо заземлить стационарное оборудование системы пожарной 
сигнализации кабелем сечением не менее 6 мм. 
Сеть оповещения выполняется проводом КСРВнг (А) FRLS- в кабель-канале.  
Сохранение работоспособности кабеля в течении 3 часов в условиях 

открытого огня позволяет произвести прокладку открыто в кабельном лотке. 
Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях проводятся 
отдельно от всех силовых и осветительных проводов и кабелей. При 
параллельной открытой прокладке, расстояние между силовыми кабелями и 
проводами шлейфов пожарной сигнализации должно быть не менее 0.5 м, в 
противном случае они должны иметь защиту от наводок. Расстояние от кабелей 
и изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по 
элементам строительных конструкций помещения до мест открытого хранения 
(размещения) горючих материалов должна быть не менее 0.6 м.  
При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами, расстояние между 

ними в свету должно быть не менее 50 мм.  
При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов 

должно быть не менее 10 мм. 
Монтажные работы рекомендуется вести в следующей последовательности: 
· подготовительные работы; 
· протяжка и прокладка кабелей и проводов; 
· установка приборов и датчиков. 
 
К подготовительным работам относятся: 
· проверка целостности приборов и датчиков; 
· подготовка материалов и рабочих мест. 
Состояние кабелей и проводов перед их прокладкой должно быть проверено 

наружным осмотром. Кроме того должна быть проверена целостность изоляции 
жил. Периодичность обслуживания приборов и извещателей должна 
осуществляться в соответствии с техническим описанием на каждый прибор.  
Монтаж проектируемой сети средств пожарной сигнализации необходимо 

проводить в соответствии с нормативными документами: "Системы и комплексы 
охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации", "Правила устройств 
электроустановок, ПУЭ-2000" 
 
 

4. Токовый расчет сети электропитания средств ПС. 
 

На основании СП5. 13.1.30.2009 электроприемник АУПС и СОУЭ по степени 
обеспечения надежности электроснабжения отнесены к I категории согласно 
ПУЭ. 
Так как объект отнесен к III категории, то на основании п. 15.3, в качестве 

резервного источника питания, который обеспечивает питание 
электроприемников АУПС в дежурном режиме в течении 24 часов плюс 1 час 
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работы в тревожном режиме (расчет приводится далее). В соответствии с п. 
7.1.13 ПУЭ питание электроприемников выполнено от сети  

220 В с системой заземления TN-S. В соответствии с п. 5.9 ВСН 59-88 
питание электроприемников АУПС осуществляется от отдельной группы 
электрощита. В качестве резервного питания используется "Скат -2400 исп. 5" 
24В 20А/ч для  ППКОП1 , "Скат -2400 исп. 5" 24В 20А/ч ППКОП 2 и "Скат -
2400 исп. 5" 24В 12А/ч ППКОП 3. 

 
Расчет времени работы системы от резервных источников питания. 
Данные о токах потребления технических средств системы от резервных 

источников питания приведены в таблице: 
 
 
ППКОП 1 

Наименование прибора Кол-во 

Ток потребления 
в дежурном 
режиме,  

J ма 

Ток потребления 
в режиме 
"Тревога" 

 J ма 
ППКОП «Сигнал20М» 1 240,0 240,0 
Извещатель дымовой 
ИП212-45 

323 0,05х323=16,2 20х323=6460,0 

Извещатель ручной ИПР-
3СУ 

15 0,5х15=7,5 18х15=270,0 

Светоуказатель «Маяк-12-
3м» 

20  50х20=1000,0 

Общий ток потребления  263,7 7970,0 
 
Wакб = (Jдеж  x  24ч  +  Jтр  х  1)х1.3=(0,264х24+7,97х1)х1.3=18,6А\ч 

 
 
ППКОП 2 

Наименование прибора Кол-во 

Ток потребления 
в дежурном 
режиме,  

J ма 

Ток потребления 
в режиме 
"Тревога" 

 J ма 
ППКОП «Сигнал20М» 1 240,0 240,0 
Извещатель дымовой 
ИП212-45 

127 0,05х127=6,35 20х127=2540,0 

Извещатель ручной ИПР-
3СУ 

4 0,5х4=2,0 18х4=72,0 

Извещатель ручной 
«Фотон-12Б» 

29 0,3х29=8,7 2х29=58,0 

Общий ток потребления  257,1 2910,0 
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Wакб = (Jдеж  x  24ч  +  Jтр  х  1)х1.3=(0,257х24+2,91х1)х1.3=11,8А\ч 
 
ППКОП 3 

Наименование прибора Кол-во 

Ток потребления 
в дежурном 
режиме,  

J ма 

Ток потребления 
в режиме 
"Тревога" 

 J ма 
ППКОП «Сигнал 10» 1 110,0 110,0 
Извещатель дымовой 
ИП212-45 

82 0,05х82=4,1 20х82=1640,0 

Извещатель тепловой ИП 
103-5/2-А1* 

9 30х9=270,0 30х9=270,0 

Извещатель ручной ИПР-
3СУ 

4 0,5х4=2,0 18х4=72,0 

Извещатель ручной 
«Фотон-12Б» 

8 0,3х8=2,4 2х8=66,0 

Светоуказатель «Маяк-12-
3м» 

13  50х13=650,0 

Оповещатель звуковой 
«Свирель» 

7  150х7=1050,0 

Общий ток потребления  388,5 3858,0 
 
Wакб = (Jдеж  x  24ч  +  Jтр  х  1)х1.3=(0,389х24+3,858х1)х1.3=17,15А\ч 

 
Где: 
· Wакб- емкость АКБ (А\ч); 
· 1.3-коэффициент учитывающий реальную отдачу емкости АКБ; 
· Jдеж-ток потребления в дежурном режиме (А); 
· Jтр- ток потребления в режиме тревоги (А). 
 
Данных аккумуляторных батарей достаточно для обеспечения питания 

электроприемников АУПС в дежурном режиме и режиме тревоги. 
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