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Реконструкция здания клиники и пищеблока, 
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, г. Надым, 107 км. 

 
1. Исходные данные 

Проект электроснабжения здания педиатрического отделения разработан на 
основании технических условий №__________ от __________1г, 
выданных____________________________________________________________________ 
технического задания заказчика. 

Согласно технических условий электроснабжение клиники и пищеблока 
осуществляется от РУ-0,4кВ, ПС __________, ф-____кВ №_____, КТП №_____ (_____кВА). 

 

 

2. Общие сведения 

 

3. Сведения о количестве электроприемников, их 

установленной и расчетной мощности. 

Потребителями электроэнергии являются: 
- рабочее, аварийное, эвакуационное и дежурное освещение; 
- бытовые розетки; 
- технологическое оборудование; 
-   системы приточно-вытяжной вентиляции; 
-   система дымоудаления; 
 

- уровень напряжения – 0,4кВ 

- установленная мощность – 429,5кВт; 

- расчетная мощность – 306,6кВт  

- расчетный ток – 518,6А 

- средневзвешенный коэффициент мощности – 0,9 

- максимальные потери напряжения  1,7% 

 
 

4. Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии. 

По  степени  обеспечения  надежности  электроснабжения электроприемники данного 

объекта относятся к II и I категориям.  

За качество электроэнергии несет ответственность электроснабжающая организация. 
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5. Описание решений по обеспечению электроэнергией 
электроприемников в соответствии с  

установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 
 

В рабочем режиме электроснабжение данного объекта осуществляется от существующей 
двухтрансформаторной подстанции по четырем кабельным линиям. В аварийном режиме 
электроснабжение производится по рабочим кабельным линиям, а при полном отключении 
электроэнергии, электроснабжение электроприемников I категории производится от 
существующей дизель-генераторной установки. 

 

6. Компенсация реактивной мощности. 
 

Компенсация реактивной мощности выполняется в РУ-0,4 кВ КТП. Для компенсации 
реактивной мощности в РУ-0,4кВ устанавливается конденсаторная установка: 

 
КРМ= 87кВАр 

 

7. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 
 

Для экономии электроэнергии проектом выбраны светильники с люминисцентными, 
компактными люминисцентными и светодиодными лампами. 
 

8. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и 
молниезащите. 

 
Проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов. В 

качестве ГЗШ принята шина РЕ расположенная внутри ВРУ-1 ВРУ-2 к которой 
присоединяются: 

 
  PEN – проводник питающей сети; 
 заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного 

заземления навводе в здание выполненный из горизонтального электрода 50х5 
и вертикальных электродов из угловой стали 50х50х5; 

 металлические  трубы  коммуникаций,  входящих  в  здание; 
 металлические части централизованных систем вентиляции и 

кондиционирования; 
 заземляющее устройство системы молниезащиты. 

Проектом предусматривается система  дополнительного  уравнивания  потенциалов  
которая соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению открытые 
проводящие части  стационарного  электрооборудования  и  сторонние  проводящие  части 
помещений душевых. 

Для уравнивания потенциалов использованы специально предусмотренные проводники 
выполненные проводом ПВ3-1х6. 

 
Согласно РД 34.21.122-87 таблицы №1 п. 15 данное здание подлежит молниезащите. 
Согласно СО 153-34.21.122-2003 по опасности ударов молнии для самого объекта и его 

окружения данное здание относится к «обычным объектам.  
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Для молниезащиты на плоской кровле укладывается металлическая сетка из круглой стали 
диаметром 6мм с шагом ячейки 10х10м которая токоотводами соединяется с заземляющим 
устройством. 

 

9. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры. 
Силовая и осветительная сети выполнить кабелем ВВГ нг FRLs открыто в кабель-

канале. 
Так как данный объект относится к детским лечебным учреждениям проектом выбраны 

светильники со степенью защиты не ниже JР40 и закрытыми лампами. 

 
10. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

 
Проектом предусмотрено рабочее, аварийное, эвакуационное, дежурное  и наружное 

освещение. Светильники выбраны с учетом  назначения, среды эксплуатации и указаны 
на планах. Величины освещенности приняты согласно СП31-110-2003 и «Пособия по 
проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). 

Управление рабочим и наружным освещением осуществляется местными 
выключателями.  

Для  управления  ночным  освещением  всех  палат  секции  предусматривается  один 

выключатель у поста дежурной медицинской сестры.  

Эвакуационное  освещение  предусматривается  в  коридорах,  основных  проходах 

и  на  лестницах,  служащих  для  эвакуации  людей.  

Для наружного освещения проектом предусмотрена установка над входными 
дверями светильников Eta LED.  

   

 
11. Описание дополнительных и резервных источников 

электроэнергии. 
 
В качестве резервного источника питания используется существующая дизель-генераторная 
установка. 
 

 

 

 

 

12. Ссылочные документы. 
 

ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 

 «Пособия по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). 

СП31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 
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РД 34.21.122-87 – Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций. 
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