
Т2 
Т1 

Т9
5

Т1

Т2 

Т9
6 

Т1
219х6,0

К1

Т95
89х3,0

Т96
32х2,0

К7

К8

Т2

Т1

Т2

Т2
325х6,0

Т1
325х6,0

Т1
.1

Т1
.1

Т2
.1

Т2.1
325х6,0

К3

Т2

Т1 
Т2 

Т1
325х6,0

Т2
325х6,0

К8

К8

6

7

10
10 10

10 10

10 10

11

10

Автоматика
котлов
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Тн.

Т2
219х6,0

К4

16
88

Р
0,20МПа

14
В1.1 Т2.1

325х6,0
20

В1
 

К9
Т96
57х3,0

В1.1 

В1.1 9

9

17
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Из водопровода
В1 Ду50

(см. подраздел "Водоснабжение")

9
Т9

6

К5

В1.1 

К12.2

0,01МПа 0,26МПа

Т9
6

В1.1 

3

Т95

Т96 

К12.23

В1.1
40

В1.1
50

В1
.1 

9

15

Т96
57х3,0

В1.1
40

В1
.1 

9

1

12
К10 В1.1

50

1,7м3/час

Т95

Т95
89х3,0

Т9
5

В1.1 

В1.1
50

В1
50

17

В (из) систему
 теплоснабжения

 котельной
Т1.1, Т2.1 ∅32х2,5
 (см. часть ОВ)

Т1
.1 

4
22

Т1.1
18х2,0

Т2.1
∅18х2,0

Т96
32х2,5

К11

5

1

Т2.1 

Т1.1 
Т2

.1

16G2.1 

Р2.1 

Т2.1 

G1.1 

Р1.1 

Т1.1 

Gп 

Тп 

Т2
.1

Вывод тепловых сетей
Т1.1, Т2.1 Ду300
(см. часть ТС)

Т

Т1.1 

Т1
18х2,0

Из водопровода
В1 ∅15

Т96
∅32х2,5

К11

5

1

Т2

Т2
18х2,0

Т1

В1
.1 

В1
.1

219

В1.1

В1.1
25

Т1.1
325х6,0

Р

Т

200х150

Т1
Т2

Т96
38х2.5

Т96 

"а"

"б"

80х100

Т95 

Т1

Т9
6

Т9
5

В колодец
с отстойной частью

Т95 108/180
Т96 108/180

 (стальные трубы в ППУ оболочке)

Т2
.1

Т1
.1

Т2
219х6,0

Т2
219х6,0

Т96 
Т95 Т95 

Т95
108х4,0Т96

57х3,0

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 #

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. #

    Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов:
В1 - трубопровод исходной воды;
В1.1 - трубопровод химочищенной воды;
Т1, Т2 - трубопроводы подающий и обратный котлового (греющего) контура;
Т1.1, Т2.1 - трубопроводы сетевой воды (подающий и обратный);
Т95 - трубопровод сливной напорный;
Т96 - трубопровод свободного слива;
Т96.1 - трубопровод отвода конденсата от котла
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Разраб.
Н.контр.

Утвердил
Проверил

05.17
Тепловая схема

ТМ

1 10

Граница заводской поставки

Т2
219х6,0

0,30МПа
105°С

0,25МПа
80°С

0,57МПа
70°С

0,53МПа
95°С

0,25МПа

0,25МПа

80°С 105°С

0,30МПа0,31МПа

0,21МПа

0,31МПа

35
6м

3/
ча

с

0,22МПа
70°С

0,58МПа

0,52МПа
95°С

5°С

0,35МПа

35
4,
3м

3/
ча

с

0,10-0,40МПа

200х150

18 Т9
5

Т1

Т2 

Т9
6 

Т1
219х6,0

К1

Т95
89х3,0Т96

32х2,0

К7

Т2

6

7

10

11

Т

200х150

Т96
38х2.5

Т1 Т2
219х6,0

0,25МПа

80°С 105°С

0,30МПа0,31МПа

Т9
5

Т1

Т2 

Т9
6 

Т1
219х6,0

К1

Т95
89х3,0Т96

32х2,0

К7

Т2

6

7

11

Т

200х150

Т96
38х2.5

Т1 Т2
219х6,0

0,25МПа

80°С 105°С

0,30МПа0,31МПа11

200х150

11

200х150

11

- -

Т2
Т2

18 18

К3
15

0,21МПа

0,31МПа
10

10

К3
15

0,21МПа

0,31МПа

10

Т9
6

К6

К12.1

0,01МПа 0,40МПа

В1
50

В1
 

15

9

В1
50

В1
 

В1
 

В1
50

13

8

6

Перемычка
пусковая
219х6,0

Т2
.1

В1
50

14 9

15°С

21 2121

Т96
57х3,0

Т96
57х3,0

"б"

"а"

Т96
89х3,0

Т9
6 

Т96
108х4,0
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