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Трубопроводы котельной. План

Nдок.Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист

Подп. ДатаИзм. Лист

П Котельная
05.17
05.17
05.17

Строительство квартальной котельной в
Калининградской области

Разраб.
Н.контр.

Утвердил
Проверил

05.17
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ТМ

В (из) систему теплоснабжения
 котельной

Т1.1, Т2.1 ∅32х2,5
 (см. часть ОВ)

Вывод тепловых сетей
Т1.1, Т2.1 Ду300
(см. часть ТС)

Т1.1
325х6,0

Т2.1
325х6,0

Т2.1
325х6,0

120750 800 920 300

1. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 см. на листах ТМ-5, ТМ-6, ТМ-7, ТМ-8.
2. Конструкции для крепления трубопроводов разработаны в разделе КР.

Т1.1
325х6,0

Перемычка
пусковая
219х6,0

Т1
325х6,0

Т2
325х6,0

Т1
325х6,0

Т1
219х6,0

Т1
219х6,0

Т1
219х6,0

Т2
219х6,0

Т2
219х6,0

Т2
159х4,5

Т2
159х4,5

К3К3

Т2
159х4,5

Т1
159х4,5

Т1
159х4,5

Т95
89х3,0

Т95
89х3,0

Т95
108х4,0

Т95
108х4,0

Т95 108/180
Т96 108/180

 (стальные трубы в ППУ оболочке)

Т96
57х3,0

Т96
108х4,0

Т1.1
18х2,0

Т96
89х3,0

Т96
57х3,0

Т95
89х3,0

Т95
89х3,0

Т96
57х3,0 В1

50

В1
50

В1
50

В1
50

В1.1
50

В1.1
50

В1.1
50

В1.1
50

В1.1
50

В1.1
25

В1.1
25

Т2.1
325х6,0

Т1.1, Т2.1
18х2,0

Т1, Т2
18х2,0

Т1
18х2,0

Т1
18х2,0

Т2
18х2,0

Т96
57х3,0

Т2
18х2,0

Т96
32х2,5

Т96
32х2,5

Т2
219х6,0

Т96
32х2.0

Т96
38х2.5

Т96
38х2.5

1470330
Т96
57х3,0

Т96
57х3,0

В1
50
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