
К1.1 Фирма "Weishaupt" 2

Германия

к-тГорелка комбинированная мощностью 350-3100 кВт WM-GL30/1-A, исп. ZM-Т 145

К2 к-т 1Стальной отопительный котел тепловой мощностью Logano SK 645/500 Buderus 1063
 500кВт, в комплекте:

К2.1 Фирма "Weishaupt" 1к-тГорелка комбинированная мощностью 100-1000 кВт WM-GL10/3-A, исп. ZM-Т 56

Германия

Германия

Гидравлический разделитель диаметром 530ммК3 1штНестандартное оборудование

давление подключения газа - 95мбар (min), 300мбар (max),
диаметр газовой арматуры - 2"

давление подключения газа - 135мбар (min), 300мбар (max),
диаметр газовой арматуры - 3/4"
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87
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654

Завод-изготовитель

3

Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

2

Наименование и техническая характеристикаПозиция

1

Код оборудования,
изделия, материала

к-т 2Стальной отопительный котел тепловой мощностью Logano SK 745/1850 BuderusК1 3540
 1850кВт, в комплекте: Германия

Nдок.Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист
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Н. контр.
Разраб.

Лист

РКотельная

Строительство газовой котельной мощностью 4,2МВт

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

1 9

- предохранительный клапан DN65/100;
- проставка (промежуточный участок) прямого трубопр-да 
котла VZ200 с предохранительной арматурной группой;
- проставка (промежуточный участок) обратного тр-да котла 
RZ200 с фланцем для подключения расширительной линии.

- предохранительный клапан DN32/50
- проставка (промежуточный участок) прямого тр-да котла 
VZ100 с предохранительной арматурной группой;
- проставка (промежуточный участок) обратного тр-да котла 
RZ100 с фланцем для подключения расширительной линии.
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