
4500

Б В

Разрез 1-1

+5,020

+4,600

+3,200

0.000

К1.1

К1

К7

+4,200

+2,000

Т1
108х4,0

+3,950

10
0

В

45
00

90
00

4500

45
00

А

10
0

Б

4000 500

1

2 3 4 5 6

3500 320030
00

С/у

+2,500
(под площадкой)

Эл. щиты
(под площадкой)

ГРУ

К1 К1

К2К3

К1.1 К1.1

К3

К7 К7

К8

К12.2

К11

Колодец с отстойной частью
(см.раздел АС)

Г 0,000

Котельный зал

План
М 1:50 К4К4

К2.1

1685

13
50

65
0

В (из) тепловые сети
Т1, Т2 273/400

(см. проект "Тепловые сети")

23

К6

К9

К10

К12.3
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ЛистовСтадия Лист

Подп. Дата

Проверил
Утвердил

Изм.

Н. контр.
Разраб.

Лист

РКотельная

Строительство газовой котельной мощностью 4,2МВт

Трубопроводы котельной.
План. Разрез 1-1

7

ТМ

1. Номера позиций на чертеже соответствуют номерам позиций в
спецификации.
2. Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов см. на листе ТМ-1.
3. Разрезы 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 см. на листах ТМ-8, ТМ-9.
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