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Опалубка для бетонирования пролетного строения
между опорами 1-6(лев. и прав. сторона) 7-12(лев. и

прав. сторона), эстакады Э1.

1 2
Проверил
Выполнил

Шмидт
ООО "ТрансКапСтрой" г. Москва

Зам.Нач.ТО Волынец

Реконструкция Балаклавского пр-та - Рублевского
щоссе от МКАД до Варшавского шоссе

Порядок производства работ

ТКС-12-Балаклавский пр-т-ППР-473.

Сечение Б-Б

Сечение В-В

Сечение А-А(пролет между опорами ОП1-ОП2)

Стандарты, в соответствии с которыми ,
применяются изделия и приспособления

на стройплощадке :

1. Пиломатериал - ГОСТ 8486-86,
2. Болты, винты, шпильки и гайки -
ГОСТ 1759.0-87,

3. Фанера - ГОСТ Р 53920-2010,
4. Гвозди строительные - ГОСТ 4028-63.

Объемы  работ на левую сторону 1-6

Кружало КР-1

Кружало КР-2

Сечение 1-1
(брус не показан)

Узел объединения
досок 150х50

Узел 1

Логинов

Нач. ТО Березкин

II этап. Крепление домкрата PSK к
палубе

I этап. Установка ограничительного "кольца" из
доски t=40мм


