
±12000
h = 9,0 м

h = 4,5 м

52,25 м²
235,2 м³

161,50 м²
726,75 м³

94,50 м²
850,50 м³ ±3920 ±12 200

Примечание:
1. Оборудование систем П2.1, П2.2, В2.1, В2.1р, В2.2, В2.2р разместить на кровле покрасочной.
2. Приток воздуха в рабочую зону обеспечивается сопловыми/вихревыми диффузорами.

h = 4,5 м

Примечание:
1. Вентиляторы систем В1.1, В1,1р разместить на стене склада друг под другом.
2. Оборудование системы П1.1 разместить на стене покрасочной. Забор воздуха осуществить со склада.
3. Приток воздуха в рабочую зону обеспечивается сопловыми/вихревыми диффузорами.

Лист ДатаПодписьДок.Изм. Кол.уч.
Стадия Лист Листов

План на отм. 0,000

Лист ДатаПодписьДок.Изм. Кол.уч.
Стадия Лист Листов

План на отм. 0,000

План кровли на отм. +5,000

Лист ДатаПодписьДок.Изм. Кол.уч.
Стадия Лист Листов

h = 4,0 м h = 4,0 м
47,25 м²
189,00 м³

47,25 м²
189,00 м³

±5670 ±5670

Примечание:
1. Оборудование систем В3.1, В3.1р, В3.2, В3.2р разместить на кровле покрасочных.
2. Приток воздуха организовать из помещения цеха с помощью приточных решёток в кровле.

План на отм. 0,000

План кровли на отм. +4,500

ПЕ1.4

ПЕ1.3

ПЕ1.2ПЕ1.1

В3.1
в покрасочную

 выброс воздуха
 в помещение цеха

В3.1, В3.1р
ВР 80-75 №4,0; 5,5 кВт
L=5670 м3/ч; Р=2000 Па

Фильтр
ПЕ1.8

ПЕ1.7

ПЕ1.6ПЕ1.5

В3.2
в покрасочную

 выброс воздуха
 в помещение цеха

В3.2, В3.2р
ВР 80-75 №4,0; 5,5 кВт
L=5670 м3/ч; Р=2000 Па

Фильтр

В3.2
на кровлю

h=+0,400

h=+0,400

В3.1
на кровлю

h=+0,400

h=+0,400

В2.1
в покрасочную

П2.1
в покрасочную

 воздухозабор через 
фонарь цеха

П2.2
в покрасочную

В2.2
в покрасочную

h=+0,400 h=+0,400

В2.1
на кровлю

В2.2
на кровлю

П2.2
на кровлю

П2.1
на кровлю

h=+4,000

h=+0,400

Нагреватель
t=-24/16°C; N=53,1 кВт

П2.2
ВЦ 14-46 №6,3; 11,0 кВт
L=12200 м3/ч; Р=1600 Па

Нагреватель
t=-24/16°C; N=165,6 кВт

Фильтр G4 (ФЯР)
П2.1

ВЦ 14-46 №4; 4,0 кВт
L=3920 м3/ч; Р=1200 Па

В2.1, В2.1р
ВР 80-75 №4,0; 5,5 кВт
L=3920 м3/ч; Р=2100 Па

В2.2, В2.2р
ВЦ 14-46 №5,0; 15,0 кВт
L=12200 м3/ч; Р=2400 Па

выброс через
фонарь цеха

 выброс через
 фонарь цеха

 воздухозабор через 
фонарь цеха

Фильтр

Фильтр

h=+8,500

П1.1
ВЦ 14-46 №6,3; 11,0 кВт
L=12000 м3/ч; Р=1600 Па

Фильтр

Воздухозабор 
со склада

Нагреватель
t=-24/16°C; N=162,7 кВт

Выброс через
кровлю складаВ1.1, В1.1р

ВЦ 14-46 №5,0; 15,0 кВт
L=12000 м3/ч; Р=2400 Па

друг под другом

Фильтр

h=+0,400

h=+8,500

h=+4,000

h=+4,000

h=+4,000

h=+0,400
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