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4АПР 450х450
4АПР 450х450

4АПР 450х450 4АПР 450х450

Aluduct 200

Aluduct 200

Aluduct 200

Aluduct 200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

4АПH 450х450

KCH 200

Aluduct 200
∅250

4АПH 450х450

KCH 200

Aluduct 200

KCH 315

∅315

АЗД ∅500+
GMA 321.1/4N

∅315
KCH 315

4АПH 450х450

KCH 200

Aluduct 200

4АПР 450х450
Aluduct 200

∅200

4АПР 450х450
Aluduct 200

∅250

SR-160
∅160

KCH 160

∅315

АЗД ∅500+
GMA 321.1/4N
∅450∅450

∅200

KCH 200

4АПH 450х450

Aluduct 200
∅250

∅450

4АПР 450х450
Aluduct 200

4АПР 450х450
Aluduct 200

∅200

∅250
KCH 250

4АПР 450х450

Aluduct 200

∅200

∅250

4АПР 450х450
Aluduct 200

∅315

KCH 160

SR160-P

NK 70-40

B3

VH 70-40

VH 70-40

СHR 70-40+
GMA 321.1/4N

∅450
B1

RSK 160

∅160

∅450

ДПУ 125
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∅125
ВЕ1 

ДПУ 125

1.2

Схема обвязки смесительного узла (поз. 1.1)

ТЕ

1.3

Задание ТС
1. Обвязка смесительных узлов
1.1. К поз. 1.1 обеспечить подвод теплоносителя  с параметрами (заказчик):
- расход q=1,89 м³/ч;
- давление Pст=5 м.вод.ст.;
- температура t1/t2=80/60°C;
1.2. Произвести обвязку смесительного узла (поз. 1.1) в соответствии со схемой обвязки
(заказчик).
1.3. Проложить трубы типоразмера dy25. от смесительного узла (поз. 1.1) к нагревателю
приточной установки  Подключение выполнить "американкой" (заказчик).
1.4. Cмесительный узел (поз. 1.1) разместить в пределах венткамеры в удобном для
обслуживания месте. Расположение поз. 1.1 согласовать с заказчиком (-).
1.5. В верхних точках подающего и обратного трубопроводов установить воздушные краны
(заказчик).
1.6. В нижних точках поэтажных ответвлений системы теплоснабжения установить краны для
слива воды (заказчик).

Задание ВК
2. Организация трапа в венткамере.
2.1. Организовать трап в помещении венткамеры (заказчик).
2.2 Подключение трубопровода трапа к стояку канализации осуществить через гидрозатвор с
разрывом струи в соответствии с п. 8.2.10 СП 30.13330.2012 (заказчик).
2.3 Расположение водоприёмной воронки (поз. 1.2) уточнить по месту (заказчик).

Задание ОВ1
3. Организация дежурного отопления в венткамере.
3.1 Обеспечить в помещении венткамеры (помещение 1) дежурное отопление с температурой
внутреннего воздуха tв > 5°C (заказчик).

Кран для слива воды1.2 2шт.

Воздухоотводчик автоматический 1.3 1шт.

Eagle Techno-A dу25

Wind dу15 

Danfoss

Danfoss

Поз. Обозначение Ед        Наименование изм.

Обвязка смесительного узла

         Примечание

Спецификация оборудования и сетевых элементов

        SURP 80-6,3  Смесительный узел системы П3  1.1  1

Кол-
во

шт.  учтено в проекте 
вентиляции

Датчик обратной воды погружной1.4 1шт.VSP-3
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План 4 этажа в осях 4-7, А-В.

WH 70-40/R3
отм. низа +1,600

1.1
отм. низа +1,300

 учтено в проекте 
вентиляции

 1

Т1

Т2
Поз.1.1

Т1

Т2

1.4

1.2

1.2

Г
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В
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40
0

Отверстие ∅250
отм. центра h=+2,850

Отверстие ∅250
отм. центра h=+2,850

750

230
Отверстие 1200х650(h)
отм. низа h=+2,750

240

Отверстие 1200х650(h)
отм. низа h=+2,750

29
0

Отверстие ∅250
отм. центра h=+3,510

Отверстие ∅250
отм. центра h=+3,510

310

Г

3/4 4

4/5 5 6 7 8

Б

В
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Поз. Наименование  Сечение кабеляОбозначение ПримечаниеN, кВт Iном, А ф/U, В

Шкаф управления
систем П3 и В3П3/В3 Ввод от силового щита3/3809,34,6

П3.1 FC-051P2K2

2,2

Частотный регулятор
вентилятора П3 5,32,2 3/380

П3 Вентилятор
канальный П3 Ввод от поз. П3.1VRN 70-40/31.2D  4,61 3/380

5х2,5ACW CR1-3R3R

Ввод от поз. П3/В3

Спецификация электрооборудования

П3.2 Привод клапана BLF 220 2х0,75 0,005 0,0125 1/220

Привод клапана GMA 321.1/4N 1/220-0,0045П3.3 2х0,75 Ввод от поз. П3/В3

В3.1 FC-051P2K2
Частотный регулятор
вентилятора В3

В3 Вентилятор
канальный В3 Ввод от поз. В3.1VRN 70-40/31.2D 

Ввод от поз. П3/В3

В3.2 Привод клапана BLF 220 2х0,75 0,005 0,0125 1/220 Ввод от поз. П3/В3

Привод клапана GMA 321.1/4N 1/220-0,0045В3.3 2х0,75 Ввод от поз. П3/В3

В4.1 MTY-1,5

0,092

1,50,092 1/220

В4 Вентилятор
канальный В4 Ввод от поз. В4.1VKA P 160 LD 3.0  0,40 1/220

Ввод от силового щита

К4 12,482,6 1/220 Ввод от силового щита

Регулятор оборотов

Внутренний блок
сплит-системы

К5 12,482,6 1/220 Ввод от силового щита

К6 MDOU-48HN1-L 9,25,19 3/380 Ввод от силового щитаНаружный блок
сплит-системы

К7 MDOU-48HN1-L 9,25,19 Ввод от силового щитаНаружный блок
сплит-системы

Внутренний блок
сплит-системы

К8 MDOU-48HN1-L 9,25,19 Ввод от силового щитаНаружный блок
сплит-системы

К9 MDOU-48HN1-L 9,25,19 Ввод от силового щитаНаружный блок
сплит-системы

К10 MDSF-07HRN1 5,51,05 1/220 Ввод от силового щитаВнутренний блок
сплит-системы

MDOU-24HN1-L

MDOU-24HN1-L

3/380

3/380

3/380

3х2,5

3х2,5

5х2,5

5х2,5

5х2,5

5х2,5

3х1,5

5х1,5

5х1,5

2х0,75

2х0,75

Примечания:
1. К поз. П3/В3, П3, П3.1-П3.4, В3, В3.1-В3.4, В4, В4.1, К4-К10  спецификации подвести силовой кабель в
соответствии с указанной нагрузкой. Оставить запас кабеля 3 м на все позиции (заказчик).
2. Сечения кабелей принять по спецификации при расположении силового шкафа на расстоянии, не превышающем
10 м. от указанных позиций. При большем расстоянии сечение кабелей скорректировать.Тип кабелей принять в
соответствии с ПУЭ (заказчик).
3. Поз. П3/В3, П3.1, В3.1, В4.1 разместить в удобном для обслуживания месте. Расположение согласовать с
заказчиком (-).
4. Отметки электрооборудования принять по чертежу. Отметки даны относительно уровня чернового пола
рассматриваемого помещения. Для позиций, размещённых на кровле, - относительно уровня кровли.
5. Предусмотреть отключение электроснабжения систем общеобменной вентиляции в случае срабатывания
пожарного оповещения (заказчик).

В3.3
отм. низа +3,000 К9

отм. низа +0,800 
К8

отм. низа +0,800 
К7

отм. низа +0,800 
К6

отм. низа +0,800 

К5
отм. низа +0,800 

B3.2
отм. низа +3,000

П3.2
отм. низа +3,000

К10
отм. низа +2,900 

К4
отм. низа +0,800 

В4.1
отм. низа +1,400 

П3.3
отм. низа +3,000 

П3
отм. низа +0,500

В4
отм. низа +3,000 

B3
отм. низа +2,600

План на отм. +10,200. Вентиляция

П3
отм. низа +1,600

П3/В3
отм. низа +1,400 

П3.1
отм. низа +1,400 

В3.1
отм. низа +1,400 

Привод клапана GMA 321.1/4N 1/220-0,0045В3.4 2х0,75 Ввод от поз. П3/В3

Ввод от поз. П3/В3

Привод клапана GMA 321.1/4N 1/220-0,0045П3.4 2х0,75 Ввод от поз. П3/В3

700

П3.4
отм. низа +0,500 

В3.4
отм. низа +2,600 

2,2

5,32,2 3/380

4,61 3/3805х1,5

5х1,5

700

Отверстие 700x600(h)
отм. низа h=+0,500

2110 2300

62
60

4340 1250
2305810

 1

Отверстие ∅530
отм. центра h=+3,000

720

Задание АС

1. Организация отверстий в ограждающих конструкциях (заказчик).
1.1. Организовать отверстия в перегородках и наружных стенах в соответствии с данными
чертежа.
1.2. Привязки к осям уточнить по месту.
1.3. Отметки высот указаны от уровня чернового пола рассматриваемого этажа.

2. Организация венткамеры на техническом этаже (заказчик).
2.1. На техническом этаже организовать утеплённую венткамеру (помещение 1).
Расположение и габариты венткамеры указаны на чертеже. Высоту венткамеры принять
Н=2200 мм.

2.2. Тип и толщину утеплителя принять по данным теплотехнического расчёта
(выполняется заказчиком). Требуемую температуру в венткамере принимать из задания
ОВ1.
2.3. Для ограждающих конструкций венткамеры обеспечить предел огнестойкости REI 150.
2.4. Предусмотреть в венткамере декоративную воздухозаборную решётку с живым
сечением не менее 0,17 м².

0517-1-ОВ.Z2

0517-1-ОВ.Z3

NK 70-40

VH 70-40
П3

СHR 70-40+
GMA 321.1/4N

FRP 70-40+
DFP 70-40

WH 70-40/R3 

VH 70-40

+13,400

+13,400

+13,400 +13,400

+13,400

+13,400

+13,300

+13,520

+13,330

+13,140

+13,520

+12,870

+13,330

+11,220

+11,000

+13,520

+13,400

+13,520

+13,710

+13,310

П3

+13,400

+13,400

+13,400

+13,400

+13,300

+13,400+13,520

+13,140

+13,330

+13,330

+13,520

+13,400+13,400

+13,710

+13,000+13,600

В3
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0517-1-ОВ

а

а

+12,700

+12,700

а

а

+12,700

+13,130

В5

+15,000

+13,170

 Офисы

Аксонометрическая схема П2 Аксонометрическая схема В2, В3

Главный инженер ООО "-+" _________________ Силин А.П. Главный инженер ООО "-+" _________________ Силин А.П.

+15,000

+13,170 +12,700

ВЕ1

+13,710

Сигмавент-90-НО-Ø450-BM(220)

ДПУ-125М
L20

∅125
Отвод с каплезащитой

∅125
L20

Тепловая изоляция
б=20 мм

∅160
Отвод с каплезащитой

∅160
L280

Тепловая изоляция
б=20 мм

RSK 160

B5

SAR 160/1000

∅160
L280

∅160
L140

∅160
L70

∅125
L70

∅160
L140

ДПУ-125М
L70

ДПУ-125М
L70

ДПУ-125М
L70

Aluduct 125
L70

Aluduct 125
L70

Aluduct 125
L70

Aluduct 125
L70

ДПУ-125М
L70

∅450
L3140

CHR 70-40+
DAO5S220

В3

FH 70-40

FH 70-40

NK 70-40

∅450
L3140

Сигмавент-90-НО-Ø450-BM(220)

АЗД 122.000 500+
DA05S220

∅450
L3140

Тепловая изоляция
б=20 мм

∅500
L3140

∅315
L1540

∅250
L1060KCH 200

KCH 200

4АПР 450х450
L240

КСД 310х310

KCH 315

KCH 315

KCH 200

Aluduct 200
L500

∅315
L1600

∅315
L1100 KCH 160

∅160
L100

SR 160
L100

∅250
L1000

∅200
L500

КСД 310х310

4АПН 450х450
L500

Aluduct 200
L500

КСД 310х310

4АПР 450х450
L500

Aluduct 200
L500

КСД 310х310

4АПР 450х450
L500

Aluduct 200
L480

∅200
L560Aluduct 200

L320
КСД 310х310

4АПР 450х450
L320

КСД 310х310

4АПН 450х450
L480

Aluduct 200
L500

КСД 310х310

4АПН 450х450
L500

∅200
L320

Aluduct 200
L240

АЗД 122.000 500+
DA05S220

KCH 160

FH 70-40

KCH 200

∅450
L3140

∅450
L3140

∅500
L3140

∅250
L1040

∅200
L560

∅200
L560

∅200
L320

∅450
L2100

KCH 250

∅250
L1000

∅200
L500

∅315
L1100

∅160
L100

SR160-P
L100

∅250
L1000

∅200
L500

Тепловая изоляция
б=20 мм

Aluduct 200
L240

Aluduct 200
L320

Aluduct 200
L480

Aluduct 200
L500

Aluduct 200
L500

Aluduct 200
L500

Aluduct 200
L500

КСД 310х310

КСД 310х310

КСД 310х310

КСД 310х310

КСД 310х310

4АПР 450х450
L500

4АПР 450х450
L5004АПР 450х450

L500

4АПР 450х450
L500

4АПН 450х450
L480

4АПР 450х450
L240

КСД 310х310КСД 310х310
4АПР 450х450

L320

Тепловая изоляция
б=20 мм

FH 70-40
NK 70-40

П3

WH 70-40/R3
FRU 70-40+
DFU 70-40 G3

CHR 70-40+
DAO5S220

Сигмавент-90-НО-Ø450-BM(220)

Сигмавент-90-НО-Ø450-BM(220)

SAR 160/1000
В5

∅160
В5

Главный инженер ООО "-+" _________________ Силин А.П.
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∅12,7/19,1

Труба дренажная d16

KJR-12B/DP(T)-E

KJR-12B/DP(T)-E-4 шт.

 d16
Труба дренажная

0517-1-ОВ

KJR-12B/DP(T)-E

 d16
Труба дренажная

∅9,53/15,9
Х1в

Qx=7,03 кВт
Х2в

Qx=7,03 кВт Х3в
Qx=14,1 кВт∅9,53/15,9

∅12,7/19,1

 d16
Труба дренажная

 d16
Труба дренажная

Х4в
Qx=14,1 кВт

Х6н Х7нХ5нХ4нХ3н

Х2нХ1н

Х7в
Qx=2,2 кВт

Труба дренажная d16
∅6,35/9,35

∅12,7/19,1

∅12,7/19,1

Х5в
Qx=14,1 кВт

Х6в
Qx=14,1 кВт

Главный инженер ООО "-+" _________________ Силин А.П.

05.17

1

2

3 4

05.17

05.17 05.17

4 4/5 5 6 7 82 31

Г

Б

В

А

Д

Е

1

2 3

4 5

678

9

10

11

12

13

ОП1
n=5 cекц.

ОП1
n=4 cекц.

ОП1
n=8 cекц.

ОП1
n=8 cекц.

ОП1
n=9 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=10 cекц.

ОП1
n=10 cекц.

ОП1
n=10 cекц.

ОП1
n=10 cекц.

ОП1
n=10 cекц.

ОП1
n=9 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=12 cекц.

ОП1
n=8 cекц.

ОП1
n=8 cекц.

ОП1
n=8 cекц.

ОП1
n=8 cекц.

ОП1
n=8 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=11 cекц.

ОП1
n=9 cекц.

∅20x3,4 (Т1,Т2)

∅25x4,2 (Т1,Т2) ∅32x5,4(Т1,Т2)

∅40x6,7(Т1,Т2)

∅40x6,7(Т1,Т2)

∅20x3,4 (Т1,Т2)
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