
План на отм. 0,000

К5

К1.1,К1.2

К2

К4Распределительный
узел

План на отм. 0,000

К4

Трап
К3.1,К3.2

К1.1,К1.2

Распределительный
узел

Т1.1,Т1.2
∅57х3.5

План на отм. 0,000

Дымовая труба
∅400

Газовыпускной
коллектор ∅350

Газовыпускной
коллектор ∅250

Теплоизоляция
δ=50мм

0,000

0,000

К1.1,К1.2
К2

К4
К5

шт.Поз. Обозначение Наименование Кол.
кг.

ПримечаниеМасса

 Vitogas 100-F-120 Котел VIESSMANN 120 кВт 2

Водонагреватель емкостной V=1500м 

1
2

1
Flexbalance - 65

1

Схема газовоздушного тракта

К1.2 К1.1

Стабилизатор
тяги

Стабилизатор
тяги

Отверстие для
прочистки

Заслонка с
электроприводом

Газовыпускной
коллектор ∅250

Газовыпускной
коллектор ∅350

Дымовая труба
∅400

Конфузор
∅300

Конденсатоотводчик
Ду15

0.0000.000

М М

0.002

Теплоизоляция
δ=50мм

Теплоизоляция
δ=30мм

+2.700*

+9.800

Узел А

Узел прохода газовыпускного коллектора
через строительную конструкцию

А

30по месту30

Футляр

Заделать асбестовым
шнуром ГОСТ 1779-83

не
 м
ен
ее
 1
0м
м

не
 м
ен
ее
 1
0м
м

Газовыпускной
коллектор ∅350,
δиз=30мм

Пространство между стеной и футляром тщательно
заделать несгораемым материалом на всю толщину
пересекаемой стены (минеральная вата ГОСТ
4640-84)

Т1.2Т1.1

Т1.1,Т1.2
∅76х4.0

Т3
.1

Т4
.1

Т3.1,Т4.1
∅25х3.2

Т2.1,Т2.2
∅57х3.5

Т1,Т2
∅40х3.5

Т4 Т3

Т3-∅40х3.5
Т4-∅25х3.2

Т1.2

Т1.2
∅20х2.5

К5

К2

0,000

ПЕ1

ВЕ1
∅200

ВЕ1
∅250

Зонт
∅250

Wilo TOP-RL 30/4 3

Спецификация

3

Формат А2М1:100

План на отм. 0,000
Схема газовоздушного тракта

Листов 
ДатаИзм.   Подп.Лист

Лист  Стадия 

Р 3

Разрез 1-1

+9.800

Конфузор
∅300

Дымовая труба
∅400

Теплоизоляция
δ=50мм

+2.700*

ПЕ1

УЗ

УЗ

Стеновая
панель

ГЕРМИК-П-500х300(h)
ООО"ВЕЗА"

L 480

Р50-500х300(h)
ООО"ВЕЗА"

+2.400
+2.400

         воздуховодов
Узел подключения заземления

Воздуховод
Накладка 60х60, Ст.3

S=4
Гайка М10
ГОСТ 5915-70*

Болт М10х30 ГОСТ
7798-70*

Планкa 60х100 Cт.3
S=4

УЗ

Узел подключения заземления
трубопроводов

Гайка М10
ГОСТ 5915-70*

Болт М10х30
ГОСТ 7798-70*
Планка 60х100
Ст.3 S=4

Трубопровод

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания;
2. Трубопровод в местах пересечения стен, перекрытий и перегородок прокладывать в
футляре из негорючих материалов;

3. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.907-7;
4. Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.904-1;
5. * - размеры уточнить при монтаже.

ВЕ1

Разрез 2-2

+3.400*

Зонт
∅250

∅250

+9.800

+9.800Зонт
∅250

∅250
180

Теплоизоляция
δ=25мм

УЗ

∅200
L 90

Диффузор ∅200
"Инновент"

+3.400


