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                           Автоматическая установка пожаротушения и 

                                     внутренний противопожарный водопровод. 

 

                                                      1 Общая часть 

 

 

Настоящий проект разработан на основании договора, задания на проектирование и 

помещений подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения. 

Исходными данными для проектирования явились: 

- Задание на проектирование. 

-   Проект выполнен в соответствии с действующими нормативно-техническими 

документами: 

1 СП 5.13130.2009 “Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования” 

2 СП 8.13130.2009 “Источники наружного противопожарного водоснабжения”. 

    Требования пожарной безопасности. 

3 СП 10.13130.2009 “Внутренний противопожарный водопровод”. Требования пожарной 

безопасности. 

4 РД 25.953-90 “Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-

пожарной сигнализации; Обозначения условные графических элементов установок.” 

5 ВСН 25-09,68-85 “Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации.” 

6. СП 113.13330.2012  “Стоянки автомобилей”. Свод правил 

7. СП 13330.2013 “Встроенные подземные автостоянки”. Требования пожарной 

безопасности. 

 

 

 2 Назначение установки и основные технические решения. 

 

Автоматическая установка водяного пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода 

предназначены для обнаружения пожара, подачи сигнала тревоги и тушения пожара. 

Выбор средств автоматического пожаротушения выполнен с учетом 

-пожароопасности технологического процесса; 

-способа хранения пожароопасных веществ; 

-возможности распространения пожара в защищаемом помещении; 

-строительных конструкций; 

-источников водоснабжения и электроснабжения; 

-архитектурных особенностей здания. 

-важности объекта и заданного уровня технико-экономических показателей. 

Место выдачи сигнала о пожаре, состояния установки и место установки пульта 

сигнализации предусмотрено в помещение охраны. В помещении гарантируется наличие дежурного 

персонала, осуществляющего круглосуточный контроль за техническим состоянием и 

функционированием установки.  

Принятые проектные решения и основные параметры установки приведены в приложениях 

1, 2. 

 

Автоматическая установка пожаротушения включает в себя: 
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-сети подводящих, питательных трубопроводов ; 

- насосную станцию установки водяного пожаротушения; 

- помещение узлов управления (насосная станция пожаротушения); 

-устройства для подключения передвижной пожарной техники; 

-комплекс технических средств для управления установкой пожаротушения и внутреннего 

пожарного водопровода и сигнализации; 

 

Установка запитана от кольцевого водовода Ду 500 мм  (2 врезки ДУ=200 мм , давление 0,1 

МПа). В насосной станции с целью обеспечения требуемого расхода и напора в случае пожара, 

имеются 2 насоса марки ”Линас” АЦМЛ-100S/233-37,0/2 Диам. р.к. 233 мм ( подача 162,0 м
3
/час, 

напор 0,55 МПа,  N двигателя 37 кВт). 

Установка водяного пожаротушения находится под постоянным давлением 0,4 МПа , 

создаваемым промежуточной гидропневмоемкостью мембранного типа V=100 л и жокей – насосом 

«Calpeda» MXN 405 (Q=2,25м
3
, H=52 м вод. ст, N=1,1 кВт), который также используется для 

компенсации утечки огнетушащего вещества (воды). 

В помещении насосной станции  на отм. +0.000  здания предусматривается 7 узлов 

управления: 

-секция 1 спринклерная водяная установка пожаротушения для защиты помещений  

подземной автостоянки на отм. -3.900 . (секция № 1  выполнена воздушной). 

- секции 2 и 3 дренчерные для запитки сухотрубной сети пожарных кранов  автостоянки. 

-секция 4 спринклерная водяная установка пожаротушения для защиты помещений  здания 

на отм. +0.000. (секция № 4  выполнена водозаполненой). 

-секции 5 и 6- спринклерные для подключения  сети внутреннего пожарного водопровода  

здания (секции № 5 и № 6 выполнены водозаполнеными). 

-секция 7 спринклерная водяная установка пожаротушения для защиты помещений  здания 

на отм. +6.000. (секция № 7  выполнена водозаполненой). 

В секциии №1  предусматривается установка спринклерных оросителей СВО0-РВо0,47-

R1/2/Р68.03  (СВВо12-Р68.03), устанавливаемых розеткой вверх. 

В секцииях №4 и № 7  предусматривается установка спринклерных оросителей СВО0-

РНо0,35-R1/2/Р68.03 (СВНо10-Р68.03), устанавливаемых розеткой вниз. 

 

 

    3. Спринклерная установка пожаротушения. 

 

В дежурном режиме трубопроводы установки заполнены водой (для секций 4.. .7) и 

находятся под давлением 0,4 МПа, создаваемым промежуточной гидропневматичекой емкостью 

мембранного типа и насосом компенсации утечки огнетушащего вещества (жокей насосом) 

«Calpeda» MXN 405, который также производит автоматическую подпитку утечки огнетушащего 

вещества (воды). Для секции 1 трубопроводы установки пожаротушения ниже узла управления  

заполнены водой, выше узла управления сжатым воздухом. Дисковые затворы ДУ 200 мм с 

электроприводом на вводе городского водопровода закрыты. В случае возникновения 

неисправности в системе пожаротушения и замены оборудования (проведения технического 

обслуживания установки) огнетушащее вещество сливается в дренажный приямок, откуда 

удаляется дренажным насосом в канализацию.  

При возникновении пожара и повышении температуры в защищаемом помещении 

вскрываются один или несколько спринклерных оросителей, давление в трубопроводах над 

клапаном  секции падает, клапан открывается за счет разности давлений после клапана и перед 

клапаном. Через открытый клапан вода из вспомогательного бака  V=100л при помощи насоса 

«Calpeda» MXN 405 поступает к оросителям,  сигнализатор давления расположенный на 

соответствующем спринклерном клапане выдает сигнал для формирования командного импульса 

на пуск установки, открытие дисковых затворов с электроприводом на вводе городского 

водопровода,  запуск одного из двух пожарных насосов, выдачу сигнала о возникновении пожара, 

и.т.п. (См  Том 2014-17-АПТ «Автоматизация установки водяного пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода».) 

 

            3.3.2 Внутренний пожарный водопровод. 
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В помещении подземной  автостоянки предусматривается закольцованная сухотрубная сеть, 

для запитки которой  предусматривается два дренчерных клапана, с пожарными кранами Ду 65 мм 

(d спрыска 16 мм), 2 струи по 5 л/с каждая. Пуск внутреннего пожарного водопровода автостоянки 

осуществляется от кнопок установленных у пожарных шкафов на этажах автостоянки и из 

помещения охраны (См  Том  2014-17-АПТ «Автоматизация установки водяного пожаротушения и 

внутреннего противопожарного водопровода»). 

В помещениях торгового комплекса на отм. +0,000 и +6,000 предусматривается 

закольцованная водозаполненая сеть, для запитки которой  предусматривается два спринклерных 

клапана, с пожарными кранами Ду 50 мм (d спрыска 13 мм), 3 струи по 2,5 л/с каждая.  

У пожарных кранов  Ду 65 мм и Ду 50 мм для компенсации избыточного давления 

предусматривается установка диафрагм. 

 

 

                    4 Оборудование установки 

 

В установке приняты спринклерные водяные оросители модели СВВо12-Р68.03 c 

температурой разрушения замка 68
0
С устанавливаемые розеткой вверх; спринклерные водяные 

оросители модели СВНо10-Р68.3  c температурой разрушения замка 68
0
С устанавливаемые 

розеткой вниз; узел управления воздушной спринклерной установкой УУ-С150/1,2Вз-ВФ.04; узел 

управления дренчерной установкой УУ-Д100/1,2(Э)Вз-ГФ.04 (исп. 02); узел управления 

водозаполненной спринклерной установкой УУ-С100/1,6В-ВФ.04 «Прямоточный-100»; узел 

управления водозаполненной спринклерной установкой УУ-С80/1,6В-ВФ.04 «Прямоточный-80»; 

производства ТОО  ПО  “Спецавтоматика” г. Бийск Алтайского края, имеющие сертификат 

пожарной безопасности РФ.  

Внутренний пожарный водопровод комплектуется шкафами ШПК-320 производства НПО 

«Пульс» г. Москва. 

Трубопроводы установки автоматического пожаротушения предусмотренны из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и 

прокладываются открыто по стенам, колоннам, плитам перекрытия. 

Спринклерные водяные оросители устанавливаются с учетом карты орошения розеткой 

вверх, перпендикулярно плоскости покрытия на расстоянии 0,08 – 0,3 м от плоскости покрытия. 

Клапана узлов управления поставляются комплектно с обвязкой, кранами и манометрами в 

собранном виде прошедшими гидравлические испытания в установленном порядке. 

Оборудование принятое в настоящем проекте имеет сертификаты пожарной безопасности 

РФ в установленном порядке. 

 

                      

                                  5. Основные решения по организации строительства. 

 

3.4.1 Монтаж установки пожаротушения должен проводиться в соответствии с 

требованиями проектной документации, проекта производства работ, с соблюдением требований 

технической  документации заводов изготовителей оборудования и приборов, соответствующих 

правил техники безопасности. Охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением 

требований ПУЭ, ПТЭ. 

3.4.2 Техническая документация, выдаваемая монтажной организации – генподрядчиком и 

заказчиком, должна быть утверждена в установленном порядке. 

3.4.3 Отступления от проекта допускаются только по согласованию с проектной 

организацией. 

3.4.4 Материалы, монтажные изделия, трубопроводная и электротехническая арматура, 

приборы, применяемые при монтаже, должны соответствовать спецификации проекта, требованиям 

стандартов, нормалей, технических условий и иметь сертификаты или паспорта заводов – 

изготовителей. 

3.4.5 После приемки автоматической системы пожаротушения и внутреннего пожарного 

водопровода в эксплуатацию заказчик должен заключить договор на обслуживание с организацией, 

имеющей лицензию на данный вид работ. 

 

                    3.5 Основные требования техники безопасности.  
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3.5.1 При производстве монтажно-наладочных работ по установкам автоматического 

пожаротушения следует руководствоваться ведомственными строительными нормами “Правила 

производства и приемки работ” автоматических установок пожаротушения” ВСН 25.09.67-85 

3.5.2 При эксплуатации установки автоматического пожаротушения следует 

руководствоваться ведомственными “Типовые правила технического содержания установок 

пожарной автоматики” Минприбор 

3.5.3 При производстве монтажно – наладочных работ и эксплуатации установок следует 

руководствоваться техническими описаниями и паспортами на оборудование, входящее в установку 

пожаротушения. 

3.5.4 Помещение насосной станции пожаротушения быть постоянно закрыто. Ключи от 

помещения станции должны находиться в помещении охраны или у персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство. 

3.5.5 В помещении насосной станции пожаротушения должны быть вывешены инструкции 

и схемы по технике безопасности и эксплуатации оборудования. 

3.5.6 В помещенииях здания должны быть предусмотренны плакаты “Схема эвакуации 

людей при пожаре”. 

3.5.7 Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов, емкостных аппаратов 

должны производиться в соответствии с правилами Гостехнадзора. 

3.5.8 Лица, обслуживающие установку, должны иметь не ниже 3 квалификационной группы 

по ПТБ. 

3.5.9 При эксплуатации установки необходимо выполнять следующие правила: 

           ремонтные работы проводить только после отключения электропитания. 

- При проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ 

необходимо учитывать, что в установках при снятии напряжения с одного щита, шкафа, 

приемные станции не обесточиваются, т.к. цепи управления и сигнализации взаимосвязаны и 

питаются в свою очередь от независимых источников электропитания. 

- При проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ 

необходимо тщательно ознакомиться с работой электроприемников и обеспечивать полное 

выключение электропитания взаимосвязанных потребителей, в которых будут производиться 

ремонтные работы. 

- При выполнении работ необходимо наличие резиновых ковриков и 

диэлектрических перчаток. 

- Все работы производить только исправным инструментом. 

- Очистку и окраску трубопроводов производить в непосредственной близости от 

токоведущих элементов разрешается только при снятии с них напряжения и с оформлением 

наряда – допуска. 

- При проведении ремонтных работ должны применятся светильники 

напряжением не выше 42 В. 

- Лица занятые при гидравлических испытаниях должны находиться в момент 

испытания в безопасных местах. При отсутствии таковых требуется устройство экранов (на 

случай возможного выбивания заглушек). 

- 7.6.10 Проектом предусмотрено заземление всех нетоковедущих частей электро 

оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции. 

Для выполнения этого требования все электрооборудование, трубопроводы и 

металлоконструкции подключаются к глухозаземленной нейтрали трансформатора 

посредством нулевой жилы на вводах. 
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Секция №4 спринклерная, 
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                                                                                                                                          Основные параметры установки            
 

Наименование защи-

щаемых помещений 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 р

ас
х
о
д
 

Q
 (

л
/с

) 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 н

а
п

о
р
 

Н
, 
м

 

                                  Принятое оборудование насосной станции (узла управления) Компрессор 

( тип. При-

зводитель-

ность, на-

пор, мощ-

ность, тип 

электродви-

гателя) 

Приня-

тый ре-

зервуар  

(номер 

типового 

проекта) 

Приме-

чание Насос ( тип, произ-

водительность, на-

пор, диаметр коле-

са, мощность, тип 

эл.двигателя 

 Насос- дозатор тип, 

производительность 

, напор, диаметр ко-

леса, мощность, тип 

эл.двигателя 

  Импульсное устройство     Гидропневмобак 

Тип, объем, 

давление 

(м
3
, МПа) 

О
б

ъ
ем

 в
о

-

д
ы

 %
 

О
б

ъ
ем

 в
о

з-

д
у

х
а 

м
3
 

Тип, 

объем, 

давление 

(м
3
,МПа) 

О
б

ъ
ем

 в
о

-

д
ы

 %
 

О
б

ъ
ем

 в
о

з-

д
у

х
а 

м
3
 

 

Секция №1 спринклер-

ная, помещения много-

этажной стоянки авто-

мобилей на отм. -3.900. 
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Секции №2 и №3 дрен-
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Секция №4 спринклер-

ная, торговые помеще-

ния  на отм. +0.000. 
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Секции №5 и № 6 

спринклерные для за-

питки сети пожарных 

кранов на отм. +0,000; 

+6.000.   
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Секция №7 спринклер-

ная, торговые помеще-

ния на отм. +6.000. 
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                     Диктующим является расход воды на установку пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод подземной автостоянки. 

                 Объем воды на автоматическое водяное пожаротушение 116,6 м
3 

. Объем воды на внутренний противопожарный водопровод 37,44 м
3
. 

                     Итого расход воды на внутреннее пожаротушение 154,3 м
3
 . 

 

 

   Объем воды на автоматическое водяное пожаротушение торговых этажей  31,68 м
3 

.
. 
на внутренний противопожарный водопровод 14,04 

м
3
 из расчета времени  работы установки 30 мин. Итого суммарный объём воды на внутренне пожаротушение торговых этажей 45,72 м

3
 

(расход 91,44 м
3
/час). 
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Ин
в.
 №
 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Вз
ам
. и
нв
. №

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé íà îòì +0,000 (íà÷àëî) Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé íà îòì +0,000 (îêîí÷àíèå)

Îáùàÿ ïëîùàäü íà îòì. +0,000  - 2409,80 ì2

Òîðãîâàÿ ïëîùàäü íà îòì. +0,000  - 56,58 ì2

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé íà îòì +6,000 (íà÷àëî) Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé íà îòì +6,000 (îêîí÷àíèå)

1 Òàìáóð 19.97  

2 Õîëë 936,90  

3 Êîðèäîð 44.25  

4 Ñàíóçåë ìóæñêîé 19.55  

5 Ñàíóçåë æåíñêèé 19.80  

6 Ñàíóçåë äëÿ ÌÃÍ 9.27  

7 Ìîìåùåíèå îõðàíû 13.42  

8 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 4.42  

9 Ïîìåùåíèå ïðèåìà, õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

12.13  

10 Òîðãîâûé çàë 25,51  

11 Ïîìåùåíèå ïðèåìà, õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

10.11  

12 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 2.52  

13 Òîðãîâûé çàë 21.75  

14 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 2.52  

15 Ïîìåùåíèå ïðèåìà, õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

11.60  

16 Òîðãîâûé çàë 24.25  

17 Ïîìåùåíèå ïðèåìà, õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

11.00  

18 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 2.52  

19 Òîðãîâûé çàë 23.25  

20 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 2.52  

21 Ïîìåùåíèå ïðèåìà, õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

9.45  

22 Òîðãîâûé çàë 20.50  

23 Òîðãîâûé çàë 30.20  

24 Ïîìåùåíèå ïðèåìà , õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

9.79  

25 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 3.49  

26 Ãàðäåðîá 13.64  

27 Òàìáóð 5,21  

28 Êîìíàòà óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ 3.98 Â4

29 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 3.06  

30 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 2.85  

31 Õîëë 34,17  

32 Êîðèäîð 10.48  

33 Ñàíóçåë 5.42  

34 Ñàíóçåë 5.42  

35 209,29  

36 Ðàçãðóçî÷íàÿ 362,98  

37 Êîðèäîð 10,37  

38 Òàìáóð 7.69  

#### ################### #### ####

40 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 7.25  

41 Ïîìåùåíèå ïðèåìà òîâàðà 75,53  

42 Ýëåêòðîùèòîâàÿ 35.02 Â4

43 ÈÒÏ 36.94 Ä

44 Âîäîìåðíûé óçåë 40,51 Ä

45 Ðàáî÷èé êàáèíåò 39.69  

46 Ðàáî÷èé êàáèíåò 40.76  

47 Òàìáóð 3.91  

48 Êîðèäîð 34,56  

49 Ñàíóçåë 8.17  

50 Ñàíóçåë 8.49  

51 Êîìíàòà óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ 4.48 Â4

52 Ñàíóçåë, äóøåâàÿ 7.03  

53 Ðàáî÷èé êàáèíåò 28.30  

54 Êîìíàòà ïåðñîíàëà 30.02  

55 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 12.83  

56 Òàìáóð 10.07  

57 Êîìíàòà óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ 8.11 Â4

Íîìåð
ïîìå-
ùåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå Ïëîùàäü,
ì2

Êàò.
ïîìå-
ùå-
íèÿ

Íîìåð
ïîìå-
ùåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå Ïëîùàäü,
ì2

Êàò.
ïîìå-
ùå-
íèÿ

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ 14,17

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ
6,66

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

8,51

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

7,77

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

5,55

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

13,92

1 Õîëë 905,02  

2 Ñàíóçåë ìóæñêîé 19.55  

3 Ñàíóçåë æåíñêèé 19,74  

4 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

22.50  

5 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 5.00  

6 Òîðãîâûé çàë 35.95  

7 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

35.14  

8 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 9.13  

9 Òîðãîâûé çàë 69.54  

10 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 11,86  

11 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

31,31  

12 Òîðãîâûé çàë 71.59  

13 Òîðãîâûé çàë 97.65  

14 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 8.80  

15 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

26.40  

16 Òîðãîâûé çàë 30,92  

17 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 3.14  

18 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

9.42  

19 Ãàðäåðîá 15.24  

20 Êîìíàòà óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ 4.38 Â4

21 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 6.72  

22 Õîëë 42,21  

#### ####################### 54,91 ####

24 Êîðèäîð 37.45  

25 Êîìíàòà ïåðåãîâîðîâ 35,07  

26 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 27,22  

27 Êîðèäîð 25,11  

28 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

23,75  

29 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 8.10  

30 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 4,72  

31 Ïîìåùåíèå äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ òîâàðà 115,65  

32 Ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ äåòñêîãî èíâåíòàðÿ 32.56  

33 Äåòñêàÿ èãðîòåêà 89,60  

34 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

48.26  

35 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 18.08  

36 Òîðãîâûé çàë 117,02  

37 Òîðãîâûé çàë 52.30  

38 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 7.52  

39 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

21.46  

#### ############ #### ####

41 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 7.05  

42 Ïîìåùåíèå ïðèåìà, õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

45.34  

43 Êîìíàòà óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ 8.04 Â4

44 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 6.43  

45 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 2.52  

46 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

16.39  

47 Òîðãîâûé çàë 24.73  

48 Ïîìåùåíèå ïðèåìà ,õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè

òîâàðà ê ïðîäàæå

19.38  

49 Ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå 4.32  

50 Çîíà áåçîïàñíîñòè äëÿ ÌÃÍ 8.97  

51 Òîðãîâûé çàë 43.86  

52 Äåòñêàÿ èãðîòåêà 110.37  

Íîìåð
ïîìå-
ùåíèÿ

15,41

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

Íàèìåíîâàíèå Ïëîùàäü,
ì2

Êàò.
ïîìå-
ùå-
íèÿ

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

16,18

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

35,24

Ïëîùàäü,

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

26,10

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

Êàò.
ïîìå-

36,24

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

íèÿ

39,90

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

Îáùàÿ ïëîùàäü íà îòì. +6,000  - 2557,45 ì2

14,40

Òîðãîâàÿ ïëîùàäü íà îòì. +6,000  - 228,90 ì2

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

21,02

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ 12,01

                            - ñ òîðãîâîé ïëîùàäüþ

12,40

Íîìåð
ïîìå-
ùåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ì2 ùå-










