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Типовая схема подключения приемно-контрольного
адресного охранно-пожарного прибора Рубеж-2ОП (PU)
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Типовая схема подключения коммутационной коробки для соединения
оповещателей ОПОП2-35 (BIAS) и релейного модуля с контролем

целостности цепи РМ-К

Типовая схема подключения звукового
оповещателя ОПОП2-35 (BIAS)

УК-2П УК-2П
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1 Авар.

Авар

ПримечаниеКол.

Резистор, С1-4, 0,25В, 5%, 120 Ом R1, R2

Резистор, С1-4, 0,25В, 5%, 240 Ом R14

Коробка ответвительная "УК-2П"KC1-КС3

Диод 1N5402VD2

Диод 1N4002VD1

Резистор, С1-4, 0,25В, 5%, 3,0 кОм R12, R13

R13

K*1.1

K*2.2

2
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УК-2П

MDx.y.z
K*

Типовая схема подключения коммутационной коробки
УК-2П (КС3) для соединения модуля управления

клапанами дымоудаления МДУ-1  (MD) к
электроприводу клапана дымоудаления (KD)

KDa.b.c
K*

КС3

Примечания
1 - * маркировку уточнить в соответствии  с л. 2.
2 - для РМ-К количество выходов уточнить в соответствии с л. 2.
3 Разветвительную коробку КС2 использовать для подключения последнего исполнительного

устройства в шлейфе РМ-К (RM). В зависимости от комплектации релейного модуля РМ-К (RM), при наличии
устройства подключения нагрузки (УПН), использовать УПН вместо разветвительной коробки КС2 с
расключенными диодами VD1 и VD2.

4 ** - при подключении одного или два исполнительного устройства BIASa.b.c резистор R13 (С1-4,
0,25В, 5%, 240 Ом).

5 *** - применительно только к прибору ARK1.
6 **** - применительно только к прибору BL1.
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Резистор, С1-4, 0,25В, 5%, 680 Ом R3
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R3 R3 R3

R3 R3 R3

R3

Резистор, С1-4, 0,25В, 5%, 2,0 кОм R4

Резистор, С1-4, 0,25В, 5%, 4,7 кОм R5

Резистор, С1-4, 0,25В, 5%, 510 Ом R6


