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Тип датч. Тип П Врезные Примечание 

Схема уст. Схема установки ПЭА Хорда * 

Lокр; 
Длина окружн. 

Среднее значение длины окружности по 
наружному диаметру трубопровода, мм  из паспорта на ИУ 

Dнар; 
Диам. наружный 

Среднее значение наружного диаметра 
трубопровода, мм  из паспорта на ИУ 

hст; 
Толщ. стенки 

Среднее значение толщины стенки трубопровода, 
мм  из паспорта на ИУ 

Lб; 
База прибора 

Расстояние между излучающими плоскостями 
пары ПЭА, мм  из паспорта на ИУ 

Lоб.; 
Осевая база 

Расстояние между центрами излучающих 
плоскостей ПЭА вдоль оси трубопровода, мм  из паспорта на ИУ 

Отс.; 
Отсечка 

Отсечка по минимальному расходу, м3/ч  
(м3/с, л/мин) 1,593/2,295 * 

НУ; 
Нижн. уст. Нижняя уставка по расходу, м3/ч (л/мин) 1,77/2,55 * 

ВУ; 
Верх. уст. Верхняя уставка по расходу, м3/ч (л/мин) 1874,998/ 

2699,000 * 

Знак потока Знак направления потока жидкости +  

Размерность Размерность расхода (объема) м3/ч (м3)  

Конф. Конфигурация расходомера Двухлучевой  

Дата  Текущая приборная дата местное * 

Время  Текущее приборное время местное * 

Время отч. Вид приборного времени летнее, 
зимнее * 

Режим  Режим перевода приборных часов 
на «летнее» и «зимнее» время пользоват. * 

Время перевода Дата и время перевода приборных часов 
на «летнее» и «зимнее» время 

вводится при 
настройке * 

 
Примечания: 
1. База данных ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-542Ц  является 
аналогичной для всех УРСВ, входящих в состав узлов учета. 
2. * – значение параметра уточняется при настройке на объекте. 
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Тип датч. Тип П Врезные Примечание 

Схема уст. Схема установки ПЭА Хорда * 

Lокр; 
Длина окружн. 

Среднее значение длины окружности по 
наружному диаметру трубопровода, мм  из паспорта на ИУ 

Dнар; 
Диам. наружный 

Среднее значение наружного диаметра 
трубопровода, мм  из паспорта на ИУ 

hст; 
Толщ. стенки 

Среднее значение толщины стенки трубопровода, 
мм  из паспорта на ИУ 

Lб; 
База прибора 

Расстояние между излучающими плоскостями 
пары ПЭА, мм  из паспорта на ИУ 

Lоб.; 
Осевая база 

Расстояние между центрами излучающих 
плоскостей ПЭА вдоль оси трубопровода, мм  из паспорта на ИУ 

Отс.; 
Отсечка 

Отсечка по минимальному расходу, м3/ч  
(м3/с, л/мин) 1,017/1,593 * 

НУ; 
Нижн. уст. Нижняя уставка по расходу, м3/ч (л/мин) 1,13/1,77 * 

ВУ; 
Верх. уст. Верхняя уставка по расходу, м3/ч (л/мин) 1199,92/ 

1874,998 * 

Знак потока Знак направления потока жидкости +  

Размерность Размерность расхода (объема) м3/ч (м3)  

Конф. Конфигурация расходомера Двухлучевой  

Дата  Текущая приборная дата местное * 

Время  Текущее приборное время местное * 

Время отч. Вид приборного времени летнее, 
зимнее * 

Режим  Режим перевода приборных часов 
на «летнее» и «зимнее» время пользоват. * 

Время перевода Дата и время перевода приборных часов 
на «летнее» и «зимнее» время 

вводится при 
настройке * 

 
Примечания: 
1. База данных ультразвукового расходомера-счетчика «Взлет МР» исполнение УРСВ-542Ц  является 
аналогичной для всех УРСВ, входящих в состав узлов учета. 
2. * – значение параметра уточняется при настройке на объекте. 
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Абонент: АО «Воркутауголь». СП «Шахта Заполярная» 
Адрес объекта: г. Воркута, пгт. Заполярный 
Договор на пользование тепловой энергии в горячей воде: - 
 

Договорные нагрузки и параметры: 

Наименование 
Значение 

Отопительный период Межотопительный период 
Гкал/ч т/ч Гкал/ч т/ч 

на нужды отопления 34,40 972,00 - - 
температурный график 105 - 65 °С   
давление в подающем трубопроводе 10,50 кГс/см² - 
давление в обратном трубопроводе 4,5 кГс/см² - 

 
Состав теплосчётчика-регистратора «Взлёт ТСР-М» исп. ТСР-024 мод. ТСР-02 

  
Наименование прибора Диапазон 

измерения 
Класс 

точности 

Тепловычислитель «Взлёт ТСРВ» исп. ТСРВ-024  мод. ТСРВ-02 – 1 шт   0,02% 

Преобразователь расхода УРСВ - 1 шт  0,02% 

Первичный преобразователь расхода ИУ-042 ДУ300 (обратка), Активный выход, 
Kp=согласно паспорта - 1 шт 2,55-2699,00 м³/ч 2% 

Первичный преобразователь  расхода ИУ-042 ДУ250 (подача), Активный выход, 
Kp=согласно паспорта - 1 шт 1,77-1874,998 2% 

Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлёт ТПС», Pt500/1,3850 – 1 
пара 0 - 180 ºС 1% 

Преобразователь давления Корунд ДИ-001М 1,6МПа (4-20 мА) – 2 шт 0 - 1,6 МПа 0,5% 

 
 

     
2017 - 006 - 356 – ТС.БД.ТСРВ.01      

     Город Воркута, пгт. Заполярный 
СП «Шахта Заполярная» 

ОАО "Воркутауголь" 
     

Изм Лист №  докум. Подпись Дата 

Разраб. Кудрявцев  06.17 Узел учета тепловой 
энергии калориферной 

линии 

Стадия Лист Листов 
Пров.    

Р 1 7 
Т. контр.    
    

Настроечная база данных 
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Аппаратная настройка 

- J1, J2 
Разомкнуты Пассивный   

Режим работы импульсного входа 
тепловычислителя для расходомера на 

подающем трубопроводе (расположены на 
коммутационной плате) 

- J3, J4 
Разомкнуты Пассивный   

Режим работы импульсного входа 
тепловычислителя для расходомера на 

обратном трубопроводе (расположены на 
коммутационной плате) 

 
Общая настройка параметров вычислителя 

0 режим работа - 
Эксплуатационный режим работы. 
Контактная пара J3,J4- разомкнута, 

(расположена на блоке вычислителя) 
1 Cкорость 19200 Бод Скорость обмена информации 
2 Откл.пит. 600 Сек Время прерывания питания 
3 Анализ НС 1 Мин Период анализа нештатных ситуаций 

4 Опрос ДТ 5 Сек Период опроса датчиков температуры 

Описание настроек теплосистемы №1 (отопительный период) 

5 Схема ТС А32-00 - 

Схема потребления теплосистемы. 
Расчётные формулы для тепловой системы - 
ТС №1: Wтс = M1x(h1 – hхв) – M2x(h2 – hхв) - 

тепловая энергия, потреблённая на нужды 
отопления, Гкал 

7 Gдог 0,000 т/ч Значение величины договорного массового 
расхода для теплосистемы №1 (отопление) 

9 Учет ХВ Вкл. - Использование в расчётах значений 
холодной воды 

10 Знач.tхв Договорное - Источник данных по температуре холодной 
воды 

11 Зима/лето хв Откл. - Переход зима/лето используемого датчика хв 

13 tхв зима 1,00 ºС Значение хв. в источнике ХВС зимой 

14 Рхв 0,200 МПа Значение давления хв 

15 Обсл. ТС Без откл. - Режим обслуживания теплосистемы 

17 Кпр ТС1 1,0410 - Коэффициент превышения расхода по ТС 

18 ∆tтс ТС1 3,00 ºС Разность температур в теплосистеме 

Описание нештатных ситуаций (НС) и реакций тепловычислителя 
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19 ТС1 : НС 0 Нет питания - Условие нештатной ситуации №0 (нет 
питания) 

20 НС0: Реакция Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 
№0(Прекращение работы ТС) 

21 ТС1 : НС 1 Q1>Q1вн - 
Условие нештатной ситуации №1 (расход в 
подающем трубопроводе больше верхнего 

предела диапазона измерений расхода) 

22 Реак. В ТС1 на 
НС 1 Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 

№1(Прекращение работы ТС) 

23 ТС1 : НС 2 Q1отс<Q1<Q1нн - 

Условие нештатной ситуации №2 (расход в 
подающем трубопроводе меньше нижнего 
предела диапазона измерений расхода, но 

выше отсечки по измерению расхода) 

24 Реак. В ТС1 на 
НС 2 Q1=Q1нн м³/ч 

Реакция на нештатную ситуацию 
№2(Приравнивание расхода к нижнему 

пределу диапазона измерений) 

25 ТС1 : НС 3 Q1<Q1отс - 
Условие нештатной ситуации №3 (расход в 

подающем трубопроводе меньше отсечки по 
измерению расхода) 

26 Реак. В ТС1 на 
НС 3 Q1=0 м³/ч Реакция на нештатную ситуацию 

№3(Приравнивание расхода к нулю) 

27 ТС1 : НС 4 Отказ ПР1 - 
Условие нештатной ситуации №4 (отказ 

преобразователя расхода в подающем 
трубопроводе) 

28 Реак. В ТС1 на 
НС 4 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№4(Регистрация НС) 

29 ТС1 : НС 5 t1<t1ну; t1>t1ву - 
Условие нештатной ситуации №5 

(Температура в подающем трубопроводе 
выходит за пределы уставки по температуре) 
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30 Реак. В ТС1 на 
НС 5 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№5(Регистрация НС) 

31 ТС1 : НС 6 Р1<Р1нн; 
Р1>Р1вн - 

Условие нештатной ситуации №6 (Давление 
в подающем трубопроводе выходит за 

пределы диапазона измерений) 

32 Реак. В ТС1 на 
НС 6 Р1=Р1дог МПа 

Реакция на нештатную ситуацию 
№6(Приравнивание давления к договорному 

значению) 

33 ТС1 : НС 7 Q2>Q2вн - 
Условие нештатной ситуации №7 (расход в 
обратном трубопроводе больше верхнего 
предела диапазона измерений расхода) 

34 Реак. В ТС1 на 
НС 7 Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 

№7(Прекращение работы ТС) 

35 ТС1 : НС 8 Q2отс<Q2<Q2нн - 

Условие нештатной ситуации №8 (расход в 
обратном трубопроводе меньше нижнего 
предела диапазона измерений расхода, но 

выше отсечки по измерению расхода) 

36 Реак. В ТС1 на 
НС 8 Q2=Q2нн м³/ч 

Реакция на нештатную ситуацию 
№8(Приравнивание расхода к нижнему 

пределу диапазона измерений) 

37 ТС1 : НС 9 Q2<Q2отс - 
Условие нештатной ситуации №9 (расход в 
обратном трубопроводе меньше отсечки по 

измерению расхода) 

38 Реак. В ТС1 на 
НС 9 Q2=0 м³/ч Реакция на нештатную ситуацию 

№9(Приравнивание расхода к нулю) 

39 ТС1 : НС 10 Отказ ПР2 - 
Условие нештатной ситуации №10 (отказ 

преобразователя расхода в обратном 
трубопроводе) 

40 Реак. В ТС1 на 
НС 10 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№10(Регистрация НС) 
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41 ТС1 : НС 11 t2<t2ну;           
t2>t2ву - 

Условие нештатной ситуации №11 
(Температура в обратном трубопроводе 

выходит за пределы уставки по температуре) 

42 Реак. В ТС1 на 
НС 11 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№11(Регистрация НС) 

43 ТС1 : НС 12 Р2<Р2нн;      
Р2>Р2вн - 

Условие нештатной ситуации №12 
(Давление в обратном трубопроводе выходит 

за пределы диапазона измерений) 

44 Реак. В ТС1 на 
НС 12 Р2=Р2дог МПа 

Реакция на нештатную ситуацию 
№12(Приравнивание давления к 

договорному значению) 

69 ТС1 : НС 25 G2>Kпр∙G1 - 

Условие нештатной ситуации №25 
(Величина массового расхода обратного 

трубопровода превышает значение 
подающего трубопровода) 

70 Реак. В ТС1 на 
НС 25 Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 

№25(Прекращение работы ТС) 

71 ТС1 : НС 26 t1-t2<∆tтс - 
Условие нештатной ситуации №26 

(недопустимая разность температур между 
подающим и обратным трубопроводами) 

72 Реак. В ТС1 на 
НС 26 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№26(Регистрация НС) 

73 ТС1 : НС 27 G1<G2<Kпр·G1 - 

Условие нештатной ситуации №27 (зона 
допустимой метрологической погрешности 

преобразователей расхода между подающим 
и обратным трубопроводами) 

74 Реак. В ТС1 на 
НС 27 G1=G2=(G1+G2)/2 т/ч 

Реакция на нештатную ситуацию 
№27(расчёт величин массового расхода 

подающего и обратного трубопроводов по 
формуле: G1=G2=(G1+G2)/2) 

Описание настроек трубопроводов в теплосистеме №1 

83 Учёт ХВ ТР1 
ТС1 Вкл. - Учёт холодной воды подающего 

трубопровода (для расчёта теплосистемы) 



 
 

 
 

 

Настроечная база данных 
тепловычислителя «Взлет ТСРВ» исп. ТСРВ-024 мод. ТСРВ-02 

№    
параметра 

Обозначение 
параметра Значение Ед. изм. Комментарии 

 2017 - 006 - 356 – ТС.БД.ТСРВ.01 
Лист 
1.6 

84 Д-к ПТ ТР1 ТС1 ПТ1 - Использование датчика температуры для 
подающего трубопровода 

85 tдог ТР1 ТС1 0,00 ºС Договорное значение температуры 
подающего трубопровода 

86 tну ТР1 ТС1 3,00 ºС Нижняя уставка по температуре подающего 
трубопровода 

87 tву ТР1 ТС1 105 ºС Верхняя уставка по температуре подающего 
трубопровода 

88 Д-к ПР ТР1 ТС1 ПР1 - Использование преобразователя расхода для 
подающего трубопровода 

89 Qдог ТР1 ТС1 0,000 м³/ч Договорное значение расхода подающего 
трубопровода 

92 Д-к ПД ТР1 ТС1 ПД1 - Использование датчика давления для 
подающего трубопровода 

93 Рдог ТР1 ТС1 1,050 МПа Договорное значение давления подающего 
трубопровода 

96 Учёт ХВ ТР2 
ТС1 Вкл. - Учёт холодной воды обратного 

трубопровода  

97 Д-к ПТ ТР2 ТС1 ПТ2 - Использование датчика температуры для 
обратного трубопровода 

98 tдог ТР2 ТС1 0,00 ºС Договорное значение температуры обратного 
трубопровода 

99 tну ТР2 ТС1 3,00 ºС Нижняя уставка по температуре обратного 
трубопровода 

100 tву ТР2 ТС1 65 ºС Верхняя уставка по температуре обратного 
трубопровода 

101 Д-к ПР ТР2 ТС1 ПР2 - Использование преобразователя расхода для 
обратного трубопровода 

102 Qдог ТР2 ТС1 0,000 м³/ч Договорное значение расхода для обратного 
трубопровода (Q2дог=Q2отс) 

105 Д-к ПД ТР2 ТС1 ПД2 - Использование датчика давления для 
обратного трубопровода 

106 Рдог ТР2 ТС1 0,450 МПа Договорное значение давления для 
обратного трубопровода 

Описание настроек датчиков 

135 Тип НСХ ПТ1 Pt500/1,3850 - Тип датчика температуры для подающего 
трубопровода 

136 Тип НСХ ПТ2 Pt500/1,3850 - Тип датчика температуры для обратного 
трубопровода 
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144 КР ПР1 Согласно паспорта Имп/л Константа импульсного входа по 
подающему трубопроводу 

145 Qвн ПР1 1874,998 м³/ч 
Верхний предел диапазона измерений 

объёмного расхода в подающем 
трубопроводе 

146 Qнн ПР1 1,77 м³/ч 
Нижний предел диапазона измерений 

объёмного расхода в подающем 
трубопроводе 

147 Qотс ПР1 1,593 м³/ч Отсечка по измерению расхода для 
расходомера подающего трубопровода 

148 КР ПР2 Согласно паспорта Имп/л Константа импульсного входа по обратному 
трубопроводу 

149 Qвн ПР2 2699,000 м³/ч Верхний предел диапазона измерений 
объёмного расхода в обратном трубопроводе 

150 Qнн ПР2 2,55 м³/ч Нижний предел диапазона измерений 
объёмного расхода в обратном трубопроводе 

151 Qотс ПР2 2,295 м³/ч Отсечка по измерению расхода для 
расходомера обратного трубопровода 

180 Диап. I ПД1 4-20  мА Входной диапазон по току датчика давления 
на подающем трубопроводе 

181 Диап. Р ПД1 0-1,6 МПа Диапазон измерения датчика давления на 
подающем трубопроводе 

182 Диап. I ПД2 4-20  мА Входной диапазон по току датчика давления 
на обратном трубопроводе 

183 Диап. Р ПД2 0-1,6 МПа Диапазон измерения датчика давления на 
обратном трубопроводе 

192 Pнн ПД1 0,000 МПа 
Нижний предел диапазона измерений 

датчика давления по подающему 
трубопроводу 

193 Pвн ПД1 1,600 МПа 
Верхний предел диапазона измерений 

датчика давления по подающему 
трубопроводу 

194 Pнн ПД2 0,000 МПа 
Нижний предел диапазона измерений 

датчика давления по обратному 
трубопроводу 

195 Pвн ПД2 1,600 МПа 
Верхний предел диапазона измерений 

датчика давления по обратному 
трубопроводу 

 
    Контрольная сумма настроечной базы: 2A08 

 
Примечания: 

1. Заводские настройки по умолчанию измерительного канала импульсов (ИКИ) 
тепловычислителя обеспечивают работу ТСРВ-024 с расходомерами «Взлет ЭР». В 
случае применения других расходомеров настройки ИКИ выполняются при 
проведении пуско-наладочных работ. 
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Абонент: АО «Воркутауголь». СП «Шахта Заполярная» 
Адрес объекта: г. Воркута, пгт. Заполярный 
Договор на пользование тепловой энергии в горячей воде: - 
 

Договорные нагрузки и параметры: 

Наименование 
Значение 

Отопительный период Межотопительный период 
Гкал/ч т/ч Гкал/ч т/ч 

на нужды отопления 6,16 465 - - 
температурный график 95 - 70 °С   
давление в подающем трубопроводе 10,50 кГс/см² - 
давление в обратном трубопроводе 4,5 кГс/см² - 

 
Состав теплосчётчика-регистратора «Взлёт ТСР-М» исп. ТСР-024 мод. ТСР-02 

  
Наименование прибора Диапазон 

измерения 
Класс 

точности 

Тепловычислитель «Взлёт ТСРВ» исп. ТСРВ-024  мод. ТСРВ-02 – 1 шт   0,02% 

Преобразователь расхода УРСВ - 1 шт  0,02% 

Первичный преобразователь расхода ИУ-042 ДУ250 (обратка), Активный выход, 
Kp=согласно паспорта - 1 шт 1,77-1874,998 м³/ч 2% 

Первичный преобразователь  расхода ИУ-042 ДУ200 (подача), Активный выход, 
Kp=согласно паспорта - 1 шт 1,13-1199,92 м³/ч 2% 

Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлёт ТПС», Pt500/1,3850 – 1 
пара 0 - 180 ºС 1% 

Преобразователь давления Корунд ДИ-001М 1,6МПа (4-20 мА) – 2 шт 0 - 1,6 МПа 0,5% 
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Аппаратная настройка 

- J1, J2 
Разомкнуты Пассивный   

Режим работы импульсного входа 
тепловычислителя для расходомера на 

подающем трубопроводе (расположены на 
коммутационной плате) 

- J3, J4 
Разомкнуты Пассивный   

Режим работы импульсного входа 
тепловычислителя для расходомера на 

обратном трубопроводе (расположены на 
коммутационной плате) 

 
Общая настройка параметров вычислителя 

0 режим работа - 
Эксплуатационный режим работы. 
Контактная пара J3,J4- разомкнута, 

(расположена на блоке вычислителя) 
1 Cкорость 19200 Бод Скорость обмена информации 
2 Откл.пит. 600 Сек Время прерывания питания 
3 Анализ НС 1 Мин Период анализа нештатных ситуаций 

4 Опрос ДТ 5 Сек Период опроса датчиков температуры 

Описание настроек теплосистемы №1 (отопительный период) 

5 Схема ТС А32-00 - 

Схема потребления теплосистемы. 
Расчётные формулы для тепловой системы - 
ТС №1: Wтс = M1x(h1 – hхв) – M2x(h2 – hхв) - 

тепловая энергия, потреблённая на нужды 
отопления, Гкал 

7 Gдог 0,000 т/ч Значение величины договорного массового 
расхода для теплосистемы №1 (отопление) 

9 Учет ХВ Вкл. - Использование в расчётах значений 
холодной воды 

10 Знач.tхв Договорное - Источник данных по температуре холодной 
воды 

11 Зима/лето хв Откл. - Переход зима/лето используемого датчика хв 

13 tхв зима 1,00 ºС Значение хв. в источнике ХВС зимой 

14 Рхв 0,200 МПа Значение давления хв 

15 Обсл. ТС Без откл. - Режим обслуживания теплосистемы 

17 Кпр ТС1 1,0410 - Коэффициент превышения расхода по ТС 

18 ∆tтс ТС1 3,00 ºС Разность температур в теплосистеме 

Описание нештатных ситуаций (НС) и реакций тепловычислителя 
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19 ТС1 : НС 0 Нет питания - Условие нештатной ситуации №0 (нет 
питания) 

20 НС0: Реакция Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 
№0(Прекращение работы ТС) 

21 ТС1 : НС 1 Q1>Q1вн - 
Условие нештатной ситуации №1 (расход в 
подающем трубопроводе больше верхнего 

предела диапазона измерений расхода) 

22 Реак. В ТС1 на 
НС 1 Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 

№1(Прекращение работы ТС) 

23 ТС1 : НС 2 Q1отс<Q1<Q1нн - 

Условие нештатной ситуации №2 (расход в 
подающем трубопроводе меньше нижнего 
предела диапазона измерений расхода, но 

выше отсечки по измерению расхода) 

24 Реак. В ТС1 на 
НС 2 Q1=Q1нн м³/ч 

Реакция на нештатную ситуацию 
№2(Приравнивание расхода к нижнему 

пределу диапазона измерений) 

25 ТС1 : НС 3 Q1<Q1отс - 
Условие нештатной ситуации №3 (расход в 

подающем трубопроводе меньше отсечки по 
измерению расхода) 

26 Реак. В ТС1 на 
НС 3 Q1=0 м³/ч Реакция на нештатную ситуацию 

№3(Приравнивание расхода к нулю) 

27 ТС1 : НС 4 Отказ ПР1 - 
Условие нештатной ситуации №4 (отказ 

преобразователя расхода в подающем 
трубопроводе) 

28 Реак. В ТС1 на 
НС 4 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№4(Регистрация НС) 

29 ТС1 : НС 5 t1<t1ну; t1>t1ву - 
Условие нештатной ситуации №5 

(Температура в подающем трубопроводе 
выходит за пределы уставки по температуре) 
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30 Реак. В ТС1 на 
НС 5 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№5(Регистрация НС) 

31 ТС1 : НС 6 Р1<Р1нн; 
Р1>Р1вн - 

Условие нештатной ситуации №6 (Давление 
в подающем трубопроводе выходит за 

пределы диапазона измерений) 

32 Реак. В ТС1 на 
НС 6 Р1=Р1дог МПа 

Реакция на нештатную ситуацию 
№6(Приравнивание давления к договорному 

значению) 

33 ТС1 : НС 7 Q2>Q2вн - 
Условие нештатной ситуации №7 (расход в 
обратном трубопроводе больше верхнего 
предела диапазона измерений расхода) 

34 Реак. В ТС1 на 
НС 7 Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 

№7(Прекращение работы ТС) 

35 ТС1 : НС 8 Q2отс<Q2<Q2нн - 

Условие нештатной ситуации №8 (расход в 
обратном трубопроводе меньше нижнего 
предела диапазона измерений расхода, но 

выше отсечки по измерению расхода) 

36 Реак. В ТС1 на 
НС 8 Q2=Q2нн м³/ч 

Реакция на нештатную ситуацию 
№8(Приравнивание расхода к нижнему 

пределу диапазона измерений) 

37 ТС1 : НС 9 Q2<Q2отс - 
Условие нештатной ситуации №9 (расход в 
обратном трубопроводе меньше отсечки по 

измерению расхода) 

38 Реак. В ТС1 на 
НС 9 Q2=0 м³/ч Реакция на нештатную ситуацию 

№9(Приравнивание расхода к нулю) 

39 ТС1 : НС 10 Отказ ПР2 - 
Условие нештатной ситуации №10 (отказ 

преобразователя расхода в обратном 
трубопроводе) 

40 Реак. В ТС1 на 
НС 10 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№10(Регистрация НС) 
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41 ТС1 : НС 11 t2<t2ну;           
t2>t2ву - 

Условие нештатной ситуации №11 
(Температура в обратном трубопроводе 

выходит за пределы уставки по температуре) 

42 Реак. В ТС1 на 
НС 11 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№11(Регистрация НС) 

43 ТС1 : НС 12 Р2<Р2нн;      
Р2>Р2вн - 

Условие нештатной ситуации №12 
(Давление в обратном трубопроводе выходит 

за пределы диапазона измерений) 

44 Реак. В ТС1 на 
НС 12 Р2=Р2дог МПа 

Реакция на нештатную ситуацию 
№12(Приравнивание давления к 

договорному значению) 

69 ТС1 : НС 25 G2>Kпр∙G1 - 

Условие нештатной ситуации №25 
(Величина массового расхода обратного 

трубопровода превышает значение 
подающего трубопровода) 

70 Реак. В ТС1 на 
НС 25 Останов ТС - Реакция на нештатную ситуацию 

№25(Прекращение работы ТС) 

71 ТС1 : НС 26 t1-t2<∆tтс - 
Условие нештатной ситуации №26 

(недопустимая разность температур между 
подающим и обратным трубопроводами) 

72 Реак. В ТС1 на 
НС 26 Регистрация НС - Реакция на нештатную ситуацию 

№26(Регистрация НС) 

73 ТС1 : НС 27 G1<G2<Kпр·G1 - 

Условие нештатной ситуации №27 (зона 
допустимой метрологической погрешности 

преобразователей расхода между подающим 
и обратным трубопроводами) 

74 Реак. В ТС1 на 
НС 27 G1=G2=(G1+G2)/2 т/ч 

Реакция на нештатную ситуацию 
№27(расчёт величин массового расхода 

подающего и обратного трубопроводов по 
формуле: G1=G2=(G1+G2)/2) 

Описание настроек трубопроводов в теплосистеме №1 

83 Учёт ХВ ТР1 
ТС1 Вкл. - Учёт холодной воды подающего 

трубопровода (для расчёта теплосистемы) 
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84 Д-к ПТ ТР1 ТС1 ПТ1 - Использование датчика температуры для 
подающего трубопровода 

85 tдог ТР1 ТС1 0,00 ºС Договорное значение температуры 
подающего трубопровода 

86 tну ТР1 ТС1 3,00 ºС Нижняя уставка по температуре подающего 
трубопровода 

87 tву ТР1 ТС1 95 ºС Верхняя уставка по температуре подающего 
трубопровода 

88 Д-к ПР ТР1 ТС1 ПР1 - Использование преобразователя расхода для 
подающего трубопровода 

89 Qдог ТР1 ТС1 0,000 м³/ч Договорное значение расхода подающего 
трубопровода 

92 Д-к ПД ТР1 ТС1 ПД1 - Использование датчика давления для 
подающего трубопровода 

93 Рдог ТР1 ТС1 1,050 МПа Договорное значение давления подающего 
трубопровода 

96 Учёт ХВ ТР2 
ТС1 Вкл. - Учёт холодной воды обратного 

трубопровода  

97 Д-к ПТ ТР2 ТС1 ПТ2 - Использование датчика температуры для 
обратного трубопровода 

98 tдог ТР2 ТС1 0,00 ºС Договорное значение температуры обратного 
трубопровода 

99 tну ТР2 ТС1 3,00 ºС Нижняя уставка по температуре обратного 
трубопровода 

100 tву ТР2 ТС1 70,00 ºС Верхняя уставка по температуре обратного 
трубопровода 

101 Д-к ПР ТР2 ТС1 ПР2 - Использование преобразователя расхода для 
обратного трубопровода 

102 Qдог ТР2 ТС1 0,000 м³/ч Договорное значение расхода для обратного 
трубопровода (Q2дог=Q2отс) 

105 Д-к ПД ТР2 ТС1 ПД2 - Использование датчика давления для 
обратного трубопровода 

106 Рдог ТР2 ТС1 0,450 МПа Договорное значение давления для 
обратного трубопровода 

Описание настроек датчиков 

135 Тип НСХ ПТ1 Pt500/1,3850 - Тип датчика температуры для подающего 
трубопровода 

136 Тип НСХ ПТ2 Pt500/1,3850 - Тип датчика температуры для обратного 
трубопровода 
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144 КР ПР1 Согласно паспорта Имп/л Константа импульсного входа по 
подающему трубопроводу 

145 Qвн ПР1 1199,92 м³/ч 
Верхний предел диапазона измерений 

объёмного расхода в подающем 
трубопроводе 

146 Qнн ПР1 1,13 м³/ч 
Нижний предел диапазона измерений 

объёмного расхода в подающем 
трубопроводе 

147 Qотс ПР1 1,017 м³/ч Отсечка по измерению расхода для 
расходомера подающего трубопровода 

148 КР ПР2 Согласно паспорта Имп/л Константа импульсного входа по обратному 
трубопроводу 

149 Qвн ПР2 1874,998 м³/ч Верхний предел диапазона измерений 
объёмного расхода в обратном трубопроводе 

150 Qнн ПР2 1,77 м³/ч Нижний предел диапазона измерений 
объёмного расхода в обратном трубопроводе 

151 Qотс ПР2 1,593 м³/ч Отсечка по измерению расхода для 
расходомера обратного трубопровода 

180 Диап. I ПД1 4-20  мА Входной диапазон по току датчика давления 
на подающем трубопроводе 

181 Диап. Р ПД1 0-1,6 МПа Диапазон измерения датчика давления на 
подающем трубопроводе 

182 Диап. I ПД2 4-20  мА Входной диапазон по току датчика давления 
на обратном трубопроводе 

183 Диап. Р ПД2 0-1,6 МПа Диапазон измерения датчика давления на 
обратном трубопроводе 

192 Pнн ПД1 0,000 МПа 
Нижний предел диапазона измерений 

датчика давления по подающему 
трубопроводу 

193 Pвн ПД1 1,600 МПа 
Верхний предел диапазона измерений 

датчика давления по подающему 
трубопроводу 

194 Pнн ПД2 0,000 МПа 
Нижний предел диапазона измерений 

датчика давления по обратному 
трубопроводу 

195 Pвн ПД2 1,600 МПа 
Верхний предел диапазона измерений 

датчика давления по обратному 
трубопроводу 

 
    Контрольная сумма настроечной базы: 2A08 

 
Примечания: 

1. Заводские настройки по умолчанию измерительного канала импульсов (ИКИ) 
тепловычислителя обеспечивают работу ТСРВ-024 с расходомерами «Взлет ЭР». В 
случае применения других расходомеров настройки ИКИ выполняются при 
проведении пуско-наладочных работ. 
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