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Расчет расхода воздуха 

 

            Район строительства: г. Белгород 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты: 

 для холодного периода года tн= минус 23°С φ=84%; 

 для теплого периода года: tн=27,4°С φ=66%; 

 продолжительность отопительного периода 191 сутки; 

Параметры бассейна Обозн. Значение Ед.изм. 

  

Объём помещения бассейна V 321 м3 

Площадь зеркала воды A  48,97 м2 

Температура вода бассейна tW  27,00 °C 

Давление насыщения водяных 

паров при температуре воды Ps 35,64 мБар    

Температура воздуха tR  28,00 °C   

Желаемая влажность воздуха R.H. 60,00 % 

Давление водяных паров в 

воздухе  Pd  22,67 мБар    

Коэффициент испарения во 

время пользования e 15,00   

Коэффициент испарения во 

время покоя e 0,50   

 

Расчёт интенсивности испарения       

Время использования 3,0 часов в день     

Max.интенсивность испарения  

W max = 9,55 кг/час  

Wmax/м2 = 28,7 кг в день   

  

Min.интенсивность испарения  

W  min = 0,32 кг/час  

Wmin/м2 = 6,7 кг в день   

     

Wсреднее/м2 = 1,5 кг/час     

Воздухообмен нужный для осушения         

    

Максимальный воздухообмен:  

L.max 1 558 м3/час производительность вент. установки    
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